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ಸ 
ಮೂದಲ ಮುದ್ರಣ-1973 
ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 
ಬೆಲೆ:  ಸಾದಾಪ್ರತಿ ರೂ. 12 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊಪ್ರತಿ ರೂ. 15 
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.24. 


ಮುದ್ರಕರು: ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕ್ಯು. ಜಡ್ಜ್‌ ಪ್ರೆಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-25. 


ಆ 
ಮುನ್ನುಡಿ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೈತನಿಗೆ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಅನೂಚಾನ 
ವಾಗಿ ಬಂದ ಕಸುಬಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ 


ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಲೆಗಳ 


ಇ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಅಂಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 


ನ 
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ರೈತ, ಅವನ ಪೂರ್ವಜರಂತಭದೆ. ವ್ಯವಸಾಯತಜ್ಞರ 


ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾತರನಾಗಿದಾನೆ. 
ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕ. 
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ಕೈಪಿಡಿ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ, 


ಪಿ ಹ ಲ ಹ ತ ಕ್ರ ಚ್‌ ಸುದ ತ ಔ 
ಲೇಖನ, ಹೊಲ-ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರೂತವಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
೨ ಚ್ಟ ಲ 3.) ಹ 0 ಹ ಡ್‌ ಕದಾ ದಾದ ಗಾಡ ದಡ 
ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಅವನ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಢಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತತ 


ವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. 


ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅಕ್ಷರಜ್ಲ್ಹಾನ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ದಿನೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕಣುಬಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾ 
ವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ' ಬೆದಿದೆ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
ಎಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಪ್ಟ್ಫೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲಭ ತು ವಿಜ್ಞಾನ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ 


ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಸರಸ್ವತೀ ಭಂಡಾರ 


ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಿಂದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೃಷಿ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ 
ಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನುವಾದ ಇವೆರಡೂ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿ 
ವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 


1೪ 
ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ರೈತಬಾಂಧವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ 
ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕ್ರ ಸಿ, ಣಾ ಯಕ್‌ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪಕುಲಪತಿ 
ತಾ. 1-3-1973 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವನಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ 
ಕೃಷಿನಿಜ್ಹಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 


ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತುನೂರಾ ನಾಲ್ವತ್ತೇಳನೆಯ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಬಂದುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಪರಕೀಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾದ ನಾಡು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಶುರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಜ್ಞಾನ, ಬಡತನ, ಆಲಸ್ಕ 
ಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಜನತೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾಡಿನ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರಕಾರವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವಂದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 


ಮೂರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾರ್ಯವು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಥೋರಣೆ ಇರಬೇಕಾ 
ದುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತುನೂರಾ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ 


ಲ) 


ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ಸಾ ಪನೆಯಾಯ್ಕು. ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಫ್ಥ 
ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಥೋರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಧೋರಣೆ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಚೇತನಾವೃದ್ಧಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇವು ಕೈಗೂಡಿಬಂದ ಹೊರತು, ಜನತೆಯ 
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚೇತನವು ಕುದುರಲಾರದು; ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸ 
ಲಾರದು; ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಾರದು: ಮುದ್ಧಿವಂತರು 
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದು. 


1] 


ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಭಾರತ ಸರ 
ಕಾರವ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತುನೂರಾ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಹಿಂದಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೇ ನಡೆಯಬೇಕು : ಆಗ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕ ತಿಗಳ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ; ಈ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ 
ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪದ ರಿತವಾಗಿ "ಬೆಳೆದು ಆಧುನಿಕ ತ ಜ್ಗಾ _ವಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗು 
ವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ ಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜತ 
ಯತ್ನ ನಡೆಯಿಸಬೇಕು. 


ಲ 


ಇದು ಸಂಸತ್ತು ಕೈಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾ 


ಈ 1 ಜು ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ ರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ 
ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಯುವಜನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಸಖಗಳು. ಈ ಮಹಾನ್‌ ಕಾರ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಾವಧಿ 
ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ! ಕ್ಗಂದು ಒಂದುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರಾಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯ 2 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ರಿ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೆ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ದೇಶಿಗರ ಹಿತಸಾಧನೆಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿ ಕ 
ಪರಕೀಯರಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡಯಿಸಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗಲು, ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೇ ಹೂರತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು 
ಭಾರತದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದೀತೆಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 
ಇಲ್ಲವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ ಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃ ತಿಗಳ ಮುದ್ರೆ ಜಟ 
ಸಂಚುಗಾರಿಕೆಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ 
ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯವ ಮದ. ಸ್ಥಾನ ಅ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ದಾಸ್ಯ ದಲ್ಲಿರು 


ವಾಗಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 


ಶಿಕ್ಷಣವು ಜನತೆಯ ತಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದು 
ಜ್ಸಾ ಲ್ಲನಚಕ್ಷು ಕಾಂತಿಯುತವಾದಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಜನಾಂಗ ಸುಸಂಸ್ಕ್ರಿತವೆನ್ನಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಸಂಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 
ಜಾಗೃತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಪರಿ 


ಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲವ ತಾಯಿ 


1]! 


ನುಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
ನೂರಾರು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಮಾಧ್ಯ ಮವಾಗಿ. ಸಾಗಿಬಂದ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುದನ್ನು 
ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣು 
ವಂತಹುದು. ಅಪಾರ ಹ ಸರಾಖಯಯು ಅಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ 
ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹು ಜನರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದು 
ವರಿದ ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆ ಇದಾದುದರಿಂದ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲೇಜೇಕಾಗಿ 


ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ ನಡೆದಾಗ ಜ್ಲಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 


ನ್‌್‌ ಡು) 
ಬುದ್ಧಿ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾದಿತ್ತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಲಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ 
ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಾಗ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ 


ಭಾಷೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವನಿಸುವುದು ; ಅನಿವಾರ್ಯವೂ 
ಆದೀತು. 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಂದೇ ಸ ಗಾದ ೩. ತೆಗಳನ್ನೆ ಡಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯೆ ? ಮಾಡಿಕೊಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉದಾಃ 
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಬಿ ಯತ್ನಗಳು ನಡ ಬೇ 
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ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು 
ಹಲವ, ರಗಳ ಸ ಸ್ಟ್‌ 
ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. 


ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮಂವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ಲಿ 


ರಾ 


ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದವ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು 
ಸಿಸ್ಪತೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೂರಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆಧಾರಗ್ರಂಥ 
ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಪುಸ್ಕಕಗಳು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ದವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ. ಒಂದು ನುಡಿ ಅಭಿವೃ ದಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಅತೀವ ಕಷ್ಟ ಸಸಾಧ್ಯ 
ವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಹಲವಾರು ಜನ ತಂತ ಶ್ರಜ್ಞರು, ಏಕ್ಷಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಬಹುಕಾಲ 
ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಪಾರ ಹಣ ವಚ್ಚವಾಗುವುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಂಥರಚನೆಗೆ ಶಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿಗಳು ಮೂದಲ ಸಿದ್ದವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಲಭ್ಯ "ದಿರುವುದ ರ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು 
ವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನವಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಕ್ರಿ ಪಳಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ 
ಬೋಧೆಮಾಡುತ್ತ ಬಂದವರನ್ನು, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೇರೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ 
ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ತಾಯಿನುಡಿಯಾಗಿದ್ರರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ 
ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂಥವರು ಸಾಧನೆ 
ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಟಿ 


೪11] 
ಇದೂ ಕೂಡ ಈ ಯತ್ನದ ಒಂದಂಶವಾಗಿದೆ. 


ಮೂಲಗೃಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದೊಂದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಭಂಡಾರ ಬೆಳೆಯುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಲಾನರಾಶಿಯನ್ನು ತರ್ಜುಮೆಗೊಳಿಸಿ ಒಳಹಾಕಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ 
ಜ್ಲಾನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಬರಃ ಬೆಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ನಿಲಯಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. 


ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಡಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವ 
ಸಾಯ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ಸ ಪರಿಪಾಲನೆ, ವನಸಂಪತ್ತು, ಗೃಹ 
ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ ಸಬಹುದು: 


|. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು 
2. ಪೂರಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು 


3. ಸಹಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು 


ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ವ ವ್ಯವಸಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೆ, ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 
ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ 


ವ್ಯವಸಾಯವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಜನರ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ 
ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಈ ಉದ್ಮೋಗ 
ವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯೂ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಜ್ಞಾನವಿಂದು ಬಹುಬಗೆಯಾಗಿ ಮೃದುಂಬಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ನಡೆ 
ದಿದೆ. ವ್ಯ 'ವಸಾಯೋತ್ಪಾ ದಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಕಚ್ಚುವ ವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಅನ್ನಾನ್ನ ಗತಿಕವಾದ ನಾಡನ್ನು ಹಸಿನಯಿಂದ "ಮುಕ್ತಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಬಒೃಹದಾ 
ಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಗುಂದಿದ, 
ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾದ ರೈತನಿಂದು ಬಲಿಷ್ಕನಾಗಿ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಲ 
ವರು ಇದನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಡೆದಿದೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ; ಅದೇ 


1% 


“ಹಸುರು ಕ್ರಾ ೦ಶಿ.' ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಈ ನುಡಿ! ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣ 
ಕೆಂಪು: ಹಸುರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೇಕೆ ಈ ನೆಂಟು? ಕ್ರಾಂತಿ ಭಯಾನಕ. ನಾಶ ಅದರ ಕಾರ್ಯ. 
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆನ್ನನ್ನೇರಿ ಬರುವುದು ಶಾಂತಿ; ಕ್ರಾಂತಿಯ ಛಾಯೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ! ಕೆಂಪು 
ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ನಿಸರ್ಗವೆಲ್ಲ ರಮಣೀಯ 
ವಾಗಿ ತೋರುವುದು. ಧರಿತ್ರಿ, ಆಗ ಸಸ್ಕಶ್ಯ್ಶಾಮಲೆ ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಲುವು ! ತೆನೆ 
ತೂಗಿನಿಂತ ಬೆಳೆಯ ನಿಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೆಲುವುಂಟೇ? ಆ ಚೆಲುವು ವಿಶ್ವದ ತುಜ್ಬಿ 
ಸಂತುಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ; ಶಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆ” ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ 
ಕೃಹಿವಿಜ್ಞಾನಿಯದು. ಆತನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ 'ನೀರ, ನೇಗಿಲಯೋಗಿ. 


ಈ ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ 
ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ 
ಸರಳ ನುಡಿಯಫ್ರಿ ಅದರ ಬೋಧೆ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 
ದಲ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಮಹಾಸಾಧನೆ 
ಗೋಸುಗವಾಗಿಯೇ. 


ವ್ಯವಸಾಯದ ಉನ್ನತಿಯು ಕೃಷಿ ಶ್ರವಿದ್ಯಾನಲ ಲಯದ ಹೊಣೆ. 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತಿಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೃವ. ಕೃಷಿಯ ನು 

ಕೃಷಿ ಎಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಕಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ 
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ; ಅದರ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. 


ಈ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ರಂ? 0ಗಗಳ್ಲಿ ೪ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು 
ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದೆಯ ಹೂನ್ನಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಕುಂದಣವಿಟ್ಟಂತಾ 
ದೀತು ! ಕನ್ನಡ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಾಗಿ ನಲಿಯುವಳು ; ಕನ್ನಡ ರೈತರ ಬಾಳು 
ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತಸಗಳ ಸಂಗಮವಾಗುವುದು. 


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ಬತ 
ಏಎಿಧ 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸಂಘಟನೆ ಇಂತಿದೆ : 
1. ಡೀನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
2. ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ಸದಸ್ಮರು 
3. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು 


4, ಶಿಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ) 


ಕಃ 


ಎಸ್ತರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದಸ್ಯರು 
0. ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇ 
7... ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು 
8. ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಿಗಳು ಸ 
9. ಪ್ರಕಟಣಾಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ೨ 


10. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 


ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ಇಂತಿದೆ : 


]. ಶ್ರೀ ವಿ. ಸಿ, ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
2. ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
3. ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮುನಿಸ್ಟಾಮಿ 1 
|. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್‌. ಪ್ರತಾಪ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ 
ಸಹಾಯಕರು 


5. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್‌, ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಿ 
೧. ಕುಮಾರಿ ಸಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ 1 


7. ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ಸಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಲಾಕಾರ ಹಾಗೂ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರರು 


ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು 


ನಮ್ಮ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ|| ತೆ. ಸಿ. ನಾಯಕ್‌ ಅವರು ಕೃಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗ್ವಿ ಎರೆ. ಅವರ ಹಿರಿತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು 
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ, ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೂ 


ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯದೇವಿಯ ರಥ ಮುನ್ನಡೆಯಲೆಂದು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಕೃಷಿ ' : ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ನುಂಡಳಿ (ಬೋರ್ಡ್‌ ಆಫ್‌ 
ರೀಜೆಂಟ್ಸ್‌) ಯು' ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಧನ; ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕಾದುದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ 


ಅವರ ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರೀತ್ಕಾದರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಯಣಗ್ಕೆ ರಕ್ಷೆ. 


ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಿರ ರುವ “ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರೆಕ್ಷಣಾ ಕ್ರೈ 
ಕ್ಸ ಪಿಡಿ? ಅಮೇರಿಕ "ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೈಪಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಏಚ್‌. *ೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ, 
ಪ್ರಕಟಣ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್‌, ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಫಿ. ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಅವರುಗಳು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 
ಡಾ|| ಎನ್‌. ಜಿ. ಪೆರೂೊರ್‌ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ 
ರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ 
ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕರಡಚ್ಚು ತಿದ್ದುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಾಯಕ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ಎಚ್‌ ತ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಅವರು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ 


ಸಹಾಯಕರಾದ ಕುಮಃತಾರಿ ಸಿ, ಶೆ. ಕುಮುದಿನಿ ಅವರುಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಈಪು ಸ್ವಕದಲ್ಲ್ಸಿಯ 
ಎನ್‌. ಸಿ. ನಂಜುಂಡ 


೭೩ ಣ್ಯ 
(ಕ 
ಆ 
ಣ್‌ 
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ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕ್ಯು. ಜಡ್ಜ್‌ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಡಳಿತ 
ಗಾರರು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ 
ಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವೆ. 


ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ನಿ. ಸಿ, ಹಿತ್ತಲಮನಿ 
ಪರೀಧಾವಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1894 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ದ | 


ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಏಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -24 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 


ಅರಿಕೆ 


ಮಣ್ಣು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೂ. 
ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತೂ ಅವನತಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಂ 
ವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ನದೀ ಬಯಲಿನ ಫಲ 
ವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣುಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದುವು. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಲನೆಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತಲೆದೋರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ 
ಅವನತಿಗೆ ಮೊದಲಾದುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. 


ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ... ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತೀರಾ ಇತ್ರೀಚಿನದೆಂದು.. ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 
ಯೂರೋಪಿನಿಂದ ವಲಸೆಹೋದ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ, ಕಾಡು ಮತ್ತಿತರ ಸಂಪ 
ನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ 
ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 1೩930-40 ರ 
ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯವಸಾಯ, ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ 
ಬೇಸಾಯದಂತೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇಳುವರಿ 
ಕಡಮೆಯಾದುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ತೀರ ಕುಸಿದು ಬೇಸಾ 
ಯೋದ್ಯಮ ದುಸ್ತರವಾಯಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮೂಲ 
ಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳತ್ತ ಹರಿಯಿತು. ಅಮೇರಿಕಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಈ 
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 


ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸದುಪ 
ಯೋಗದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದುದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜಮೀನನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ. ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರವಂ 
ವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಂ 
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂಲಾಧಾರ. ಜಮೀನಿನ ದುರಂಪಯೋಗ 
ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಣೆಗಳಿಂದ ಫಲವತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಂಕೊಂಡ 
ಜಮೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳಂ ಅನಿವಾರ್ಯ 
ಅಗತ್ಯ. 

ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಗಳಂ ಒಂದೇ 
ಬಗೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಅವುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವನ್ನು ತೀವ್ರ 


೫1೪ 


ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು ; ಹಲವಾರು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ 
ದಾಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ 
ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 
ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ 
ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 
ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮಣ್ಣ ನ ಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಈ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲ ಲೂ ಕ ಯೋೊಗವಾಗಬಲ್ಲವು. 


ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ರೈತರಿಗೆ 
ಆಲ್ಬಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ. 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎಚ್‌, ತೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ : 
ಬೆಂಗಳೂರು - 24 ಜಿ. ವಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್‌ 
15-3-1973 ವಿ. ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ 
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14 
13 


ಪರಿವಿಡಿ 


ಮುನ್ನುಡಿ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 
ಅರಿಕೆ 
ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಎಂದರೇನು? 
ಣಿ ನಡ 


ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣ 


ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಕ್ರಮಗಳು 


ವನಪ್ರದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ 
ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ 
ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳು 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದು (ಬಂಜೆ) ಮಾಡುವ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು 


ಗೋಮಾಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಹುಲ್ಬುಗಾವಲುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿ 

ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಒಬಸಿಯುವಿಕೆ 
ಜೋಪಾಸನಾಮಡಿಗಳು 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 
(1) ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌-ಕನ್ನಡ 


(1) ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ 


111 
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188 
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ಅಥ್ಯಾಯ ೧ 


ಮಹ್ಮುಕೊಳ್ಚತೆ ಎಂದರೇನು? 


ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು 
ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಆಳಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ 


0 
ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ. ಸಸ್ನ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ವಸ್ತುಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ 


ದ್ರ `ನ ಕ 
ಮಿಶ್ರಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ನಾ ಸ್ಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಬಿದಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಸ 
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಇವುಗಳೊಡಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಕಜೀವಿಗಳನ್ನು 
ಪೋಷಿಸುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಮಾನವನ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಣಿಜೀವನಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವೆನಿಸಿದೆ. 
ಈ ಮಣ್ಣಿಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಗ್ರಹವೂ ಸಹ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೇ ಬಂಜ 
ಜ್‌ ಧ್ರ ೦ ೮ಡಿ ತ ೩ 
ರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 


ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣು ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಹ ಛಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ 
ಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ; ನದೀಮುಖಜ 
ಭೂಮಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 
ಅದೇ ಹುಲ್ಲು, ಗಿಡ ಮರ ಅಥವಾ ಇತರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಸ್ಕಗಳ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮಾನವ, ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 
ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮತೋಲನ ಕಲ 
ಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದಿರೈತ ಮತ್ತು ಅವನ ವಂಶಜರು ಕಾಡುಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ 
ಮಾಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಒರಟಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಪೊಳ್ಳು 
ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಹೋಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಮಾನವನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಲ 
ವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಬೇಸಾಯವು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜನ 
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಮಣ್ಣು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಾಯ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ 
ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಾ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದರ ಅರಿವು, ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರಹತ್ತಿತು. 

ರೈತರು, ಜಗದಾದಿಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 
ಹಸನಾದ, ಫಲವತ್ಕಾರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿರು 


ಸ” 


ವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುಕಲಿನಗುಂಟ 


ತ 


ಉಳುಮೆ ಬಾ ಹುಲುಗಾವಲು ಹ ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದನ ಮತ್ತು ಕುರಿ 


ದಾ 


ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಲು « ಜು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಅನಿರ್ಬಂಧ 
ವಾಗಿ ಚಿತ ು ನೀರು ಉಣ್ಣಿ ಸಲು ಹಾಗೂ. ಬಸಿಯಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಲುವೆಗಳು 
ೂಚ್ಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವು. 





ತ್ರ 1: ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊರಕಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದೆ; ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 
ಸಲವೂ ಸಳ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 
ಜು ಇ 


0 ಜು 


ಜಮೀನಿನ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು 
ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಗದ್ದೆಯನ್ನೂ ಪರೀ 
ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ತೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಅವು ಶೀ 'ವ್ರರೀತಿಯಾಗಿದ 
ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ ದೆ, ಬೆಳೆಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ವತಿ ಮತ್ತ ಜಮೀನಿನ 
ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆವಹಿಸಲು ಕೃಷಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಭೂತಜ್ಜರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಕೊಚ್ಚ ಣೆ ತಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯ 


ಬೇಕು. ಜಮೀನು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಿಳಿದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ 
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ಡ್ಕ 


ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಸಮಮಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು, ಕಣಿವೆ ಹಾಗೂ ರುರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ 
ಕಲುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ಸೇರಿದ ಕಚ್‌ ಇಳಿಜಾರುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ 
ಒಂದೇ ಸಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿನಿಂತಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹೊದಿಕೆ, ಮಹಾಪೂರ ಕಾಲಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಡಿಯಾ ಗಿರಡಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳ ಮತು ನದಿ 
ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭೂದೃ್ಭ ಶ್ಯದ ನಿರ್ಶನ ಗಳು. 
ಮನುಷ್ಯನ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊರಕಲು ಬೀಳುತ್ತವೆ. 'ಹಾಸುಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಮಣ್ಣು ತೆರೆ 
ಯಲ್ರಡುತ್ತದೆ; ಭೂಕುಸಿತ ಏರ್ಪಡುವುದು. ಕಚ್ಚಾ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಕೆರೆಕುಂಟೆ. ನದಿ, ಕಾಲುವೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಡು ಬಂದು ಸೇರುವುದು; ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷರೀತ ಭೂಸವೆತದ ನಿದರ್ಶನಗಳು. 
ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅನಾಹುತ 
ಸಂಭವಿಸಿದೆ! ಇದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ, 'ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಸಾಯದ ಟು ಪಾಳಾಗಿ 
ರೈತರ ಜೀವನವೇ ದುಸ್ತರವಾಗುವುದು. 


ರಾಳ ಾಜರಾಗಾರಾಗಾಳಕಾಘಲುಂ ಗಾ ಾಗಾಅಾಸಾಭಾ ರಾ ತಾತಾ ರಾರಾಾಕರ್ಯಾಸಾ್ಯಾಗಾ ಮ 
ರ 4 ತತ್‌ 1 ಫಿ 
ಶ್ರ ಎಲ್‌ 





ಚಿತ್ರ 3 : ಸಮೃದ್ಧ ಹುಲ್ಲುಮೈದಾನಗಳು. 


ಎಲ್ಲೋ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಕೊಚ್ಚಣೆಕ್ರಿಯೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದಷ್ಟು 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ, ಅದು ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ 
ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಅಪಾರ. ಜಮೀನಿ 
ನಲ್ಲಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೊರಕಲುಗಳೇ ಈ ಸಾವಕಾಶ ನಷ್ಟದ ಗುರುತುಗಳು. ರುರಿಯಾಗಿ 
ಶುರುವಾದ . ಕೊರಕಲುಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೊರ 
ಕಲುಗಳು ಕೆಲವೇ ಅಡಿ ಆಳವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಅಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 
ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ 
ದಿದ್ದರೆ ಅವು ಜಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವ. ಹೀಗೆಯೇ ಕೊರಕಲುಗಳು 
ಹತೋಟಿ ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಜಮೀನುಗಳನ್ನೂ, ಊರುಗಳನ್ನೂ ವರ್ಜಿ 
ಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 


ಹಾಸುಕೊಚ್ಚಣೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಬವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 
ಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗದು. ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಈ ರೂಪ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾನಿಕರ 
ವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ದಾಳಿ 
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿವಾರ ಒಂದು ಘನಗಜ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲ್ಪ 
ಟ್ಟಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ, ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು 30 
ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ 
11 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಆನೇಕ ಕಡೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೃಷಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಜನ 
ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯೂ ಸಹ ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ರಾಗದಕ್ಲಿ 


ಧೂಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, 


ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ 
ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆ ವಾಯುಗುಣದ ಘಟಕಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬಂಡೆಗಳು ಕ್ಷಯಿ 
ಸ. ತ್ತವೈ; ಒಡೆದು ಚೂರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಮದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗುವುದು. 
ಬಂಡೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತವೆ; ತಂಪಾಗುತ್ತವೆ; ತೇವವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಈ 
ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿ 
ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 
ಒಡೆದ ಬಂಡೆಗಳು, ಹರಿಯುವ ಮಳೆನೀರಿನ ಮತ್ತು ಕರಗಿದ ಮಂಜಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ 
ಬೇರೆಡೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನವಿರಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ದೂರ 
ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಜರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ 
ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವುಗಳ ರೂಪವೇ ಬದಲಾಗು 
ಪ್ರದು. ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೊಚ್ಚ ಣೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ, 
ಅನುಪಯೋಗ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕೊರೆಯ 
ಲ್ಪಟ್ಟ ಕಣಿವೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೂರಿಬಂದ ಮರಳಿನಿಂದ ಉಜ್ವಲ್ಬಟ್ಟು ನಯವಾಗಿ 
ತೋರುವ ಬಂಡೆ, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಪಾತ, ಚಲಿಸುವ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ 


ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆ, ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲೆ, ಪ್ರಪಾತದಿಂದ ಆದ ತಗ್ಗು 
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ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡಿದು ಭಾಗ ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಾಧಾರಣ 
ಆ 





ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂದರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ನದೀಕಣಿವೆ 
ಗಳಾಗಿವ. ನೀರಿನ ಒಂದೇಸಮನಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಪರ್ವತಗಳು ಕುಗ್ಗಲ್ಬಟ್ಟಿವೆ. 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೊಂಡು ತುಂಬಿದ ನದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಿಸಲ॥& 
ಮಣ್ಣು ಜ್ಯ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಮ ಣಿನಿಂದಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ನ 


ಕಾಲುವೆಗಳ ಉದ್ಭಕ್ಕೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮ 
ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ನದೀಮುಖಜಭೂಮಿ ಜಮಾ ಣವಾಗುತ್ತದೆ 
ಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿದ ದೆ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ 
ಇಂದಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ, ಸಾವಿರ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವೃತ್ಕಾಸವಿರುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿಶೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲ್ಮೆ ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಡುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಅದುರುವಿಕೆ, ಅದರ 
ತೊೂರಪದರದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 


ಎಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂಡೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೇಲೆದ್ದು, ಹಾಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರ್ವತ 


ರಿ 
೫ 


ಲು 


(ಕ 


೯ 

ಹ 

ಣ 
ಜೈ 


ಪ್ರ 
ಗ 


ತ 
ಸ್‌ 
7123 
೨ ಸ 
ಜ್‌ 
ಆ 
ಇ 
(8 ಖಿ 
3 
೧.1) 
62 (ಸಿ 
32 32 
ಇ (0) 
ಸೆ ಗಡೆ 
1 
ಕ 
ಗೆ 
ಲ್ಕ ಟ್‌ ಕ್‌ 
ಜ್ನ 
18 1ಕ್ಕಿ 
ಎಡ 10 
ಶ್ತ (ವ್ರ 
1) 7] 
ಛಃ 
| 6) ಶಾ 
ಲ. ರಾ 


ಹ! 

ಒಟ್ಟ 
ಆ ಹಾಕಾ 
ಆ 11 


12 

ಜಿ ತ 
(೨ 30 
ನೆ ಯ್ಯ 
ಹ” 
ಛ ಛ 
ಕ ಣ್ಶ 
1: 
2 ಭಟ್ಣತೆ 
(೨) 1 
ಲ 
ಅ1ತ 
ಖಿ 7 


ಮುದ್ರದಿಂ 


ಇ 
೯ 
ಹೋಗಿವೆ. 


ಗಳು 


ಕಾ 


(ದ್‌ೆ 


ಇಸ್ಟ್‌ 





ಖಂಡಗಳ 


ಣೃ 


ಆಪ 


೨ 


ಸಭೂವಿ 
ಓತ 


ಮ್‌ 


ತೆ. 
7 


ಆ 


ತ 


ಹ್‌ 


ಬ ಚ 
ಯುಗಳ 


ಡ್‌್‌ ದ್ರ 
ಬಾ ಬ 


ಕ 
ಜಾ 


ಸಿ 


ಟಾ 
ಇಲ್ಲ 1. 


ಶಗ 


ಗ 
ಕ 


ದಿ 


ಓಷ2 
ತ ತೈ 


ಜ್‌ 
() 


ಗ್ಯ 
ಅ 


1 


ತೆ 


ಪ್ರಾಕ್‌ ಕ್‌ 


ಬ್ಲ 


ಶಗ 


(0 


ರ ರ್ಟ 
ಅರಪುಓಟಿ 


ಗಾಣರ್ಯಾಡಾ 
ನಖ್ರ 


) 


ಎ ತಾಭ್ಯ ಲ ಕರು 


ಮ್ಮ ಎವಿ 


1 12. 


ಫಾ 
ಬ ಯ 


ಡಿ 


ಇ 


ಆಗ್‌ 


ಹ 
ಶಾದಿ 


೪ 


ಹಾಟ ರ್ಗ! 
ಜು ಖವ್ನಿ 


ಸ] 


್‌ 
ದೈ 


ವಾಗಿರುವ 


ಆ 


ಓ/ 


ತ್ರ 
- ಕ ಛೆ 
ಇ 


ಹ ಇ (ಗಾ ಇ (' 
ುಂದು ಕ 


ಎಗ್‌ ಗಾವ್‌ 
ಣೆಯ” ಗ ಇಲ್‌ ಇಗ 


ಗ್ಗ 


೮ 
ಆ 
ಸ್‌ 
ಜ್‌ ದ 


ಳ್ಳಿ 


ಕಾರಾ 


'ದೆಗಳ 


ಗೋ 


ಮಣದ ದ್‌ 


ಒಟ (ವ ಬ/ 


ನಾರುಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ. 
ಕಾಡ 


ವಾಗಿವೆ. 
ಹಾವ 


ಬೆ 


೧ಿಜ್ಮಗಳು 


ಷು ಇನ 
ಸಣ್ಣದಾದ 
ಕ 


ಜಬಂದಾಗಿ, 


ರ್ಯ್ಯ್‌ 
ದತತ 
ಅಥವಾ 


ತ್ರೆ 


ಭಾಗವು 


ನೆಲೆಗೊಂ! 


ಒಪ 
ಜೆ 


ಗಿ 


ವಾ ಹುಲು 


ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಡು ಅಥ 


ಇಂಗಿ 


ಕೌ 
ಒತ್ತ ಭಟ್‌ 
ಣ £ಈ 


ಶಿ 


ವಾ್‌ 
ವ 


ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಬೀಸುವ 
ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹುಲ್ಲು ನೆಲವನ್ನು ಉಳುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಡನ್ನು ಕತ್ತರಿ 
ಸುವುದು ಅಥವಾ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕವಾಯುಗುಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಹಾಳುಜಮೀನು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗರ್ಭಸ್ಥಿ ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಳೆಯಾದ ಶಕ್ಷಣವೇ ಆನೇಕ 
ಕೊರಕಲುಗಳುಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 

ಕೃಷಿಭೂಮಿ, 35 ರಿಂದ 50 ಆಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಇರುವ ಆರ್ದ್ರ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ರಿರುವ ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶ, ನಾಶದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ 
ಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲದ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಅಸ್ವಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಸುಕೊಚ್ಚಣೆ, ರುರಿಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ. ಕೊರಕಲು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇವೆ. 
ಪರ್ವತದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಹುಲ್ಲುನೆಲದ ಕುರುಹು 
ಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ; ಆದರೆ ಕೊರಕಲಿನಿಂದ ಶಿಥಿಲ ಹೊಂದಿವೆ. ಕೊರಕಲಿನ ಒಳಗಿನ 


ಲ 


₹೦ 





ಚಿತ್ರ 5: ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದುಂಟಾದ ದಿಬ್ಬದ ದೃಶ್ಶ. 
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ಹೊರತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದು ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಫಲವತ್ತು 
ಕಡಿಮೆ. ಕೊರಕಲುಗೋಡೆಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕ 
ಗಳಿಗೆ ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಚ್ಚಣೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದು 
ವರಿದಾಗ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊರಕಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 
ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತೊಳೆದುಹೋದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಜಾರಿನ 


ಮೇಲಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3-4 ಅಡಿ ದಪ್ಪ ನೆಲೆನಿಲುತ್ತದೆ. 


ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ. ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶಗಳೂ 
ಇದರಂತೆಯೇ ಆಗ್ಕಿ ಜಮೀನಿನ ನಾಶ ಉಲ್ಭಣವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 6: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಎಚ್ಚ ರವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ 
ಕೊರೆದುಹೋಗಬಹುದು. 


ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುನ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆ 


ಜೋರಾದ ಮಳೆ, ಹುಲ್ಲುನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಎಲೆ 
ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ರಭಸಕ್ಕೆ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ 





ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊಂಚಭಾಗ, ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; 


ರಾಜ ಡು 


ಕೊಂಚಭಾಗ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ ನೆ 

ಮುಂದೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಲಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದು ಹೋಗುವುದಾಗಲೀ, ಕೊಚ್ಚಣೆಯಾಗು 
ಪುದಾಗಲೀ ತೀರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಗಳೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸಸ್ಲಹೊದಿಕೆ 
ಇಲ್ಲದಿರುವ ತ ಮೇಲೆ ಮಳೆಬಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣು ಕಲಕಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ 
ಜೋರುಮಳೆ ಬಿ ನೀಳುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಡಿನೀರು, ಅರಕ್ಷಿತಣಇಳಿ 
ಜಾರು ಭೂಪಾತಳಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರ) ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಬೇರು ಮುರ: 
ಕೀಟಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ತೂತುಗಳನ್ನು ಜೇಡ ಹಾಗೂ ರೇವೆಗಳಿಂದ ಮುಜ್ಜಿ] ಮೇಲ್ಜಾ | 
ದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ ನೀರಃ 


ಇಂಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತೊರೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊರಕಲುಗಳು ಅಭಿವೃ ದ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಜಾಡು, 
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾಡು, ಚರಂಡಿ, ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟ ನಿರುವ ನೀರುಹೊರದಾರಿ ಅಥವಾ ತಗ್ಗು 
ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿಯುವುದೇ ತಾಗ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೊರಕಲುಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಬಹುದು. ನೀರು ಪದೇ ಪದೇ ಹರಿದಾಗ, ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು 
ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ;, ಕೊರಕಲುಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಬರುಬರುತ್ತ ಅವು ಆಳ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೊರಕಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದು. ಕುಸಿಯುಂಟಾಗಿ 
ಕೊರಕಲುಗಳ ಅಗಲವೂ ಹೆ ೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ದೆ. ಸುತ್ತಲಿಂದ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಒರುವ ನೀರು 
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರಕಲುಗಳು 
ಕ್ರಮೇಣ ಜಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. 





ಚಿತ್ರ 9: ಈ ಬಿರುಸುಮರಕಾನಿನಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಳೀ ಬೆಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತರಗೆಲೆಗಳು 
ನಿಬಿಡವಾಗಿ ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. 


ಮನುಷ್ಯದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಠುವ ಸಣ್ಣ ನೀರುಹರಿಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಈ 
ಕೊರಕಲುಗಳು. ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಹಸು, ಕುದುರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ 
ಮರೆಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಆಳ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ 


ತಿ 


ಪ್ರಮಾಣ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಗರ್ಭ ಸ್ವಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ 
ರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ತಳಬಂಡೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದ ದಪ್ಪ 
ಅಥವಾ ಆಳ, ಮಣ್ಣಿ ನ ತಳವಸ್ತುಗಳ ಮೃದುತ್ವ, ಕೊರಕಲುನೆಲದ ಇಳಿಮೇಡು, 
ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾದುವು 
ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರಕಲುಗಳು. ಎದುರಿನಲ್ಲಿ 
ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಗುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
ಕೂರಕಲಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವೀರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಕಲುಮಣ್ಣು 
ಗಳ ರಾಶಿಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರವಾಹ. ಕೊರಕಲಿನ ಬದ್ಧಿ ತಳಗಳನ್ನು 
ಕತ್ತರಿಸಿ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಕಲುಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 
ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಘನವಸ್ಕುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಇದು. ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ 
ಅದರ ತಳಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 
ವಾಗುವ ಸಸ್ವ, ಕಚ್ಚಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ ಅಡ್ಡಿಗಳಿಂದ, ಶೇಖರಣೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ತ್ಯ 
ದು 


ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಭಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಬ ಟ್ಟ ವ 


ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು 
ಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪರ್ವತಮಯ, ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಚಿಕ್ಕದಾದ 
ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ 
ಶಕ್ಕಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯುವಾಗ ನಾಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗ ಪ್ರತಿಸಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊರೆ 
ಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಳ ತಿಟ್ಟುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮ 
ಮಟ್ಟದ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹಗಳ ಇಕ್ಕೆಲದ ಪಕ್ಕಗಳು ಕಡಿದಾಗಿ ಕತ್ತರಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಮಣ್ಣು, ದಡಗಳ ಮೇಲಿ ಶೇಖರಣೆ 
ಯಾಗಿ ಮೈದಾನಗಳು ವಿಶಾಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನದೀದಡಗಳ ಉದ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಗಿಡ 
ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ದಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗು 
ತ್ತದೆ. 

ಮಳೆ ಬಿದ್ವಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೆಲಅಂಶ ನೆಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ; ಮಣ್ಣಿನ 
ರಂಧ್ರ) ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ; ಜೊತೆಗೆ 
ನವಿರಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕೆಳಬದಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲಿನಂಥ 
ಕರಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ಕರಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊರಕಲಿನ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವ 
ಬಿರುಕುಗಳೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 
ಕ್ಷಯಿಸಿದ ಸಸ್ಯಬೇರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನೀರು, 
ಕೊರಕಲಿನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. 


ಕ 


ರಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮಾನವನಿರ್ಮಿತ 


ಕ 
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ದೇಶದ 
ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿವೆ. 
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ಚಿತ್ರ 11: ಬೇಲಿಯ ಎಡಗಡೆಯ 


ಕೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು 


ಅಶಿಯಾಗಿ ಮೇ ಯಲ್ಬ ಟ್ವಿದೆ. 


ಹುಲುಗಾವಲು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಹುಲ್ಲುಹೊದಿಕೆಯಿಂದ 
ಕೋಗುವುದು- ಹ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ 


ಚಿತ್ರ 12 ರಲ್ಲಿನ ಹಂದಿಮಂದೆಯ ಅವರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 
ಭಾಗಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕೊಚ್ಚ ಣೆ 
ವ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಡಗಡೆ ಹಂದಿಗಳ ತುಳಿತ 


(್ನ 


ಛು 


ಬೇರುಬಿಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಪದರು 
ಕೊಚ್ಚ ಣೆ ಮತ್ತು ಗೆರೆರುರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಹಚ್ಚು ಉತ್ಪಾ ದನಾಕಾರಿಯಾದ ಮೇಲ್ಪ 
ದರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿವೆ. ರಾ ಕೊರಕಲುಗಳುಂಟಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಜಮೀನಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಒಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಕೊಚ್ಚಣೆಯು 
ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು “ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇ ಲಿಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ "ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳು 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹಂದಿ ಅಥವಾ ಆಡುಗಳ, 
ದನ ಅಥವಾ ಕುದುರೆಗಳ ಸಾಕಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣು 
ತೊಳೆದುಹೋಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 


]7 





ದ 


ಜಮೀನಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಗೆರೆಯಂ 
ಉಧಕ್ಕೂ ಕೊಸ ಶಣೆಯ ಹಾನಿಯನ 
ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ". 


ಚಿತ್ರ 12 ರಲ್ಲಿ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 
ದಿವ್ಛರ ಕೊರಕಲು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳತೊರೆಗಳು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಭಾಗದ 


ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಳಗಡೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರಕಲನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಾರಬಪಾಗಳಡಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು 


ಕೊರಕಲುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯ 
ರೈತರ ಸಹಕಾರ, ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ 
ು ರ್‌ ಶಿ 
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
ತ್ರ 15, ಜೋಳದ ಮೋಟುಕೂಳೆಯೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಚ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ, ``ಡಿಲವಾದ 
ಮಣ್ಣೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದಿರುವ ಮರಳು ಜಮೀನಿನ ಕಡೆಗೆ 


8 





ಚಿತ್ರ 13: 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ತುಂಡು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯ ಜ್‌ 
ಇರುವ ಹುಲುನೆಲದ ತುಕಡಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೇತ್ರ 
ಶೀಲನೆ, ಹುಲ್ಲುನೆಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ 
ಅನೇಕ ಅಂಗುಲಗಳು ದಪ್ಪವಿರುವ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪದರು ಇರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ 
ಮೈದಾನ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಉಳಲ್ಬಟ್ಟಿದ್ದು ಹಳೆಯ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿ 
ದ್ವರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಬಿದೆ.. ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಳಮಣ್ಣಿ 
ನೊಳಕ್ಕೂ (ಕಳವಲಯ) ಹೋಗುತ್ತ ದೆ, ಮುನ್ನೆ ಲೆಯಲಿ 20 ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಬರು ಕೊರಕಲಿದೆ. 
ಇದರ ಉಪ ಕೊರಕಲುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈದಾನದೊಳಕ್ಕೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 


ಗ 


ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಜೋಳದ ಕೂಳೆ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ 
ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಡಗಡೆ ಮೃದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಹೆ ಹರಿಯುವ 
ನೀರು, ನೇಗಿಲರೆಕ್ಕೆ ತಿರುವಿಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿರುಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀ 
ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀರಿನ ಕೊರೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ 
ಹಳ್ಳತೊರೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ 
,ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆಗೇನೇ ಗೋಚರಿಸುವಂಥ ಹಳ್ಳಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 16), 
ಮೇಲ್ಬಾ ಗದ ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಹಂಟೆ, ಬಂಡೆ, ಅಥವಾ ಕೂಳೆಯ 
ಚೂಡು” ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಥಿ ಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳ, ರುರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು 
ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಸುತ್ತದೆೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದ ನೀರು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷುಬ್ಬತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ಟ್ರ 


ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳರುರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ 
ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಕೊರಕಲುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 11-19). ಇವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 
ದಾಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಣಿವೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರ್ಯ ಕಣಿವೆ 
ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತ ದೆಂದು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಚಿತ್ರ 20) 
ಮಾನವನ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾದ ಜಮೀ ನಿನ ತತ ಕರಗಿದ ಮಂಜು 
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ಮಹಾಪೂರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಫಲವಾಗಿ 
ತಳಭಾಗದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಡು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪದರು ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ 
ಮತ್ತು ಕೊರಕಲು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಬಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ನ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬು 
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಈಃ ಮಣ್ಣು 
ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಮರಳು ಮತ್ತು ಒಂಡು ಮಣ್ಣುಗಳು, ನದೀ ಪ್ರವಾಹ ಮೃದಾನಗಳ ಫಲವತ್ತು ಮಣ್ಣಿ ನ 
ಮೇಲೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 21). ದಪ್ಪ ಮರಳಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ವ್ಯವ 
ಸಾಯ ಜಮೀನಿನ ನಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 22). 





ಚಿತ್ರ 14: ಇದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬೇಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ, ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿ 


ಣ 


ಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲಮಣ್ಣನ ನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ಬಲ 


ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನಿಂದ 2 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದುಹೋಗಿದೆ. 


೨೧0 





ಚಿತ್ರ 15: ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3-5 ಅಡಿ 
ಆಳದವರೆಗೆ ರಾಶಿಹಾಕಿದ ಮರಳು ಇದೆ. ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಕೂಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ 
ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಕೊಚ್ಚಣೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಜಮೀನು, ನದಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬದೆ ಇದು, 
ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಡಿಲ ಮರಳಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳುಗುಡ್ಡೆ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂರೂಪ 
ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮರಳನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸುಂಟರಗಾಳಿ, 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರಳುಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. 

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಸ್ಮಾವರಣದ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂಥ 
ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪದರುಕೊಚ್ಚಣೆಯಂತೆಯೇ, ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಬುನೆಲವಿರುವ ಕಡೆ 





ಚಿತ್ರ 16: ಈ ಪ್ರದೇಶ 40 ನಿಮಿಷ ಹುದ 


ಬಡು ಸುಳಿಜು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿ 


ಡ್‌ ಪ ಲ್‌ ಯಯ್ಫ್ರ್ಯೋ ತಾ ಹ ಎ ಎ ಬ €$ ಭೆ ಸಾ ಟ್‌ ಣೆ 

ಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯನ್ಲಿ ಬೀಳು. ಬಿಷುವುದಕ್ರೋಸ್ತರ ಜಮೀನು ಒಂದೇ ಒಂದುಸಾರಿ ಉಳಲ್ಬಟ್ಟಿದೆ. 

ಹ ನ ಕ್‌ ಕ್ಕ 

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳರುರಿಗಳು ಬೇಸಾಯಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮನಾಂತರವಾಗಿರುವು 
ಛು ಷ್‌ 


ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. "ಎಡಗಡೆ ಮುಂಭಾಗದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ ಲ. ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮಣ್ಣಿನ 


ಅಥವಾ ಸಾ ಧಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಣೆ ಅಥವಾ ತರಗು ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ 


ಕಡೆ ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ 
ಹ ತ 


ಬದಲಾಗುವ ಮರಳುಗುಪ್ಪೆ ಒಂದುಗೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ. ಈ ಜಲನೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಡಗಟ್ಟಿದ ಗುಪ್ಪೆ 
ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸರಿಹೊಂದುವ ಹುಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು 
ಅನಂತರ ನೆಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು 


ಸುತ್ತಲೂ ಗೂಟಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಮತ್ತು ತರಗೆಲೆಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಇ ಜೂ ನೂ) 
ವ್ರದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 


ಡ್‌ ರ 


ಬೆಳೆಸಲು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರುತ್ತದೆ. 
ಮರಳುದಿಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳುಗುಡ್ಡೆಗಳು ಕಡಲಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂ 


ಒತ್ತಿ 


ದೃಶ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇವ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ 


ತ 





ಚಿತ್ರ 17: ಕೊರಕಲುಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿ ಅಳವಿದು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಬಂಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊರಕಲುಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ತಳ 
ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ. ಕೊರಕಲುಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿರುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಬಹುದು. ಕೊರಕಲಿನ ಕೊಚ್ಚ ಣೆ, ಪರ್ವತದ ಇಳುಕಲಿನ 
ಪ್ರದೇಶ ಆಳವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 
ಕಡಿಮೆ ಆಳವಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದುದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ತಳ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. 


ತೀರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯ 
ದಿರುವ ಮರಳು ಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ 
ಬೀಸಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಳು, ದಿಂಡಿನಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಳು 
ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಚಲಿಸ 


ಬಹುದು. 


ದೊಡ್ಡ ಮರಳುಗುಡ್ಡೆಗಳು. ಉತ್ತಮ ಜಮೀನು, ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಳೆ, ಅಥವಾ 
ಕಾಡುಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ 23) ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ 'ತುಂಬಾ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 
ಹಿಂದೆ. ಮರಳುಗುಡ್ಡೆಗಳು, ಕಾಡುಗಳನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೂತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ 





ಚಿತ್ರ 18: ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳ, ರುರಿ, ಮತ್ತು ಕೊರಕಬಿನ ರೀತಿ, ವೇಗವಾಗಿ 
ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟ ಪೌಲೋಸರ್‌ ಗೋಡುಮಣ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 


ವು 
1 


ನಂತರ, ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು, ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆಗೆ ಬೀಸಿ 
ಕೊಂಡು ಒಯ್ದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ತ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅಥವಾ 
ಮರಳುಗುಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮರಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗೂಟಗಳ ಸಾಲು, ಕುರಚಲು 
ಗಿಡ, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಮರಳನ್ನು ತಡೆಯಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮರಳು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಚ 
ಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 24 ಮತ್ತು 25). 


ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಸ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಗೋಡು 
ಮತ್ತು ಮರಳು, ನದಿಯೊಳಕ್ಕೆ ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಾಡಿ ಅಂಶ 
ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶುಷ್ಕವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನೃಶುಷ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 
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ಬಂದು ಸೇರಿದ ಮಣ್ಣಿನ ನ ಅಂಶ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ 
ಮರಳಿನ ಸೋಪಾನ. ಪ್ರದೇಶಗಳು ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 
ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದವ ಈ ಮರಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 26). 





ಚಿತ್ರ 19: ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬಂಜಿಹುಲ್ಳಿನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್‌ತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೋಳಾಗುವಂತೆ ಮೇಯಲ್ಪಟ್ಟು 
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದು; 
ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಕಲುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಮಣ್ಣು. 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆ 
ಇಲ್ಲದ ಕಾಳುಕಾಳಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ 
ಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು 
ಆವರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಭೋಮಂಡಲ. ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ 
ವಾದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಬೆಳಕುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಸಿ ಧೂಳೆದ್ದಾಗ, ನಯ 
ವಾದ ಮಣ್ಣುಕಣ ಪ್ರಶಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭದ್ರವಾಗಿ 
ಮುಚ್ಚಿದ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಧೂಳುಮಣ್ಣು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ 
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ತೂರಿಬರುವ ಧೂಳು ಮರಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಣ್ತು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 20: ಹಳೆಯ ಕಣಿವೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ 15 ಅಡಿ ಆಳವುಳ್ಳ ಕೊರಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೊಂದಿದು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದು ಮತ್ತೆ ಆರು ಆಡಿ ಕೊರೆಯಲ್ಹಟ್ಟಿದೆ 

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳು ಶುಷ್ಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ 
ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿವೆ, ಸಾಗುವಳಿಯಿಂದ ಸಡಿಲವಾದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು , ಬೀಸಿ ಒಯ್ಯ 


ಲ್ಪಟ್ಟು, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ 
(ಚಿತ್ರ 27). 
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ಜಾನುವಾರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಮೇಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು 
ತುಳಿಯುವಿಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಿದ್ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳದು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿರುವ ಜಾಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 28), 





ಚಿತ್ರ 21: ಮರಳು ಮತ್ತು ಒಂಡು ಫಲವತ್ಕಾದ ಈ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿವೆ. 


ಹೀಗೆ ಬೋಳಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ. 
ಒಂದುಬಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆ, ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಮರಳು 
ಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೂತುಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಇೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 28 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ 
ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಲ್ಹಟ್ಟ ದಿಬ್ಬಗಳು, ಮೊದಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ 
ಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಒಳಮಣ್ಣಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 


ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೊರತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಜಮೀನಿನ ಉತ್ಬಾ 
ದನಾಸಾಮರ್ಥ, “'ಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಬೀಸಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣು 
ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಸಾಯ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ಜಮೀನನ್ನು 
ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ದ್ವಿಮುಖವಾದ 


ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೊಚ್ಚಣೆ-ಹಿಂದೆ, ಈಗ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ 


ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದತ್ತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿ, ಭೂಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಕೊಚ್ಚಣೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸತತ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವುದು 
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ಚಿತ್ರ 22: ರೈತ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಳು ಭಾ ಒಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೊರ 
ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಬೇಸಾಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಅವನು ಹೊರತೆಗೆಯ ಮುಬಹುದು. 
ಆದರೆ". ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ವಸ್ತು ಅವನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾ! ಡುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಾಗಿಬಂದ 


ಜಮೀನಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಷ್ಟ. 


ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದಲೇ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾದ 
ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತು 
ಹಡಿಯುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು 
ನಿಧಾನವಾದ ಗಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೊಲರ್ಯಾಡೋವಿನ ಅಗಾಧವಾದ ಕಮರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ಯಾನಿಯನ್‌, ವಿಶ್ವದ 
ಅದ್ಭುತಗಳಥೊಂದಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
ನೋಡಿ ಆನಂದಪಡುವಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 29). ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಹುಶಃ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೂರಾರು ಕಣಿವೆಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ತಲತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ಕೊಚ್ಚ ಣೆ, ಒಂದೇ 
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ಸಮನಾದ ಪ್ರಸ್ನಭೂಮಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆ 
ಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿವಸ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆದುದರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಅದು.ತವಾದ 
ಕಮರಿ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. 


ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ಯಾನಿಯನ್‌ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಕ್ಕದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ಸಮನೆ 
ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನದಿ ಯಾವಾ 
ಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಇವಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಕಮರಿ ಕ್ರಮೇಣ 


ಜ್‌ ಹ 
ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಒಳಭಾಗದೊಳಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಣಿವೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 
ಕಮರಿಯ ಅಗಲ ಮುಂದಿನ ಹಲದ್ರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗಿನ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ 2-5 
ಅಥವಾ 10 ರಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಾದ ಸಧ್ಯದ ಕಿರಿ ಆಳ ತಗ್ಗಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, 
ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಣಿವೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. 


ಕ್ಷ 





ಚಿತ್ರ 23: ಎಡಭಾಗದ. ಮರಳುಗುಡ್ಡೆ ಮರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗೆಯೇ 
ಮಾಂದಂವಧಿದರೆ ಮಧಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, 
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ಮತ್ತು ನದಿಯಿಂದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚಿನವರೆಗಿರುವ ಅಂತರ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು”'ದೂರವಾಗಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 24: ಮರಳು ಸಮುದ್ರತೀರದ ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದುಗೂಡಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಈ ಸಾಗಿಸ 
ಲಾಗುವ ಮರಳು ಬೇಲಿಗಳ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತ! ರಿಸಬಹುದು. 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಾರ್ಪಾಟು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಸತತವಾದ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವನ 
ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ. ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾದದ್ದು. ಇದು ಅವನ ಹತೋಟಿಗೆ 'ಮೀರಿದ ವಿಪರೀತ ಹಾಗೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ 
ಕ್ರಿಯೆ, ಇಂಥ ವಿನಾಶಕರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೊಣೆ, ಜಮೀನುದಾರರದು, 
ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ಕಿಮಾಡುವೆ ರೈತರದು. ಬಳಕೆದಾರರದು ; ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 
ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕ್ಟ ಹಿತಜ್ಞ ರು, ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು. 
ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು, ಇಂಪವಕೌಗೂ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚ ಣೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 





ಚಿತ್ರ 25: ಸರೋವರದ ತೀರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿ 
ಯಲ್ಲಿಡಲು ಕುರಚಲು ಅಡಚಣೆಯ ಉಪಯೋಗ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸ 
ಲಾದ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದೇಶ. 


ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದೂ 
ಅಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ 
ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ 
ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಗಬೇಕು. 

ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬಾ ಜರೂರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದೆ ; ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ 
ಎಕರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ 
ಜಮೀನು ಅನ್ನುವುದೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀನೇ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ 
ಜಮೀನು, ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಆಚರಣೆಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಂದೇಸಮನೆ 
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು 





ಚಿತ್ರ 26: ನದಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಮರಳುಗುಡ್ಡೆ 
ಗಳಿವ. 1890 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮರಳುಮೈದಾನ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅತಿಯಾ 
ಮೇಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಎತ್ತರವಾದ ಮರಳುದಿಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೂರಿದ 
ಮರಳು, ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 


ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇಸಾಯದಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಮೀನಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೋ, 
ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿಯೋ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು 
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಗಳೂ ಸಹ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊರಕಲಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಳುಮೆಗೆ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಒಳ 
ಮಣ್ಣಿನ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ 
ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೊಚ್ಚಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮೆ 
ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಇಳುವರಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚುವೇಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮುಂದು 
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ವರಿದಂತೆ ಬೇಸಾಯದ ಉದ್ಯಮ ಶ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ಲಾಭೆ 
ಕಡಿಮೆ; ಇದರ ಅಂತಿಮ ಓಂಣಾಮವೆಂದರೆ ರೈತ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಾಲೆ` 3ಯುವು 


ದಾಗಿದೆ. 

ರೈತನೊಬ್ಬನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಿಕ ಸ್ವಿತಿ ತಿಯನ್ನು ಪೂತಯಾಗ ಕಲಕುತ್ತದೆ. 
ಕೆ ಇಚ್ಚಣೆಗೀದಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯ. ಉಣ್ಣಲು 
ಅನ್ನ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೊಡಲು ಬಟ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೂ "ಕೂಡ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ 
ತಮ್ಮ ಜೀವನಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ 
ಇವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಟು ಅದರ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಏವೇಚನಾ 





ಚಿತ್ರ 27: ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳುಮಾಡಿದ ಆಳದ ತನಕ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೋಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಭೇದಿಸಿದ ನೇಗಿಲ ಗೆರೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.” 





ಶಿ 
ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರ. ಗಾಳಿ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಕವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎದುನಿಂತ 


ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 


ಚಿತ್ರ 28: ನೀರಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ದ ಳಗಳಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಸ್ಯ 





ಚಿತ್ರ 29: ಅರಿಜೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲರ್ಯಾಡೋ ನದಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಕ್ಯಾನಿಯನ್‌ ಭೂದೃಶ್ಯದ 
ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆ. 


ಸ್ರ 


ಯುತವಾದ ಬಳಕೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳ 
ಉತ್ಪಾದನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿ ತತೆ 
ಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಸರ್ವವಿದಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ, 
ಅವರ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಗಳೇ ಅವಶ್ಯಕ ತಳಹದಿ 
ಗಳಾಗಬಹುದು. 


ರೈತರು, ಪಟ್ಟಣಿಗರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ 
ಉತ್ಪಾದನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಎಲ್ಲ 
ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಹೊಣೆ ಎಂಬ ನಿತ್ಯಸತ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 
ಮನವರಿಕೆಯಾದಾಗಲೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. 


ಅಧ್ಯಾಯ ೨ 
ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಶ್ಯನರ್ಗೀಕರಣ 


ವಿವೇಚನಾಪೂರ್ಣವಾದ ಜಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ 
ಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಒಂದನೆಯದು ನಕ್ಷೆಯಮೇಲೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬಹುದಾದ ಜಮೀನಿನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು 
ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ 
ಗಳು. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರು 
ಗಳನ್ನು ಸಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅವಶ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯತಜ್ಞರು. ಜಮೀಸುವಿವರಪಟ್ಟಿ. ಜಮೀನುಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನಕ್ಷ, ಕೇವಲ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ 
ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಿನ ನಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ 
ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾದರೆ, ಜಮೀನಿ 
ನಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಕರೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ರಮ ಅಳ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಂತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದೂ 
ಅವಶ್ಯಕ. ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗೀಕರಣಕ್ರಮ, ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಜಮೀನಿನ 
ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯದ ಜಮೀನನ್ನು, ಉಳುಮೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ; ಅಥವಾ ಉಳುಮೆಯ 
ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪಾ 
ದನೆಗೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೇವುಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವರೆ 
ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು) ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥವ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಿಃ 
ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ : 

(1) ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಈ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೆ? 

(2) ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದೆ ? 


(3) ಇದರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪಯೋಗ ಬಹುಕಾಲ 
ವಿರುವ ಸಸ್ಮಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆ? 

ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಮಂದಿ ರೈತರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಮೀನಿನ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ 
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ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಅಳವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತವೆ; ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ತೇವವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಈ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಕಕ್ಕೆ 
ಯೋಗ್ಯ್ಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ತುಂಬಾ 
ಲಾಭದಾಯಕ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ 
ದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ 
ಜಮೀನಿನ ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬಹಳಜನ ರೈತರು, ಮಟ್ಟವಾದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡುವ ಕೃಷಿಕ್ರಮಗಳು, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಳ, ಜಮೀನುಗಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 
ಅಪಾಯಕರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕ್ರಮ 
ಗಳನ್ನು ಆನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 
ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳುಂಟಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿ, ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಸಾರಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ ತೆಗೆದು ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತ ದೆ. 
ಸ್ವಲ್ಪಜನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈರೀತಿ ಗಷ್ಟಮಿಶ್ರಿತವಾದ ನೀರು ಹರಿಯು 
ತ್ರಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ 
ತೆಳುಪದರ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಳೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ ಮಣ್ಣಿನ ನ 
ನಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದ 
ರೂಢಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟವೋ ಹಾಗೆಯೇ 'ಬೇಸಾ ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು 
ಬದಲಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ 
ಸಲಹಾಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾದೃಷ್ಟಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. 

ಜಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು 'ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ ಮಟ್ಟ, 
ಇಳಿಜಾರು, ಮಣ್ಣಿ ನ ತೇವ ಅಥವಾ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನ 
ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು. ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸ್ಯದ ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಾಯು 
ಗುಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲೇ 
ಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಸಹ, ಕೊಃ ಚ್ಚಣೆ ಹತೆ ತೋಟಿಯ ಆ ತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರ 
ಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತ 


ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ 
ಜಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗಸಾಮರ್ಥವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ 


ಈ! 


ವೇಗ ಅದರ ಅನೇಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ವಾದುವು ಸಸ್ಕ್ಯಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಕೆಲವು ಮ ಣ್ಹುಗಳಲ್ಲಿ ತ 
ವಸ್ಥೆ ಸಯ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಕೊರೆತದ ಗತ್ತ್ಮಿ ಜಮೀನಿನ ಕೃಷಿಯೊ 

ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ 
ವಿಲ್ಲದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಫಲವತ್ತು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಭಾವ 
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. 


ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕದ ಮಾಹಿತಿ 
ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ,್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ . ಓಂದು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ 
ರೀತಿ ಎಂದರೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಳಪರಿ ಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು. ನೆಲದಮೇಲೆ 
ನಡೆದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಜು ಗೆದು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ 
ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳಪರೀಕ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು. 'ಅದರ ಆಳ, 
ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಪ್ಕತೆ. ತೇವಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ೭ ಬಲ್ಲಶಕ್ತಿ, ಸಹಜವಾದ ಫಲವತ್ತು, ಸಾವ 
ಯವ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ 
ಉಪಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 30). ಅವ ವರು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ; ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ನಾಲ ಹಾಗೂ ಕೊರಕಲುಗಳು ತುಂಬಿ 
ಹರಿಯುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಜಮೀನಿನ ತೇವವನ್ನು, ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹತ್ವವಾದ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಆಲ್ಲದೆ ಅವರು ಜಮೀನಿನ ಇಂದಿನ ಉಪಯೋಗ 
ವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆ ಮುಂದಿನ ಉಪಯೋಕಕ್ಕೆ ಈ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವ್ಕೆ 


ಜನೀನುಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು 


ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ಷೆಮಾಡಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಂಶಗಳು, 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮ, ಬಳಕೆಯ ಅರ್ಹತೆ, ಇಳುವರಿನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಇವು 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಹವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಜಮೀನು ಎಂತಹ 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಲ್ಲುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ನುವುದನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಜಮೀನಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಜಮೀನಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣವಿಶೇಷಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಳೆ: (ಬಂಡೆಯಮೇಲಿನ ಆಳ ಇಲ್ಲವೇ 
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟೆ ಪದರದ ಮೇಲಿನ ಆಳ) ಅಧಿಕ ಆಳ: 
60" ಅಂಗುಲಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸ. 30-60 ಅಂಗುಲಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ಆಳ: 20-30 ಅಂಗುಲ; ಆಳವಿಲ್ಲದ್ದು (ತೆಟ್ಟೆಯಾದದ್ದು) : 10-20 ಅಂಗುಲ ; 
ತುಂಬ ಶೆಟ್ಟೆಯಾದದ್ದು: 0-10 ಅಂಗುಲ. 


ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನಾನಿನ್ಯಾಸ: (ಅಂದರೆ ಕಣಗಳು ಎಷ್ಟು ನಯ 
ಎಂಬ ಅಂಶ) ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟು (ಜಿಗುಟು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ; ಶೇಕಡ 60 ಭಾಗ ಅಥವಾ 
ಹೆಚ್ಚು 2-ಮೈಕ್ರಾನ್‌ ಜೇಡಿಕಣಗಳು); ಜಿಗುಟಾದದ್ದು (ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಒಂಡು ಜೇಡಿ 
ಮಣ್ಣು ಎ» ಮರಳು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು) ; ಸಾಮಾನ್ಕ ಜಿಗುಟು (ಒಂಡು ಗೋಡು ಜೇಡಿ ; ಜೇಡಿ 
ಗೋಡು, ಮರಳು ಜೇಡಿಗೋಡು); ಸಾಧಾರಣ ಜಿಗುಟು (ಗೋಡು ಜಿಗುಟು, ಗೋಡು 
ಮಣ್ಣು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ಮರಳುಗೋಡು) : ಮಿಶವಾದ ಜಿಗುಟುಳ್ಳದ್ದು (ಮರಳು 
ಗೋಡು. ಉತ್ತಮ ಮರಳುಗೋಡು); ಜಿಗುಟು ಇಲ್ಲದ್ದು (ಗೋಡಿನ ಉತ್ತ ಮ ಮರಳು, 
ಗೋಡಿನ ಮರಳು) ; ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಿಲ್ಲದ್ದು (ಮರಳು, ದಪ್ಪ ಮರಳು). 

ಒಳೆಮಣ್ಣಿ ನ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ: ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ (ನೀರು ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ 0.05 
ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಕೆಳಮುಖನಾಗಿ ಸೋಸಿಹೋಗುವುದು) ; ನಿಧಾನ (0.05- 
0.20) ;: ಮಧ್ಯಮ ನಿಧಾನತೆ (0.20-0.80) ; ಮಿತವಾದದ್ದು (0.80-2.50). 


ಕೆಳಮಣ್ಣಿ ನ ವ್ಯಾಪ್ಶತೆ: ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ (ನೀರು ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ 0.05 
ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಹ ಸೋಸಿಹೋಗುವುದು) ;: ನಿಧಾನ (0.05-- 
0.20) ; ಮಧ್ಯಮ ವಿಧಾನತೆ (0.20-0.80) ; ಮಿತವಾದದ್ದು (0.80-2.50) ; 
ಮಧ್ಯಮ ವೇಗ (2.50-5.00) ; ವೇಗ. (5.00-10.00) ; ತುಂಬಾ ವೇಗ 
(10.00 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು). 


ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ದಪ್ಪ: ತೆಳುವಾದದ್ದು (0.6 ಅಂಗುಲಗಳು); 
' ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪ (6-12) ; ದಪ್ಪ (12-24) ; ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ (24-36). 


ಒದಗಬಹುದಾದ ಶೇವಶಕ್ತಿ: (60 ಅಂಗುಲ ಮಣ್ಣು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ 
ನೀರು, ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ). 


ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು (12 ಅಂಗುಲಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು) ; ಹೆಚ್ಚು (9-12); 
ಮಧ್ಯಮ (6-9); ಕಡಮೆ (3-6) ; ತುಂಬಾ ಕಡಮೆ (3 ಆಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ). 
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ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆಮ್ಲ (6.5 ಪಿ.ಎಚ್‌. ಅಥವಾ ಕಡಮೆ) ; ಶಟಸ್ಥ (6.6- 
7.3 ಪಿ.ಎಚ್‌) ; ಕ್ಷಾರ (7.4 ಹಿ.ಎಚ್‌. ಅಥವಾ ವಾ ಹೆಚ್ಚು). 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿಮುಹೋಗುವಿಕೆ : ಚಿನ್ನಾಗಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗಿರುವುದು (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಬಾಗ 
ಮತ್ತು ಒಳಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ವಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದು) ; ಮಿತ 
ವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗಿರುವುದು (ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಒಳಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳ ಏನ್ಮಾ ಸದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ; 
ಚೆನ್ನಾಗಿ 'ಓಸಿದುಹೋಗದಿರುವುದು. ಅಥವಾ ಸ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಲ್ಪ ಬಸಿದುಹೋಗಿರುವುದು 


ಗ 
ಓು 


(ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಕಾಸವನ್ನುಳ್ಳ ಒಳ 
ಮಣ್ಣು. 


ಅನುವಂಶೀಯ ಫಲವತ್ತು : ಹೆಚ್ಚು; ಮಧ್ಯಮ : ಕಡಮೆ : ತುಂಬಾ 
ಕಡಮೆ. 


ಸಾವಯವ ಅಂಶ: ಹೆಚ್ಚು; ಮಧ್ಯಮ ; ಕಡಮೆ. 


ಕ 


ಇಳಿಜಾರು: ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದು: ಸುಮಾರು ಇಳಿಜಾರು ; 
ಮಧ್ಯಮ ಇಳಿಜಾರಿರುವುದು : ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಜಾರಿರುವುದು : ಕಡಿದಾಗಿರುವುದು ; 
ತುಂಜಾ ಕಡಿದಾಗಿರುವುದು, 


ಕೊಚ್ಚಣೆ ಣೆ; ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು; ಮಿತವಾ 
ದದ್ದು; ತೀವ್ರವಾದದ್ದು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದದ್ದು: ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊರಕಲು 
ಬಿದ್ದ ಜಮೀನು. 


ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಶೇನಾಂಶ : ಸುಮಾರು ತೇವವಾಗಿರುವುದು (ಸುಮಾರು 
ಕಲಕಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಾಟಿಮಾಡುವ 
ದಿನವನ್ಮು ತಯಾರು. ಮಾಡುವುದು) : ಮಧ್ಯಮ ತೇವವಾಗರುವುದು (ಸ್ವಲ್ಪ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಟಿಮಾಡುವ 
ದಿನಗಳನ್ನು ತಡಮಾಡುವುದು) : ಅತ್ಯಂತ ತೇವ (ಕೊಳಚೆ, ಜೌಗು, 'ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ 
ಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆಥವಾ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ಗೋಮಾಳಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೇವ). 


ಚೌಳುತನ: ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು (ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಗಳು ಸುಮಾರಾಗಿ 


ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ); ಮಧ್ಯಮ (ಬೆಳೆಯ 


ಡೆ 


ಇಳುವರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಬೆಳೆಗಳ. ಕೃಷಿಗೆ 
ಮಿಶಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ); ತೀವ್ರವಾದದ್ದು (ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ); ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ 
ವಾದದ್ದು (ಚೌಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ 
ಯಾದ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ' 


ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಸಂಭವ : ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ: ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು 
ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು (ಬೆಳೆಗಳು ಕೆಲವುಸಾರಿ 
ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ನಾಟಿಮಾಡುವ ದಿನ ತಡಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ); 
ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆಮಾಡುವ ತುಂಬಿಹರಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತುಂಬಿ 
ಹರಿಯುವಿಕೆ (ಬೆಳೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ); ಹೆಚ್ಚು ಪದೇ ಪದೇ ತುಂಬಿಹರಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ 
ತುಂಬಾ ದೀರ್ಫಾವಧಿಯ ತುಂಬಿಹರಿಯುವಿಕೆ (ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ 
ಎಲ್ಲು. 


ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಯುಗುಣದ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳ 
ಅರಿವಿನಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥಕೃ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮವಾದ 
ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥಕ್ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾತಜ್ಞ 
ರಿರುವುದು ಅವಶ್ವಕ. ಇವರು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಿಜ್ಜಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಗಳ ಸಂಘಟಿತಜ್ಜಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಸ್ಮ ಳೀಯ 
ರೈತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಹೇಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ 
ಜಮೀನಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಮೀನು 
ನಕ್ಷೆಯಮೇಲೆ ದಾಖಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು. ಸಂಶೋಧನಾಗೊತ್ತುಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಸಮಾಚಾರ, ಜಮೀನನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ 
ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ವರ್ಗೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 


ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗೀಕರಣ, ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅದರ 
ಶಾಶ್ವತ ಉತ್ಪಾದನಾಸಾಮರ್ಥವ್ಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕ್ರಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದಾಗ ಯಂತ್ರಗಳ ಉಪ 
ಯೋಗವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ನೇಗಿಲುಗಳು, ಉಳುವ 


4] 





ಚಿತ್ರ 30: ಮಣ್ಣು ಸಮೀಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನಾವಿನ್ಕಾಸವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೆಲಬೈರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು 
ಭೂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸು 
ತ್ತಾನೆ, ಅವನು, ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ಜಮೀನುನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗುರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡು 
ತ್ತಾನೆ. 


ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಳಸು 
ವಂತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ ಬಳಕೆ 
ಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಗಳು ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭೂಮಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾದ ಮಿತಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ : 
(ಅ) ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ; 
(ಆ) ಜಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ; ಮತ್ತು (ಇ) ಜಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗದ ರೀತಿ ಮತ್ತು 
ತೀವ್ರತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ 
ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೇಯಿಸ 
ಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 
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. ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಜಮೀನನ್ನು ದೀರ್ಫಾವಧಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 
ಕ್ತ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು, 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿ, ಮಳೆನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಈ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭೇದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರುತ್ತವೆ. 


ಮೊದಲನೆಯ ವಿಂಗಡಣೆ, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಜಮೀನು. 


ಎರಡನೆಯ ವಿಂಗಡಣೆ, ಎಂಟು ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ಆವರಿ 
ಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು 
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿನ 
ವರ್ಗಗಳು ಜಮೀನಿನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಉಪ 
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. 


(4. 
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ಜನೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳು 


ಎಂಟು ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಜಮೀನಿನಿಂದ (ವರ್ಗ 1 ಹಿಡಿದು ಬೇಸಾ 
ಯಕ್ಕೆ, ಹುಲುಗಾವಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವ 
ಜಮೀನುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಲೀ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗಾಗಲೀ, 
ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಲೀ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವ ಜಮೀನು, ವನ್ಯಜೀವ ಸಂರ 
ಕ್ಷಣೆಗೆ, ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಜಲಾನಯನಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ (ವರ್ಗ 17111) ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ 
ಬಹುದು : 


(1) ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಮೀನು. 
(2) ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಜಮೀನು. 


1. 1, 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನುಗಳು ವರ್ಷವರ್ಷವೂ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 
ಮಟ್ಟವಾದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಮಣ್ಣಾ 
ಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೇಸಾಯ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೈಸಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ ವರ್ಗದ ಜಮೀನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ತರಗತಿಯ ಸಾಂದ್ರಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಇಂಥ ಕ್ರಮ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಮಪಾತಳಿ 
ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ ಕೃಷಿಯಾಗಿರಬಹುದು : ಅಥವಾ ಮಳೆನೀರನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳವಾದ ನೀರುನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬಹುದು. 11] ನೇ 
ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರು ಭೂಮಿ 
ಗಳನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯ ಸರದಿಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷ 
ವರ್ಷವೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟೇ 
ಮಿತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಈ ಕ್ರಮ ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರಬಹಾದು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರರೀತಿಯ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿರ 
ಬಹುದು. 

ನಾಲ್ಕನೆ ವರ್ಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀನೇ ಹೌದು. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಳೆ ಬೆಳೆಯ 
ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಳಿಜಾರು, "ಕೊಚ ಣೆ, ಸರಿಹೊಂದದ ಮಣ್ಣು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ 
ವಾಯುಗುಣಗಳಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತ _ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಗೋಮಾಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಬಿಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಮೀನನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 


1, ೫] ಮತ್ತು ೫11 ನೇ ವರ್ಗಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಥವಾ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳಸಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ೪ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಇಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು 
ಸ್ವಾಭಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


771 ನೇ ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿ 
ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು: ಇದಕ್ಕೆ 'ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ೪] ನೇ 
ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪು ನರೈಸಲು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ 
ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ತುಂಬಾ 
ಆಳವಿಲ್ಲದ ತೆಟ್ಟೆಯಾದ ಮಣು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಅನನುಕೂಲಕರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. 


11111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು. ಸಸ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಲಾನಯನ 
ಭೂಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಕಡಿದಾಗಿರುವುದು, ಒರಟು 
ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರು 
ವುದು ಮತ್ತು ಕೊರೆದುಹೋಗಿರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಗುಣ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೃಪಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕಾರಣ 


ಲ್ಲೆ 


ದಿಂದಾಗಿ, ಈ ವರ್ಗದ ಭೂಮಿ, ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ, ಹುಲ್ಲು 
ಗಾವಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಷ್ಟಕ 1 ರಲ್ಲಿ 
ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗೀಕರಣದ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 


ಉಪವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳು 


ಎಂಟು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳು, ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ 
ಕರವಾದ, ಒಂದು ಸರಳ ಜಮೀನುವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, 
ಜಮೀನುಸಾಗುವಳಿಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳಿಗೆ 
ಅವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಎಂಟು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೂ ಠಮ್ಮ 
ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಹಾಗೂ ಒಬಹುಕಾಲವಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವೂ, ಬಹಳ 
ಕಾಲದ ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಜಮೀನುವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗವೂ, ಬಳಕೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುತ್ತದೆ. 

ಉಪವರ್ಗಗಳು, ಉಪಗುಣಗಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ 
ಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗ, ಅದರಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಜೊತೆ, 
ಜಮೀನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಉಪವರ್ಗಗಳು ಮಿಶಿಯ ಬಗೆಯಿಂದ 
ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆದರೆ 
ತೀವ್ರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೀಡಾಗುವ 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೀರುಕೊಚ್ಚಣೆಗೀಡಾಗುವ ಇಳಿಜಾರಾದ ಜಮೀನಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಮೃದುಜಮೀನು ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ 
ಪೋಷಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಜೌಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ 
ಬಹುದು. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪವರ್ಗದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ನಿರ್ವಣಣೆಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು 
ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಅಂಶ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಕಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಎಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ ,71೪ಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷೆಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು 
ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಓಬಡಿಯಬಹುದಾದರೂ 
ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ' ಇದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಮೆಯ ಅಂಶವಾಗಿ 
ಗುರಥುತುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


45 








೧ ಬಂ 
'ನಿಂಗ0ಜ2ಗೆಣ. ಟು ಅಲ 
ಬಿಂಸಕಿ೧೦೨ ಟಬ %ರ್ಣ 


`ಲೌಂಯೀಣ$ೇಂಘ 
307೧೦೫೮೪ ಐಂಛ2ಂಂ೧ೀ%ಣ 
'ಜ ಲ ಹಣ ಐಂ 


"ಇ ೦೮೦೮ ಇ ಊಂ ಐ 


(೧೨6) 
೧೩೬/೧ ಾಲಾಲಂಉ ಂ೦ಜುಲ ೧೮೧೦ 
೪೦೪ ಉಣ ಔಣ ಉಜಿಣಎ ಗಾ 
ಲಂಊಟ ಸೌಂ 8-0೧ಂಉ 
೪೯ ೧೮೧% ಣಂ€ 02೦೫೦ 





ಬಾರಬಂಯಗಣ ಐ ಉಂ 'ಐೌಾಟಣ (ಇಂಥ) ಉಣ ಉಂ ಛಂ 

ಉಣ ಐಟುಉಧರಇಣ ಟಡಿಣಣಾ ಎ ಔಯ ಇರರ *ಹೀಜ ಉಂ 

“೦ಡಿ ಣು  09ಂ೧ಉ೪ಂದ ಐೀಟಾಯಂದ 1 ೧'೧೫೦೭೧೮ 6೦೦೮ 

ಬೇಂಐ ಉಣ 'ಹೌಜು ಎಂ ಬೂ ಟುಗಂಉಂಾ  ಐಂಣಂಸ ಗಜಾ ಅ.೪೮ ಬಂಗಾ ಬಲಟೂಂಣ 

೧೦೫ ಐ (ಹಣ ೦% (ಲಸ) ಯಂದ ಐಲ 

ಲ ೀಂ೦೧೮೫ರಿಒ. ೦0೧070೫ ಚಂ ೦... ₹ 080900 0೮೦%. ಧೌಣಟಾರಂಬಂಯ 

ಊಟ ಸಬೀಣ 0೮೦೪೦೪ '(ಐೀಟಿಳಕುಣ ೧೧೫ 008) 

“ಅಣ ೦೧೮೫೦೫ ೧೮ ಜಗ ಟಂಉ  ಟುರ್ಲಯಇಯಾ ಐಂಕಿಟಲಿಐಿ ಲಳ  ಯಾಂಧ್ರಣ ಐಲರೋಣಗೌಯ (೧೦೦೫ 209 

'ಉದೀ೦ಟೀ6ಓ ಉಂಬ ಟೌ 00065/ ಅಲಯಿಎ 0೧೮ 3 ಐಎ ರ | ಸಲಂ೫0 “080೮ ಔಣ॥ 
(ಐ 


ಉಂ ಧೀಂ ಟಟಂಜ 
೬೧0 : (ಿಟೀಗರ ಉಂಟಣ ಲ 
ಯಾಜ ಣಂಭ ಓಟ್‌ 
೩03) ಓಂ ಯಂಗಣಯಾಂಣ 


(ಐಂ ಈ ಹಟ 
ಜ೦ಜೀಣಗೂ :ಐೀಂ೧ಟೀಯಿಂ 
ಟಬಯಣ (ಇ ೦೪) 
ತಟ [2 ಸಯಿಂಬಜಯೀಜ 


ಗಿ! 


11 


1] 


(ಣಾ ಗಈ 
'ೈರ್ಯ೦೧೧) ೧೨ ಹಾಟ ಉಣ 





ವಾಸರ ಲಾ 


೦೫೮೦ ಜಂಟ 3*ೀಜಊಜೀಲಣ 
1 ನ ಲ 


2 ಜು 
ಲಂಛಣ ಂರಜಸಿಣ 


`(೧೦೮ ೧೮೦೮) ೩೦೦೪೫ 
ಟ2ರ0ಇಂೂ ಉಗಂಂಟಣ 


'ಡಿಟಟಲಾ ಐೌಂಜಂಾ ಧಂ 
೫೨೧೮ ೧[/ಬಾಬೀಂಂಂಗ್‌ 00 
೦720೩ "ಹೀ ೮೭೮೦ದ 


"(೦೮ 
ಗೋಣ 'ಹಹಿಟಜಂಜೀಲ ಡಿ 
ಗೌ ಉಂಟಹಖ 3೧೮ ರಣ 
ದುಂ ಬಿಟ್‌ ಗಂಡಾ 0%) 
ಟರ ಪಂಡ ಯಾಲಜ 


(`ಓ) ಊಟಾ 
೮೦೪ ೧೧ರ ಅದಎ (/ಟೌಂಜ 6% 
ಬೀರಿರಣಣ 'ಓಡಿಟಂ ಗಣ ದೂ ಛಾ 
'ಡೀಾಲಂಘಖ ಶಾಜಬಗೋಐೀೂ  ಓಿಎ 
ಜಲದ *ಂಉಉ್ಯ  ಧೀಬ 
೮2೦೦ ೧೧೮೪ 'ಂಜ ೧೧ ೫00 111 
(ಓಣ ೦0) ಊಟೀಂರ ಐ 
(ಗಾ; (೧೫ರುಕ೦ಅಲೂ ಐಂ 
೩೮... | (ಐಥಓಿಣ ಟೀಯ 'ಔೀೀಂಂಂ ಡಿ ಗ 
೮೫೮೮//ಔಂ೦ಬ ನಡುಭಾಗ ರೂಂ 'ಉದಇ “ಆಲೂ ಂಂ 114 7 ಸೂ 
ಜ್‌ ಡಿ ಆಂ 2 ರೀಜಾ(2 
೦0 (೫% ೧0೪೦೮ (೧ ಡಿ) ೪೯೦೮ ೧೧೦೫ ೧೧೫೦ 
2೮೧೧೦೫೦. 'ೂುಬಗೋಐ ಯಿಎ ೦೧ 
ಊದ್ದ ೀಂಬೀ2ಣ ೧ ಹ "ಉರಿ 
€೧೮೮೩ಐ೧೦೮%ಥ$ ೧೮೩೮೫೦೪ ಈೀಉೀಉಣ 1೬ 
(ಉಕ ಗಂ) ಊಟೂಂ೮ 
ಔಣ; ೧೧೫೮೮೦೫೮ ಕುಂಬ 
ಉರಿ ೧೧೮೦ಬದಂ ಟಂ 
ಲಂಜಜ ್ಲಂಉ0೮ಣ 0ೀಐಂಕಿಟೂರಾಂಉಂ0ಜ 
( 3೦೮: ೮೮% ಐಂಡಿಟೀಐಂಲೀಔಡ ಇಐಎ ಗಿ 





(ಐಂ ೀಣ ಡಿ 
ಜಿಣಿಂ (ಲ ಸಿ೪೦ರ್ರ  (ಔಂಂಛ ೧೮೫೮) 82ಂಉ, 
ಓಉಟಯಇಣ ಇ ಯೀಂ) 'ಜ2ರ್ಕಂಉ) ೨೬೮೨ರ ಯಣ 2೧೫೫೦೬ ಯಂಛಜ 
೨ಟಿಜಣಲೂ (ಹೀ ಉಣ 





ಡಿ] 


ಕೋಷ್ಟಕ 1, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಎಂಗಡಣೆಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಇದು. ಎಂಟು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಉಪವರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಎಂಟು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ ೪111 ರ ವರೆಗಿನ 
ರೋಮನ್‌ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇವೆ 
ರಡರಿಂದಲೂ ಶೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ರೋಮನ್‌ ಅಂಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣ 
ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಪವರ್ಗಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ 
ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥಲಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ 
ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಎಂಟು ಜಮೀನುವರ್ಗಗಳು ಉಪಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು 
ತ್ತವೆ. ಉಪವರ್ಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಿತಿಗಳ ಬಗೆ 


ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, 1ನೇ ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುರುತು 
ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ನಾಲ್ಕು ಉಪವರ್ಗಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ : 


€ಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರುಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೀಡಾಗುವ ಆಥವಾ 
ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಡಾಗುವ ಜಮೀನು. 

ಇ. ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಚ್ಚು ತೇವದ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಈಡಾ 
ಗುವ ಜಮೀನು. 

$. ಹೆಚ್ಚು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವರೂಪ, ಹೆಚ್ಚು ಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು 


ಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಮೆ ಆಳದಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಮೀನು. 

ಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಚಿತವಾದ ಮಳೆ, ಆಥವಾ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣವಾಯು 
ಗುಣದಿಂದ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಮೀನು. 


ಬೇಸಾ ಯಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಮೀನು 


1 ನೇ ನರ್ಗದ ಜಪೀನು: 1ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಸಾಯಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 31). ಇದು ಬಹುತೇಕ, ಮಟ್ಟವಾದ 
ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಆಳವಾದ, ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಣೆ 


ಡಿ 


ಗೀಡಾಗುವ ಪ್ರಮೇಯ ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಇದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣು ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಏನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ 
ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಾಗಿ ಗುರುತುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 32). ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಶೇಕಡ ಒಂದು 
.... ಕಡಮೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಳವಾದ, ಮಧ್ಯಮ 

ಾಇಪವನ್ನುಳ್ಳ, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಸಾಧಾರಣ 
ಡಾ. ಅಂಶವನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು “ಹೊಂದಿರುತ್ತ ್ಪ್ಟ ನಲವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು 
ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು, ಉಪ್ಪು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು. 
ಆಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲಮಟ್ಟ ಕಡಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾರಂ 
ಭದ ಹದಮಾಡುವಿಕೆಗಳು ಕೆಲವು 1ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರುವವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಗಮನದ 
ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಜಮೀನು, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಿತಿ 
ಗಳಿಗೀಡಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಜಮೀನು 8ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣುಗಳು 1ನೇ ವರ್ಗದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ೫ನೇ 
ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ 
ಬಸಿಯುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿರಾತಂಕ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಕಾರಕವಾಗ 
ಬಹುದು. 


11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಪೈರು, ಕೃಷಿಗೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು 
ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳ ಉಪ 
ಯೋಗ, ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಸರದಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜನೀನಸು: 2ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀ 
ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 
ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 33-37). ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿಜಾರು, ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ 
ಸುಮಾರು ಈಡಾಗುವಿಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಆಳವಿರುವ: ಮಣ್ಣು ಗಳು, ಆಗಾಗ ಮಿತವಾಗಿ 
ತುಂಬಿಹರಿಯುವುದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ “ಧಾರಣ ತೇವ ಮೊದ 
ಲಾದುವುಗಳು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಅಂಶಗಳಾಗಿಡ್ಡು, ಇನ್ನೂ 
ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿತಿಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡ 
ಗುಪವನು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದ. ಈ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗಿರುವ , ಅವಕಾಶ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.. ಹಾಗೆಯೇ 
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ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶವು ಮಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು 
ಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ, ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾಸರದಿಗಳು, ನೀರು ಹತೋಟಿ ಸಾಧನ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ ವಿಧಾನಗಳಂಥ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 3! : ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋದ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯ ಬಾದ, ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಮಟ್ಟಸ 
ವಾಗಿರುವ [ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ : “ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗ, ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ 
ನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 
ಸಾಧಾರಣ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೀಡಾಗುವ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ 1! ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ "ಳಿಜಾರುಳ್ಳ ದ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಳಗಿನ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳು 
ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಗತಿ ಇಸ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ, ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ 
ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಬೆಳೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆ 
ಸರದಿಗಳು, ಸಸ್ಯಾವರಣವಿರುವ ನೀರ್ಗಾಲುವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳು, ಕೂಳೆ ಹರಡುವುದು, ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬ ರಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ 
ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ. ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ರೈತ ಅನುಸರಿಸಲು. ಇಚ್ಚೆ ಸುವ. ಬೇಸಾಯ 
ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನ ವೈ ಶಿಷ್ಟ ಐಗಳನ್ನು ಅವಂಂಬಿಸಿರುತ್ತ ಕ 
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ಚಿತ್ರ 32; ನೀರಾವರಿಗೆ ತಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ 8 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು. ಇದರ ಬೇಸಾಯ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೀಟ್‌, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಅವರೆ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು 
ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು 
ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 


111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜನೀನು : 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು, ಸಾಧಾರಣ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸಾಗುವಳಿಯೊಡನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ 
ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು 
(ಚಿತ್ರ 38-42). ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು, ಕೊಚ್ಛ ಚ್ಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಈಡಾಗು 
ಏಕೆ, ಸಾಧಾರಣ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು. ನಿಧಾನವಾದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ 
ವಾದ ಒಳಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆ, ತಳಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಳ್ಕ 
ಗಟ್ಟಿಪದರ ಅಥವಾ ಜೇಡಿಪದರ. ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆರ್ದ್ರತೆ 
ಕಡಮೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಮ ಫಲವತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಿಭ್ರೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವು ಈ ಬಗೆ ಜಮೀನಿನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, 


111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು, ಆದರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ 2 ನೇ 
ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತಿಂಯಾದ ಉಪ ಪಯೋಗವನ್ನು. ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು, ಬೆಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ; ಅಥವಾ 


೨1 


ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಳುಮೆಯಂಥ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಮಿತಿ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಥೋಚಿತವಾದ ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸರದಿ, ಕೊಚ್ಚಣೆಯ 
ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಮ ಮಾಡಲು, ಕೆಳಮುಖನಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು. ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು 
ಸಾರಜನಕ ಒದಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲು. ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ 
ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 1! ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಸಾಧಾರಣ 
ವಾಗಿ ಕಡಿದಾಗಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲ. ಸರದಿಗಳು. ಮಟ್ಟವಾದ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ದೀರ್ಫಾವಧಿಯವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಂ 
ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ 
ವರ್ಗದ ಮಟ ವಾದ ತೇವ ಜಮಿೀಃನು, ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು 


ಈ 


ಇ” 





ಚಿತ್ರ 33: ಈ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ €) ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಉಳು 
ವುದು, ತರಗನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಒರಟುತರದ ಉಳುಮೆ, ಗೋಧಿ-ಬೇಸಿಗೆ ಬೀಳು ಇಲ್ಲವೆ ವಸಂತಕಾಲದ 
ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಸರದಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದ 
ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು 
ಇಳಿಜಾರು ಶೇಕಡ 8 ಭಾಗವಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮರಳುಗೋಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 34: ]॥ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ ಐ), ಸುಣ್ಣದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು - ಇದರಲ್ಲಿ 


ಪಟ್ಟಿ, ಬೆಳೆ. 


1 


ಬಿಡುವ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣು ರಚನೆ 
ಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಗುವುದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ 
ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಪ್ಶ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡತೊಡಗದಂತೆ ಎಚ್ಚ ರವಹಿಸುವುದೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ 
ರ್ಜಲ, ನಿಧಾನವಾದ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪ ಸೇರಿಕೆಯ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಪ 
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುವ 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಕ್ರಮಗಳು, 1! ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀಣಿಗೆ ಶಿಫಾ 
ರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಪಾತಳಿಬೇಸಾಯ, ಪಟ್ಟಿಬೆಳ. ಕೂಳೆಹರಡುವುದು, ಒರಟಾದ 
ಉಳುಮ್ಮೆ. ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಗತಿ ಭೂಮಿಗಳೇ 
ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಇತಿ 


71೪ ನೇ ನರ್ಗದ ಜಮೀನು: 17 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಉತ್ತಮ ಜಮೀನಾ 
ಗಿದ್ದು ಬಹುಕಾಲವಿರುವ ಸಸ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು 


ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಮಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 44). ಅದರ ಬೆಳೆಯುವ 
ಉಪಯೋಗ, ಇಳಿಜಾರು, ಕೊಚ್ಚಣೆ. ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ 
ಗಳು ಅಥವಾ ಎರುದ್ಧ ವಾದ ವಾಯುಗುಣದಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಿತಿ 
ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 1% ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ 
ಸಂದರ್ಭಾನುಗುಣವಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ 
ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ 
ದೀರ್ಫಾವಧಿ ಸರದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 1% ನೇ ವರ್ಗದ 
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಾದ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದ ಜಮೀನು, 
ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ಈಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಲು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ 


ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಕಡಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ 
ಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಐ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳ 


ನ 
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ಚಿತ್ರ 35: ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ 11 ಸೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ ಇ); 


ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸರಳವಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯ. 


ಕ್‌ 





ಚಿತ್ರ 36 : ಶೇಕಡ 5 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರನ್ನುಳ್ಳ 01ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ 0); 
ಈ ಮಣ್ಣು. ಒಂಡುಗೋಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯ ದೆ ಕ್ರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿಲ್ಲದರಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಧಭಾಗ 
ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿ 
ಕ್ರಮಗಳು. ಸಮಪ`ಾತಳಿ ಭೂಮಿಯ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸುರ 
ಕ್ಲಿತವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 1/ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನುಗಳು 
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ 

ಉಪಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1೪ ನೇ ವೆರ್ಗವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಮೀನು 
ಆಳವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಆಳವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸಾಧಾರಣ 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಫಲವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; 
ಹೆಚ್ಚು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಚೌಳು 
ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಹುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ದೀರ್ಪಾವಧಿ 'ಸರದಿಗಳನ್ನು ಸಾ ಮಾನ್ಯಶುಷ್ಕ ವಾಯುಗುಣ ಏರುವ 
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಹವಾಮಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಾಂತರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೆ ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯದ ಇಚ್ಛಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ಇಚ್ಛಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು "ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಜಮೀನು. "ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ 


ಎ ಹ್ಮ ಖರ್ಮ ಖೆ ಯು 
ರಚನೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಳೆ 


ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು. 


ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯಶುಷ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1೪ ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಜಮೀನಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಾಯವೂ 
ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿತಿಗೊಳವಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಬೇಸಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಪದ್ದ 
ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

ಸಾಧಾರಣ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುವ 1೪ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸರಾಸರಿ 
ಮಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಮೀಮು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ 





ಚಿತ್ರ 37: ಈ 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಸಮಪಾತಳಿಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯದಂಥ ಸರಳವಾದ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳ 
ಗಾಗುವ ಇಳಿಜಾರುಳ್ಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಪರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಿ 
ಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೆಜ ತೆ ತೇವ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಸವಾದ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮ ಟ್ಪಸವಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 








ಚಿತ್ರ 38: 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀದಿನ ಮೇಲೆ (ಉಪವರ್ಗ €) ಸೋಯಾಬೀನ್‌ ಮೈದಾನ 
ದಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಪಾಶಳಿ ಬೇಸಾಯ. ಪಟೆಜೆಳೆ, ಬೆಳೆಯ ಸರದ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಜಗತಿಭೂಮಿಯಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. 





ಚಿತ್ರ 39: ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊಚಿ ಹೋದ ಶೇಕಡ 12 ಭಾಗ ಇಳಿಚಾರಿನಲ್ಲಿ 111 ನೇ 
ವರ್ಗದ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ 0. ಈ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುತೋಟ, ಸಿಮ 
ಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ, ವಾರ್ಷಿಕ ಇಳಿಜಾರು ಹಳ್ಳೆ ಮತ್ತು. ಅಡಚಣೆ ಪಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊದಿಕೆ 
ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉಚಿತವಾದ ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾರಜನಕೀಯ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 40: ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 10 ಭಾಗವಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು 
(ಉಪವರ್ಗ €). ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾವರಣವಿರುವ ನೀರ್ಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು 
ಒಳಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರು 
ತ್ತದೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಿ೦ಂದ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರದಾರಿಯಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಪ ವ ಯನ್ನು ನೆಲೆ 
ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ 'ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸು 


ಕಡಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ 
ಕಾಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ತೂರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೊಚ್ಚ 
ಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮಗಳು 
ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಳೆ 
ಯಾಗದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ನೆಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕ 
ಸ್ಥಿತಿ ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕ 
ವತ್ತನ್ನು "ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಹುಕಾಲವಿರುವ ಸಸ್ಯಾವರಣ "ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ 

117 ನೇ ವರ್ಗದ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ಜಮೀನು, ಮರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೋಮಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಯಮದಂತೆ ಈಗ 
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. 
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ಚಿತ್ರ 41: ಶೇಕಡ 4 ಭಾಗವಿರುವ ಜಿಗಟು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 111 ನೇ 
ವರ್ಗದ ಜಮೀನು. ಈ ಜಮೀನಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು. ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ. ಪಟ್ಟೆ ಬಿಳೆ, ರಕ್ಷಿ 
ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊರದಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ, ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರವಾಗುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆ 
ಯುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಜೇಸಾ ಯಕೈೈ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಜನೀನು 


ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು: ೫ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಳೇ ಇಲ್ಬದೆ ಬಹುಕಾಲವಿರುವ 
ಸಸ್ಕಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 45-417). ತೇವ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರು 
ವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಿತಿಗಳಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಮೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಯುವ 
ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ವನಪ್ರದೇಶದ ಉಪಯೋಗ, ಸಸ್ಕ್ಯಾವರಣದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ 
ನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದೋ 
ಅಷ್ಟು ಮತ್ತು ವ್ಯವ್ಥಿತ ಸುಡುವಿಕೆಯಂಥ ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಅಥವಾ ಮರಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವತಣೆಯ ಕ್ರಮುಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದುರುಪಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಾವರಣ ಕ್ಷಣಿಕ 


ವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿರುವ ೫ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು, ಮೇಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ 
ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿತಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಾವರಣವನ್ನು 
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮರಪ್ರದೇಶದ ಉಪಯೋಗದ 
ಮಿತಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಜಮೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡಾಗು 
ವುದಿಲ್ಲ. 

ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
3ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 42: ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂಜಿ ಹೋಗಿರುವ ಗೋಡುಮಣ್ಣಿನ ಶೇಕಡ 12 ಭಾಗ 


ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು. ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ 5.35೮ ಲು 


ಣೆ 
ಪು ಷಿ ಶ್ರ 1 ಶಾಸ ಣಗಳು ಣಿ 
ಪೋಷಣೆ. ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ. ಪಟೆ ಬೆಳೆ. ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಹು /ರ್ಷಿಕ ಹುಲನ್ನೊಳ 


ತೀವ್ರವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತರಗು 


ಕ್ರ ದ್‌ ಸ್ಮ 
ಗೊಂಡ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಟಾಣಿ, ದ್ವಿದಳಸಸ್ತ 
ಸ್ನ ಆ “ಪ ಫ್ರೆ 


ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲದ ಗೋಧಿ (ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ಸರದಿ) ಅಥವಾ ಇಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ತರಗಿನಿಂದ 
ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳು « ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು: ಮೇಯುವ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಡು 
ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಢಾರಣ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವ ಜಮೀನು ೫1 ನೇ 
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ಚಿತ್ರ 43: ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 1% ನೇ ವರ್ಗದ 
ಜಮೀನು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ, 
ಬಿಳಿಯ ಡಚ್‌, ಹಾಪ್‌, ಪರ್ಷಿಯನ್‌ ಮತ್ತು ಮೇದಿಕ್‌ ಕ್ಲೋವರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಡಾ ಗರಿಕೆಯ 


ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯದ ಇಚ್ಛಿತ 
ನಿಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ತಾಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ. ಚಸಂಯವಡಿದೆ 'ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 


ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರಗಳು 48-50). ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆ; ಆಳವಿಲ್ಲದ್ದು; ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ 
ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಇದ್ದರೆ ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರದೇ ಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೋಮಾಳ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು 1/1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 
ಬೆಳೆಯಬಹುದೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ಷಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮುಂದೂಡಲಾದ ಮೇಯುವಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು 
ಬೀಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೇಯುವಿಕೆಯ 


6] 


ಸರದಿ, ಇವುಗಳು ೫1 ನೇ ವರ್ಗದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಜಮೀನಿನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಿತಿ 
ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿರುವ ಸ್ವ ಛಗಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಸ್ಥಾ ನ ನಿರ್ದೇಶನ, ಉಪ್ಪು 
ಹಾಕುವುದು, ದನಗಳ ಮಂದೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಜಮೀನನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುವುದು, ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೊರಕಲು 
ಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಸಮಪಾತಳಿ ಉಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳು, ಹಿಂಡುಗಳು, 
ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧನಗಳು, 
ನೀರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಹರಿದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗ 
ವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

11ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು. ಸಾಧಾರಣ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವು ಅಥವಾ ಮರ 
ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥವುಳ್ಳದ್ರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ 
ವಲ್ಲದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಸಸ್ಕಾವರಣ ಬರಿದಾದರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆ 





ಚಿತ್ರ 44: ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1% ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ ಲ). ಶಾಶ್ವತ 
ವಾದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಗೆ, ಕುಡ್ಡು ನೆಟ್ಟಿರುವ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಇಳಿಜಾರು. 


ಐ 





ಚಿತ್ರ 45 : ೫ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ 9). ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವೀ ಉಪ 
ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೀರ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮಟ್ಟವಾದ ಆಳವಿಲ್ಲದ. ಮಣ್ಣು 
ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ ದೆ... ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಗಳಿಂದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ನೀರಿನಿಂದ 
ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಅ ತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 





`_.- ಚಿತ್ರ 46: ಇದು 3/-ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಬಂಡೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಚಿತ್ರ 47: ಈ ೫ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ ೦0) ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ; ಅಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಯಾವುದೇ ಗಣನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೀಡಾಗಿರು 


ಇದ 


ವುದಿಲ್ಲ. ರೇಸಾಯಮಾಣದ ಬೆಳೆಗಳ ಯ ಸ್ವೀ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಮೆ ; "ಅದರೆ ಹುಲ್ಲು 
ಸಸ್ಕಾವರಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಳೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಯಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಸ್ಕಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವು 
ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತವ. ಇಂಥ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ತೀವ್ರಮಿತಿ 
ಸು ಉದಾಹರಣೆ, ಅಸೇಕ್ವಿತವಾದ ಸಸ್ಕಾ ವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಜಾನು 
ವಾರುಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಲ್ಪಟ್ಟ ೪ 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಹೊರತಾ 
ಗಿರುತ್ತದೆ. 

»/] ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗೋಮಾಳಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾ 
ರಣವಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ರಾಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂ 
ಕತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೇಯುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಣ್ಣಹಾಕುವ 
ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ 


111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು: ಮೇಯುವ ಅಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶದ ಉಪ 
ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ತೀವ್ರವಾದ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗು 
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ತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 51-53). ಇದು ತುಂಬಾ 
ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ; ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ; 
ಆಳವಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೊಳಬೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲ 
ಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾವರಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಪ 
ಯೋಗವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಈ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಜಮೀನು ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಥವಾ ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ್ರಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ, ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ, ೪1 ನೇ ವರ್ಗದ 
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಹೊದಿಕೆ ಬರಿದಾಗುವುದು, ೪೫1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿಗಿಂಠ 
ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ 371ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಕೂಡ 
ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಮಿತಿಯನ್ನುಳ್ಳ 
ದ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಪಾತಳಿ ಉಕ್ಕೆಸಾಲುಗಳು, ದಿಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಡುವ 





ಚಿತ್ರ 4: ಈ 11ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಶೇಕಡ 20 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ; ಇವುಗಳೆಂದರೆ : 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ ; ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ; 
ಸರದಿ ಮೇಯುವಿಕೆ; ಸ್ಟೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮೇಯಲು ದನದ ಮಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವಿಕೆ; ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುವಿಕೆ; ಹಿಂಡಿನ ಉತ್ತಮ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 
ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವಿಕೆ; ಮತ್ತು ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲು ಹಾಗೂ ತಿರುಗಣೆ ಹಳ್ಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಚಿತ್ರ 49: 11 ನೆಯ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ €) ಸುರಕಿತ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾ 

ಶ್ರ ಸ 
ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡು ? ತ ಹಾಕಿದ ಶಾಶ್ವತ ಹುಲ್ಲುಗಾಪಲಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ದೆ ಆ ಇ 


ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯ ಉಚಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೂ ೦ ಯೋಗ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಧನಗಳಂಥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 17/1 ನೇ ವರ್ಗದ ಹುಲುಗಾವಲಿನ 
ಮೇಲೆ. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು. ಆಳವಿಲ್ಲ 
ಕೂಲಕರವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


೬:ಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ೫11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಗೋಮಾಳ 
ತಂತ ಮರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ 
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಿಕೆ, ಬೆಂಕಿಯ ತಡ. ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ 


(0 


ೇತಿಯ ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 
ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಕಊ ಬಿದ್ದಿರುವ 
ಜಮೀದಿನ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ 311 ನೇ ವರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರು 


ಡೆ 


1111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು: ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ, ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ 
ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ ದಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾದ ವೃಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳುಳ್ಳಂಥ 
ಜಮೀನು ೪11] ನೇ ವರ್ಗದ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 54 ಮತ್ತು 55). ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ 
ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಲಾನಯನ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ" ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದೆ. ಇದು. ಜೌಗುಗಳು, ಮರಳುಕಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ನೀನುಗಳು, ಗುಹೆಯ 


ರೀತಿಯ ಆಳವಾದ ಕೊರಕಲುಗಳು, ಹಚ್ಚು ಎತ್ತರವಾದ 


ಜವಿ 
ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶ `ಮತ್ತು 


66 


ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ, ಒರಟಾದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಜರು ಜಮೀನಿನಂಥ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾಯೋಜನೆಗೆ ಮಾಡುವ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 





ಚಿತ್ರ 50; ಇದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. (ಮೇಲೆ) ಮುಂಭಾಗದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ೫[ ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ 0. ಕಡಿದಾದ 
ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 7/|1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ €). (ಕೆಳಗಡೆ), %[ ಮತ್ತು ೪॥[ನೇ 
ವರ್ಗಗಳ ಜಮೀನು. ಮುಂಭಾಗದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು 17] ನೇ ವರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉಪವರ್ಗ ಛಿ: 
171] ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಒರಟಾದದ್ದು (ಉಪಸರ್ಗ 0). ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 11] ನೇ ವರ್ಗದ 
ಜಮೀನು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯಲ್ಬಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 51: ೫1] ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ €) ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ೬. 
ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ 
ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. 


ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳದ ದಡಗಳಂಥ ಸಣ್ಯ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವೇಳೆ "111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲವು ಪ್ರದಃಶಗಳಿಗೂ 
ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 

ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಂಟು ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲ 
ಸ್ಟಿತಿಗಳನ್ನೂ ನಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ೪ ಪ್ರಯತ್ನ [ವನ್ನೂ 
ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಬ. ಇದರಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ವರ್ಗವ ವೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವಾಗ 
ಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪುರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಗೀ 
ಕರಣ, ಜಮೀನಿನ ಉತ್ತವ ಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಬೆಕು; ಹೆಚ್ಚು 
ರಕ್ಷಣಾ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಗಿೀಕರಣಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಗಳು. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ರೈತರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ರೈತರುಗಳು 
ಅಂತಿಮವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆ 
ಯದು. 
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ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಿಸಿಗಾಲುವೆ. ಸಸ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಒದಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಯು 
ಗುಣದಂಥ ಜಮೀನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು "ಕೇ ಲಕುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಜಮೀನಿನ 
ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರ್ಯತೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು 
ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಂಥ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವ ಲ್ರ 
ನೇರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜಮೀನುಸಾ ಮಧ್ಯ ವರ್ಗ ಗಳು 
ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಗುಂವಿನ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ನಿಕಟವಾಗಿರಬಹುದು. 
ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರ 
ಬಹುದು. 1೪ ನೇ ವರ್ಗ ಜಮೀನೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವ 
ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಮಣ್ಣು. ಸಾಧಾರಣ 
ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣವಿರುವ ಮಣ್ಣಿ ಗಿಂತ ಅಥವಾ 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿ 
ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಇರುವವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, 1. 1! ಮತ್ತು 111 ನೇ 
ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನೂ ಹಚ್ಚು ರಾಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವದು ಮೊದ 


ಲಾದ ನಿರ್ವಹಣಾಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಇಳುವರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 


ಸ 


'ಾಚಚಾರಾಸಾರಾರಾಗಾ ಘಾ ಲಾಸ 7777ದ ದರ್ಧಾರ್ಸರದನರಾರ್ವಾಕಾಸ್ಲರ್ಭಾಣಾರ್ವಾರಾರ್ಸ್‌ರ್ಪಾರಾಾರಾಾಾರ್ಸ್ಪಾರ್ಬಾರ್ಸಾರರ್ಯರ್ವರ್ಪ್ಸಾರ್ತ್ಟಾಾಾಾರ್ಕ್ಟಾಣ 





ಚಿತ್ರ 52; ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಶೇಕಡ 25 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ 
ಮೇಲೆ ೪1] ನೇ ವರ್ಗದ" ಜಮೀನು (ಉಪವರ್ಗ 6). ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊದಿಕೆ 
ಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 


00 





ಹಚ್ಚು ಇು ವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಉತಾ ತ್ಬಾದನಾಕಾರಿಗ ಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು 
ವಗನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚತರದ ಭಾಕಲು ಆದಾ ನಿಯರಮಾಾ ಬಲೇ ಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲು 
ಸಾಕಷ್ಟು, ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 


ಒಂದುಸಾರಿ. ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರು 


ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಸ ..! ಅವಶ್ಯ ಆ ಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ನ ಚ ಹಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದಿದ್ರಲ್ಲಿ 

ರ್‌ 


ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೊ 81 ಗಾಳಿಯ ಕೊಚ್ಚೆ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಮೈದಾನ 
ವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹ ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ. ಕೆಲವೇ ಘಂಟೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯಪಾದಷ್ಟು ಕೊರ 


ಲುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಸುಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೊಚ್ಚಿ ಜೋಗು 
ತ್ತದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ ಕೆಲವು ಇಳಿಜಾರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಹತಶೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ 
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ಪುನರ್ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಶುಷ್ಕವಾದ ಜಮೀನಿನ ನೀರಾ 
ಪರಿಗೆ ನೀರಿನ ಹೊಸ ಮೂಲಗ ಛೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿಂದೆ ಬಸಿದು ಹೋಗುವವುಗಳಲ್ಲ 
ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ತೇವಜಮೀನಿನ ಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಹೊಸ ಹೊರದಾರಿಗಳು, 
ಹಿಂದೆ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದ ತಗ್ಗುಜಮೀನನ್ನು ತುಂಬಿಹರಿಯುವುದ 


"ಫಿ ದ 
ಹ್ಹಾ! 


ರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೊಸ ಕಾಲುವಗಳು ಅಥವಾ ಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕೆಗೆ 
ಪಂಪುಮಾಡುವ ಉಪಯೋಗ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಪುನರ್ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 
ಇತರ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ 


ಜನೀಸನ್ನುು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು 


ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ವಿವಿಧ 
ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಃ ಲಿಸುವಾಗ, ಅವರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅವರು 





ಚಿತ್ರ 54: ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಜಮೀನಾಗಿರುವುಜೀ ಅಲ್ಲದೆ ಆದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀ 
ಡಿಗೆ ಹಾನಿಶರುವ ಮರಳುಗುಡ್ಡ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೫1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜನೀಸು. 





ಚಿತ್ರ 55: ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಜಮೀನು 
ಗಳು ೫111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಎಜಾರಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು, ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಬೆಳೆ ಸರದಿಗಳು. ರಾಸಾ 
ಯನ ಗೊಬ್ಬರ, ಸುಣ್ಣ ಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ 1 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉಚಿತ 
ಉಪಯೋಗಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಬೇಕು. 
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಮಾಳ, ಮರಪ್ರದೇಶ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 
ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 


ಜಮೀನಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ 
ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಕ್ಷೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ 
ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾಬೇಸಾಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೈತನ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, ಅವನ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಅವನು 
ಮಾಡುವ ಬೇಸಾಯದ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ವೈಯ 
ಕ್ರಿಕವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಅವನು ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡು 
ತ್ತವೆ. 


ಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಕ್ಷೆಗಳು. ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಸ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುರುತುಗಳಿಂದ 
ಮಣ್ಣು, ಇಳಿಜಾರು. ಮತ್ತು ಕೆ ನಿ 
ತೋರಿಸುತ್ತವ. ಬಣ್ಣದ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ 1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು 1 ಬಣ್ಣದ 
ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಹಳದಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ, 111 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು 

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ. 1% ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ನೀಲಿಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ, ೫ ನೇ 
ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ. ೪೫1ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನು ಕಿತ್ತಳೆ 
ಣ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ. 3/1] ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀಃ ನು ಕಂದುಬಣ ದಲಿಯೂ ಸ 


ಇ ಣಿ 


ವ್‌” ಜಮೀನು ಊದಾಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಠ್ರದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 56: ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ. 
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ನಿನ ಸುದಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರ 
ನ 


ಓಂ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷೆಯ ಗುರುತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 
ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಹೊಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ, ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯಭಾಗಗಳಭಿ. ಜಮೀನಿನ 
ನಿಖರವಾದ ಬಗೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವಿವರಣೆಗಳು, ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಶ್ಯವರ್ಗಗಳ 
ಸಾಧಾರಣ ವಿವರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕರವಾದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬು 
ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನುಸಾಮ ನಿರ್ಥ್ಯ ವರ್ಗಗಳು. ಉಪವರ್ಗಗಳು 
ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಥಾನಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ 
ವಿವರಣೆಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಶೆ 


ಇದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾಬೇಸಾಯ ಯೋಜನೆಯ ುಬಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ 


ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 57 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 
ಈ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಜಮೀನಿನ 124 ಎಕರೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 56) ದಕ್ಷಿಣ ಕರೋ 
ಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ಪೈಡ್‌ಮಂಟ್‌ ಮೃದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇ 


ಏಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಸುಮಾರು 48. ಅಂಗುಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜಮೀನಿನ 
ಸ್ವರೂಪ, ರಸ್ತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು 
ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಕಪ್ಪುರೇಖೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಜಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎರಡು 
ಪಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುರೇಖೆಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಸ್ಲಾನನಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. ಮರಪ್ರದೇಶದ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಭ ಬ ಹಳೆಯ 


ಜಗತ್ತಿ ಭೂಮಿಗಳ ರೂಪ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 


ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನು ರೋಮನ್‌ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಹದ ದಂಡೆಗುಂಟ ಇರುವ 1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಕಿರು ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜಮೀನು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿ 
ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೇವವಾದ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ 
ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿರುವ 9 ಎಕರೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಗೋಮಾಳ, ಮೊದಲನೆ 
ವರ್ಗದ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ, ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿರುವ 13/ ನೇ ವರ್ಗದ ತೇವ ಜಮೀನು, 
ಾ/_7ಔ೩॥|ು ಉಪವರ್ಗ, ಮತ್ತು 111»: ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವ ಕಡಮೆ ಬಸಿದು 
ಹೋದ ಪಟ್ಟಿ ಜಮೀನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 
ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ, ಪ್ರವಾಹದ ಕೆಳಗಡೆ ೫-3; ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವ ದೂರದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಿಸಿರುವ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ತೇವ ಜಮೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 
ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ ೫1 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


1 


ಈ ಜಮೀನು. [1 ಮತ್ತು 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಹಾಸ್ತಿ ಎಕರೆಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ. 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿನ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಶೇಕಡ 3 ಮತ್ತು 5 ಭಾಗದ 
ನಡುವಣ ಸುಮಾರು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಮರಳಿನಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪೀಚ್‌ ಹಣ್ಣು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ 
ಶೇಕಡ 3 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ | ಕಂದುಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ದ ಮರಳುಜೇಡಿ 
ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡ 4-7 ಭಾಗ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 111 ನೇ ವರ್ಗ ಜಮೀನಿನ 
ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಕಂದುಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂ ಣ್ಣದ ಮರಳುಜೇಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಈಡಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ 11 ನೇ ವರ್ಗದ ಜಮೀನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕೊಚ್ಚ 1 ಣೆಯಿಂದ ಹಾನಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾ 
ಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಬೆಳೆಯ ಸರದಿಯಲ್ರಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜಗತಿ ಭೂಮಿಗಳು, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಹೊರದಾರಿ 
ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರುದಾರಿಗಳೂ ಸಿರೀಸಿಯ ಲೆಸ್‌ಪಿಡೀಜದ ಬಹು 
ಕಾಲವಿರುವ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇ ಸರ ಇ। ಈ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಕ 
ನೀರುಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮವಾದ 
ಒಣಹುಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ 


111.೦, ಉಪವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಈ ಜಮೀನು, ನಿಧಾನವಾದ ವ್ನಾಪ್ಟತೆಯುಳ 


ಆ ಈ ಸ 


ಅದರ ಜೆಗುಟು ಒಳಮಣ್ಣಿ ನಿಂದಾಗಿ ತೇವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗು 
ತ್ತದೆ. ಬಸಿದುಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದ 
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ಈ ಜಮೀನಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಯೋಗ, ಗೋಮಾಳ ಮತ್ತು 0 
ಒಂದರ ಸ್ದಾ ನನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಈ ಜಮೀನು 1% ನೇ ವರ್ಗ ಜಮೀನಿನ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 


ತ್ತದೆ. ಇದು. ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸದೆ, ನಿಯತವಾದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕಿತವಾಗಿ 
ೇ೯ಸಾಯಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮರ 
ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಹೊಸ ಗೋಮಾಳದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ದಾರಿಯ ಉದ್ಭಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಜಗತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೆಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ 
ನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ದೀ ರ್ಫಾವಧಿ ಸರದಿ ಶೇಕಡ 11 ಭಾಗವಿರುವ ಪ್ರ ಇಲ್ಲಿಜಾ ರಿನ 
ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಅವಶ ಇಜಜ8 
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ ಜಮೀನು ಸಮಸೆ 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ - ಉತ್ತಮಜವಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗದ ಸಮಸ್ಸೆ ಆ ಸಮಸ್ಥೆ, 
ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ವೊದಲಾದುವು ಬಗೆಹರಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಯಾವ 


ಇಬ್ಬರು ರೈತರು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ಜಮೀನು 
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ಕೊರಕಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಮಣ್ಣು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪರಿದುಹೋಗುವಾಗ ಸಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರ 
ಯಾದ ಒಳಮಣ್ಣು. ಫಲವತ್ತಾದ ತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರಕಲು 
ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಹೆಬಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿ 
ಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು "ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ದು ರಸೆ ಶೈಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ತ ವನ್ನು 
ಹೆಜ್ಜಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಜಮೀನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂ 
ದರೆ. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಬೇಸಾಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಕಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ 
ಕೊರಕಲನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ತುಳಿತ ಹಾಗೂ' ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯು 
ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿದಾಗಿ 
"ಮೀನು ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 
ಡಿಸಿದ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಬಹುಬೇಗ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡು 
ಚಿತ್ರ. 58). 

ಬಹಳ ಆಳದವರೆಗೆ ಕೊರೆದುಹೋಗಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತೊರೆಗಳ ದಡ 
ದಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲುಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗುವ 
ದೇಶದೊಳಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಮುಂದುವರಿ 
ದಂತೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ತೆಗೆದ ಬಿಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಅಥವಾ ಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಗ್ಗು ಗಳು ಆಡ್ಡ 
ಬರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಜಲಪಾತಗಳು ಈ ತಗ್ಗು ಗಳ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕವಲಾದ ಕೊರಕಲುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವ. ಕೊರಕಲುಗಳ ಜಾಲ ಪೂರ್ತಿ 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಕವಲಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 
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ಕೊರಕಲುಗಳು ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೊದಲನೆ ಮೆಟ್ಟಲೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅತಿ ಕಡಿದಾದ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚೆ ಹೋಗಿ 
ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ, ವಾಗದಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಶಾಶ್ಚತ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ 
ಬೇಕು. ಮಟ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಇಳಿಜಾರಿರುವ 'ಜಮೀನನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರುದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ ನೆಡಬೇಕು. 


ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಗೊತ್ತಾದ ಅತ್ಯು 
ತ್ತಮವಾದ *ಎಧಾನಗಳು, ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ಸಸ್ಯದಂಥ ಮಿಶ್ರಣ 
ಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಸ್ಯಹತೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಹಾಗೂ ಜಗತಿನೀರು "ಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು "ಹೊರದಾರಿ ಉಪಯೋಗಗಳ 
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ಚಿತ್ರ 58: (ಮೇಲ್ಗಡೆ) ಕುರಿಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಸೂ ನಡೆದಾಡಿ ದಾರಿಗ ನ್ನು 
ಮಾಡಿವೆ. ಈ ದಾರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊರಕಲುಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಬದಲಾಯಿಸುವ 
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ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರಕಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಆ ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ, ಅದ 
ರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಒದಗುವ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕೊರಕಲನ್ನು 
ಮುಚ್ಚುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾಬಗೆಗಳಿರಬೇಕು. 


ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣುಳ್ಳ ಬೇಸಾಯಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಸಣ್ಣ ಜಲಾನಯನ 
ಭೂಮಿ ಹೊತೆ ಸಣ್ಣ ದಾದ ಆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರವಿರುವ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು 
ಕೆಲಪುವೇಳೆ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ, ಸನಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟ ತಸಮಣೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ 
ಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಪೊಳ್ಳುಮಾಡಿ, 
ಇವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಹುಲ್ಬುಬೆಳೆಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದರೂ ಮರುಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ 
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ವಾಯುಗುಣ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಕ್ಲಿ, ಕೊರಕಲುಗಳ 
ಪ್ರವೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹತೋಟಿ 
ಯನ್ನು ಕೊರಕಲಿನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ... ಜಾ! ೬... ಅನೇಕವೇಳೆ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಂಬುಗಳು ಕೊ 
ಕುಡ್‌ಸು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪವಲಯದ . ೫ ಉತ್ತಮ ಹತೋಟಿಯ 
ನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 59), 

ಕೊರಕಲು ಜಮೀನಿಸ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕುಡ್‌ಸುವಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವಾಗ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ! ಬಹುದು. ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ಕುಡ್‌ಸುವನ್ನು ಒಣಹುಲ್ಲು ಮಾಡಲು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕುಡ್‌ಸು ಮೇಯು 
ಪ್ರದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇವುಬೆಳೆಯಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ 
ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರರಿಂದ ಬನ ಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜಮೀನು 
ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಡಮ ವಿಸ್ಕೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕುಡ್‌ಸು, ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯುವುದರಿಂದ 
ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಆದ್ರರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಪ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೇಯುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸ 
ಬೇಕು. 

ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಪ್ರಾಯೋ 
ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೊರಕಲು 
ಮುಖದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ ಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಕೊರಕಲಿನಿಂದ ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 
ಸಲು ಜಗತಿಭೂಮಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಬಸಿಯಲು ತೆಗೆದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುವಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚೆದರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ 
ಮಾಡುವುದು. ಅವಶ್ಯಕ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆದರಿಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶ ದೊರೆಯದ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡ 
ಬಾರದು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪ ಡದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ, ಅತಿ ಹಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು 


ತ್ತಿ 
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ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯು ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರಕಲನ್ನುಂಟುಮಾಡ 
ಬಹುಹು. 


ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ 
ತರುವಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಟ್ಟಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ 
ವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆಳವಿರುವ ಕೊರಕಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ತಲೆಭಾಗದ 
ನೀರು ಕೊರಕಲಿನಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ 
ಅನಂತರ ಬೇರೆಡೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಕೊರಕಲಿನ ಮೇಲಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿ ಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ. ಅಥವಾ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶ. 
ಗೋಮಾಳ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರು ಬಸಿಯಲು ತೆಗೆದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು 
ಕೊರಕಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ. 60. 
ಮರ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ತಳವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರತೆಗೆಯುವ 
ಚರಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿಗಳು 
ತುಂಬುವ ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಯಾವುದೇ ಕೊರಕಲು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದೇ ಇರಲಿ, 
ಅದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಹಳದಲ್ಲಿದ್ದ 


(ಗಿ 





ಚಿತ್ರ 60: ಕೊರಕಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಬೇಕೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಚರಂಡಿಯು ನೀರನ್ನು ತಡೆದು 
ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಚೆದರಿಹೋಗುವ ಸ್ಥ ಛಕ್ಕೈೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು. ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊ 
ಕೊಚ್ಚಣೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. 
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ಸ್ಕದ ಪ್ರನರ್‌ಹೊದಿಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 
ಸಸ್ಯ ೫ ಚ ಮಾಡಬಹುದು). ಕೊರಕಲುಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ನೀರನ್ನು 
ಬೇರೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸಸ್ಯ 
ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಮಗಳು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ 


ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ವ್ರದರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಸ್ಲ 


ಧಾ 


ಕ್ವ ಡ್‌ 
ಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದಾಗ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹಾಯಕ್ತೆ' 
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ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಡೀ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ಕಿಯೆ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಅದೇ ತೇವವಿರುವ ಕಡೆ ಪುನರ್‌ಸಸ್ಯಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂ॥ ಬಾ 
ಶೀಘ್ರವಾ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 


4. 


ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊರಕಲು ಜಮೀನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 


ತ್‌] ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವ ಪಾಗಿ “ಎರುವವುಗಳ ನಾದರೂ ಕೊಚಚೆ ಣೆಯಿಂದುಂಟಾದ 


ಕೊರಕಲನ್ನು ತಬ ಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ನಿಧಾನವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ 
ಅಂಶ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕರಗುವಿ ಕೆ (ಥಾವಿಂಗ್‌) ಹಾಗೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ (ಫ್ರೀಜಿಂಗ್‌) 
ಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ವ ನಷ್ಟ ವಾಗುವಿಕೆ ಒಂದು. ಕೊಂಬೆ , ಒಣಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೆ 
ಎಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ನ ವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಇದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜ ಓಡಿದಿಟ್ಟು ಧಾರಣಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 
ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಂದರ ಕೆಲ ವ್ರ ಕೊರತಲಿನ ಕಡಿದಾದ ದಡಗಳು ಪಕ್ಕಗಳು ಕುಸಿದು 
ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರಾದ ಇಳಿಜಾರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವವರೆಗೂ (ಸುಮಾರು 1:1 
ಇಳಿಜಾರು) ನಿಸ್ಸಹಾಯ ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರುಬಿಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಾಭ 
ದಾಯಕಣಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಕಡಿದಾದ ದಡಗಳನ್ನು, ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಇಲ್ಲದೆ 
ಉತ್ತು ಒಳತಳ ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆಳುಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳೆಗೆ 
ಉತ್ತಮ ಸ್ವಿತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಡಿದಾದ ದಡ 
ಗಳನ್ನು ಒಳನೂಕಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 61). ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಕೊರಕಲಿನ ತುದಿಯ 


'ಉದ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಕಿರುವ ಕುಡ್‌ಸು ಸಸ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊರಕಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿ 


ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ ಪಕ್ಕವುಳ್ಳ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರು 


' ಬಿಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ, 59). 


ಪ್ರಶಿಕೂಲ ಸ್ಟ ತಿಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿ ಬ ಲ್ಲುವ ಸಾಮಥ್ಯ 5 


( 


'ವಿರುವ, ಸದ [ಢವಾದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಸ್ಯ ಗಳು. ಜಾ! 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಕಳೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 
' ಅವು ಇತರ ಸಸ್ಕಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
'ಓಒಂದು ಆಥವಾ "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ. 
` ಮರ, ಕುರುಚಲು, ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಸಸ್ತ 


ದಿಂದ ಕೊರಕಲು ತಶುಂಬಿ ಪೂರ್ವಸಿ ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ 


ಅ 





ಚಿತ್ರ 61: (ಮೇಲ್ಲಡೆ) ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ 
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ಚಿತ್ರ 62: ಸಣ್ಣ ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ತಡೆಗಳು ತೀರ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿರಿ. 


ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಕೊರಕಲಿನ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ 
ದೊಡ್ಡ ಡಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕೊರಕಲಿನ ಆಳ 10 ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಲಿಗೂ 
ಮತ್ತು ಕೊರಕಲಿನ ತುದಿಗೂ ಇರುವ ದೂರ 20-25 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊಚ್ಚಣೆಯ 
ತೊಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಕೊರಕಲಿನ 
ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೇಲಿಗೂ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮರ, ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೊದಲ 
ಆಯ್ಕೆ, ಅದೇ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲವಾಸಿ ಗಿಡಗಳಾಗಿರ 
ಬೇಕು- ಈ ಗಿಡಗಳು ಆಗಲೇ ಪಳಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕವೇಳೆ ಇರುವ 
ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ 
" ದೇಶೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. `ಜೇರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ದೇಶಗಳಿಂದ 
ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಉಚಿತ. 





ಸೆ ಕಿತ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಚುಶ್ಪಿ ೨0 ಧದ ಡೆ ಶ್ವ 


ಎರಾಶೆ ನಲು ಕಿಲ್ಚಸುತ ಸ್ಪಲ್ಪ ತೆ ಲ 
ಶಮುಳುಸಿದೂಂತರ್ಶ ಸ್ಸ್‌ 






ಆರ್ಕ್ಯವಿಟ್ಟನ್ನ ಪರಂಕಿಂಯಲ್ಬ ಕಾದೆ ಕಾಲ ಬ! 
ಚಹಾ ಹ ಪಾಸಾರಾಾಾಮಾರ್ಜವಾ, ತ್ತ ನ ಲ್ನ ಜ್‌ 
ಚಿತ್ರ 63 : ಸಣ್ಣ ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಲುಪಟ್ಟೆ ತಡೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ, ಈ ತಡೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ 


ಕಡಿದಾದ 11. ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಣ್ಣ ದಾದ ಅಥವಾ ಮಧ, :ಮಗಾತ್ರ ಶವಿರುವ ಕೊರಕಲ ಗಳಲ್ಲಿ *ರಿದಾದ ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವ. ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆ. ಕೊರಕಲಿನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ. ಅಡವಾಗಿ ಹಾಕಿದ 
ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಡೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅನೇಕ ವೆ ಸಾಧ್ಯ 
(ಚಿತ್ರ 62, 63), ಆಳವಿಲದ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಅಂಗುಲ ದೂರದವರೆಗೆ 
ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಲ ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಗೂಟಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ (ಸ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿ ನಾಲೆಯ ಕೆಳಗೆ 
ಗೂಟಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟ ಗೂಟಗಳು ಒಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಕೊರಕಲಿನ ಕಾಲುವೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಲದ ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ವ ನೆಲೆ 
ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವೀ ಯುವ ಒಂಡಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುರುಚಲು ತಡೆ 
ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿ ಕ್ಕಿ ರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 
ಇಳಿಜಾರು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬೇಕು. 


ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದರೆ ಸತ: ಕೆತ್ತಿ. ಹಚ್ಚು 
ಪುದು ಅಗತ್ಯ ವಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಕೊರಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸಾ _ರವಾದ 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುನಾಟಿ ತುಂಾ ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾದದ್ರು. 
ಏನೇ ಆದರೂ ಹುಲ್ಲುನೆಲ, ಕೊರಕಲಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಸಂಧಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 


ನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ದಡ 
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ಅಥವಾ ತಳದ ಉದ್ಭಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ 
ಕೊರಕಲಿನ ಕೆಳಪಕ ಗಳಂಥ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೆ ಪದೇ ಪದೇ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೃಢವಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 1 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಹಾಗೂ ಹರಿದುಹೋ 'ಗುವಿಕೆಗೆ' ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 
ಹುಲ್ಲುನಾಟಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲುಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಗಳಿ ಕೂದು; 
ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ನೆಟ್ಟಹುಲ್ಲು ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುದಾಯಕವಾದ ಕಲುಕೆಲಸ 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹುಲ್ಲಿನ 
ಕಾಲುವೆ, ಹುಲ್ಲಿನ ಬದು, ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಕೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಕ್ರಮ 
ಗಳಿಂದ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಏನೇ 
ಆಗಲಿ, ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾ ಸ್ವಾಪನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಮತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಸ್ಕ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ತಿ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ. ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪ ಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ 
ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಇರುವ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಟ ರ ದೆ. ಕೊರಕಲುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಗಿಸುವ ನೀರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಸ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ಸಸ್ಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾ" ಲಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸತಗ ತ 





ಚಿತ್ರ 64: ಡಾಗಿ ತಂತಿ ಜಾಲಕಟ್ಟೆ; (ಮಧ್ಯ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊದೆ 
ತಡೆಕಟ್ಟೆ; (ಬಲಗಡೆ) ಶಿಥಿಲ ಬಂಡೆ ಕಟ್ಟಡ. 
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ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕುರುಚಲುಗೂಟ. ತಂತಿಬಲೆ ಮತ್ತು 
ಸಡಿಲ ಬಂಡೆಗಳಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡ್ಡಿ ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 64). ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು 
ಗಾತ್ರ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ 
ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ 


ಲ್ನ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌, ಕಲ್ಕು ಸಳಿ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಖರ್ಚು ಸಾಧನಗಳನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗಳಲ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧ 


ಏರುವ ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ 10೧1 ತಡೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಇಉಪಯೊ ಸ ಕ 
ಅವಶ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳನ 


ಬಾಪ್‌ ಗಾ 


ಈ ಶ್ರ” 
ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್‌ 
ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊರ 


ಇವಿ 
ಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ. ಅದು 
ಸಸ್ಮದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದುದು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ. ಶಾಶ 


ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರು 
ದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ಟವಾದ ರಚನಾಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರರಿಂದ 
ಅದರ ನ್ಯೂನತೆ ಹಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 


(ಟೆ 


4 


ನಿಷ್ಪಲವಾದ ಕೊರಕಲುಗಳ ತಳದಲ್ಲಿ ತೇವ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 
ಮತ ಹಿಡಿದಿಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ...! ಸಸ್ಯವನ ನೆಲೆ 


ಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಸ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕೊರಕಲು 
ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲ್ಬಾ ಗದಲ್ಲಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 4. ತಡುಡಿಯಲು ತಾತಾ ಸಲಿಕ 


ಕಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಡಾ ಚ ॥ ಹುಡು. 


ನಿಕಟವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಪೂದೆಯ ನಾಲೆಗಳು, ಹರಿದುಹೋಗು 
ವಿಕೆ ತೀರ ಕಡಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊರಕಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ಸಾಟ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸು ವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡಮೆ ಎತ್ತರದ ತಡಕಟ್ಟೆ ಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು 
.. ಟ್ವಿಗಿಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಣರಿ. ಕಿರು' ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟೆ ಗಳು ಕುಸಿದು 
1. ಸಂಭವ ಕಡಪಾ. ಅವು ಮಣ್ಮಿನಿಂದ ಹೂತುಹೋಗಿ ಕೂಳತ ವೆ ತ! 
1 ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯ, ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟ ದ ಸುರಿತಕ್ಕಿಂತ, ಕಡಮೆ ಮಟ್ಟದ ಸುರಿತವನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲವು. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಕಟ್ಟೆ ಯ ತಿರಂದ ಬೀಳುವ ನೀರು ಸುರಿತದ ಎ 
ಅಪರೂಪವಾಗಿ 15 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಾಸರಿ 10-12 


ಗ ₹ 
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ಇಸಾಗೆ 
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ಕ 
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ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಎತ್ತರವೆಂದರೆ ಕೊರ 
ಕಲಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಮಾಣದ ನೀರಿನ ಕೋಡಿಯತನಕ ಇರುವ ನೇರವಾದ 


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆವುಗಳನ್ನು ಸಂದಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ವಿವೇಚನಾಯುತವಾದ ನಿರ್ದೇ 
ಶನಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮ 
ಕಾರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು 

ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚು 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಒಟ್ಟು ಮೂತ್ತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಮ ಇರುವುದಾದರೂ 


ಲವು ಸಸ್ತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ 
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. 
ಕಟ್ಟೆಗಳ ತುದಿಗಳ ಸುತ್ತ ತೊಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, 
ಕೂರಕಲಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳು. ನೀರಿನ ಕೋಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಷ್ಟು 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸ 
ಬೇಕು. ನೀರುಕೋಡಿ ಬೀಳುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದುಹೋಗುವ ಸಂಭವದಿಂದಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. 


ಪೊದೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ 


ಕೊರಕಲುಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
ಸಹಾಯಕ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮಣ್ಣು 
ಸ್ವಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಡಮ ಖರ್ಚು ಹತ್ತು ತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದೂ ಸುಲಭ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪೊದೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಇವು ಹಾಕಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ, ಬಗೆ. ದೊರೆಯುವ ಬ್ರಷ್‌ನ 
ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಹತೋಟಿಯಳ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಕೊರಕಲಿನ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 


ತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 65). ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ 
ತಂದಿಗಳಿಗಿಂತ ತಗ್ಗಾಗಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಟ್ಟೆಯ 
ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆಂತ ಮಧ್ಮಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಂಡೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳ 
ಸಡಿಲಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಡಿಲಕಟ್ಟೆ 
ಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ 
ಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೊದೆ, ತಂತಿ, ಅಥವಾ ಚೆಪ್ಪಡಿಗಿಂತ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ 





ಚಿತ್ರ 65: ಸಣ್ಣ ಕೊರಕಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಟ್ಟೆ. ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ 


“ಇ ಕ್ಯ ಭಾ ್ರ್ರ ಎಟಿ ದ ( ಹ 
ಶೇಖರಿಸಲಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 


ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕವಾಗಿರು 
ನ್‌ ಕೊರಕಲಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು 

ಕೆಯಾದ ಕಲ್ಬುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಾವುಟಕಲ್ಲು. ಎಂದು 
೬. ರ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಹುದು. 
ದುಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, 


ಬಂಡೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಣೆದ ತಂತಿಜಾಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ ಆಕಾರವುಳ್ಳೆ ಬಂಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಅವು 


ಬ 


ು 


ರಾ 
ತ್ರ ಸ್ಮ ಮು ಮ ವೇಸ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
ಹ 
ಪತೆ ಯ ಲ! ವಿ ಸ ೧ರ ್ಟ ಕ್‌ ಡಿ 
ಕಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬಾಳುವುದು. ಕಚ್ಚಾಕಲು 


ಅಥವಾ 1 ಟ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ 
ಹಾಗೂ ಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. 


ಯಾವುದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಆಯ್ಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದು, ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೂಂದಿರ 


ನ 


ಬೇಕು, ಇತರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈ ಸುವಂಥ ದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಮಿತ 
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ಕ್ಟ 
ತೆ 
ಗ 0 
2 
ಶ್ರ 
ಈ) 
ಲ 
ಹಾ 
ಲಃ 


ವ್ಯಯದ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರ 


ವುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಶಾ 


ಟಿ 
( 
ಭೌ 


ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ನಂಶರ ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
1 ಕಂಡುಬರುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ಆವುಗಳನ್ನು 


ಶ್‌ 


ಜಃ ಣೆ ಣೆ 
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆಯಾದ 
ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ 
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಸ್ಯ ನೆಲೆಗೊ ಳು ತ್ರಿರುವಾಗ ಸಸ್ಕ 

ಗ ಕ ಜೆ ಕ ದು ಕಃ 





ಚಿತ್ರ 66: ಈ ಕೊರಕಲಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇಲಿ, ಹಸುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಬೇಲಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ತಡೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಡಮೆ ತೊಂದರೆಯಡದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚ್ಹಣೆಹಶೋಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು 
(ಚಿತ್ರ 66 ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ 
ಸಸ್ಯದ ಬೇರನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಪಾಯ ಒಂದೊಡ್ಡು 
ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಉರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ 
ದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ನೆಲ ಕೊರೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಿಲ 
ಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಜ್ವಯೋ ಅವು ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವ 


ಛು 


॥ 


ಣಿ 
ದ್ರ 


| 


((, 


ಅಧ್ಯಾಯ -ಲ೪ 
ವನಪ್ರರೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡಿ 


ಶೀತಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಡು ಹೊದಿಕೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವ ಸಂರ 


ಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂಕೀರ್ಣ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ 


ಜಮೀನನ್ನು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ 

ಬೇಕಾಗುವುದು. ಕಾಡಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ಲ 

ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ 


ಧ್ರ 
ಜು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ಜಮೀನಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದರ ಸುರ 
ಕ್ಲಿತವಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಂಡುಜಮೀದಿನ ಭೌತಿಕ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿ 
ಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೊಂದು ತುಂಡು 
ಜಮೀನಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಭ್‌ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಲು ಈ ಉಪಯೋಗವಿರಬಾರದು (ಚಿತ್ರ: 67). ಈ ಅಂಶಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ 
ಯಾವುದೊಂದು ತುಂಡುಜಮೀನಿಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 
ಈ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇವು 
ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮರೆ ನೆಡುವುದು 


ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಡಾಗದಿರುವ ಕೆಲವು ಕಾಡುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮರ 
ಗಳು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. ಸಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂಬಂಧದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಅವಲೋಕನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂತಾ 
ನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿ 
ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು. ಸಕಾರಣಯುತಶ ನಿರೀಕ್ಷೆಗನುಸಾರ 
ವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


೦4 





ಹ್‌ 
ಕಾಡುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ .ಯೋಗ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಬೆಳೆಗಳಂತೆಯೇ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 


ಫ್ರಿ 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನೂ 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ನೆಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚರುತ್ತದೆ. 
ಗ ತು ಇದೆ “ಭಿ ಆರೆ 


ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳ ಅಳಿದುಳಿದ ಬೊಡ್ತೆ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ 
ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮರಗಳ ಪ್ರಭೇದ ಮೊದಲಿನವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ 


ವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪುನಃ ಕಾಡಾಗಲು ಕೆಲದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 
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ಪೊದೆಮರಗಳನ್ನು ಆ! ಚಿತ್ರ 68. 
ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ . ಪೂ ಸ ಎವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮರಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ 
ಬೇರೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತ ವಾ 


ಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಾಗ ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ 
ಛಾವಣಿಯಂತೆ ತೋರಿಬರುವುದು. ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಒಳಸೇರಲು 





ಭಜ (ಬ 











೩ ತ ಪಟಾ ಶಾ ಇ ಐರ್ಯಾಣ್‌ ಹರಾ 1 ದ್‌ (೮! 

ಟ್ಟ ಕೆ | 5 

ಸ ಆ ೪)ಿಧಾ ಅಜ ಟಮ ಸಹು ಬ್‌ ೨೬೪: ಪ್ರಾರೆಎಗಾನ 2 ಧಾತೆ ಇರಲ ಗಜಾಾಷಿಅ 24ರ ಕುಯುಡ್ಡಿ 

ಆಂ ಆಜಂ ಡಿಣ ಉಂತಿಧಿಕೆ 4 ಆಂತ ಕಬಿ ಆ ಅಲಗ; 

1 ೪ ಉುಟ[ಿಸಿರುಗ ಟುಟ ರತ ಪ್ಯೈನೆ ಆ೦ೀಡೆ ೩, ನಿಜ ರಳ ಬಸ ಆಗು 

: ಈ' ಚ 

| ತ ಗಃ ಯುರ ಟೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಇೃ ಹ 6".  ಗ1842 2 ಟು ' 

ಸ ವ [ಚ 

; ಕತ ಭಲುಳ್ತುಂ ಅತುಂಕತೆ ಕಿಲುಬು ಎಂ 

| ಆ (ಸ (ನಾತಿ 2 

ಜ್ರ ಇ (ರ್ಯ ಸ್ಮ 1% 1ಡಿ 

| ಲಃ ಟ್ರ ಚೋನೆ ತ ಜಬಿಲಿಲಿ[್ಲ[ ಬ 

ಸ ಕ ಲಃ ಗರಡಿ ಸಂ ರಾಕ್‌ 'ಜೆ ರ್ರಿ, €' . ತಕ್ಲಿ (1 ಎ ' 

ಸ ಕತಕ೫3೬0೮ ಶೇತಿಕೋತೆ ತೆ ೩. 38೧೬೫೫೪454. ] 

ಶಿ `ಧೂತಿಧ ಟಾ ಕುಲೂಬಎಗ್ರಾಳೂಣ ಇ2ತೋಕೆ ಚೆ್ರ ಬಃ (18/ವಡಕು4ಸ೦ ಯುಕುಬೊತುಗ 9) 

(925 ಬಮಸಜ್ಯಾರ 

೯ ಶ್ತ ತಸ ನಿಷ್ಟ ಸವ 

ತೆ 
ಬ 
4 
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ಚಿತ್ರ 68: ಗಾಳಿತಡೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮರ ಸಮೂಹ; ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ 5 ರಾಡ್‌ (82, ಅಡಿ). 


ಲಕ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಪೊದೆಯಂಶಹ ಗಿಡೆಗಳಿಂದ ಆಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು 
ಮೇಲೇರಿ ಮಧ್ಯದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ವೇಗ ಕಡಮೆಯಾಗಿ 
ಯಾವ ತೊಂದರೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕೆಳಗಿಲಿದು ಸಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. 


ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಸಸ್ಯಸಾಮಗ್ರಿ, ನೇರ 
ಬಿತ್ತನೆಬೀಜಗಳು, ನೆಡುವ ಸಸ್ಯತುಂಡುಗಳು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಗೆದುತೆಗೆದ 
ಗಿಡಗಳು, ಸಸಿಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಷಗಳು ಅಥವಾ ನಾಟಿಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳು, ಇವು 
ಗಳೆಲ್ಲವಸ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳು. ನಾಟಿಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಗಿಡಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮರದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಾಗಿರುತ್ತವ. ಬೀಜಹಾಕಿ ಗಿ 'ಳೆಸುವುದಾದರೆ, 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ 
ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಆಗಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು. 
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ನ್‌ 
ಥು 
ಓಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ಸಟ್ಸ್‌ನಂಥ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಇಲಿ ಹಗ್ಗಣ 
ಅಶೆ ತ ಕ 
ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಂತಿಜಾಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ 


| ಕ 
ಬೇಕಾಗುವುದು. ಕಡಮೆ ಫಲಪತ್ತಾಗಿರುವ ಜಾಗ 


ಪತ್ತಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಬಿತ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಲೆ 
ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು 
ದಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆುಯಾಗಿ 
ಸಜ ಕ್ಷ ಮರಗಳ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವುದರಿಂದ ನರ್ಸರಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿ ತರುವಾಯ ಕಿತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಕಡಮೆ ನಿರ್ಚು ತಗಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ತಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ 
ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಆಥವಾ ಆಗ ತಾನೇ 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸಸ್ಯತುಂಡುಗಳನ್ನು  ಕಡಮುಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 


ಕ್ಯ 


ಬಹುದು. “ಕಾಟನ್‌ ವುಡ್ಡ್‌' (ಪೊಪುಲಸ್‌) ಮತ್ತು `ವಿಲೋಸ್‌* (ಸಾಲಿಕ್ಸ್‌ ) ಗಳನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಬೇರು ಗ ಸಸ್ಕ [ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿರುವ 
ಸಸ್ಯತುಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ ಬೆ ಕಾಗುತ್ತದೆ ದೆ... ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿ 
ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಟಿಗೆ ಯೊ:ಗ್ಯವಾದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶ 
ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಶೇವ, ಗಿಡಗಳು ಸಿ ಸ್ಥಿ ರಗೊಳ್ಳೆ ಲು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು. 

ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಡುಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸಿಗಳು ನೆಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ 
ರಿಂದ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನರ್ಸರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರು 
ವುದು ಹಾಗೂ ನೆಲ ಅಗೆದು ನೆಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದ್ದೂ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ್ದೂ ಆಗು 
ವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸಿಗಳನ್ನೇ ಉ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
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ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡ ಮರಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗುವ ತನಕ ಒಂದು 
ಆಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿ ನೆಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

ಬಹಳ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕಸಿಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಕಾಗದದ ಕುಂಡ ಅಥವಾ 
ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಡಗಳ ಸಮೇಶ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಶಾಶ್ವತ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಬಿಫರ್ಸ್‌ ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ 
ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಸಸ್ಯಗಳು ನರ್ಸರಿ ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಾಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ತುಂಡುಗಳು ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ. 

ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ 
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇರು ಬೆಳವಣಿಗೆ 
'ಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೇರಿಗೂ ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣ 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. 

ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಮರ ನೆಡಲು, ಬಳಸುವ ಬೀಜದ ಮೂಲ ಮುಖ್ಯ. ಇದು 
ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭೇದದ ತಳಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ, ನೆಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯುಳ್ಳೆ 
ವಾಯುಗುಣದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. 


ಭೂಮಿಯ ತೆಉಂತಾರಿ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
: ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅನನುಕೂಲ ಭೂಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ಸಾಧ್ಯ. ಸಸಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದೆ 
ಸಸಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಹದವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ದ್ರ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪರಿ 
ಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಪದರಕೊಚ್ಚಣೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಕೊಚ್ಚಣೆ ಸಮಪಾತಳಿ 
ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಪಾಶಳಿ ಸಾಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಇಳುಕಲಿನ ಕಡೆಗೆ 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಕ್ಕೆಸಾಲು ಮತ್ತು ದಿಂಡಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಯಸ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಂಡು 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಕ್ಕೆಸಾಲುಗಳು 6ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ದೂರದ 
ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. `ಸುತ್ತು ಉಕ್ಕೆಸಾಲಿನಲ್ಲಿಯೋ, ಇಳಿಜಾರಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೋ 


ರಾ ಸೇಸಿ ವೈ ನಗೆ ಇದು ಉದ್‌ ಪ್ರಣ ಆಗ 
ಆಥವಾ ಕಲವು ವೇಳೆ ಉಾಕ್ಷೆಸಾಲಿನ ತರೆಗಳ ಮೇಲೆಯೊಃ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷ 
ಗಾ ಇರಿದು ಇದಾರ ರಾ ಇನ್‌ ಈ ತ್‌ ಹ 
ವಾಗಿ ಸಮಪಾತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಮಣ ನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವುದು, ನೆಡುವ ಜಾಗ 


೨ಡಿ ದ್‌ ಇಟ್ಟಿ | 
ಹ ಸಿದ ಗೂಳಸು$ 
ಚ ಓ 


ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಇಜಮೀ 


ಆ 

ಕ್ಷೆ 

ಡ್ದ ಅ 
ದಾ ಇಲೆ ದಣಿವು ಇದ ಇವ ಪರೇಧ ಕರಾರು. ಕುದಿಸತ್ತ ದ ಹಾ ಎಡದ | 
ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ ಲ್ಬಾ ಗದ ಐರನ್ನು ತಡೆಹಾಕಿ 


ಓಿಂದ ಸ ಗ 
ಮರ ನೆಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದು. ಮಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ 
ಬೀಳುವ ಕಡೆ ಮಂಜುಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮರ ನೆಡುವ ಮುಂಚೆ ಚಳಿಗಾಲ 
ದಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರ ನೆಡುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಒಂದುಗೂಡುತ್ತ2. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ವಸಿದ ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುಡು. 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಳಮಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಸ್ಫಳಗಳಲ್ಲಿ. ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ತೇವವನ ಸ್ನ ಸತಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಮರಗಳ ಎಲೆ. 
ಕುರುಚಲುಹುಲ್ಲಿನ ಕಸ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು 


ಆ ಎ ಗ ಬದ 


ಅನೇಕ ಬೀಳ ಜಾ ಇಲ್ರಿ ಗು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಸ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ ಸಾಮಾನ್ನ ಶುಷ್ತ 

ಸ್ಸ ಕ 5 [ಕ್ತ 
.ಪ್ರದೆ;ಶಗಳಲ್ಲಿರುವಷು, ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ 


ದ 
ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಸಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ 


ಟಾ 


ಬ ಡಾ 2 
ತೀವ್ರವಾದ ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಶುಷ್ಕತೆಗೀಡಾಗುವ ಸ್ವಳಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ನಡು 
ವಾಗ ಅಥವಾ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ನೇಕವಾಗಿ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕ 


ಬೇಕು. ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಸಡಿಲವಾದ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಗಳ 
ಮೇಲೆ, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕೃಮವಾಗಿರುತ್ಯದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ 


ಜ್ತು್ತ್‌ 


ಹಾಕುವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪೈನ್‌ ಮರಗಳ ಯಶಸ್ಸು 


ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಜೀವಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗ 
ಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದ 


ಟಿ 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ 
ಮರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ ವಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೋನದಿಫರ್ಸ್‌ ಮರಗಳಿಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ತರುವಾಯದ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ 
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ಕಿ 
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ಹ 
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ನಾಸಾ 
ಟು 
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ಸ್ರ 
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೫ ಬಓಿಗಿಯುವಾಗ, 


ಇ ಸಪ ಕ್ಯಾಐ್ಸ 
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ಡಗಳನ 
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ನಾಟಿಮನಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಸಿಗಳ ಏ 
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ಹ 


ಬಿಚು ವಾಗ. ನೇ 


ಲ 


ಸಣ 
ಪುಣಿಗೆ ಪಗ್ಗಾಯಿಿಸುಡಗ. 
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ಯಾಗಿರುವಿಕೆಯಿಂದ, ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 
ಅರಣಾ ಬಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷ್ಟು ನೆಡಾವ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿ ರದಲ್ಲ ಯೇ ನೆಡುವ ಗಿಡ 
ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತ, ಸಸಿ ಕಿತ್ತು ಪ್ರನಃ ನಾಟಿಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ 


ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಭಾಬ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳು 


ಲ್ಸ 


ತ್ತಾರೆ. ಕಿತ್ತ ಮೇಲೆ ನೆಡುವ ತನಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ತೇವಸ್ಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು 
ಕ ಚ ಭ 2 ಯ್ಯ 
ಸೂರ್ಯನ ಸ ಕಿರಣಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ರಕಿಸಬೇಕು. 
ಲವು ವೇಳೆ, ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾರ 
ಗಳವರೆ ಹ 5 ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಆರಿಸಿದ ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ 
ವಾಯುಗುಣದ ವೃತ್ಕಾಸಗಳಿರಕೂಡದು. ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಬಸಿಮುಹೋದ ಮಣ್ಣನ ನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಎಲೆ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗ್ಗುಮಾಡಿ. 


ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳ 
ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ವ ಮಣ್ಣಿ ನ ಪದರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ತೇವಮಣ್ಣನ್ನು ಜಾಡಿಸದೆ, 
ತಗ್ಗು ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ 
ಎವಿ ದಸ 
ಪ್‌] ನ ಸ 
ಬೇಕು. ಪಾತಿಗಳನ್ನು ಒಣ 'ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು; ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು 
ಬೀಳದಂತೆ ನೆರಳು ಮಾಡಬೆಕು. ಸ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವವನ್ನು ಪೋಷಿ 
ಕೆ ಡ್‌ ಗ್‌ ವಿಸ್ಟ 
ಇ ಗ್‌ ಜ್ನ ಅರಾ ಗ್ರ ರ್ದ ನಡಷ್ಣು ಮ ಸ ಹ ದು 
ಸಲು ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜು ಬೀಳುವ ಆಪಾಯವಿದ್ದರೆ ಹೊದಿಕೆ 
ಕು. ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಾತಿಯಿಂದ 
ಸ 
ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಡಮಾಡದೆ ನೆಡುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತೇವವಾಗಿ 


ರುವ ತ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಧಿಕ ಅಂತರ 
ದಲ್ಲಿದರೆ ನೀರಿರುವ ನೆಡುವ 'ಬತೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. 


ನೆಡುವ ಕಾಲ 
ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಪ್ತಾವಸೆ 
ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಿರುವ ತೇವಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಿಡ 
ಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. " ಚಳಗಾಲಕ್ಕಿ ೦ ಮೊದಲೇ ಸಸ್ಮಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. 
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದು ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂ ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ಕರಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಮಡ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಅನಿಷ್ಠ 
ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕುಂಡ ಸಮೇತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ 
ದರೂ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕುಂಡವನ್ನು ಹೂಳಂರವು 
ದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ 
ಧಕ್ಕೆಯೂ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ತೇವಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ತ ಕಲಕರವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಸ್ಮಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಡಬಹುದು. 


ಸ್ರ ಇ 
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ಅಂತರ 


ಸಾಮಾನ್ಗವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚೆ ಹೋಗುವ ದಡಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ 
_. ೯ ಸ 


ನ್ನ ತಡೆಯುವು 
ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಲ್ಲೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಒಂದು ಅಡಿ ಬೇಕು. 
ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 10-12 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಕ 
ವಾಗಿ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಅಗಲ ಆದರ್ಶ ಅಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಮೆ. ತುಂಬಾ ಹರಡಿ ಕವಲಾಗುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ (ಬ್ಲಾಕ್‌ ಲೋಕಸ್ಟ್‌. 
ರೊಬೀನಿಯಾ ಸೂಡೋ - ಅಕೇಷಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು) ಅಥವಾ ದೃಢವಾದ 
ಪಕ್ಕದ ರೆಂಬೆ ಹರಡುವ ಕೆಲಪು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು (ಈಸ್ಟರನ್‌ ವೈಟ್‌ಪೈನ್‌: ಪೈನಸ್‌ 
ಸ್ಫ್ರೋಬಸ್‌ನಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು) ಕಾಂಡಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೋೋತ್ಸಾ 
ಹಿಸಲು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಡಬಹುದು. ಶೀಘ್ರ) 
ಹೊದಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ 4 ಅಡಿ ಉದ್ದ 4 ಅಡಿ ಅಗಲ ಅಂತರ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 
ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು 2 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 


ದ್‌್‌ 
ಉಪ್‌ 


ವೇಳೆ ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ನೆಡುವ ಅಂತರ ಕಡಮಯಾದಂತೆಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ. 6 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ 
ಜಡ ಓ ತೆ 








ಚಿತ್ರ 70: ಗಾಳಿ ತಡಗಳಲ್ಲಿ. ಮರಗಳ ವಿಶಾಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮರೆ ನೆಟ್ಟದ್ದು, ಗಾಳಿ ವೃಕ್ಷಗಳ 
ಮುಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲತೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು 


ಧಿ 


ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. 


ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಆನೇಕ ಸ್ತಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಟರ್‌ಪಂಟೈನ್‌ ಪೈನ್‌ 
ಗಳನ್ನು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 8 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನೆಡಬಹುದು. 
ನಟ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಡುಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. 


(| 
ಬ್ಲ 
ಪ 


ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿತಡೆಗಳಾಗಿ. ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 


( 
ಕ್ಯ 
ಬು 
ತ್ರ 


(( 
೭ 13( 
21 
೨ 


ನೆಡುವ ಅಂತರ, 10, 12 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಇರಬಹುದು. ಗಾಳಿತಡೆ ಸಸ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ನೆಡುವಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ 
ಬೇರೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮೃದಾನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ 


ದಲ್ಲಿ ಮೂರುಸಾಲು ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ 


ಗದಲ್ಲಿಡಲು ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲು ಮಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕಾಗುವುದು. 


ತ್ರ ಇ ವ 


ಜಮೀವಿನ ಎಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 


ಲ್ಲ 


ಸ ಆ 


ಚಿತ್ರ 10 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ನೆಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು 


ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು 
ನೇರವಾದ ನೆಡುವಹಾರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆ 
ದಿರುವ ನೆಲ, ಬಂಡೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಾಡು ನಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ 
ಪಿಕಾಸಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ವಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ 
ಗುದ್ದಲಿ ಮತ್ತು ಸನಿಕೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗು 


ತ್ತದೆ. 


ನೆಡುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಹೆಂಟೆ, ಬೇರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಮ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಟಿಯಂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಸಾಲು ಬಗೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು, ಡಿಸ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು 
ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ 
ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೆಡುವವನ ಮುಾಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಉಕ್ಕೆಸಾಲು 
ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೆಡುವವನು ಈ ಉಕ್ಕೆಸಾಲನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಕ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು 
ನೆಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳ ಬೇರಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. .ಎರಡು ಸಾಲಿ 
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ಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಜವಾಗಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ 
ಯುಂಟುಮಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ದಮನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ 
ಬಿದ್ದು ದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ. ಈಟ್‌ ಅಥವಾ ಡಿಸ್‌ "ನಿಂದ ಉತ್ತು ಅದನ್ನು ನಂದಿಸಿಬಿಡ 
ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶ 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿ ಇರ ಮರಗಳಿಗೂ ನಡುವ 6 ಅಡಿ ಅಥವಾ ಆದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿ ಅಗಲ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿತಡೆಯನ್ನು ನಿಮಿಃ ಸಬಹುದು. ಬೆಂಕಿ 
ತಡೆಗಳನ್ನು ಕ ೂಚ್ಞಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೆಟ್ಟಗಿಡಗಳನ್ನು ವರ್ಷ 
ವರ್ಷವೂ ೬. 11೧ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಬೆ ನೇಕಾದರೆ. ದನ 
ಗಳನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮರಗಳ ಸುತ್ತ ದನ ಮಗ್ಗ ದಂಥ ಬೇಲಿ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷ ಣೆ ಓದಗುತ್ತದೆ. 
ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅಗತ ವಾದ ಮರುನಾಟಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಿಡನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವು ಉಳಿಯುತ್ತವೋ 


ಮ್ನ 
2 


ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು. ನೋಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಾಶವಾಗದೆ 


ಶೇಕಡ 70 ಆಥವಾ 75 ಭಾಗ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಅಗಲವಾದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಪಕ್ಕದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹೆಜ್ಜಾ ಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 'ಅವ 





"ಚಿತ್ರ 71; 16 ಅಡಿ ಅಗಲ ನೆಲ ಅಗೆದಿರುವುದು ಬೆಂಕಿತಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ದ 


ಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿತಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಮರಗಳ ಮುಡಿ ಮು 
ಹಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲಳಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಐಬಿ ಮರಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳ ವ್ರದು ಅಃ 
೧ ೯ ಇ ೧ ವ ಜ್ಕ :್‌ೆು/ 

ಶ್ಲಕ. 
ವ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ದ್ರವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣಾಹಂತ 
ವೆಂದರೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಸಾಯ 
ಪ್ರದು. ಗಾಳಿಕೊಚ ಣೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಗಾಳಿತಡೆಗಳು ಅವಶ್ಚ. ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 


ಬೆಳೆಯಲು ವರ್ಷ ಕ್ಕೆ . ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸ ಸಸ್ಯ ಸಗಳು ಕಡಮಯುಾಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಂದ 


ಹ್ಕೂಂದು ಸ ನನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; ಆನಂತರ ಅವೇ 
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಆಪ್ರನಷ್ರದಶಗಳ, ಗಟ್ಟಿ, 
ಕಾಂಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕ 

ತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ನೆಟ್ಟ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಆದರ ಮರುವ 

ತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ 
ಗಿಡಮರ ಹಾಗೂ ಕಳೆಕಸ ನಾಶವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಳುಕಲಿ 


ಜು. ೮% (೦೬ 


ನಲ್ಲಿ ಗಿಡನೆಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ. ಸಮಪಾತಳಿಗುಂಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡುವ್ರದು 
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತರಬೇಸಾಯ, ತೇವಧಾರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 


ಣೆ 
ನೀರುಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಗ ತ್‌ ಣೆ ಡ್ಯ ಬ ತಗ ಹಾಗಾ ಕಾ: ದ ಇ ಷು 
ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಮುತ್ತು ತೀವಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಜ್ಯ ಹಾಸ ಲೂ ಹ ದೆ ಹ ಠ್ಕಾ ವ್ವಿಹಿ,ಷ್ಟಿ ಇರಾತಾಗ ಇ ಮದನ ದತ್ಯಾರ್ಣ ಕ್‌ 
ಗೂೋಸುಗಿ ಕಾಡುಹೊ ೂದಿಕೆಯನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ 
ಇ! ದ್‌ ಸ ಹ ಕಾದ ಗ ಲ್‌ 
ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಕಾಲ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಓಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಥಾಭಾವಿಕ 
ಓಗಿ 
ಹಣಾ 


ವಾಗಿರುವ ಕಾಡುಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಡಿನ ನಿರ್ವ 
ಹಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದ. ಜಲಾನಯನ ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೆ ಹೋದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೂಳಿ ಕ್ರ 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಷ್ಟದ್ದು ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ದಾಯಕವಾದದ್ದು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ 
ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನೂ ಜಂಸ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತವ. 

ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರಗಳ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಜಲಾನಯನ 
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚು 
ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಾಡುನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಚ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ 


ಡಾ 


ಬೆಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 


ಷಾ 
ಡಬಲ ದು. 
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2 
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ಬ) 
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ಇ ಕೈ ಎಹ್‌. ಸ್ಯಾ. 
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ಆಡು 
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ಹತ ರ 
ಖೊ 
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ಇದ 
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ಚಿತ್ರ 73: ಎಂಥ ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿ ಕಾಡುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದ 
108. ಕಾಲಾಂತಶರ ಕೊಜ್ಜಿಹೋಗುವ ಬಂಜರುಜಮೀನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 
ರಭಸದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು, ಒಂಡು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗುಂಡುಗಳು ತ್ರ ಉಳಿದು. ಜಮೀನು 
ನಿಸ್ಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 


[ 
30% 
ಡಿ 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾವಯವ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ನಾಶಪಡಿಸು 
ತ್ತದೆ. ನೆಲದ ರಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಸಣ್ಣ ಮರ, ಎಳೆಯ 
ಗಿಡ, ಪೊದೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳೂ 
ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುತ್ತವ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಠಬಹುದಾದ 
ಉತ್ಪನ್ನವೇ ದೊರೆಯದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ.ಗಿಡ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಕೆಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, 


ಸ 


ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಹುತಿಯಾಗದಿದ್ದಾ ಗಲೂ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಬಿದು ಉಳಿದ ಮರಗಳು ಕೃಶ 

ವಾಗಿ. ಮಾರಾಟದ ವೀ ಲ್ಯವನ ನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವ ಆಗ ದುರ್ಶ್ರಲಗೂೊಳಿಸುವ 
ತಾ 


ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗಾಗ ॥ ಬೀಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೇ 
ಕಾಡಿನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಕಾರಣ. ಕಾಡಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ನಷ್ಟ ಇದರಿಂದಲೇ 
ಎಂಡು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯುಳ 


ಟ್‌ ಸ 
ನ್‌ ವ್ರ ಇ ಕ್ಯ | ಡ್ಯ 5 
ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅದು ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನ ಸಿತಿಗಿಳಿಯುವುದು. ಅಲಿ 


ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರದ ಮರಗಳ ಗುಂಪ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು. ಹಿಂದೆ 
ತಲೆದೋರಿದ ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಕ್ಲೈಗೊಳ 
ಬೇಕಾದ ಬೆಂಕಿಹತೋಟಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಹಾಸಮಸೆ ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 


ಜ್ರಟಿ 


ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುಡುವಿಕೆ 


ಕಾಡುನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಿಕೆಯೂ 


ಟೂ“ 
ದು... ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನ 
ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೆ ಆ? 
ಕಾಡಿನ ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ. 
ಕಾಡುಕಿಚ್ಚಿನ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಪ್ರಭೇದಗಳ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು. ಖನಿಜ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗಮಾತ್ರ ಮೊಳೆ 
ಯುತ್ತವೆ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಕಾಂಡ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಣ್ಣಿನ 
ಮೇಲಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಾಡಿನ ಎಲೆಕಸದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರುಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುತ್ತವೆ 


ಡ್‌ 
ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಮರಗಳ ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳಸುವುದಾದರ. ನೆಲದ ಮೇಲಾ ಗದಲಿ 
ರುವ ಎಲೆಕಸಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯ ಉಪಕರಣದಿಂದ ನೆಲದಲಿ 
ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 


ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು 
ಆ ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳ, ದಂತೆ. ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚ 
ವಹಿಸಬೇಕು. ಮರಗಳ ವೃನ್ಧಿ ನಿಂತಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ವ್ರ ತೊಂದರೆಗೀಡಾ 
ಗದಂತಿರುವಾಗ ಈ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುಡುವಿಕೆ 
ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ 
ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉಪ ಯೋಗಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆ 
ಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 


[| 


ಮೇಯುವುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡು 
ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ 
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಈ ಮರಗಳು ಸಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೂರದೂರಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ. ಮುಡಿ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಡಕ 


ವಾಗಿ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.. ಮರಗಳ ನಡುವೆ. ಸಾಧಾರಣ 


ಸ ಜಿ ು 
ತರುಣಾವಪಸ್ಥೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಹಲ್ಲಿ ಶೀತವಾಯುಗುಣ ರುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರ. ವಾಯುಗುಣವಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳುಕಲಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ 
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳೆ ಹೊದಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶ 
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ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಾನಿಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 
ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ತೇವ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವ 
ಸಾವಯವ ಪದರಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರ್ಯತೆಯು ಕಾಡಿನ ನೆಲವನ್ನು ದನಗಳು ತುಳಿಯು 
ವುದರಿಂದ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಟ್ಟೆಕಾಂಡ ಮರಗಳಿರುವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾವಯವ ಪದರಗಳು ತುಳಿತದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಡುಮರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ವಭಾವತಃ 
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದ ಗಿಡಬಳ್ಳಿಗಳ ಹೊದಿಕೆಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಣ್ಣು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು (ಚಿತ್ರ 75. ಮೇಯ್ದ 
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು. ಮೇಯದಿರುವ ಕಾಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆಯಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಬಸಿದುಹೋಗದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿದುಬಂದು ಜಲಾನಯನಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 
ಶೇಖರಿಸಿ. ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ನೀರಿನ ಹರಿದಾಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ... ಮೇಯಿಸು 
ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದುಗುವ ಗಾಯ, ಇಚ್ಚಿತ ಮರಪ್ರಭೇದಗಳ ಎಲ್ಲ 
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. | 


ಮೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಬಿಡು 
ತ್ತವೆ. ಈ ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡೆ ಹೊಸಮರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. 
ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮರಗಳೂ 
ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 
ಶುಷ್ಕ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಮೇಯಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತಮ ಮರಗಳೆಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಮರಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಕಂಡುಬರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸುಗ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ 


ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಡ 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಕೃಷ್ಟ ಕಾಡನ್ನು ಮೊದಲಸಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸು 
ವ್ರದಕ್ಕೋಸುಗ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ನಿಲುವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬಹುವಾಗಿ 
ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಕಾಡಿನ ನೆಲವನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾ 
ಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ 
ನಿಧಾನ, ಹಲವಾರು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರೋಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


11೨ 


ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾವಕಾಶವಾಗಿದ್ದ ರೂ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು 
ಇನ್ನೊಂದುಸಾರಿ ಕತ್ತ ರಿಸುವ ತನಕ ಜೀವಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮರ 
ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ: ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಬೆ ಆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಗ್ರ ಸಿರುತ್ತವೆ. 
ಉತ್ತಮವಾದ ಮರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೂ ಕುಗ್ಗಿ ಅವೂ ಬಡಮರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ವೆ. ಮರ 
ಗಳನ್ನು ಚಿಗುರು ಗಿಡಗಳಾಗಿ' ಬಿಳೆಯಿಸುವ ' ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮರ 
ಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಾಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವು 
ಮಾಡದಹಾಗೆ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, ತೊಗಟೆ 
ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಷ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಗಟ್ಟಿಕಾಂಡ ಮರಗಳನ್ನು 
ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಬಿದ್ದು ಭಲೆ 
ಯುಳ್ಳ ಸಣ್ಣ ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು 
ಅವಶ್ಯ ವಿರುತ್ತದೆ... ಆದರೊಂದು ಎಚ್ಚ ಕರಿಕೆ: ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಮರಗಳ 
ತೊಗಟೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವಿಷ ಹಾಕುವುದು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆಂಕಿ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು 
ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ತೆಗೆಯುವು 
ದನ್ನು ತರಬೆ ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸುಧಾ 
ಸುವುದಕ್ಕೋಸುಗ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೂ 
ದರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಕೀ ಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ೇಷ "`'ತರಗತಿಯದಾಗಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ 
ವ ದಟ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರ 
ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಚ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಆಗಾಗ ಮರ ಕಡಿಯುವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. 
ಕಳೆಮರಗಳ ನಿರ್ಮೂಲ 

ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವಲ್ಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ ಉಟ ಶಕ್ತ 
ರಿಸಲೋಸುಗ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ 'ಕಳೆತೆಗೆ' ಬಕಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಪೆ ಪೇಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಮ 
ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಅ ನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ 
ಸಸ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕುಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಟ ಜಯದ, ಉತ್ತಮ 
ಪಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕ 
ನಿರ್ಮೂಲನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಮುಂತಾದ ಆಯು 
ಧಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಆಥವಾ ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದಲೂ 
ಕೀಳಬಹುದು. 
'ತೆಳುವುಮಾಡುವುದು 
' ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಡುಮರಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮರಗಳ ಬೆಳ 
ವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳನ ಸುಧಾರಿಸಲೋ 
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ಸುಗ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ತೆಳುವು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯು 


ಸ ೯ ಪ್ರನರುತ್ಬಾದಿತ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ವಿರಾರು ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಿಡಗಳು ಬಲಿತು ದೊಡ್ಡ 
ಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 50--200 ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 

ನಡೆಯುವ ಈ ಸರ್ಧೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷಮಟ ದ ವರೆಗೆ ಆ ಸುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಕ್ಕ 
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ಟೆ 


ಕ್‌ ಪ 
ಪಕ್ಕದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೈದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಡು. ಸ 
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಶಸ್ವೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತ ಸ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾ ಚಟಕ: ಎಲ್ಲವು 
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮರಗಳಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 





ಚಿತ್ರ 76: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡದ ಭಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ತೆಳುವು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು 


| 


ದಿ 
29 
7 


ಸವರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿ 


ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಲು: ತೆಳುವು ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಡು ದಟ್ಟ 
ವಾಗಿರುವುದರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಿರಿಸಬೇಕಂ. 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಕಳೆ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದ ವಸ್ತುವಿನ ಆದಾಯ, ಕಳೆ ಕೀಳುವುದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ 
ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಳುವು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ, ಮರಗಳು 
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ಟಟ ಸ್ರತ ಇ ಸ.ಅ ಧ ಳಿ ಇತ್ತ ಜಟೆ. ಕಥಿ 
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1 ಟ್ಟ 3 1 ಗ್ಪಿಕ್ಟ 2.2 (|. (ಬ್ಲ ಜಿ. ಇಡ. ಉೃ್ಪ್ಪ 11 
ಜಂ 1 ಬಟ ಆ ಗ ಬ್ರ. ಬೆ ಟ್ರ ಐಟಸ್‌ ಸ್ಟ ಚ್ಚ ಟ್‌ 
1 2 ಸೆ ಣಿ ಹ ಯ ಸಚಿ ಮ 0] 
ಬೆ ಕ ಓಣಿ `1) 12 | ಡಾ 1 . 1 ್ರ (ನಿ ಸ ಣಿ ಶ್ರ ಟೀ, ಗೆ 1 ತ ೧. । 
`` 1 ಬ [1 ಕ ( ತ ದೆ ಇಓ ಗ್‌ ೨. ಜೆ ಜಂ ಗ ಟು ಉಭಿ (2 2 
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ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಜೀವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬಹು ಮರಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೇಕಡ 40 ರಿಂದ 60 ಭಾಗ ಕಾಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ. ಸಾಧಾ 
ರಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರಗಳು ಇಚ್ಛೆತ ಎತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾರಿ ಪಕ್ಕದ 
ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶ ಪ್ರಮಾಣ ಉದ್ದವುಳ್ಳ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು 
ಪಡೆಯಲು ಸವರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 


ಕೊಯ್ದು ಅಥವಾ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು 


ಕಾಡಿನ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಸಸ್ಕ ಸ್ಥಿ ತಿಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ. ಚದರಿದ ಮರ 
ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಯತವಾದ ಮಧ್ಯಾಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದೇ 
ಸುವ್ಯವಸ್ದಿ ತ ಕಟಾವಿನ ಪದ್ಧ ತಿ... ಕಾಡನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆಳುವಾಗಿ 


ಸಲು ಕೆಲಮರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಕಾಡು ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಆರಿಸಿದಕತ್ತರಿಸು 
ಎಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ರುವ ಒಟ್ಟು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರು 
ತ್ತವೆ. ಇನ್ನರ್ಧ ಮರಗಳು ರೋಗ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಷ್ಟಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತವೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದಾದರೂ, ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮರಗಳು 
ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅಸುಕೂಲದಾಯಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ) ಅನನು 
ಕೂಲತಗಳಿವೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದುಬೀಳುವ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ, ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಿ ತವಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶಾನೋ 
ತ್ಚತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, 
ಕಾಡಿನ ಒಟ್ಟು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ, ಕಾಡನ್ನು 
ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವೆನಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಥಿಕ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು ಅರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸು 
ವಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. 
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ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗಿಂತ ಕೆಲವೇ ಆರಿಸಿದ ಮರಗಳ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ 
ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾನುಕೂಲಗಳು ಅಷ್ಟು ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸು 
ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಮೇಲು ಆವರಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾವ 
ವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಸಾವಯವ ಪದರು ಶಿಥಿಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮತ್ತು 
ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಚಿಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲಿ 
ಈ ರಕ್ಷಣಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಒದಗಿಬರುತ್ತವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಚಿಗುರುವಿಕೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಕಾಲದ ವರೆಗೂ ತಡವಾಗು 


ವುದು ಸಹಜ. 


ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯೆಂದರೆ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕ. ಸ್ಥ ಳೀಯ 
ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲೀ 
ಕನು ಪುನಃ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ 
ಸಂಭವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರಗಳಲ್ಲವನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸುಟ್ಟುಹೋಗು 
ವಿಕೆ, ಅತಿಮೇಯುವಿಕೆ, ತೀವ್ರಕೊಚ್ಚಣೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ 
ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಡು, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡು 
ವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉಚಿತ. 

ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಡುಮರಗಳ ಮಿತಿ ಬೆಳೆ ಮರಗಳ ಬೆಳ 
ವಣಿಗೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಸಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡು 
ವ್ರದರ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಡುಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಡು ದಟ್ಟಿವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಆಯಾ ಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಮ ಕತ್ತರಿಸುವುದ 
ರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಕಾಡು ದಟ್ಟವಾಗಿ 
ದ್ದರೆ ಆಯಾಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. 


ಯಾವುದೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಮೂತ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ದುಮಾಡುವಿಕೆಯ 
ಪಾಳಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಅತಿ ಕಡಮಯೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು 
ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡು 
ಸಸ್ಯಕೃಷಿಯೂ ಕೊಯ್ಲುಪಾಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ, ಅಂದರೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಕ್ರ 3 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷ 
ಗಳಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇರಬಹುದು. 10 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅತಿ 
ೇರ್ಫವಾದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಕ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 
ಕಾಡುಸಸ್ಯಕೃಷಿಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 


ತ್‌ 
ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಾಡನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಗಾತ್ರ, ವರ್ಷ 
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ಅಧ್ಯಾಯ ೫ 
ಇಗಕಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಛ ತ್ವಣೆಯನ್ನು ಹತೋ 
ಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಬಹಳ ಒಂದೆಯೇ, ರೈತರು ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದರು. ಈ ಈ ಚರಂಡಿಗಳು ಉಚಿತವಾದವು 
ಗಳಲ್ಲವಂದು ಮುಂದೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರೆ ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾ ಗ ಹರಿದು 
ಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ದವಾಗಿ ಶಡೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ. ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು 
ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ತತ್ವ, ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗದತ್ತ ದಾರಿ ತೋರಿಸು 
ತ್ತದೆ. ಈಗ ಶಿಫಾರಸ ನಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಾಗುವ. ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಉಳುವ ಕ್ರಮ. ಉಚಿತವಾದ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮುಂತಾದುವು 
ಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಾಗ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂಬಾ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜಮೀನಿನ ಉಪಯೋಗ 
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ 'ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ. 
ಆವು ಮಣ್ಣು ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ೦ತ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 


ಈ ಅಧ್ಯಾಯ, ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ 
ಮಣ್ಣುಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳ ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗಿನ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿ 
ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯ 
ವಾದ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣುರಕ್ಷಣಾಶಾಖೆಗಳು ಜಗತಿನಿರ್ಮಾಣದ 
ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಗಳೇ ಈ ಮಾಹಿ ತಿಗೆ ಆಧಾರ. 


ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ 
ಮೂಲ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜಮೀನಿನ ಯೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಆಥವಾ 
ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇಶರ ಬೆಂಬಲನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಗಳೆರಡೂ ಅಗತ್ಯ 
ವಾಗಿವೆ? ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಮೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕುವುದು ಆಗತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಶಿ 


ಗಿ. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಉಳುಮಯ 
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ಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹರಿಯಬಿಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ 
ಕೊರಕಲುಗಳುಂಟಾಗುವುದಿಲ. ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ 
ಲನೆಯದು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚ 
ಯಗೊಂಡ ನೀರಿನ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅದು ವಿಸ್ತೃತವಾ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದೇ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಇಳಿಜಾರು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿ 
ಯುವ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಮೊತ್ತ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಜಗತಿ 


[ಸೆ 


ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಅಂಶಗಳಾಗಿವ. 


ಹಾ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದಾದ ಅತಿ ಮಳೆ 
ಯಿಂದಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನಿ 
ಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾನುತ್ತದೆ. ಇದಕೆ 


] 
ದಿ 


ರಿನ ರಭಸವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಜಗತಿಭೂಮಿ 





-ಚಿತ್ರ 78: ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಕ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಅನುಚಿತ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಚನೆ ಆಥವಾ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸದಿರುವಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತೇಲಿಹೋದ ಮಣ್ಣು ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು 
ನಾಶಮಾಡಿದುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೇ ಬಂಜರುಗೊಳಿಸಿದೆ. 
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ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ 
ಪದೇ ಪದೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ರಿಪೇರಿಯ ವಚ್ಚ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವ 
ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಬರಬಹುದು. 15 ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಂಟಾ 
ಗುವ ಮಳೆ ರಭಸ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸ ಹೊರಟರೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. 5ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ 
ಬೀಳುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೀಗ ಸಾಧಾರಣ 
ರಭಸದ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ರಭಸದ ನೀರಿನ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು. 
ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ 
(ಚಿತ) 78). 


ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೇಗಗಳು 

ಹರಿದುಹೋಗುವ ಹೇರಳವಾದ ಶಕ್ತಿಯುಳ. ನೀರು ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಕಾಲುವೆ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗದಂತೆ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರು 
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯ ಬಹುಭಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದ 
ರಿಂದ ಆಳಕೊರಕಲುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಕಾಲುವಗಳಲ್ಲಿನ 
ನೀರಿನ ವೇಗ, ಕಾಲುವೆಯ ಇಳಿಜಾರು ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ನೀರಿನ ಆಳ (ಅಂದಾಜು ಜ 
ಭಾರ ತ್ರಿಜ್ಯ) ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಡೆಶಕ್ತಿ (ಒರಟಿನ 
ಗುಣಕ) ಕಡಮೆಯಾದಂತೆಯೂ ನೀರಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವಬದಿಮೈ ಮಣ್ಣಿನ ಒರಟುತನವು ಮಣ್ಣು. ಉಳುಮ 
ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಟಿ ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ಆಳ ಮತ್ತು 
ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾ 
ಯಿಸಬಹುದು. 

ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾಲುವೆಯ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾ 
ಇವು ಜಗತಿಭೂಮಿಗೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಕೊರೆದು 
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 
ಕಾಲುವೆಯ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ಯ,ದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಸರಾಸರಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವ ರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇತರ 
ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಾಲುವೆ. ಅಗಲವಾದ 
ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಾಲುವೆಗಿಂತ. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು 
ವೇಗವನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ರಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಳಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಂತೆ ಅಗಲವಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯ 
ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತವು ವೇಗವನ್ನು ಕುಂದಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುವ 
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
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ಯ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತಗಳು. 


ತ್‌ 


೨. ಬೇಸಾಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗತಿಭೂವಿ 


ನ 


ಸಿ. ರಗೊಂಡ 


ಚಿತ್ರ 79: 
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ಣ್‌ 


ದಕ್ಕೂ ಇಚ್ಛಿ ತಪೂರ್ಣವಾದ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತಗಳನ್ನು ದೃಗ್ಗೋಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 


ಟೆ 13 ಣೆ ಗಾ 
ವಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ಬಗೆಗಳೂ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ 
ನಡುವಣ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದನ್ನು 
ಗ ಕಲ್‌ ಬಿಟಿ 2 


ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 


ಅಗಲವಾದ ಕಾಲುವೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ 


ಡಾ 


ಅಗಲವಾದ ಕಾಲುವೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಯು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ, ಕೆ ಕ 
ದಿರುವ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೀರುಹರಿಯುವಿಕೆಯು ಕ 
ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆ. ದಿಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾ 
ರಾದ ಪಕ್ಕಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ರೂಂದಿರುವ. ಕಡಮ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳ, ಆಗಲ 


ನಗ 


ಆಡಿ 


ಡಕ 


ಪಾರಕ ಇ ಎಂದ ತಾಗಿಕ ತ್ತರ ರುಂ ಧದ ಳೇನು ಗ ಎಿ ದು! ಕಾಲಿ ಕೃಷ್ಣ 
ವಾದ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಾಲುವ ಮತ್ತು ಹೇರಳ ನೀರುಸಾಮರ್ಥಹೊಂದಿದ ಕಾಲುವೆಗಳು 
3 ೫೧ ಮಗಾ ಹ ಹ ದ್ದ ಹ ಇ ೩ 

ಹಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 80). 





ಚಿತ್ರ 80: ಪಯಿಡ್‌ಮಂಟ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಲುವೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಕಾಲುವೆ ಹೇರಳ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
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ಚಿತ್ರ 81: ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿ ಮತ್ತು ತೇವರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರೇಟ್‌ಪ್ಲೇನ್ಸ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿಂಡಿನ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇ 
ಲ 


ಠ್‌ 


ಟಿ 


ಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ದಿಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಎತ್ತ 
ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು. ಅಗ 
ವಾಗಿರಬೇಕು. 


1 
ತ 


ಸುಮಾರಾದ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ, ಬಹಿರ್ಗಾಲುವೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಳುಜಾರುಗುಂಟ 
ಅವಶ್ಯಕವಾಗಬಹುದು. 

ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಕಡಮೆ ಮಳೆಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ 
ಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿತನೀರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ) ಹೀರಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ 
ಕೊಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 82). 

ನೀರುಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಕೆ ಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುವ 
ಸುಮಾರಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ. ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಕೆಲವು ಮರುಳುಮಣ್ಣಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮರಳುತೀರದ ಮೈದಾನಗಳಂಥ ಮಳೆ 
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ತೆ 


ಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿರು 
ತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ದಿಂಡು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿಂಡು 
ಗಳನ್ನು ಸಸ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಆವೃತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಭದ್ರಗೊಳಿ 


[ 


ಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೆರನಾದ ಭೂಮಿಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು 





ಚಿತ್ರ 83: ನಿಜವಾದ ಬೆಂಚು ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್‌ 
ನಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಇಳುಕಲುಗುಂಟ ಹುಲ್ಲು 


ಹೊದಿಕೆಯಿರುವುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿರಿ. 





ಘಿ 


ವಳ ಕತಾ ಕಡ ತ ವಾವ | 1 ಅ 1 
ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜುಜಗತಿಭೂಮಿ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದಾಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟ 


| 
ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ರಾ? ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾ ದೆ. ಯೋಗ್ನ ಚಪ್ಪಟೆ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದಿರು 
ವಲಿ ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಡಿ 
ದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು 
| 
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ಡ್‌ 
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ಣ್‌ 

ಕ್ಸ 


ರಾಡು 


ುಟ್ಹಿಸ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಚು ಜಗಶಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿ 


ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಬೆಂಚ್‌ನಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮೋಲ್ಭಾ 

ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಳಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಉಂ 

ಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರವು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬ ರ ಮತ್ತು ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬೇಸಾ 
ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು 2 ಅಥವಾ "3 ವರ್ಷಗಳು ಜಿಕಾಗು 


ಪು ದ ವ ಅಡ್‌ ಮಾಮ ಸ್‌ 'ತುತಿಿವವ  ನೆಗಡಾಸ ಹಾರ ಗದ್ದ ವಾತಿ 
ತ್ತವೆ. ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣ ನ್ಯಾ ಹೇರಳ ಸೀವಂಗೊಬ್ಬರ ಆಥವಾ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಬೆರೆ 
ರ 


್‌ು ತ ಸ್ಟ 
ಯಿಸ್ಕಿ, ಹದಗೊಳಿಸಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಡಿಟರೇನಿಯನ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 
ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಮಾನವನು ಇತರ ಸಳಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಸಿ ನಿರ್ಮಿ 
ಆ ವಿ 
ಸಿದವುಗಳಾಗಿವೆ 
ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣು ಪುನಃ ತುಂಬಿ ಮಟ್ಟಸ 


ಪು ಅನಾ ಇವಾ ಡೊ ಎ ದ ಡಿ ಟೆ ಹ ಮ ಚಾ 
ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷು, ಇರಬೇಕು. ಆಗೆಯಬೇಕಾದ ಆಳವನು, ತುಂಬಬೇಕಾದ 
ಓು 


ತಗ್ಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೂಂದಿಸಬೇಕು ಚ ಎದುರುದಿನ್ನೆ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿ 
ದ್ಪೆ ಾ  ಸಾಧ್ಯಪಾದಷ್ಟು ಕಡಿದಾ ಗಿರಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಡಿ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿ 
ಇಳಿತ ಇಲ್ಲವೆ ಎ ತ್ವರವಾಗಿರಬೇಕು ಇಳಿಜಾರು ಅ ಅಥವಾ ಎದುರುದಿನ್ನೆ ಗಾರೆ ಅಥವಾ 
ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟಡದ್ದಾ ಗಿರದಿದ್ದ ರೆ ತ ಬೇರುಬಿಡುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದ 
ರಿಂದ ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗದಂತೆ ದೃಢವಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಂಜೆ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಏರುದಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರುದಿನ್ನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 


ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗುಲದಂತೆ ಇಳಿಜಾರುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದ 
ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ. ಈ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಳು 
ಕಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ (ಶೇಕಡ ]ರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ) ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ವೀರು ಹರಿದು ಬಹಿರ್ಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗು 
ವುದು. 

ಬಹಿರ್ಗಾ ಲುವೆಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲು, ಮರ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ರಭಸದ ವೇಗದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದುದು 
ಅಗತ್ಯ. ಇಳಿಜಾರು ತೀರ ಕಡಿದಾಗಿ€ ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಗಾಲುವೆ ಅಗಲವಾಗಿ 
ದ್ದ ರೆ, ಹುಲ್ಲು, ದ್ವಿದಳ ಸ ಸಸ್ಯ, ಆಥವಾ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬಳಿ ಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ದ್ಕ ಓಢಪಡಿಸ 
ಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 85). 
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85: ಹುದ್ಧಿನಿದ ಮುಚ್ತಿದ ಬಹಿರ್ಗುಲುವೆಯ ಪಳ್ಳ 
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ಜಿ 
3ರ್ಧೆ 


ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೈಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಗೆದು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು; 
ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರು ತೀರ ಕಡಿದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು. ಶೇಕಡ 15 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮ ಇರುವ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂತುಜಗಡಿ 
ಎಾಮಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿ 
ುನವ್ರದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ... ಉಪಯೋಗ ಸೀಮಿತವಾಗಿ 
ತ್ತ್ವ 
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ರುತ್ತದೆ 
ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು 
ಧೆ ತೊಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ತ , ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಮೇಲೆ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಬೇಕು: ಇದರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಹುಲ್ಲು ತಡೆಗೆ 
ಆತು, ಮಣ್ಣು ಇಳುಕಲಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ನಡೆದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ 
ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರದಂತಹ ಇಳುಕಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. 

ಮರ್ಕರ್‌ನಂಥ (ಪೆನಿಸುಟಮ್‌ ಪರ್ವೂರಿಯಂ ಜಾತಿ) ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡವಿರುವ 
ಹುಲ್ಲಿನ ತಡೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಲಂಬ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಪಾತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 86). ಅನಂಶರ ಹುಲ್ಲು 
ತಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೀಜ ನೆಡಲು ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ 
ತಡೆಗೆರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಉಳುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವ!-ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಚ್‌ನ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಸಾರಿ ಉಳುವಾಗಲೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 7-8 ಸಾರಿ ಉತ್ತಮೇಲೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಚ್‌ ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು 


[1 


“ಭೌ 
ಬ ಓಟ ನಲ್ಲ 
ಟಿಟಿ ಚ 
ಟಾ 
ಪ (7 ಲ್ರ 
ಕ್‌ 27 21) 
ಕೆ ಚ್ಚ ಒಪ 

ನಷ್ಟ್‌ 
ತಾ 1 ಗ್‌ 
ಇ _ ಭು 
33 ಸಲ್ಲಿ ನ 
ಸಜ... 

ಗ್ರ 
ಟು ” 

ಕ ಚ 
12 ಓ (ವಿ 
`` ಟಟ 22 
ಔತಾ ಬ್ಯ 
ದ್ರ ತಕ್ಷ ಜತ್‌ 
ಆ ಯು ಕ್ಟ 
ಇ ಟಿ (ಟಿ 
ಜ್‌ ಜ್ರ 18 
ಪ ವ 
ಸ್ಟ ಖಾ 
1 ಜಾ 0 
ಇ. 24 
1 1 0. 
ಜ್‌ ಕಟ ಭಖ. 

1 13 

ಆ ಣಿ 
ಡಿ.ಜೆ 
ಲ 10. ಡೆ 
ತೆ 
ಜಿ 
ನ ಬತ ಉತ್ತಿ 
ಇ ದ 
ಇ ತ 
“ದ್‌ 1 
ಸಾಸ ಇ 
[3 
ಕ | ಇ 
ತ 
(240 


2 13 

1 

1 

21 ಸ ಸ 

ಡೆ ಎ 
ಸಾ ೩2 ಛಿ 
೫ ೫1 
` ಕ 
೨೫ 

ಜು 

ಎಡಿ 1 3 
| 1 (ೆ 
ಗ 
33. 14 

ಬ. ಡೆ 
ಟಿ |್ರ್ರ ನ) 
ಸೆ ಸ್ರ 1“ 
") ಡೆ 1 
1 ಆ ಕೂ 
ಬ (್ಪ (ನ 
ಬಜ ಟ್ರ) 
ಗ್ಯ 
“ಲ ಷಾ 
ಪ್ರ ಲ್‌ “ಬ್ದ 
ಪ್ರ ಥ್ಯ ಛೇ 
೫್ಮ)| ( ಇ 

ತ್ತ 

ತ ತ್ರ ಇ 
ಇ ೫% 
( 3 
೨. (.' ೬ 
(1 ೧. ಸೈಡ್ರಿ 
ಟಟ 
ಗಾ 

ರನ 


ಗ್ಗ (ನ ದಟ 
೦ ನಪಿ 


ಗ್ಯ 


ಇ 


ಕಟ ಕಾಗೆ ದ 
ಗಿ ಎ 


ಆಳವಿರುವ ಮು 


ಬೆ ಸವ 
ಹ ಲ 


ಜ್ಯ 
ಎ 


ಹ್‌ ಹ 
:ರ್ತಿಜಟಾಗಿ ಈಟ್‌ 


ಪಾ; 
ಇತ್‌ 


ಹ್‌ 
ಆ 
ಗಾ 


ಕ 
ಸ ಅ 
ಫಿ 


ಜ್‌ 


ಹೊ ಸಾತ ಇ. ಪಿ ಸ್ರಾಗಜ್ರಾ 
ಅರು ಪಪ 


ದ್‌ 


ಪರದ” 


ಬೇ ಗದಾಂ 
ಕ್ರ 


ದು 
ಸಪ, 


ಗ 


ಬಾ? 
೨೭ 


೫ ಲ 
೦ ೯ 
ನ ಡಡ 
1 ಭಕ 
(2 
? 
ಸಟ 
0 ಸಟ 
(1 ಸ 
ಫಿ 
0 
ತೌ 
12 ಟಿ 
[ತ (| 
ಓಕೆ ತೆ 
೯ ಕ 
ತ್ಡ 
ಆತ ಗಿಡ 
| ಕ 
1.1 
ಛಾ ಕೆ 
ಗ್ರ 
ಚ 
ಸ ಬ್ರ 
ಡೆ 
ತ್ತ 3೨ 
ತ ಕ 
ಸ 
ತ 
7 ಬಿ 
ಜು 32 
ಭಿ 
ಲ 12 
ತ 


ಕ 
ಜೆ 
ದ 
(2 
೩3 
ಜೆ 
13 
ತ 
ತೆ ಗೆ 
ಆ |] 


ಮಗು ಕದ 
ಕನಿ 


“ಗೆ 


ತಾರಾ ಅಾಗ ಅ ಜಾ 
ಗಳಲ ರಿಯ 


ನ 


ಹಿ 
೧ದರ 


ಭಕ 


ಶೈಕ 


ಬ 


ಣ್ಹ 


ವ್ಯಾ ೨ ವಣ ಸ ಾಜ್ಚ ಛು 
ಯಾವ ಆಅವಿಕಾಶವ್ತೂ ಇರುಪ್ಪಿಟು 


ಶೆ 


ಹ ಗದ 
(25 


ವೂ 


ಇ 
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ಪಾ ತ [ಕ್‌ 
ಹಿ ಹುಲುಗಳನ 


ಸಮಪಾತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡವಿರು: 


ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಉದ ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮ 
ನಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ 
(ಠಾ ಛು ೧ 
ನೇಗಿಲು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ. ಬಂಡೆಗಳು 
ಬೇರುಗಳು, ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ 
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ಪ್‌ 


ಜಾರು ತುಂಬಾ ಉವವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ತಡೆಹುಳಿನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗೆ 


ಎ” 

(ಪಿ ಜ್‌ 
ಚಲಿನಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿತ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಅಥಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಡ್ಡ 
ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ್ರ 
ಕಡಮಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಡೆಗಳಿಗೆ 

ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರಕೊಚ್ಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ 

`ಮರ್ಕರ್‌' ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಯಾವುದೇ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡವಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಕ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೆ ದಿನಿಯೋಗಿಸಲಾದ ಬೆಂಚ್‌ ಮೇಲೆ  ತೊಂದರೆಯಾಗದಂಥ ರೀತಿಯವ್ಲಿ 
ಉಪರ್ಥ್ಮೋಗಿಸಬಹುದು. ಜಾ! ೬. ವೆ ಸ ಣ 


ಜಾಃ ನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವ 


ವರುಷ ಇದಿ ಸ ವ ಬ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರ್ಕರ್‌ ಹುಲ್ಲ ನ್ನು ತಡೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋ ಗಿಸಿದ್ದ ಣಿ ಗತಿ 
ಡ್‌್‌ 


ತ್ರ 
ನ್ಮ 
( 
ತ 
€ 
ಗ] 
ಕ್ಯ 
( 
ಶ್ರಿ 


ಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ ಇಯ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದನ 
ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಣಮೇವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವಾಗ 
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ತಡೆಯಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಮರ್ಕರ್‌ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಲದಿಂದ 10-18 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಈ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ತಡೆ ನಿರ್ಮಿತ 
ವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್‌ ” ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಯ ದಡ ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬಗಳು ತಡೆಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವ; ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವೀಯುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸ 
ಲ್ಪಡುತ್ತವೆ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಚುಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಡಿದಾದ 
ಇಳಿಜಾರು ಈ ಬಗೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಕ್ಕವಾಗುವವೊ ಎಂಬು 
ದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಇಳಿಜಾರುಳ್ಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಚುಜಗತಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ ಬಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ. ಬೆಳೆಯದಂತಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಚುಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಣಗಬಾರದು. ದಿಂಡು ಆಥವಾ ಕಾಲುವೆ 
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ಚಿತ 87: ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಹೊರನೀರುದಾರಿ ಮುಂ 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲ ಪಟ್ಟ ಯಾಗಿ ಮಾರ್ದಟ್ಟಿದೆ. 


ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯ ಮೂತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆ 
ಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಬಗೆ ಸಸ್ಯಗಳ 
ದ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀರು 
ಈಟ್‌ ಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮುಂಜೆಯೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ 
ತರಪೇತಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು 
ತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆಯೇ 
ಸಸ್ಕ್ಯಾವರಣ ನೀರು ಹೊರದಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 88). ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನೀರುಹೊರದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಗೊಳಿಸುವ 
ಮುಂಚೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. 
ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ 
ಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಕ 
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ಸ ಟೆ ಓಗಿ ಕೆ ಹ ಗ | ಇ ದೈ ಲ್ರ್ವಿ 
ದ 11151111111: 
1 ಓತಿ ಸ ಕ ಗ 24. ಟಿ ತ (1 ಇಸ 
| ಭೆ ಶ್ರದ ಟ್ರ ಸ ಇ ಸ್ರ ಜೆ 
ತ್ಸ ಟ್ಟ ಲ 
ಡಿ ಓ ) ಚ | ಗ್‌ 1 ( 0 1 10] 
ಇ ' ಬ ಸ 1 ಓ.1 1 ಲ 1 ಡ್‌ 
ನ 41 1 
ಗ (ತತ್ತ 137 ಜಸ 1 ಜ.9 
1.1 ಗ 12.111. 
ಓ9. ಸದು ಟೆ ಬ್ರೀ ನ ತೆ 13 ಡಿ ೫ ನ 
ಲ ( ತೆ ಲ ಹಾ ಗ್ರ 1 ೯ 
ಗ್ಯ 7೪ 14060 
ಜಿ 
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ಜು ಸ್ಟ ಡೆ ಬ ್ರ್ರ ಬಿ ೧ ಇ 
ಸಾಕಷು. ತಗು. ಇರಬೇಕು. ದಿರಿದಾದ ಬಹಿರ್ಗಾಲುವಗೆ ಕನಿಷ ಒಂದು ಅಡಿ ಶಗು 
ಮ 1 (1 
ಸಾ 
`` 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಒಬದಹಿರ್ಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ 50 


ಪಿ ಹ ಕ 


ಅಡಿ ಸಮಾನಾಂತರ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿ ತಗ್ಗು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅ ಭಾ ಕಬ್ಬ ರಾಗ ಎದು ಇಸಾ ಪಾರ್ಕ ದ ಹ 
ನೀರಿನ ವೇಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಮ ಇದರೆ ರಚಿತ ಆಥವಾ ಕೃತಕ ಕಾಲುವಿ ನನ್ನು 
ಘಃ ತ 
ಇಸ್‌ ಗಗ್‌ ಗತಿ ಸಾರತ್‌ ಜ್ಯಾ ದು ವ್ಯ ಸರಾಕೊಾೋದೆ ಸ ಪಾ ಜಾ 
ಸಸ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆದುಕೂಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ದ ಇಂ 


ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 8-10 ಅಡಿಗಳ ವೇಗ 


ದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಡಾದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಂದ್ರಹುಲ್ಲು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 
ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 90). ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಕುಡುಸು 


4 
ಬಳ್ಳಿ ಹಾಸು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ನೀರಿನ ರಭಸ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್‌ (ನೀಲಿ 
ಹುಲ್ಲು) ನೆಲ 5-7 ಅಡಿ ವೇಗಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಥು; ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ 


ಹ 


ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ ವೇಗಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ರು 


ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3-4 ಅಡಿ ವೇಗಮಿತಿಗಳುಳ್ತ ಕಾಲುವೆರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ 








ಅ ೫ ಜ್ರ 84.0 7 0 ಗಬ್ಬ ಕಾಲ್ಸ್‌ ದ ಘಾತ್‌ ಡೆ ಅಡಿ ದ್ಯ ದಾಸಾ ಸಿಇ ಜಾಯ 
ಸೈತ ಪಿಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಉರ ರ್ಟ ರು ಆಲ 1ಖೆಟ ಲಿ ಪ ಆ ಇ ಲ ಮವ, 
೯ ಲ್‌ ದ್‌ ಇಳು 
ಓರ ದಟರಿಬ್ಲ ಟ್ಟ 
ಕರರ ಪಾರಕ ಸ ಟರ ಜ್ಹ್ಪ  ್ಟ ಎರ ಬಸ ರಾರಿದ ಹರುಷಣ್ಣ  ದುದುದೆ ಷ್ಟ ದಡ ದಿ ಸಲಾ ದುದ್ದು 
ಉಟ ುವಿತಿಆಿಲೇಬು ಪೋ) ಟೆ ಟುಟ ಮ! ಪಿಯು ಲರು ಔಷಪಟ( ರಟ್ಟ ಪಟ ಬ್ರ ಪವನ ಯಲಿಬ್ಬ 
ಆಟ್‌ ಆದ್‌ ದ್ರಿ 


ಶ್ರ 


ಹ ದ ಹ್‌ 
ಈ) 'ರುತ್ತಪೆ. 





ಭ್‌ 
ನೇಲಾ ಗದ ವೀರಿಗೆ ಅವಶ್ಶಕವಾದ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. ಬೇಸಾಯ 
ಕಳ್‌ ಕ 
ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧ ವಾದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕನಿಷ 
ಯೆ ಗಗ್‌ ತಾ ಆ 
ಅಗತ್ಮಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನೆರವೇರುವಂಶೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. 
ತ ಹ ಸ್ವ 
ಕ್ರ ಕಾತಾಗ ಸ 


ವಿ ವಾಸಿಸಿ ೆ ಹ ನ. ಹಾಜಾವ ಡ್‌ ತಾ ಸ್ಲ್ಸ ಕರಾರು ಷ್ಟ ಸಾಗ, ರಾಮ ಸ ಇಲ ಲ್ರ್ರ ರ 
" ಜಿ ದಾ ಎ. ಕಾನದ ದಾ್‌ದಾರ್ಯೂಸತ್‌ ಇ ಜಾ ಲ 
ಪೂ :ಗರ್‌ ೇಶಗಳನು ಪಡೆಯುವಲಿ ಸಹಾಯನಾಗುವ ಹುಚ್ಚು ಶಿಶಿ 


ಸ ಶ್ರ ನ್‌ ಕೈ, ಗ (ಇ ಒಮ ಶ್ರ ಟಾ 

ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ತರ್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ. ಅತುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ 
ಹಾಡೆ ಪ್ರ ಆ 

ಬೇಕಾದರೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಂಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಭವ ಅಗತ. 

ಮೇಲಿನ ಜಗತಿಭೂಮಿಗೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ನೀರನು ಬಿಡ 
ಬಾರದು. ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೃವಸ್ತೆಯೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡಾಗುವುದು. ಅಂದರ 
ಮೇಲಿನ ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲ್ಮುದಿಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕು. ಈ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಸಿಕ್ಕೇತ್ರವ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಷ್ಟೇ ಉದ ಜಗತಿ 

ಹ! ೬ ಯ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಸಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಳವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆ 
ಸ 

ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮಸ್ಸಾನ 


ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 


2 


ಡಿ 


ರ್ತಗಳಲಿ 
ಇಲಿ 


ಕೆಗಳು ಜಗತಿಗ 


ಲು 


ಇಂದ 


(2.1 


ಪ್‌ 


ಹ 


ದಾಗ 


ನು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದ 
. ಇಂಥ 


14, 
ನಗುತ್ತದೆ 


ಕಾ 


ಸ 
ಬೀಕ 


ಓರ ಟಿ 


ದು 
| 


ಲಾ ಹ್ಗ 
2ಟಿ0ಯಿಿ)ಿ 


ಇ) 


|” 


ಸಾಲಾಗಿ ₹ 


31.11. 34.3..:213.: 
ಚಿ ಡು ಸಹ ಟಿಹ್ಚ. ಡಿಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಟ್ಟ ಬಿತ್ಚಾಿಳ್ರ 
8 03/0 11 2 ದೃ | 
ಇ ಭ್ರ ಗ 1 ೭ ಡಂ ೆ ಗ ಗ ಟ್ರ ಟಿ | ಜಡಿ 
ಗ ತ 1೨.130. ಇ 3.1 
ಇ ನ ಕ ಪ ಕ ಗಜ ಚಿ ಜೃ ಟಿ 
ಗಣಿ ಬಶಿಟ್ಟ ಗ್ಗೆ. ಭ್ರ ಬಡಿ ಚರ ಸಜಿ 63 
ಅಗಾ ಭಿ ಗ್ರಇಳೆ ಟೆ ಛ್‌ ಜ್ರಾಭಟೆಕೆ ಎ: 
ಬ ೧ ತ ಆ 1, ' (ಡೆ 32 € ಸ್ತ ನ ೧ 1೧ ಇ 
ಹ್ಮ ಆ ಖು] (೨ ಸ ೨3) ಣೃ (ಲ) 1೧ .ಲ್ಲಿ ಕ ಇದತ 
ಜಿ ಶಕ್ತ ಹಳ ಶಜೌಕ್ಲಿಸಟ ಸ ಜಟ್ಟ, ಅಗಿ 
ಡಿ ಟ್ರರ್ಜಿಟ ಡಠ್ತ ಸಟ ಗ ಶಿ (ತ್ರಿ 
1” ಎ೧ 66 ಆ ದಿ ನ್ಯ್‌ೃ ಜಟ ೧ 
ಆ ಟಿ12 1213542815 
ಜಟ ಚಿ ೫ ರು ಬಡ ತಟ ಎಂ ಜತ್ತ 
ವಳ ಇದ್ದೆ ಯ) 1 ತ 1 (ಬ. ಸ್‌ ೧ €ಟಿ ಶ್ರ ಗ 
ಇಂ 1 ಇ ಇ ೫1ಸಿ ಇ (ಬ ಟೈ ೮6೮ ಗೈ ಗ 
ಎ ಚ 2 ಓ 0  ಬ ಟ್ಟ (ಅಂಜ... 
ಕ ನನ ತೆ ಹ | ಸೆ ಜೆ” ್‌ ಲ್ಯ ನೆ ಕ | 
ಬ () ಲ್ಲ ಗ 0 1 ಇತ ಛ್ರ 1- ಿ (್‌ ಗ ಆ "ಗ್ಗ ೨ _ೆ 
2 ಡಿಜಿ ನಿ ಭ್ರ ಡಿ ಟೆ ತ್ತ ಇ [೦ 
ತ 10 ಒಟ. ಪ್ರ ಸದ ಸಗ ಕ ಚ್ಯಾ ಚ್ಮ 
1 ಣ್ಕ ಇ (2 ಟ್ರಿ ಪ (ಸ ಇ ಸತ್ಯ (೧ಡಿ 
ಇ ಬ ಗಾ ೫ ೮ ಧಿ ಎ ಬ. ಎಡ ಕೈಗ ಸಜ ಂ್‌ 
1ರ ಗ ಪ ಬ ಜಜ 6 ನಿಶಿ ಕೃಷ್ಟ ಸಸ ಇ. 1 ಸ್ಸ 
ಜು ಧ್‌ ಬೆ ೪ ೪. ಸಕ್ತೆ ಇದ (1 ಹ್‌ ಸ್ಯಾ 55 23.3 ಸ್ರ 
ಶಿ ಛಲ 4 ಇ ಕಷ್ಟ (೫ ಸಭ್ಯ 
ಚಾ | ಬ ಲ ಕ ೫ ಡಿ ಣು ೨ ಳು 1 1 
ಕ್ಯ ಡಿ ತ” | ಪ್ರಾ ಫೆ ತಃ ಜ್‌ ೩ ದ ಇ 
ಗ ಕಟ ಇಗ ರ್‌ ಭ್ರ ಭಿ ೪% ಇ ಶಿಸಸ್ಲಗ್ಛಟ್ಟಿ 
ಗ್ರ ಸು ದಿ ಬ 1 4 3% 123 ಕಷ ಟಿ 
ಆ ಾಡಡ ಗೆ ಖ್‌ (ಟು ಸ ಸವ ಇ. ಸಂಗ್‌ ಖಿ 
ಣಜ ಓಜ ಕಣ ಜ್ರ ಭಿ *ರಲ್ಭಗ] ಇ್ವೆಟ್ಸ್‌ಸಿ 1 
೫ ಎಸ್ಪಿ ಜಟ್ಟ ತಪ್ಪ ಜ 85 ಳೆ! ॥ಶ್ಛತ್ತಿ 
ಬ ಚ ಗೆ ಛ್ದ 
ಇ? ನೆ ಡಾ ೧ನ ಜ್ಯ 1 ಗ್ಗ” ”] 12 ೫] ಡಿ 2 ಜಸ 
ಇ. ಓಜ ಇತ 2 ಟಿ ತೆ ಇತ ಗ ..೫೫ / ಫೆ 
ಗ ಆಡ ಹಗು ಬ್ರ ಭಗ ಜ್ಜ ಓಜ 6 ಬಭೂಚ್ಮ 6 || 
ಜು ಗಟ ಟಿ ಫ॥ಜಚ ಠಿ ಟಿ. ಇ ಅ ಫಿ ಜ.13 323೬13 


ತಾ 
ಇತ್ರ 
ಡ್ನದು 


(ಸ 
ನ್ವ ದೊ 


ತ್‌್‌ 


ಇಂಥ ತಗುಗಳಿಗೆ 
ವು 


ರು. ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 


₹ 


ಜಗತಿಭೂಮಿ ಕಡಿದಾದ ತಿರು 


ಣೌ 
ಸ%ರ್ಯಾಸಚಾಕದು, 


ತೆ ಜಗಶಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಕ 


ಟ್ಟ 


ಹರಿದುಬರುವ, ಅತಿನಿ 


ತಾಲ್‌ 


ೂ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ; 


ಚ 


ಗ 


ಹ 
( 


ಲ 


ಘ್‌ 
ಆ! 


ಇವಿಜು 


ಟಿ 
ಮೂ ಈ ಬಿಂದುದಿನಲಿ 
ನೀ ₹್‌ 


ಲಾಗದಿ 
ಠೌ 
೯ 


ಉಟ 


[ತ 


ವಾ 


ಗಿ 


ದ್‌ೆ 


ಆದರ 
ಕು 


ದರಂತ 
ತವಾಗಿ ನೀರು 


ಇದರಂತೆಯೇ. 
ಗಳ ಅಜಚೆಗೆ, 


ಗು 
1. 
ರ್ಮಿಸುತ್ತಿ 
ಕ್ತಿ 
ಅಟ್ಕ 


₹ 
ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. 
( 


ಇ 
ನಿ 
ಸು 
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ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು. ಅಧಿಕ 
ನೀರು ದಿಂಡನ್ನು ಹಾನಿಪಡಿಸ ತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಸಲ ನೀರು ಹರಿಯುವಾಗ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 


ಒಂಡುಮಣ್ಣು ಕೂಡಿಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಹರಿದು 
ತ ಲೆ 2 ಬ ್ಸ ಗರ್‌ ಹಾ. ಡಾಲ್‌ ಚ್‌ ಚ್‌ ಗ್ರ ವಾ್‌ ಹ 
ಹೋದಮೇಲೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಹರೀ ಶೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಅಗತ್ನ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಗೊಳ ಬೇಕಾಗು 
ಲಿ ಇಟ 
ವುದು. 
6 ! ಕಾಲೆ ಪಿ ನೆ ಷಃ ವ 
ಜಗತಿಭೂವಿ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ. ಘಾರಂ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ 
ಹೂ | ರಾ ಆ ದಗೆ 2 ಹ ವಾ 
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರೂಪಿಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಗ 
ಜ್‌ ಇ 


ತಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಸಮಪಾಶಳಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಜಗತಿದಿಂಡುಗಳ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕು. ಸಸ್ಯದಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಹೊರನೀರುದಾರಿಗಳನ್ನು ಫಾರಂ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ. ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿರ 


ಸಿ 
ಬ 
ಗೊಂಡ ಹುಲ್ಲುನೆಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮ 


ಬ 
ಜಿತ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಹುಬೇಗ ದೊಡ ದೊಡ ಹಳ ಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಗ! 
ಟಿ ಪಿ ಡ್‌ 


ಮಟ್ಟವಾದ ಭೂ ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಗಗೊಟ್ಟು ತೇವರಕ್ಷಣೆ 


| 
ಸ ನ. ಸಾಕು ಟಿ ರಾಬ್‌ ರ್ರ ದ್‌ ಖೆ ಪಾ ಕ 
ಯಲು ೫ ಬಜ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳಂತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಪಾಗಿ ಹೊರನೀರುದಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಮೆ ಬ್ಹು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಯೂ. ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿ 


ಕ 
ಗಳ ಆಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು. ಸಾಗು ಜಗತಿಭ ಇಮಿಗಳ ಸ್ಥ ಸನರ್ಜೀರನ. ನಡುವಣ 
ಒಡ 
ಅಂತರನಿರ್ಧಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊರನೀರುದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ 


ಹತೋಟಿಗಳೇ ಮೂದಲಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಶಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಶಾಲಕಾಲುವೆಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ವಾಯು 
ಗುಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗೊಮ್ಮ ಈಗೊಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನೀರು ಹರಿದರೂ ಈ ಮಟ್ಟವಾದ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊರನೀರುದಾರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 3 ಭಾಗ 
ಕೈಂತ ಕಡಮ ಇರುವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಯವಾದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ವಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯ. ತೀವ್ರತೆ) ಬಿದ್ದರೂ ಆ ನೀರಲ್ಲ ಇಂಗುವಂತೆ ಮತ್ತು 
ಬೇಸಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 91). ಯೋಗ್ಯ ಅಂತರವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಾಗ. 
ಜಗತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎತ್ತರವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 


ಎತ್ತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿನ 
ಬ್ಲಾಕುಗಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಸಾಮಾನ 
ದಿಂಡು ಎತ್ತರದ ದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಕ್ಲರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾ 
ಣಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡುಅಥವಾಮೂರುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೇರಸಾಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮೃತಸಾಲು ಆದಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೂ ಸುಲಭ. ದಿಂಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ 
ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತಿ 
ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ 


ಹ್ಮ 


ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭೂಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು 
ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ. . ಮೊದಲು ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ 
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರನ್ನಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ ಛನಿರ್ದೇಶನಗೂಟ ನೆಡಿಸುವುದು 


ಒಳ್ಳೆಯದು. 





ಚಿತ್ರ 91; ದೊಡ್ಡ ಕಂಬೈನ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಕೊಯ್ದು 
ಶ್ರ (ಗಿ 
ಮಾಡುವಿಕೆ. 
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ಜಗತಿಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು 
ತಡಗಟ್ಟಲು. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಆಧಿಕ ನೀರು ಸಲಿಲವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ದೊಡ್ರದು ಮಾಡಬೇಕ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಜೇರೆ 


ಕಡೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ 
ಅಂಥ ನೀರನ್ನು ಪ್ರನಃ ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಕ ಸ್ವೆಯಿ ಯಿರಬೇಕು. ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಗಳ ತುದಿಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು 'ಜಗತಿಭೂಮಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶವೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಯು ಭಾಗಶಃನೀರು ಇಂಗಿಹೋಗುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ 
ಒಣಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ನಿರೂಪಿಸಿದ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 
ಜಲಭಾರಶಾಸ್ತ್ರ ಶತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನೊಬ್ಬನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ನೀರು ೫ ಹರಿದುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆ? ಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರೈ ಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 


ಲ್ವ 
ಇ 
| 


ಜಗತಿಭೂಮಿ ರಚೆನೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುಗಳು 


ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮುಖ 
ಪೃತೆಗ ಳು ಜಗತಿಭೂಮಿಯ 
ಅಂತರ, ಹ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ 
ಸ್ವ ರೂಪ, ಚನಾಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಾಗಿವೆ. 
ಗಾತ್ರ: ಸಾಧನಗಳ ಚ ರಚನಾಕಷ್ಟ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಲ ವ 
ಗಳು. ರಚನಾಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ 
ಮಣ್ಣಿ ಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಹೊಂದಿದೆ. ಮಃ ಣ್ಣು ಅತಿ ಭೂ ಗಿದ್ದ ರ್ಕ 
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಂ 


ಗರು 


ಆಂಥಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆಹೆ '೧ೇಗಬಹುದು. 


ಕ ಟ್‌ 
ದೆ 
28 
[ 
ಟ್ಟ 
ಗಃ 
0 


ಅನೇಕ ಮಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ಯಶೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರು 

, ಈ ಶಿಳಿವಳಿಕೆ, ಇಂಥ ವೃತ್ಕಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು. ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿವರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಈ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 
ು ತಿಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿದ್ದ ನೀರಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗುಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣುಗಳೂ 
ಸಹ "`ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ಪುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಫಾವಧಿಯ ' ಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 


ಸಂತೃಪ್ರಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತ ಕದ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ 
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ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಹು ವ್ಯಾಪ್ಕತೆ 
ಯುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ! ಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ನೀ ರುಹರಿಯ ಮುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ 
ವುಂಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಕಳ 
ಗಡೆ ಹರಿಯಹತ್ತಲು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪ್ಶ್ಮ ಮಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಹೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥ ತಿಗಿಳಿಯು 


ಹಾಸ 
ತ್ರವ. 


1 


ವಿನ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುಂಟರಗಾಳಿ 
ಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿವರಣೆಯ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸ ುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲ ಸ್ವಿತಿ ತಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರು 
ವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ವೃವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೀ ಲೀ ಡುಮಾಡ 
ದಂತೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 


ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳು 


ಉಳುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿನ್ಮಾಸೆ: ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಹಾಕುವ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉಳುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಕಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಅಂತರ ತೀರ ನಿಕಟ 
ವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳುವ 
ಯಂತ್ರಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕಿದ 
ಜವೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬುಸ್‌ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೀಯುವ 
ಕನಿಷ್ಠ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ದೂರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಳಿಜಾರುಗಳು, ವ್ಯವಸಾಯ ಕಲಸಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚ ಮು ಬ ಶಕ್ಕಮಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿವ ಇ) ತೆವ್ರಿ ಬಸಹೊಂದುತ್ತವೆ 


ಉಳುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ನೀಡಲು ಆದರ್ಶ ೫.1. ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮ 
ರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ 
ಮೂಲಭೂತವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಟ್ಟ ॥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ 
ನಿವಾರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಪಾತಳಿಮೇಲೆ 
ಅಥವಾ ಜಗತಶಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಉಳುವ ಸಾಧನಗಳ 
ಕೆಲಸಕಾರ್ಯವು, ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡವೆ.ಮಾಡು 
ವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಕಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಗುವಳಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. 
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ಲ ಸ್ನ » 
ಮಳೆಚಕ್ರ ಒದಗಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆ, ಅನನುಕೂಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಸಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಳೆಬೀಳುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿ 
ಗೆಯ ಹಂತಗಳು, ಹಚ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಬೆಳೆಪದಪ್ಪತಿಯು 
ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ಸರಾಸರಿ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮ ಸನ ನಷ್ಟ 
ವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿವರಣೆ 


ಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ 
ವಿಕೆಯನ್ನು ರಭಸದ ಮಳೆಬೀಳುವಾಗ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದರೆ, ಈ ಕಡಮ 


ಪು 2 ಓಪಿ 
ಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವೀಯಲು ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾ 
ವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. 


೨ ಬಿ ರು ಸಂರಕ ಣಾಪ್ರಯೋಗಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳ ಭೂಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ 1 ಸ್ವಚ್ಚ 
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಹಚ್ಚು ಮತ್ತು 
ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕನಷ್ಟ ಒತ್ತಾಗಿ 
ಬೆಳೆ`ಚಿಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸಿ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬರು ತ್ತದೆ... ಈ ದಾಖಲೆ 


ಹ 
ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯು ಎಲ್ಲು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು 
ಡ್‌ ದ್ರ 


ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು, ಬೆಳೆಯ ಜೀವಾಳದ ಪರಿಸಿ ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ 
; 
ಪಿ 


ದರೆ ವೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿ 


ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಗುವಳಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಸ 1ನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು, 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಡಮಮಾಡುವುದು ಆಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ 


ರ್‌ ಬಾಲ್‌ 


ವೀಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಪೋಷಣಾವೆ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ಓಷ 


ಟ್ರ 


ಈ ಹಿಂದೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಇಳಿಜಾರು ಮಳೆ 
ಮತ್ತು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆ, ಉಳುಮೆ 


ಘು 


ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜಗತಿಭೂಮಿ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ 


ವರಣೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವು ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ಯೇಕ ಆಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು 
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಲಾರದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಘಟಕಗಳೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರೂಪ ಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೀಯುವ ಆದರ್ಶವಿನ್ಶ್ಕಾಸಗಳನ್ನು ನೆಲೆ 
ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 


ಜಮೀನು ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು 

ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕ 000 ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ 10-12 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಹಾಗೂ ಪೋಷಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿದಾದ ಇ 1 ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡು 
ವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಕಾಲುವೆ ಜಗತಿಭೂಮಿ, ಇಳಿಜಾರು 
ಸ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಜಮೀನು ಬಳಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಸ 

ಇಳಿಜಾರುಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿ 


ಭ್ರ 


ನೀರುರಕ್ರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ 
ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿ ಇರುವ ಇ 
ವಾಗಿ ಶೇಕಡ 3 ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿನಲಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ರ್ಯಸಿ ್ಲ 
ರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತೀರ ಎತ್ತರ ಜಗತಿದಿಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ 
ಹೆಚ್ಚು ಶೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಿತ ನೀರುಶೇಖರಣೆಯನ್ನು 
ಪಡೆಯುವುದು ಅವ್ಕ ವಹಾರವನಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಪಾಡುಮಾಡಿದ ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಕೆಲವುವೇಳೆ 'ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಹಣ್ಣುತೋಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು, ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 12 
ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಚು ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ 25 ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸಲ ರಜ್ಜ ನ ಇಳಿಜಾರಿನ 


೫ ೪. ಸ್ಟ 
ವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 
ಅಂತರಗಳು 
ಸರಾಸರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ನಿಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಶ್ಚಯಿ 
ಸಲು ಸುಲಭವಾದ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ಇಳಿಜಾರನ್ನು (ಶೇಕಡದಲ್ಲಿ) 4ರಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ 
ತತ್ಸಲವಾಗಿ ಬಂದ ವಿಭಾಜಕಕ್ಕೆ 2ನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. 31- (25/4). ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ 


ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
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೦ಶಗಳಿ 
ಸ1[-- (2 5/4) 0,0305. ಇದು ಮೀ 


ಮ್ರ 


ಸ 


ಖಿ. 


ಇ ಗು ೧1 ೧ ೧೫% ೫70೦ 7 ದ್ದ ಸ 
ಸ ಬಕ್ಷಿ ಸಚ್ಛೆ್ಟೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಗ್ಗ ಕ  ಧ್ರಿಕ್ಷಕೆಸಇಷಕ 1ಳ  ಕ್ಲಿಕ್ಷಿ 
1೪18 11. 3] || 1] 
ಕೆ ಡಿ ಕ ಹ 1 1 ತ (|! 2 || ೨ ಇತ್ತ 1 “1 | ನ 
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ಪ್ರದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ವಾದದ 4. ್ರ 

ವಿಗಿಲಾದ ಇಳಿಜಾ ಈಟ್‌ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಬಹುದು. ಜ್‌ 2 
ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಜಗತಿಭ 
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು. ಮು ಬಜ ಪ್ರದೇ 
ಪ್ರಮಾಣ ಶುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ [ 
ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿತಿಗ ಗಳಬ್ರಿಯೂ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಉದ 1 100 ಅಡಿಗಳಿಗೆ 
5 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಶವಿರುವಂೆ ಸುಮಾರು 1600ರಿಂದ 1600 ಆಡಿಗಳಷ್ಟಿರ 
ಬಹುದು. ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟವಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯ ಕೆಲವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲೆಲಾ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡ 
ಬಹುದು. 
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ಉದ್ದಗಳು 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಜಗತಿಭ ನೂಮಿಯ ಉದ್ರದ 
ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ 1200-1600 'ಅಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಡು ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು 
ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬೇಕು. 
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ಕಡೆಗೆ ಸುಮಾರಾದ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುವಾಗ, ದಿಂಡು ಅಥವಾ ಮಟ್ಟವಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ 
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ನೆಯ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ನಿಲುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳತೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿವ ದೃವಸ್ಥೆ ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ವ ಳದ ಆ? ತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ 
ಅಪವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದ ಈ ಜಗತಿಭೂಮಿ ಸ್ಟಾನನಿರ್ದೇಶನ ಆನಂತರ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಗೂಟ ಹ್‌ ಹೊಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ನಂತರ 
ಬರುವ ಜಗಶಿಭೂಮಿಗಳ ಗೂಟ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. 


ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ಒಂದು ಉಚಿಶವಾದ ಪನರ್ಸಾಲು ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರುಹೊರದಾರಿಯ ತುದಿಯ ಹಳ ದಲ್ಲಿ ಗೂಟ 
ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಅನಂತರ, ಚುನಾಯಿಸಿದ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಕಾಲುವಣಇಳಿಹಾರುಗಳನ್ನು, ಜಗತಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ 
ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯ ವರೆಗೆ ಇತರ ಗೂಟಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಲು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಶ್ರ ವನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಹೊರದಾರಿಯ ಹಳ ದ ತುದಿಯಿಂದ ಗೂಟ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಕೂಲವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐವತ್ತು ಅಡಿ 
ಗಳ ಅಂಶರದಲ್ಲಿ ಸೂ ಛನ್ನು ನೆ ತ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ 25 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೂಟ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ದಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯಸಾಲಿನ ಸ್ದ ಷ್‌ 





ಎರ್‌ ಸಮರ್ಥ್ಯತೆ ಜಗತಿ ಸೊ ಪಿ 
ಷಹ ದಾ. ಧಿಸಮುದಯಳತ ಒಗ್ಗಿ ಭೂಮಿ 


ದ್ನ 2 2) 


ಚಿತ್ರ 92: ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೇರಮಾಡಿ, ಜಗತಿಭೂಮಿಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಗೊಳಿಸು 
ರ ಉಳುವ ಕೆಲಸಕಾಯ ೯ಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 
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ಕತ್ರ 96. &. ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಪೋಷಣೆ: ಕಾಲುವೆಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಕಾಲುವೆ 

ಯನ್ನು ಉಳುಮೆಯಿಂದ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾಲುವೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ಣ್ಣೆನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕು. 8. ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿಯ ದಿಂಡನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಸಾಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸ 

ಬಹುದು. ಮೃತಸಾಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಯಾವುದೊಂಹು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗ್ಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 
ವರ್ಷ ವರ್ಷಪೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. 


ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಎತ್ಯರವನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದರೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಯು 


ಆಂ ಹ್‌ ಣೆ 


ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಕ ಕಾಲುವೆಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನಹರಿಯುವಿಕೆ 


ರ್ರಿ 
2 


ಸಾಧಿಸಲು, ದಿಂಡಿನ ಮೇಲಿರುವ ತಗ್ಗುಸ್ಹಳ ಸುಕ ಹಮ್ಕು ಜಗತಿ 


10 ಹ 
ಕಾಲುವೆಯ ಉಬ್ಬಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಗೆದು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಟ್ಟ 
ವಾದ ಜಗತಿಃ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ 
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದು. ತಗ್ಗುಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಲೆವೆಲ್‌ ಮತ್ತು 


ಸ್ಫಾಪ್‌ಪೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿದ್ಬುಪಡಿಗಳ ಅಗತೃ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು “ಓದು' (ರೀಡಿಂಗ್‌) ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುವುಗಳ 
ಸುತ್ತ. ಕೊರಕಲುಗಳ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೀರುಹೊರದಾರಿ ಸ ಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್‌ ತ್ರ ಕಾ 

ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗ (ಳನ್ನು ಹರಿಃ ಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಗತಿ 
ಸ ರಚಿ ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್‌ ತಪ್ಪೆ ದರೆ. ನೀರುಯೊರದಾ೦ರಿಯ 
ತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ಟ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕಸ ತೇಲುವ 


ಮ 


ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಜಗತಿಭೂಮಿನಿರ್ಮಾಣದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ಜಗತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಪದೃತಿಯ ರಚನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಚ್ಚಣೆ 


ಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ. ರಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಮಾತ್ರ. ಜಗತಿಭೂಮಿಂ 
ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿ 


ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಕೊಚ್ಚಣಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬಿರ ಸ ಇ ಈ ಡ್ನ ಇದ್‌ 
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಬೆಳೆಗಳನು, ಬೆಳೆಯುವದರಿಂದ ಮತ 


ದಾ ಲ್ನ ತ್ರಾಸ ದಾರ ಸಾರ 


ಕ್ರಮ ಬಟ 


ಸ್ಟ 
₹ 
5 
(9 
ಸ್ಥೆ 
ಲ 
3 
ಲ 
ಲಿ 
[[ 
೯ 
ಊಟ] 
ಕ್ಷ 
ಮ 


5 ಛ್‌ 

ತತ ಗಾ ಸ್‌ ಸಗ ಲ ದರ್‌ೇ ಜಾ ೨ ರಿದ ಹಾ ಗತ ಇಡ ಸಗ್ಗ 21 0 ಧ್‌ ದ ಇಲ್ದ ಕಾರಾ ಣ್‌ 

ಸ್‌ 'ಅಲಿ 25 ಆಅರುದಾ *ಕ್ರಿಂತ ಕುಜ ವರ್ಷಗಳ ಆಲರಿವಿಲ್ಮಿ ಬು ಬಟು ರಿ 
ಟ್ರ ಗ 


ಕಳೆದ ತ ಧಮ ಬ ರಾಟಿ ಎಬಿ ಇದು ವಂದ್ಯ ಟ್ರಾ ಹ 
ಳೆದುಕೊಳ ನತ್ತ, ತ ವಪರ್ಷಪದಲಿ ಇಂಬೀ ಬೆಳ ಬಳಿಯುವುದರಿಂ೦ದ ಹಾಗೂ 


ನ್‌ 
ಖೈ ಯೋ ಅ ರ ಸಒಹು`ು ವೆಳಾ ಕಾ ಕಳೊ ಹ ಇ ತೆ 
ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುವುದರಿ ದೀಡ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು ಹಿಮದ. ಓಳಿಸಂ ಟು ಬಗವಬೂ.ು2 


ಯಲ್ಲಿಯ ಕಾಲು ಬಯ 1 ಕಡಮ ಮಾಡುತ್ತ 


(( 
ಶ್ರಿ 


ಕ ಕಾರಿ ಸ್ರ ೊ್ಟ ವಂ ಪ್ಲಕ್‌ ಇನೆ ಆಡಾರ್‌ ಡ್‌ ತ್‌ ದ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚ್ಟು ಅವಕಶ ಉಳುವ ಆಚರಣೆಯಂದರೆ ಸಮಪಾತ 


ಎ) ನಿಗೆ ದದ ಪಣ ಸ್ಸ ಅರದ್ದಾ ದಾ, ಇ ೌ ಷಿ) ಹಾ ದ ಸಹಾ. ಆಕರ, ಎ ಹಾಗು ರ್‌ 
ಗ ಬೇಸಾಯ್ಕ ಜಗತಿಭೂವಿ ುಗಳಲ್ಲ ಸಮವಪವಾತಳಿಗುಂಟ ಒಳ "ನು ಇದುಶ್ತಾದಿವಿ ಒರಿ ದಟ್ಟ್ಬಿ 
ಜಹಾ ತಾತಾ ವಾ ವಾ ಎ ದಗ ಇಂಕ್ರಜ್ಣುರಾರು ಶಿವ ಹ 
ಉಳುವುದು. ಸಮಪಾತಳಿಯ ಉಳುಮು. ಚಿಕ್ಕ ದಿಂಡು ಮತ 
ರ್‌ ಹಾಸ, ಗ ಗ ಸ್ಸ ಸಾಲೆ ಮಾ ಪಾ 
ಗಳನ್ನು ಪರ್ವ ಸುತ್ತರಿ 


ಯಪ್ಪಿಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಉಳುವ 
ಯು 


ಹ 


ಗಾ 


ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ 


ಇಳಿಯುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಜಗ 
ಕಡಮೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 95). ಜಗತಿಭೂಮಿಗೆ ಸಮಾ 
ನಾಂತರವಾಗಿ ಉಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೃತಸಾಲು ವ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನುಸಾಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 
ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 


ಅಡ್ಡ ಕೊಯ್ತಗಳನ್ನು ೆ 
ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತ್ತ ದಿಂಡುಜಗತಿಭೂಮಿಯ 
ದಿಂಡನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲಕಾಲುವಜಗತಿಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು 


ಹ 
ಇಲ್ಲವ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲು. ಮೃಶಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಸಾಲುಗಳ ಸ್ಪಳನಿರ್ದೆೇಶನ 
ಹಿಧಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರ 96ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇತರ ದನ್ನು ಸಾಲು ಮತ್ತು ಮೃತ 


ಸಾಲುಗಳ ಸ್ಥಳನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಸಾಗದ ಸ್ಥಿ ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಷ 
ಕ 


ಕ 
ಇಟ್‌ 


ರ್ಷಕ್ಕೂ `ಓದಲಾಯಿಸಬಹುದು : ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತುಂಡು 


ಎ ರಾ 2 ಕೃತ ದ್ಯಾ ಕಾರ ಒಸದೆ. ಗ್ಯ ಆಷ್ಟ ಮಾಷ, ನ ಬ ದ್ನ 
ಸಾಲುಗಳನ್ನು ರಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವ ರೀತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಷವರ್ಷಕ್ಕೂ 
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಹ ಹ ಹ್ಗ ಮ ಬ ಬ್ಯ ಲ 
ಸಮವಾಶಳೀಉಳುಮ ಮತ ಉಳುವ ಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆೇ 


ಘ್‌ 
10 
( 
(್ರ 
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ಟ್ರ 
( 
“_( 
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ಇ 
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೯. 
ಕ) 
ಡ್‌. 
ಬ್ಗ 
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೯೬ 
ತ 
೬ 
( 
ತ್ರೆ 
( 
ಲ್ಕ 
ತ್ನ 
ಹಾ 
ಕಂ 
ಚ್ಚ 
ಓ) 
ತ 
ಜೈ 


ಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಜೊತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಾಗು 
7). ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳು 
ಮತ್ತು ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗ್ಗೆ 

ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಉಶ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯ 
ಪ್ರಮಾಣ, ಭಾಗಶಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು 
ಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ (1) ಬೆಳೆಗಳ ಸರದಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿರ 
ಬಹುದಾದಂತೆ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬೇಕು. (2) ಒಂದಕ್ಕೊಂದರಂಶೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ 
ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟೆ ಇಳಿತಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಅಂತರದ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 63) ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ 
ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಲೀನವಾಗಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 
ಕೂಡುಸಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು (4) ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಕಾಗದಿರುವಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೊಚ್ಚ ಣೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನೊದ 
ಗಿಸುವ ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 
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ಚಿತ್ರ 98(೩) 


ಸೂಚಿತ ಪದ್ಧ 





ಐಗೆತಿ 


ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಗತಿಭೂಮಿನಿರ್ಮಾಣ ಒಟು ಶ್ಬಗೂಡಿಸಿದ 


ಸಾಲುಬೆಳೆ (2) ಜಗತಿಭೂಮಿ (3) ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ, 


ಚಿತ್ರ. 98(0) 


(1) 


ಸೂಚಿತ ಪದ್ಧತಿ- 
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ಜಗತಿ ಜ್ಯೂಮಿಗಳ ಮೇಲ್‌ ಆಅಡ್ಕಐಾ ನಡುಡೆ 


ಕೊಚ್ಚೆಣಿ ತ್ತು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಶೆಟ್ಟ 





ಮ ವರ್ವಾಡ 





1 





ಅನು 





ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ 


(3) ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ. 


ತ್ತು 
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ಬೆ 
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ತಿಭೂಮಿ 
ಯಂ. ಮಂ ಸಾಲುಗಳು 


ಕಾಲುಪೆ 


ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳ 





೨ 


(2) ಕಾಲುವೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ. 


ದ 
ರೆ 
ಚಿತ್ರ 99/8): 


(1) ಜಗತಿಭೂಮಿದಿಂಡು 





ದ್‌ 
ಇ. 








ಚಿತ್ರ 99(0): ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 
(1) ಜಗತಿಭೂಮಿದಿಂಡು. (2) ಕಾಲುವೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ. 














ಯಾರದರು 


ಜಖಗತಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಗಳ ನಡುಷೆ ಚುಖಸಾಲುಗಳು 


ಚಿತ್ರ 99(0): ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರ 


(1) ಜಗಶಿಭೂಮಿದಿಂಡು (2) ಕಾಲುವೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ. 


ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಯೋಗ್ಯತೆ 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವ 
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ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪರ್ಯಾಯಜಗತಿ 
ಭೂಮಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ದಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಅಡ್ಡಬರುವ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡುಸಾಲು ಕೊನೆಗಾಣಲು ಅವಕಾಶ 
ವೀಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಗತಿಭೂಮಿಯೂ 
ಕೂಡುಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿಂಡಿನ 


ವಿರುದ್ದದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳು 


0 
ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತವಂದು ಕೆಲವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಾಲುಗಳು 
ಸಮಪಾತಳಿಯ ಹೊರಗಿರುತ್ತವೆ. ಆವ್ತ, ಜಗತಿಭೂಮಿಯಭ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಬೇಸಾಯ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತುಳಿತ ಸ 


ಹಳ 
ನ 
ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು 


ಹ 
ಲ 
ತ್ರ 
ಪ 
ಡೆ. 

(6( 
[ 
ಲ್ವ 
( 
1 

ಕ 4. 3 
ಸ 
ತೆ 


ಹಾ, ದಾ ಡಾಗ ಸ್ಸ ಹಲ ಡ್‌್‌ 5 ಾ್‌ೌ ಹ ಅರ ಹ ತೊಕ ' ಸತವ ಮಾರನ ನಂ ಎರರ ಗಟ ದ 
ಪ್ರದರಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂನ 


| 
ಗಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಪಾತಳಿಯನ 


ಹಾಟ್‌ 


ಸಾಲುಗಳು ಹೋಗುವುದನ್ನೂ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. 


ರ್ಸ್‌ 





ಪ್‌ 
ಪಾಸ ರಾದ 


ತ್‌ ಹಾ, 


ಚಿತ್ರ 100: ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕಿದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಧಾನಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡುಸಾಲ 
ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಚಿತ್ರ 99 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನಕ್ಷಿಂತ ಎಲ್ಲ 


ಜು 


ಎ ತಿ ತಳ್ಳ 


ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಕಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(1) ಜಗಶಿಭೂಮಿದಿಂಡು (2) ಕಾಲುವೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ (3) ಪ್ರಧಾನ ಸಾಲು. 
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ಚಿತ್ರ 100ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಸಾಲುವ್ಯವಸ್ಟೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಪಾತಳಿಯಿಂದ ಕೂಡು 
ಸಾಲುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಥವಾ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನಸಾಲು, ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಕೂಡುಸಾಲುಗಳು, ಪ್ರಧಾನಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಸಾಲು ಮತ್ತು 
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ಜಗತಿಭೂಮಿ ನಡುವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಲುವ್ಯ ವಸ್ಥೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. 
ಸಾಲುಗಳ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಲೆಗೆ ಚರ್ಚೆಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೆಲವು ರೈತರು ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕಲು ಆಕ್ಸೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಅವರು ಜಗತಿಭೂಮಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ. ಅವರು ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಕಲುಗಳುಂಟಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 
ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತ ದೆಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ನಿರಂತರ 
ವಾಗಿ" ನಷ್ಟಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಚಚ ಸಾರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತ ದೆಂಬು 
ದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾ 
ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಮಪಾಠಳಿಗುಂಟ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಇವೆರಡನ್ನುಳಿ 
ದರೆ, ಜಗತಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 
101). ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನುಂಟು 





ಡು” 


ಚಿತ್ರ 101: ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಸಮರ್ಶಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಮಪಾತಳಿ 
ಉಳುಮೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇಸಾಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ 


ಇ 


ಬಳಸಬಹುದು. 
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ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತುಂಡುಸಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವಶ್ಯ ಉಪಕರಣ 
ಬಳಸುವುದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ರೈತರು 
ಬಲ್ಲರು. ರೈತ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಅನಿಸದು. 


ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಯತವಾದ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವ 
ಒಸಬಹುದು. 


ಅದ್ಯಾಯ ೬ 
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ಕ್ಷೇತ್ರಪಟ್ಟಿಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಅಗಲ 
ವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ 
ವಾಗಿ ತಕ ಅವು, ಬಹಿದುಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ತಗ್ಗು [ಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ 
ಪುಶಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ. ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟಿ 

ಬೆಳ ಬೆಳೆಯಾವಿಕೆಯ ನ್ನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರದೇನ 
ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 





ಗಾಳಿಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಅಗಲವುಳ್ಳವು 


ಸ್ಟ ರ್ಟ” 
ಟಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೯ .. ಗಳು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಸಮಕೋನವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ 


ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರದ ಮಟ್ಟ ಜಾ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಾದ ಜಮೀನಿನ 


ಇ” 


ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 104), 
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ಚಿತ್ರ 104: ಗಾಳಿಪಟ್ಟಿಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ - ಪಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಸಮವಾದ ಅಗಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಸಮಾನಾಂ 
ಶರವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಗಾಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ತಡೆಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲಿನಪಟ್ಟೆ, ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ಸಸ್ಯದ ಅಥವಾ 
ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಕೂಮ್‌ ಸಸ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣದ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು, ನಿಯತವಾದ ಸರದಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಡೆಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಗಲವಾಗಿರ 
ಬಹುದಂ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರಬಹುದು; ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದ 
ಲೂಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು, ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ 
ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ನಿಯತ 
ವಾದ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂತಶರ್ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 


ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಒದಗುವ ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ತಡೆಪಟ್ಟೆಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ತಡೆಪಟ್ಟೆಗಳು. ಸಮಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳು. ಸಮಪಾತಳಿಉಳುಮೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ, 
ತಡೆಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 105 
ಮತ್ತು 106). 


ರೈತರು ಅವರ ಜಮೀನುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 





ಚಿತ್ರ 105: ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ವ 
ಬ್ಲೂಗ್ರಾಸ'ದ ಒಂದು ತಡೆಪಟ್ಟೆ. 
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ನಡುವೆ ಟಿಮೋತಿ ಮತ್ತು 


ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ಈಡಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಟ್ಟವಾದ ಸ ಕೊ ಚ್ಚ ಣೆಯ ಎರುದ್ಧ 
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆಬೆಃ *ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಚರನ 
ಇಚ್ಚೆಗೆ ಈಡಾ ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆ. ೫ 1 ವಾಸ್ತವಿಕ 


ವಾಗಿ 'ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದು ಬಳಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 


ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಇಳುವರಿಗಳು, 
ಕಡಮೆ ಫಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಸುವಯವ ವ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಮೆ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಜಮೀನು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರುಕೊಚೆ 
ಣೆಗೆ ಈಡಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ 
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣುರಕ್ಷಣಾ 
ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು 
ಅನ್ವಯಿಸ ಜ್‌ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗೆಯ ಟು ನಿನ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ 


ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿರುವ, ಕಡಮೆ ಮಳೆ 
ಬೀಳುವ, ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜಮೀನನ್ನು ಶಾಶ್ಚತ ಗೋಮಾಳ 
ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಮೈದಾನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, 
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ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಗೋಮಾಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಪೋಷಿಸಲು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಮೊದಲಿನ ೩ ಸ್ಜಿ ತಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಲು, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ 
ವರೆಗೆ ಸಾಲುಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪೂರ್ತಿ ಇಳಿ 


ಜಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶ ತ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗದಿ 
ರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತು, ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು" ಒಳ್ಳೆಯದು. 





ಕಿತ್ರ. 106: ಗಾಳಿಕೊ ಜ್ಹಣೆಯ ಎರುದ್ಧ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ 


ಸರದಿಗಳು 


ತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ಸಸ್ಯಗಳ 
ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನೊದಗಿಸುವ ಸರದಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಸಾಲುಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳ 
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 
ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 4 ವರ್ಷಗಳ ಸರದಿ - ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲು 
ಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು: 5 ವರ್ಷಗಳ 
ಸರದಿ - ಒಂದು ವರ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು; 6 ವರ್ಷಗಳ ಸರದಿ - ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ 


ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳ ವ ವಸ್ಥೆ 
ಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಯಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಬೆಳೆವವಸ್ಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು 
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರದಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಐದು 


ಇಲ್ಲವೆ ಆರು ವರ್ಷ ಸರದಿಗಳಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು. ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾ 


ಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಮೂರು ಸರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ ು2ವ್ರದೊಂದು ಸರದಿಯಲ್ರಿ, ಜಮೀನಿನ 
ಒಂದು ಭಾಗವು ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪರ್ಯಾಯಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ; ಎರಡನೆ ಭಾಗವು ಸಾಲು ಬೆಳ ಮತ್ತು ಗರ | ಪರ್ಯಾಯಪಟ್ಟೆ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವು 5 ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷ ಸರದಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸರದಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರ್ಷವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಮೂಮ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ 


ಟ್ಟಿ 
ದಂತಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಸಣ್ಣಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಗ್ಕೂಮ್‌ ಬೆಳೆಗಳ 
ಸರದಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಜಮೀನನ್ನು ೪೫ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪ 
ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ, ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಉಳಿಕೆಗಳ 
ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ॥ ಪ್ತ 
ಸಾಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ೫ ಬೆಳೆದನಂತರ ಬೀಳುಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ 
ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತೇವದ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉಪಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬಳೆಯ 
ಉಳಿಕೆಗಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾ! ತ 


ಸಮಪಾತಳಿಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು 


ಉಳುಮೆ (ರಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ), ಕೊಚ್ಚುವ ವಿಕೆ (ಡಿಸ್ಕಿಂಗ್‌), ಹಲುಬೆ (ಕುಂಟೆ 
ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ, ಬಿತ್ತನೆ, ಎಡೆಹೊಡಯುವಿಕೆ ವಾ ಜು ಮಾಡುವಿಕೆ) ಮತ 
ಇತರ ಸಾಗುವಳಿ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮ ಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 
ಸಮಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಅನುಸರಿಸಲು ಶಾಶ್ವತವಾದ 18 ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಶಿಯೊಂದು ಇಡು ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಪಾತಳಿ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರುಕೊಚ ಣೆಯ ಎರುದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜಗತಿಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ 
ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು, ನೀರುಹರಿದುಹೋಗು .. 
ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಕೊರಕಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ತಿರುಗುಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು 
(ಡೈವರ್ಷನ್‌ ಟೆರೇಸ್‌) ನಿಯತವಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ಸ್ಟ್ಟ ಳದಲ್ಲಿ 
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ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಟೈೆಬೆಳೆ 
ಹಾಕಿದ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 
ಹರಿದುಬರುವ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಒಣ 
ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯ ಜೊತೆ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಿರಿದಾ 
ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಛ ರ್ವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಜಗತಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟೆ 
ಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. 


ಸುಣ್ಣ, ರಸಾಯನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ 

ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಪರಿಣಾಮಕರ ಉಪಯೋಗವು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಪಟ್ಟೆಗಳ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಮೂಮ್‌ಗಳ ದೃಢವಾದ, ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ 
ಹತೋಟಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ ಕವ; ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನು 
ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ 
ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ಗಳ ದೃಢವಾದ, ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇ 
ಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸರದಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟ ಬೆಳೆಯು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟೆಯಕ್ಷಿಯೂ ಸರಿ 
ಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ, ಗೆ 2 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು. 

ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯು, ಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವದಸ್ತು ಏನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತದೆ. 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾ "`ಶಿಪಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಚ್ಚಿನಂತೆ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಬೆಳೆ 
ಗಳ ಒಟ್ಟು ಬ್ವಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಕಉಳಿಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯೇ ಉಳಿದು, 
ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂತಿರಯುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾದ 
ಸರದಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಯತವಾದ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ನಿಯತವಾದ ಬೆಳೆಗಳ 
ಜೊತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅನೇಕವೇಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೂಳೆಹೊದಿಕೆಜಬೇಸಾಯ 


ಉಳುಮೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾ ಗವನ್ನು ಹೆಂಟೆಯ ಸ್ವಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತ ದೆ. ಇದರಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಗೊಳಿ 
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ಸಲು ಮತ್ತು ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದರಂತೂ 
ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಒದಗಿಬಂದಂತಾಗುವುದು. ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 
ಭೂಮಿತಯಾರುಮಾಡುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಜಮೀನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ರಮ. ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇವೆರಡೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂಟಿ 
ಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗುತ್ತದೆ. 
ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಉತ್ತಿ 
ರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ 
ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹರಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಂಟೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣುಸಾಗಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು 
ಹಾಗೂ ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ತಿಟ್ಟುಗಳಿಂದ, ಮರಳು 
ಜಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಬರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹು 
ದಾದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯಾಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ 
ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು. 


ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಗಲ 


ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅರ್ದ್ರ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 60ರಿಂದ 150 ಅಡಿಗಳ ವರೆಗೆ ಅಗಲವಿರುವ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿವೆ. ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ, ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ, 
ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಈಡಾಗುವಿಕೆ, ಮಳೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ, ಬೆಳೆ ಸರದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮತ್ತು ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸಾಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲದ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಣಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿಯ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 12 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿಯೂ ಮತ್ಶ್ಕು ಕಿರುಧಾನ್ಯದ 
ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 320 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿಯೂ, ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು, ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ, ಉಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿವೇಗಗಳನ್ನು ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿ ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರುಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಎರಡರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅಗಲ, ಎರಡು ಬಗೆ 
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ಯಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಗಲದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಾಟಬಾರದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಭೂಪರೀಕ್ಷೆ 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖಚಿತವಾದ, ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತವೆ. 


ಶಿ 


ಜಗತಿಭೂಮಿ, ಇಳಿಜಾರನ್ನು ತುಂಡುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ 
ವೆಂದರೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನತನಕದ ಸ 
ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗತಿಃ 
ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಪ ದ್ವಶಿಯೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲದ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಭಾವಬೀರು ತ್ರದೆ. 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಪಟ್ಟೆಗಳು ವೃವಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅಗಲ 
ದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ನಷ್ಟಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು 
ಹರಿದುಹೋಗಲು ಆಅವಕಾಶವೀ ಖವಷ್ಟು ಆಗಲವಾಗಿರಬಾರದು. ಪಟ್ಟೆ ಗಳು, ಸಮ 
ಪಾತಳಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸದಿರು ವಲಿ ಸಮನಲ್ಲದ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಮ 
ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ 


ಪಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ, ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿರಬೇಕು. 


ನೀರುಕೊಚ್ಚಣೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಾಗ. ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಕಡಿದಾದಂತೆ 
ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಆಳವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಂತೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ 
ಹುಲ್ಲುಹಚ್ಚಿದ ನೀರುವಾರ್ಗಗಳು 


ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಪದ್ದತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು, ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಹೊಂದಿ 


[] ೧ 
ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ ಗಳನ ಸ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ 
ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನೀರುಮಾ ರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
ವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಪಟ್ಟೆ ಸಳೆಯನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವಾಗಲೂ, ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಚಿನಿಂದಾವೃತಗೊಳಿಸ 
ಬೇಕು. 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರುಮಾರ್ಗ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಬೀಜ 'ಬಿತ್ತುವುದು 'ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀರುಮಾರ್ಗ 
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೊರಕಲಾಗಿರುವಾಗ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು, ಚಿತ್ತಿದ 
ಬೀಜ ಮೊಳೆತು, ಹುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗಗಳು ತೊಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ, 
ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜ ಪ್ರನಃ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೆಡಬೇಕು. 
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ಚಿತ್ರ 107; ಹುಗಲ್ಲಿನಿಂದಾವೃತ ವಿಶಾಲವಾದ ನೀರುಮಾರ್ಗ. 


ಹುಲ್ಲುನೀರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ತಪ್ಪು. ಹುಲ್ಲು ಕೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಣಹುಲ್ಲು ಮಾಡಲು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸೆಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 107. 


ಹುಲ್ಲುನೀರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಉಳುವ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 
ಅವು ಅಡ್ಡಬಂದಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು; ಚಕ್ರಕುಂಟೆಗಳ 
ತವೆಗಳನ್ನು ನೇರಮಾಡಬೇಕು: ಕುಂಟೆಗಳನ್ನೂ ಎತ್ತಬೇಕು. 


ಹುಲ್ಲುನೀರುಮಾರ್ಗಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರುಮಾರ್ಗದ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, 
ಹುಲ್ಲುನೀರುಮಾರ್ಗದ ತುದಿಗಳನ್ನು ನೇರಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳು ಅಡ್ಡಬಂದಲ್ಲಿ, ಉಳುವಾಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆವಹಿಸಬೇಕು; ನೀರು 
ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೀಳುವ ಉಕ್ಕೆಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಬಿದ್ದಾಗ, ಹುಲ್ಲುನೀರುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಗಲವಾಗಲು ಅವಕಾಶವೀಯಬೇಕು. ಹುಲ್ಲು 
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ, ಆಗಾಗ ಹುಲ್ಲುಕೊಯ್ಯುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ 


178 





ರಾಕಾ 


ಚಿತ್ರ 108: ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳು ಅಡ್ಡಬಂದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು. 


ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಲ ತೇವವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ತುಳಿತದಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ರಭಸದ ಮಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹರಿದು 
ಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೀರುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ದೃಢ 
ಪಡಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 108). 


ಪಟ್ಟೆ ಜಿಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ' 

ಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು, ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿನಂತೆಯೇ ಪಟ್ಟೆಬೇಸಾಯಕ್ಕೂ 

ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

.. ಬೆಳೆಯ ಸರದಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು 
ಯೋಜನೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಉಳಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳೆಸಲು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು ಯಾವುದೊಂದು ಸಾಲುಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಳೆಯದಿದ್ದ ರೆ ಪುನಃ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿ, ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಬೆಳೆಗಳ 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
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ಚಿತ್ರ 109; ಹೊರಗಡೆಯ ತುದಿಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೆಡುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡುಸಾಲು 
ಗಳನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿಪಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ದಿಂಡು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮೃತಸಾಲು 
ಗಳು... ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಂತೆ, ಪಟ್ಟೆಉಳುವುದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ಯಾಸಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉಪಕರಣ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಾ ನ, ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳ 
ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿರುವ 
ನೇಗಿಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮಣ್ಣು, ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವಿಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಬಂದ 
ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುವಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳ 
ಬಹುದು. 


ಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರದೆ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಸಮಪಾತಳಿಯ 
ಮೇಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನೆಡುವುದನ್ನು 
ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಟ್ಟೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡುಸಾಲುಗಳು ಇರು 
ವಂತಾಗಿ, ಸಮಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಸಾಲುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ (1) 
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ಉದ್ದವಾದ ಮತ್ತು ತುಂಡುಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ದ ಮೃತನೇಗಿಲುಸಾಲುಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ 
ಯಿಂದ ಕಾಲದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. (2) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಕೊಯ್ಲುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೇವಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಬಹುದು ಆಥವಾ 
ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಶೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಳಗಿನ ಸಾಲುಗಳತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು. (3) ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಏರುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಪಟ್ಟೆಗಳ ಅಗಲವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವು 
ದರಿಂದ ತುಂಡುಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜು 


ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟಗಳು, ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಹುಲ್ಲು 
ಗಾವಲಿನ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಡ, ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ "ನಷ್ಟಗಳಿಗಿಂತ, ಸರದಿಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಥ್ರಿ ನಷ್ಟಗಳು ಬಹಳ 
ಕಡಮೆ. ಬೆಳೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟೂ ಹಾಗೂ ಅದು ಬಹುಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಷ್ಬೂ 
ಸಂಭವಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ನ ಷ್ಟಗಳು ಕಡಮೆ. ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷ ಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ದಟ್ಟ ವಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಬೇರುವ್ಕ ವ್‌ 
ಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆಗದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಜೋಳ 
ದಂಥ ಬೆಳೆಗಳು, ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 
ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲವಿದ್ದರೂ, ದಟ್ಟವಾದ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸು 
ತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಟ್ಟು ಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ; ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗ್ಶಿ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾದ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚ 
ಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಲುಗಳು 
ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ಸಸ್ಕಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಜಮೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತವೆ; ಬೇಸಿಗೆ 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ 
ಕುಚ್ಚಿನಂತಿರುವ ಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದಟ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 


ಸಾಲುಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲು 
ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಕೂಮ್‌ಸಸ್ಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೆಳೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತ ವೆ ಬೆಳೆಗಳ. ಈ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಗೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ಸಸ 
ಮತ್ತು. ಹುಲ್ಲುಗಳ ಶೇಕಡಭಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಯತವಾದ ಸರದಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸೇರದಿರುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಹು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ಸಸ್ಕಗಳ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೀಜಪಾತಿ ತಯಾರುಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಬೆಳೆಪಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಿರುಧಾನ ಪಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನೀರು 
ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ದಿಂಡಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, 
ಹಾಗೂ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಸಾಮಗೈಿಗಳಿಂ 
ದುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಆರ್ದ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 
ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳು ಒಂದರಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುವ ಸರದಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿರುಧಾನ್ಯಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಲುಬೆಳೆಪಟ್ಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 
ಬೆಳೆಸರದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಕೂಮ್‌ಸಸ್ಕಗಳು 
ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸುತ್ತವೆ. 
ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲನೀಡಲು ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. 


ಕ 


ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಬೀಳುವ ಒಣಬೇಸಾಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 
ಸಾಲುಬೆಳೆಯ ಪರ್ಯಾಯಪಟ್ಟೆ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುಬಿಡುವಿಕೆ, 
ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಅಥವಾ ಬೀನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂಥ 
ಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೆಳೆಬೆಳೆಯು 
ವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟುದ್ವಿದಳಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ, 
ಸೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಒಣ 
ಜಮೀನುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಿಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಟ್ಟವಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಗಳು, ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ; ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು 


ಸಾಗಿಹೋಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೊಳೆದುಹೋಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ 
ಬೆಳೆಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 


“ಆರ್ದ್ರಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಕೂಮ್‌ಸಸ್ಕವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು 
ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಒಣ 
ಬೇಸಾಯಪ್ರದೇಶಗಳಿರಡರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ 
ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮಪಾಠಳಿಗಳಿಗೆ 
ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಧ್ಯಾಯ ೭ 


ಹೊರಿಕೆಜಿಕೆಗಳು 


ನಿಜವಾದ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಅಳತೆಗಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆ 
ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಮೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳು, ಚ್ಚು ಸಾವಯವ 
ಅಂಶಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೆಳೆ 
ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟ, ನೀಷಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ 
ಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 
ಮುಕ್ಕಾಲುಭಾಗ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ 


ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟ 
ವೆಂದರೆ ಕಡಮೆಯಾದ ಫಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ತರು 
ವಾಯದ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಫಲವತ್ತಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದು. 
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಒಳಮಣ್ಣನ್ನು ನೇಗಿಲು 
ತಿರುವಿಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವ 
ಯವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಡಮೆಯಾಗು 
ತ್ತವೆ; ಉಳುವ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಅನು 
ಕೂಲಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ದಟ್ಟವಾದ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಬೆಳ, ಈ 
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ 
ದಿರುವುದೇ ಆಗಲಿ, ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಬೆಳೆಯುವುದು, ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವುದು, ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೋಸ್ಕರ 
ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏನೇ 
ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಬ್ದ ಮಣ್ಣುಉತ್ಸಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ 
ಪಡಿಸುವ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ, ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೆಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಾದರೂ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 
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ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ಸಂಗ್ರ: 
ಹಿಸಬಹುದು: | 

1) ಮಳೆಯು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಗ್ಗಿನಂತೆ ಮಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. : 

2) ಜಮೀನಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. 

ಜ ಬ ಷ್ಮ ಬ 

3) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವ ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ಪದರದ ಒಳಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಹದವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತದೆ. | 

4) ದೊರೆಯುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟುಗಳು ತೊಳೆದು 
ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. 

5) ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಇವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಖನಿಜ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಯಾಗಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ" 
ವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

6) ಮಾಗಿಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಸಂತಕಾಲದ ಆದಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

7) ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಜಗತಿಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 

8) ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತವಾದ ಬೇಸಾಯಬೆಳೆಗಳ 
ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತದೆ. 

9) ನೀರುಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೋಸಿ 
ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

10) ಚಳಿಗಾಲದ ಗೋಮಾಠವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎತ್ತ 
ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಣವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಿಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ವ್ಯವಹಾರಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ 
ವಾಗಬಹುದಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ: 


1) ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ. 

2) ಬೀಜಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ. 

3) ಬೆಳೆನಿಲುವು ಪಡೆಯುದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. 

4) ಅನಂತರ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ 
ಮಾಡುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೀಟಗಳಂತಹ ಕೀಟಪೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಿಕೆ. 
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ೇವರ್‌, ಕೆಂಪುಕ್ಲೋವರ್‌, ಇತರ 


ಚಿತ್ರ 110; ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿದ ಕೆಂಪುಕ್ಸೋ 
ಲೆಗ್ಕೂಮ್‌ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಧಾನ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು, ಧಾನ್ಯ ದ ಕೊಯ್ಲಾದ ಮೇಲೆ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. 


ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಣ್ಣು 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ೪ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಗಲವಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ್ಕ 
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವಾಗು 
ತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾದ ಸರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ 
ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಬೆಳೆಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಸರದಿಗಳು 
ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳು 
ಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ಯುವಾಗ, ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಕಡಮೆಯಾದ ಇಳು 
ವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಂತೆಯೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. ಮರಳುಮಣ್ಣಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಗಿರುವಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಅಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಚಳಿಗಾಲದ ರೊಕ್ಕದ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯನಂತರ ಬಿತ್ಕುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಸ್ಬೆಡೆಸಾ, 


ಸಮರ್ಥವಾದ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು 
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟ 
ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳು. ಜಮಿ ಟಾ ರುವ ಕಾಲದಲಿ 
ಕೊಚ್ಚಿಣೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರ * ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸರದಿಯ ಲಿನ 
ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಚ್ಚ ಹತ್ತ ವೆ. ಜಟಾ 1 ಬಿತ್ತ 


ಲಾಗುತ 


| 


ದೆ ತೆ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜ.1 ತ 
ಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತನ 
ಇರ್ಜಾಗಾ 


ಇ 
ಹಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ ಲೆಸ್ಟ ಡೆಸಾ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್‌ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಹತೋಟಿಗಳಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 


||, 
ಭ್ರ 
ತತ್ತ ಯ 


ಕ 


ಮ 
ಕ 


ಬದಲಿಸುವ ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದ ವಿಶೇಷ 
ವಾದ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ರವಿಸುವುದನ್ನು ಹತೋ 
ಟಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಕಟಾವುಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಗೊಬ್ಬ ರಹಾಕುವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಣ್ಣು ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗಜ ರ ಹಾಕುವಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿರುವ 
ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಿರುವ ಕುಡ್‌ಸು. ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಸ್ಬೆಡೆಸಾ, 
ಹುಲ್ಲು, ಅನೇಕ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅನೇಕ 
ಹೊಬಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಾಯಮಾಡ 
ದಿರುವ, ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ 
ಅನೇಕವೇಳೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 


ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು 
ಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನದ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಟಿ ತಿಗಳಲ್ಲ 
ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ, ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು. 
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಸಾವಯವಉಂಳಿಕೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 
ಅಂದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳು (ಚಿತ್ರ 110) ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುತೋಟಗಳ ಜೊತೆ 
ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 
111) ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಅಥವಾ 
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ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಮಣ್ಣುಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 


ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಅಥವಾ 
ಇನ್ನೂ ಹಸುರಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕದ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ತದ 
ನಂತರದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಕ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ 
ಬೆಳೆ ನೆಲಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ತರುವಾಯ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳು, ತೇವ ಹೇರಳವಾಗಿರು 
ವಾಗ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಥ ಬಲಿತಿರುವಾಗಲೇ, 
ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸುಕಿನಜೋಳ 





ಚಿತ್ರ ]11: ಪೆಕನ್‌ ತೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಹೂಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಿ ಲುಪಿನ್‌ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ. 
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ವನ್ನು ನಾಟಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂತ 2 ವಾರಗಳು ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಟಿ 
ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 3 ವಾರಗಳು ಮುಂಚೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಒಳೆ 
ಯದು. ಬೇಗಮಾಗುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಪೂರ್ವ (ಹೇಮಂತ)ದಕ್ಲಿಯೇ 
ರಭಸದಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿಸಿ 
ವಸಂತಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಆಥವಾ 
ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದಾದ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆವಶ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶಗಳ 
ಅನ್ವಯ ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡದಿರುವ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರದಿರುವ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಣಸಸಿಗಳಂಥ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಬೆಳೆಗಳ 
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊದಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು 
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಡುಹೊದಿಕೆ 
ಇದನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಸ್ತೆದಡ ಮತ್ತು ಇಂಥವೇ ಆದ ಜಾಗಗಳು, ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಹು 
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಗೆ ಅನೇಕವೇಳೆ ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾ ನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಓಟ್ಸ್‌, ಗೋಧಿ, ಸ್ಮೂತ್‌ಬ್ರೋಮ್‌, ಟಿಮೋತಿ, 
ರೆಡ್‌ಟಾಪ್‌, ಆರ್ಚರ್ಡ್‌ಗ್ರಾಸ್‌, ರೈಗ್ರಾಸ್‌, ಲೆಸ್ಬೆಡೆಸಾ, ರೈ, ಹೊಲದ ಬಟಾಣಿ, 
ವೆಚ”ಸ, ಕಂದುಕ್ಲೋವರ್‌, ಕೆಂಪುಕ್ಲೋವರ್‌, ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ. (ಆಲ್ಫಾ ಆಲ್ಫಾ) 
ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಕ್ಲೋವರ್‌ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ 
ಮುದ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬೇಸಾಯಮಾಡಬೇಕು. 


ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಇದು. ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ; 
ಸಮರ್ಪಕ ಪೂರೈಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ಅಧ್ಯಾಯ ೮ 


ಮಜ್ಮನ್ನು ಏ0ರು(ಬಂಜಿ) ಮಾಡುವ, ಮಜ್ಜನ್ನು ಸಂರಕ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು 
ಮಜ್ಜನ್ನು ಫಲಿವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು 


ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದು(ಬಂಜೆ) ಮಾಡುತ್ತವೆ; ಕೆಲವ್ರು ಮಣ್ಣ ನ್ನು 
ಸಂರಕ್ಷೆಸುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 


“ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ ಬೆಳೆ” "ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿ: ಸುವ ಬೆಳೆ' ಮತ್ತು "ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಅಭಿವೃ ದ್ವಿ ಇಲ್ಲವೆ ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆ' ಎನ್ನು ವ ಪದಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದು 
ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತು, ಗೊಳಿ 
ಸುವ ಕ್ರಮಗಳೆಂದು ತಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ 
ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು. ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ಸುಣ್ಣ ಹಾಕುವುದು, 
ಸರದಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಖನಿಜಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷ ಷ್‌ 
ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕಬೆಳೆ ಪಡೆ 
ಯಲು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಬೋರಾನ್‌, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಗಂಧಕ 
ಮತ್ತು ಸತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವು ಶ್ವಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ 
ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾರಜನಕವೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಅದು 
ವಿಘಟನೆಹೊಂದಿದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಖನಿಜಸಸ್ಕಾಹಾರ, ಅಥವಾ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡರ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. 


ಕೊ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ (ಬಂಜೆಗೊಳಿಸುವ) ಬೆಳೆಗಳು 

ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವಹರಣಮಾಡುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ 
(ಬಂಜೆಗೊಳಿಸುವ) ಬೆಳೆಯೆಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಾಯದ ಅಗತ್ಯ 
ವಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾವಯವವಸ್ತು ನಷ್ಠ ಸೃಹೊಂದಬಹುದು. ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಖನಿಜಗಳ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು 
ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹರಣಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ 
ಗಳು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೊಯ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, 
ಇವು ಎಂದೂ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲಬ. ಆದಾಗ್ಕೂ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಅಥವಾ 
ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವಹರಣವಾಗುವಿಕೆಯು 
ಕಡಮೆ. 
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ಕ್ಲೋವರ್‌ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಬೆಡೆಸಾದ ಜೊತೆ ಕಿರ:ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಾಗ, 
ಕೊಯ್ಲುಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿ 
ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದಷ್ಟು ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 
ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ದನಗಳ ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದನಗಳ ಮೇವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ 
ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಕಿರುಧಾನ್ಯಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋವರ್‌ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ರೆಡೆಸಾ 
ಸಂಯೋಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 


ಹ 


ರ್‌ 


ಓಟ 


ಕ್‌ 


ಸಸ್ನ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಮಣಿ ನಲಿನ ಸುಣ, ರಂಜಕ, ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಟಾಷ್‌ಗ 
ಅ ಣಿ ರ್‌ ಣು ಎ ಸ್ರ 


ಎಲ್ಲ ಭಾಗವೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಹೋಗಿದ್ದ ರೆ ಇನ್ನಾವ ಸ್ಹಳದಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯ ಇ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಜ್ಜ ಛಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 
ಮೌಃಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದ ಜಮೀನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಸಸ್ಯಗಳು 
ಪಡೆದಷ್ಟು ಸುಣ್ಣ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆ ಆ ಜಮೀನಿ 
ನಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುವುದು. ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ 
ಯಭ್ಲಿ ಉತ್ತು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ 
ಹಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಹೋಗುವುದ 
ರಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಾಂಶ ಬರಿದಾಗ 
ಬಹುದು. ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮತ್ತು ಸೋರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯವಾದ 
ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ 
ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಖನಿಜಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ 
ರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕೊಯ್ಲುಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳೂ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾಗು 
ತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಸುಕಿನ 
ಜೋಳಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ ಬೆಳೆಗಳಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು 
ಭಾಗ ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವುಗಳೆಂದು ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು 
ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್‌ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಕುದುರಮಸಾಲ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 50 ಬುಷೆಲ್‌ 
ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ 
ಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 100 ಬುಷೆಲ್‌ ಇಳುವರಿಕೊಡುವ ಮುಸುಕಿನ 
ಜೋಳವ್ರ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 50ಬುಷೆಲ್‌ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. 


ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 
ಗಳನ್ನು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ ಬೆಳೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ 
ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ 
ಮಣ್ಣು ಬರಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಯು ಖನಿಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ 
ಹೊಂದುವ ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಕಡಮೆ ಖನಿಜಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವಿಕೆಯು ನಡೆದಲ್ಲಿ, ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದೇ 
ಆಗಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹುಲ್ಲುಗೋಮಾಳಗಳು 
ಕೃಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಪೈರು ಪಚ್ಚೆಗಳನ್ನು 
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ನಡೆಯುವುದೇ 
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಿದ ಹಸುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪ್ರತಿ 
100 ಪೌಂಡು ಹಾಲಿಗೆ, ಆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಾರಜನಕವು ಕಳೆದುಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 
ಸುಮಾರು 1.6 ಪೌಂಡು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು 2 ಪೌಂಡು ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ 
ಹೋಗುವುದು. ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು "ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯು 39 
ಪೌಂಡು ಸುಣ್ಣ, 10. 8 ಪೌಂಡು ಫಾಸ್ಟಾರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು 44. 6 ಪೌಂಡು ಪೊಟ್ಕಾ 
ಷನ್ನು. ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹೀರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 
ಬರಿದಾದಂತಾಯಿತು. 


ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಮೀನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಖನಿಜ ಬರಿ 
ದಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಟಿ ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ರೆ, ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಕೂಡ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭರ್ತಿಮಾಡಲು 
ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗು 
ತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು 


ಸಾವಯವವಸ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾವಯವವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಸ್ತುವಾದ “ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿಗಣನೆ ಮುಖ್ಯ. 


ಬೇಸಾಯ ನಡೆದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹವೆಯಾಡುವಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಟದ ದೊರೆಯು 
ವುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಚುರುಕಾಗುವುದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ 
ನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ 
ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದಷ್ಟೂ ಸಾವಯವವಸ. ವಿನ” ನಾಶವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವವಸ್ತು 





ಚಿತ್ರ 112: ಕುಡ್‌ಸು ಈ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಮತ್ತು 
ಖನಿಜಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 


ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣೇ ತೊಳೆದು 
ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವ 
ಯವವಸ್ತುವೂ ತೊಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಪೊಳ್ಳುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚ 
ಣೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವೇರ್ಪಡುವುದು. 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಕನಿಷ್ಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೊಳ್ಳುಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 
ಬೆಳೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು. ಕುದುರೆಮಸಾಲೆ, ಕ್ಲೋವರ್‌, ಲೆಸ್‌ಪೆಡೆಸಾ, 
ಕುಡ್‌ಸು, ಒಣಗಿಸಲು ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಇತರ ಹುಲ್ಲು 
ಗಳಿಗೆ. ಅಂತರಬೇಸಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 112, 113). ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖನಿಜಗಳು ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ 
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಾವಯವವಸ್ತ್ಮು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ನಷ್ಟ 


ತಪ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 
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ಅಂತರಬೇಸಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳುಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವ 
ಯವವಸ್ತುವಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಷ್ಟವು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಅಥವಾ 
ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದೇ ಹೇಳ 
ಬೇಕು. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ "ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬರಿದುಮಾಡುವ 
ಬೆಳೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿನೋಡಿದಾಗ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಗಳು. ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಳೆ 
ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕಿರುಧಾನ್ಯ 
ಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬರಿದುಮಾಡುವ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತು ಮಾಡುವ ಬೆಳೆಗಳು 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು. ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ 
ಫಲವತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಮಗಳು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; 
ಅವು ಪಡೆಯುವ ಖನಿಜಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ 2 12೬ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುವಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಣ್ಣ, ರಂಜಕ, ಹಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ ಅಗತ್ಯವಾದರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 
ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಜನಕ 
ಅಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಟ ಬಬೇರುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯಗಳು ಸಾರಜನಕವನ್ನು 
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಹವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ 
ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ತಾಗ, ಮಣ್ಣು 
ಅಷ್ಟೇ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಬಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಾಲುಬೆಳೆಯಾಗಿ  ಬೇಸಾಯಮಾಡಿ, 
ಒಣಮೇವಿಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್‌, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಷ್ಟೇ 
ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್‌ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇರುಗಂಟು- 
ಮಾಧ್ಯಮ ಲೇಪಿಸಿದಾಗ, ಹವೆಯಿಂದ ಸಸ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾರಜನಕಕ್ಕಿಂತ ಸೋಯಾ 
ಬೀನ್ಸ್‌ ಒಣಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಜನಕ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರುವ್ಯವ ವಸ್ಥೆ ತುಲ 
ನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಾರಜನಕ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ ಹಲಸಂದೆ. (ಅಲಸಂದಿ) ಮತ್ತು ವೆಲ್ವೆಟ್‌ ಬೀನ್ಸ್‌ನಂಥ ಇತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ತೆಗೆದರೆ, ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ಒಂದಿರುಗುವ ಸಾರಜನಕ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ಬೀಜ ಎರಚಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅಥವಾ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲುಮಾಡಿ 
ದರೆ ಮಣ್ಣು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತು. ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ 
ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ 
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ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಪಡೆ 
ಯುವ ಅನುಕೂಲ ಕಡಮೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿ ದಳಸಸ್ಯವನ್ನು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುವುದು ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದು" ವ್ಯರ್ಥವಾದ 
ಆಚರಣೆ. ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕದಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ, ಚಳಿಗಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ರಥವಾ ಸೋಸಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಬೆಳೆಯ ತಪ್ಪ ಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯ ತಪ್ಪ. 


ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಗಳೂ ಅಲ್ಪ್ಬಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಒಟ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ” 10-12 
ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಕ್ಲೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಟ್ಟು 
ತೂಕದ & ಭಾಗ ನೆಲದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಸಾವಯವವಸ್ಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರಜ ಜನಕ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 


ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಣ್ಣನ ನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸು 
ವಾಗ ಗಂಟುಬೇರುದ್ದಿ ದಳಸಸ ಸ್ವಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಗಂಟುಜೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕ ವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತಮ 
ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ (ಚಿತ್ರ 113). 


ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತುಗೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇಲ್ಲಿನ 
ವಿಷಯ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 
ವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು, ವ್ಯವಸಾಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವವಸು ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ. ಇತರ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಂತ್ತವೆ. ನಿರುಪಯೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಖನಿಜಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದರೂ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದ 
ರಿಂದ ಖನಿಜಾಂಶ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉಷ್ಣವಾಯುಗುಣವಿರುವ ಮರಳುಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಸ್ತು. ಒಂದೇ 
ಸಮನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ, ಉತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿ 
ಯಾದ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಘಟನೆಯಾಗಿ. ನಷ್ಟ 
ಹೊಂದಬಹುದು. ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಂಪುವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಉತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾವಯವವಸ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತ್ತದೆ... ಆದರೆ 
ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಟನ್‌ ಒಣಹುಲ್ಲುಕೊಡುವ ವೆಚ್‌ ಬೆಳೆ 





ಚಿತ್ರ 113; ಸಿರಿಸಿಯ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣು, ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಡುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೇಸಿಗೆಯ 
ಗಂ ಟುಬೇರುದ್ವಿ ದಳಸಸ್ಯ. ಇದ್ಳು ಬಹಳ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಿಸಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. 


ಯನ್ನು ಉತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಕೊಳೆಯು 
ವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಅನಂತರ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; 
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವವಸ್ತುವಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾವಯವವಸ್ತು 
ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ 
ರಿಂದ ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡ 2 ಭಾಗ ಸಾವಯವವಸ್ತವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಬಸುರು 
ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಆಚರಣೆ ಎಂದು 
ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. 


(ತ 


ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಪೋಷಿಸು 
ವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದ 'ನರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ವ್ಯವಸಾಯ ಇಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು _ಘಲವತ್ತು ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಎ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಡು 
ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣು ಉತ್ಬಾ ದನಾಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಸು 
ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ನ ಮಣ್ಣು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ . 
ಉತ್ಬಾ `ದನಾಕಾರಿಯಾಗಿರುತ `ದ ಎಂಬುದು ತೀರಿ ಇದು 2 ಶಃ ಗಂಟುಬೇರು 
ದ್ವಿದಳಸಸ ಸ್ವವನ್ನು ಉತ್ಕು ಕೆಳಗಡೆ 0 ನ ಬ0ಊ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಸಾರಜನಕದ ಒದಗು 
ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಸಾವಯವವಸ್ತು ವಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಯಿಂದ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾವಯವವಸ್ತು ನಷ್ಟಹೊಂದ 
ದಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಈ ಸಾವಯವ ವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಷ್ಟ 
ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಬಾದನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಯವದ 


ವಸ್ತುವನ್ನು ನಷ್ಟವಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತು 
ಯ ಕ 7 ವಂ ಸ್ಸ್‌ ನಂ 


ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷೆಸುತ್ತದೆ. 

ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವ ತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. ಶಾಶ್ರ ತವಾದ ಹುಲ್ಲು, ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಆದರ 'ಬೇರುಬೆಳವಣಿ *ಗೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿಸ ಸಾವಯವವಸ್ತು ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ದ. ಹುಲುಸಾದ ಹುಲ್ಲು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ೯ ಹೊಸ 
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ "ಮತ್ತು ಹಳೆಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಸಾವಯವವಸ್ತು 
ಎಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ ವೆ. ಮಣ್ಣು ಕದಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಾವಯವವಸ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯಜೇರುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಸ ಸ್ದಾ ನದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು 
ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ನ ಸಾವಯವ ಅಂಶವೂ ವೃದಿಹೊಂದು 
ತ್ತದೆ 


ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳು, ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದ 
೨೦ದ ಕಾಡುಪು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವಪವಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಈ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಬಹಳಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 
ಮನುಷ್ಯನ ಸದ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಮತಗ. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಫಲ 
ವಶ್ತು ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ವೆ. 


ಹುಲ್ಲುನೆಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು 
ಭಾಗ ಮಣ ನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಹೊದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಯಿಸಿದರೆ 
ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಸಸ್ಕಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 
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ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಇಂಥ ಹೊದಿಕೆ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ. ಬೇರು 
ಬೆಳವಣಿಗೆ _ ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಹುಲ್ಲುಜಿಳೆ 
ಮಣ್ಣುಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊ 
ಳಿಸುವವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಸುವವುಗಳು ಎಂದು 
ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. 


ಅದ್ಯಾಯ ೯ 
ಗೋಮಾಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿದ್ದೇ ಅದರೆ, ಅವುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹಾಗೂ 
ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೇರಳವಾದ ಸಸ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ 
ಇರುವ ಶೀತಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಂದರೆ (1) ಜಾನುವಾರು 
ಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಗೋಮಾಳ ಸಸ್ಕಗಳಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿನ 
ಖನಿಜ ಸಸ್ಕಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು (2) ಜಾನುವಾರುಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಯುವ ಕಾಲಗಳು. ಇದ 
ರಿಂದಾಗಿ ಮೇಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾ 


ಗುತ್ತದೆ. 


ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದರೆ 
ಮಣ್ಣು ನಿಷ್ಪಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಗೋಮಾಳದ ಹುಲ್ಲಿನ ನೆಲದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಮಣ್ಣು , ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಖನಿಜ ಸಸ್ಯಪೋಷಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು 
ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಯುವಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ 
ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಕ್ಕಿ ರಷ್ಟು ಖನಿಜವಸ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಗೋಮಾಳ 
ದಲ್ಲಿಯೆ: ಇರುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರು 
ಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪರಿ 
ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹುಲ್ಲು, ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 114). 


ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು 
ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲ್ಡ 
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಜಮೀನನ್ನು ರೈತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅಗತ್ಯ 
ವಾದ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿಯಾದ ಮೇಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಜಮೀ 
ನನ್ನು ಗೋಮಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ, ಕೊಚ್ಚ ಣೆ ತೀವ್ರ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಸುಣ್ಣ, ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಕೆಲವು 
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವೂ ಜಾಸ್ತಿ; ಹಣವೂ ವೆಚ್ಚವಾಗು 





ಚಿತ್ರ 114. ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು... ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಗಂಟುಬೇರುದ್ದ್ವಿದಳ 
ಸಸ್ಯವಾದ ಎರಡನೆ ವರ್ಷದ ಸ್ವೀಟ್‌ಕ್ಲೋವರ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ದನಗಳು ಮೇಯುತ್ತಿ 
ರುವುದು. ಪೂರಕಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಆಥವಾ ತಾತ್ನಾಲಿಕ ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಕ್ಲೋವರ್‌ ತುಂಬಾ 
ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯ... ಅನೇಕವೇಳೆ ಒಂದು. ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ. ಒಂದೆರಡು 
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ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲವತ್ತುಳ್ಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ 
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನನ್ನು. ಕಾಡು ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗಲ್ಲದೆ 
ಯಾವುದೇ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡ 
ಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚ. 


ಗೋಮೂಳಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಆಯ್ಕೆ 


ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬರು 
ತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಹಿಡುವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನನ್ನೂ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 
ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಮಿಕ್ಕವನ್ನು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯು 
ವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗೋಮಾಳಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ಶಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು, ತದನಂತರ ಗೋಮಾಳ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಈ ತೆರ 
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ನಾದ ಸರದಿ ಎಂತಿರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನನ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗಿಕರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಜಮೀನಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಮೀನು 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕಗುಣ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ 


ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಜಮೀನುಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಮಾಕಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಈ ಜಮೀನಿನ ಫಲವತ್ತಿನ 
ಮಟ್ಟಿ, ಮೇಯಿಸುವ ಮೇವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ತಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ 
ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೊದಗಿಸುವ ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗು 
ತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನೂ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿ 
ದ್ಹರೂ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿ 
ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಬೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಗೋಮಾಳವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಳುಬೆಳೆ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಮತ್ತು ಒಣ ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಯುವಿಕೆಗಳು ಸಮಾವೇಶವಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಸರದಿಗೋಮಾಳ 
ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗೋಮಾಳಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡು 
ತೃವೆ.. ಸರದಿಗೋಮಾಳಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದೂ ಹಾಗೂ 
ಅಫೆ”ಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಮಗಳು ಶಾಶ್ವತ 
ಗೋಮಾಠದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಗಳು. ನಿಯತವಾಗಿ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಉಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯದ ಬೆಳೆಸರದಿ 
ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಪರೋಪಜೀವಿಪೀಡೆಗಳ ಅವಾಂತರ ಶಕಡಮೆಮಾಡುವು 
ದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಜಮೀನು, ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠಕಾಲ ಜಮೀನಿನ ವರ್ಗ 
ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿ ದಳಸಸ್ಕಮಿಶ್ರಣದ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಬೀಜ 
ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇದ್ದು 
ದಾದರೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕ ಅನುಕೂಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸರದಿಗಳ ಅವಧಿ, 4 
ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು. 
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ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆದ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ, ಆದರಲ್ಲಿ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನು 
ಉಳುಮೆವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಮೇಯಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮವೇನಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆ 
ಯನ್ನು ಒಣಹುಲ್ಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂಶರ ಉಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೇಸಿ 
ಗೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹೇಮಂತ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರಕಗೋಮಾಳವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಮೇಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮೇವನ್ನು 
ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ 
ಮಾಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮೇವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ 
ವಾದ ಸಂಗತಿ. ಇತರ ಯೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವು 
ಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸರದಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ: 


ವರ್ಗ 1: ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಲುಬೆಳೆ; ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು 
ಎರಡು ವರ್ಷ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳ ಇಲ್ಲವೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟುಬೇರುದ್ದಿದಳ 
ಇಲ್ಲವೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಾದರೆ ಸತತಸಾಲುಬೆಳೆ. 


ವರ್ಗ 2; ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು 
ಎರಡುವರ್ಷ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಬೆಳೆಗಳು. 


ವರ್ಗ 3: ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲುಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು 
ಮೂರು ವರ್ಷ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳ ಬೆಳೆಗಳು. 


ವರ್ಗ 4: ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಲು ಬೆಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಿರುಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ 
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಗಂಟುಬೇರುದ್ದಿದಳ ಬೆಳೆಗಳು. 


ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಜಮೀನು 


ನೇಗಿಲನ್ನು ಎಂದೂ ಹೊಗಿಸದ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರದಂತೆ ಅಲ್ಪಕಾಲ 
ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ,ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇನ್ನು ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ![ಎನ್ನುವವರೆಗೆ 
ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಎತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿನಿಂದ 
ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಗೋಮಾಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ 
ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 115). 


ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲವೂ ತೊಳೆದುಹೋಗುವವರೆಗೆ ಬೆಳೆತೆಗೆದ ದಿನ್ನೆಜಮಿಃನಿ 
ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಳಮಣ್ಣು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಿಡ 
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ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ರಕ್ಷಣಾಹೊದಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೀಮೆ 
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಮಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವು 
ದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮಣ್ಣು ಆಷ್ಟು ದುರ್ಬಲ ತ ದೆ. 





ಚಿತ್ರ 115; ಉತ್ತಮ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಹಳೆಯ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 


ಕೊರಕಲು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಬೀಜಪಾತಿತಯಾರಿಕೆ, ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಹಾಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಬಿತ್ತುವಿಕೆ 


ಅವಶ್ಯಕವಾಗಬ ಚು 


ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಂಥ ಸ್ವಿತಿ ಇರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ದಿರುವ 
ನಿರುಪಯೋಗವಾದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕ; ವೆಚ್ಚ ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯ 
ಬಹುದಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 116). ಫಲವತ್ತಾಗಿರದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ದಿನ್ನೆ ಜಮೀನನ್ನು 
ಗೋಮಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 


ಬಹುದು. 


ಎಂದೂ ಬೇಸಾಯಮಾಡದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು 
ಹಿಂದ್ಫೆಯೇ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿಯೇ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಮೆ. ಈ ಜಮೀನು 
ಕಡಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪ್ತಮವಾದ ಹುಲ್ಲು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು 
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ಚಿತ್ರ 116: ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗದ ಕೆಳಗಡೆಯ ಜಮೀನನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಹಾಕಿ, 
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಪೊದೆ ಹತೋಟಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರಿಸಿದುದು. 


ವುದು ಕಷ್ಟ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು 
ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ, ಮೇಯುವುದನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ, 
ಕಳೆ, ಕುರುಚಲು ಹತೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿರಕ್ಷಣೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ವ 
ಹಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋಷಿಸ 
ಬಹುದು. ಜಮೀನು ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿ ಒರಟಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳಿರದಿದ್ದರೆ. 
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಡಿಸ್ಕಿಂಗ್‌, ಇಲ್ಲ ವೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಬಹುದು. 


ಬೀಜಪಾಶಿತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಬಿತ್ತುವುದು 


ಶಾಶ್ವತಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳು ಸಣ್ಣ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೂ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ 
ದೃಢವಾದ ಬೀಜಪಾತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಜಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರಾಗಿ 
ಮುಚ್ಚುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಶೀತಪ್ರದೇಶಗಳನ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನ ರೈತರು ಕಿರುಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಗಂಟುಬೇರುದ್ದಿದಳಸಸ್ಕ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನು 
ಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ “ಜೋಪಾಸನೆಬೆಳೆ'ಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಗೋಧಿ, ಓಟ್ಸ್‌,ರೈ ೈ ಅಥವಾ 
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ಬಾರ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವು ಕಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಳೆಗಳಷ್ಟು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ 
ಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರೆಯುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಗೋಮಾಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇಮಂತ 
ಕಾಲದ ಅಥವಾ ವಸಂತಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 
ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹದವಾಗಿ ಮೇಯಿಸಿದರೆ ಧಾನ್ಯ 
ಬೆಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 
ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ. 

ಬಿತ್ತುವ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳಬೇಕು. ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಮುಂಚೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನು 
ಕೂಲವೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 400ರಿಂದ 600 ಪೌಂಡು 
ಗಳಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ. ಸುಮಾರಾಗಿ 5-10-10 
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಸ್ಟಿತಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ 
ಗೊಳಿಸಲು, ತೇಲುವಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಶಕ. ಬೀಜವನ್ನು ಎರಚಿದ ಮೇಲೆ 
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಮಣೆಹೊಡೆಯುವುದ್ದು ಬೀಜವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅನುಸರಿಸುವ 
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಮಣೆಸಾಧನ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮುಖ 
ವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕುಂಟೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯುವ ಹಲುಬೆಯನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಬೀಜ ಎರಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮತ್ತು ಕೂರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಹಾಗು ಬೀಜ ಮುಚ್ಟುವು 
ದನ್ನು ಒಂದೇಸಾರಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಮತ್ತು 
ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. 


ಕ್ಲೋವರ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ವಸಂತಕಾಲದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಜಿಗುಟು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 
ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಮಣ್ಣು 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಗಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೇರುಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯದ ನಷ್ಟ ಹುಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟ 
ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗೋಮಾಳಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಮೊತ್ತ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಳೆಯ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದ 
ರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ, ಶುಷ್ಕಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತೀರ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ 
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ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಿದುಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ನಷ್ಟ 
ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಶುಷ್ಕತೆ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ- 
ಸಣ್ಣ ಸಮಪಾತಳಿ ಉಕ್ಕೆಸಾಲುಗಳು. ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡು 
ತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬೀಜ ಮೊಳೆ 
ಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಸಸ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಳೆಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ, 
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಗೋಮಾಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿದ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಾಗ 
ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣಸಸಿಗಳ ಬೇರುವ್ಕ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಲು 
ಕಾಲಾವಕಾಶಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಸಸಿಗಳು ಶುಷ್ಕತೆ 
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶೀತವಾಯುಗುಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಸಂತಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮೇಯಿಸುವ ಮುಂಚೆ 4-5 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು 
ಕಳೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಮೊದಲ 
ವರ್ಷ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬೇಕು. ಜೇಡಿಮಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ವಸಂತಕಾಲದ ಆದಿ 
ಯಲ್ಲಿ ರೋಣುಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ 
ದಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಪುನರ್ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಿತವಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲ 
ದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜೇಸಾಯಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜಿೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು 


ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ 
ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗೋಮಾಳ 
ವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇರುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಸ್ಯಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ 
ಮೇಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತು 
ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವುದು.. ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಂಸಿರುವುದು. ಬರೀ 
ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಹ ತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸೀಮೆ 
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ, ಪುನರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಬೇಸಾಯಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾ 
ಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ 
ಬೆರೆತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಡಿಸ್ಕ್‌ ಹೊಡೆದು, ಗೊಬ್ಬರಹಾಕಿದ ಹಳೆಯ ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆ 
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ಯುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಮೇವು ಬೆಳೆದು ಮೇಯಲು ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ 
ಹುಲ್ಲುಕ್ಲೋವರ್‌ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳು 
ತ್ತವೆ. 


ಹಳೆಯ ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುನರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ಇದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಗಂಟುಬೇರುದ್ದಿದಳಸಸ್ಕ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದ ರೆ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸಂತ 
ಕಾಲದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, 
ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು 
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸುಜ್ಜ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಗ 


ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಮಾಳಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ 
ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳೂ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಮೇವಿನ 
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸಹಜವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಲ್ಲ 
ದಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳ 
ವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇಂಥ ಜಮೀನನ್ನು ಮರ ಬೆಳೆಸುವು 
ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿಸಂಗೋಪನೆಗೆ. ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ 
ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದೆ. ಯಾವ 
ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆಯದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲ 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 


ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗೋಮಾಳಸಸ್ಯಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಇದ್ದರೆ. ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು, 
ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 
ಲೆಸ್ಬೆಡೆಸಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯ 
ಬಲ್ಲ ಈ ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋವರ್‌ಗಳ ಬದಲು ಬೆಳೆಸಬಹುದು 
ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಣ್ಣಿ ನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. 
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ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ. 5-10 ಟನ್‌ ಹಾಕಿದರೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಅನೇಕ ವರ್ಷ 
ಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕ ಹಾಕುವುದರ ಪರಿಣಾಮ, 
ಬಹಳ ಅವಧಿಯ ತನಕ ಕಂಡುಬರಲಾರದು. ಬಹಳ ಜನ ರೈತರುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಸಾರಿಯಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರ 
ಜನಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾರಜನಕ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಬೇಸಿಗೆಗೆ, ಪೂರಕ 
ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 


ಖನಿಜಗೊಬ್ಬರ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಗಿಯ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸಂತಕಾಲದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ರಾಸಾ 
ಯನಿಕ ಸಾರಜನಕ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರಿಂದ. ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬೆಳ 
ವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವುದಕ್ಕೆ 2 ವಾರ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರುವ ಗೋಮಾ 
ಳದಲ್ಲಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದಿರುವ ಗೋಮಾಳಕ್ಕಿಂತ 2 ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆ ಮೇಯುವು 
ದಕ್ಕೆ. ಬಿಡಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಸಾರಜನಕ 
ಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ. ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅತೃಪ್ತಿದಾಯಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ 
ಹರಡಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಂಜಕ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆರಸಿ ಹರಡು 
ವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ. 


ನೆರರುಮರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಮೈದಾನದ ಎತ್ತರವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು. 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಚ್ಚು 
ಭಾಗ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಜಮೀನಿಗೆ ದೊರೆಯದೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಳಿ 
ಜಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಖರವಾದ ಗೊಬ್ಬರ, 
ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲದಾಯಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗೋಮಾಳಸಸ್ಕ್ಯಗಳಿರುವ, ಹಳೆಯ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು 
ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಉತ್ತು, ಗೊಬ್ಬರ 
ಹಾಕ್ಕಿ ಪುನರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 
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ಕಳೆ ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಔಯಲ್ಲಿಡುವಿಕೆ 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿ ನ ಸ್ಥಿ ತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಾಗ ಹುಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನ 
ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ಕಳೆ 
ಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಉಚಿತವಾದ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಳೆಕೀಳುವುದು, ಹತೋಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನ. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಲು, ಎರಡು ಸಾರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. 

ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕರವಾದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಲು. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು 
ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ರೈತರು ಆಡು ಕುರಿ 
ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 


ಕುರುಚಲು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸುವುದರಿಂದ. ಉತ್ತಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಬೇರುಗಳು ಅತಿಕಡಮೆ ಮೊತ್ತದ 
ಹಿಷ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಪೊದೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾದ 
ಸ್ನ ಬ್ದ ಶೂ ಶು 5 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾಲ ಪುಷ್ಟಿತ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(| 
(೦0 


ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶೀತಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಿಗಿಂತ ಉಷ್ಣಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 
ನಿ ಡ್ಕ್‌ ವ್‌ ಡ್‌ ಲಃ ಹ] 0 ಂ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸುವುದು. ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ಖಚಿತವಾದ 
ಮಾರ್ಗಗಳು. 


ವಿನಿಧಕ್ರ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಮೇಯುನ ತೀವ್ರತೆ 


ಒಳ್ಳೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ 
ಪೂರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೇರುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಸದವಕಾಶ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯುವುದರಿಂದ 
ತರುವಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಗಿಕಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳು 
ಅವುಗಳ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಮೇಯುವ ಗೋಮಾಳ 
ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳು, ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಹಾರ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಾಗ. ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವು 
ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲೆ ಕಾಂಡಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ, ಹೊದಿಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಕಡೆಯ ಬಗೆ 
ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಕೈವಾಡವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು 
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ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಡುಗಳಿಂದ ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊದೆ 
ಗಳು. ಮೇಯುವ ಜಮೀನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದ 
ರಿಂದ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಗತ್ಯವಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳಲು ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳು ಸಸ್ಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಶುಷ್ಕ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಷ್ಕಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯುವುದರಿಂದ ಅನು 
ಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಕಡಮೆ ಇರು 
ವುದರಿಂದ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಾರವು; ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದೇ ಆದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳ 
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಶೇಖರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ 
ಊರ್ಜಿತವಾಗಲಾರವು. 

ದನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹ್ಹಿ ತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇವನ್ನು ವಿವೇಚನಾಯುತ 
ವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೇಯುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ, 
ಒಂದೇ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಳ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಗೋಮಾಳ, ಎರಡೂ 
ಇರುವುದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ 
ಗೋಮಾಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ ಗೋಮಾಳ 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೀರ ಕಡಮೆ ಮೇಯುತ್ತವೆ. ತರುವಾಯ, ಗೋಮಾಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದರಿಂದ 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೋಮಾಳದ ಜೀವಿತಕಾಲ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗೋಮಾಳದಳಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ದನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂ 
ಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿ 
ಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಮಾಳ 
ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಿ 
ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಕಡಮೆ 
ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ಮೇಯಲು ಹೆಚ್ಚು 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇದ ಗಿಡಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಎಳೆಯ ಜಾನುವಾರು 
ಗಳು ಹಾಗೂ ತಳಿಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲ ಬಿಡ 
ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವ ಹುಲ್ಲುಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. 


ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು 
ಮೇವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನು ತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಮಾಳದ ಗುಣ ಕೀಳಾ 
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ಗುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಂಚವೂ ಮೇಯದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ 
ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಸೊಪ್ಪುಸೆದೆ. ಬೆಳೆದಿರುವ ಗೋಮಾ ತ 
ವನ್ನು ಮೇಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೇಯದೆ ಇರುವ 
ಯಾವುದೇ ಒರಟಾದ ಸೊಪ್ಪುಸೆದೆಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆ 
ಯಬಹುದು. ಕುರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಕಳೆಗಳ ಎಳೆಯ ತುದಿಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತು ಪೊದೆಯಾದ ಸಸ್ಯ ಸೃಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಶೀತಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇಸಮನಾದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಂಟುಬೇರುದಿದಳಸ ಸ್ಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪೋಷಿ 
ಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ 
ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದು. 


ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಹರಿಣಾಮ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕರವಾದ, ಗೊತ್ತುಗುರಿ ಹಾಗೂ ಹತೋಟ ಇಲ್ಲದ 
೬... ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗೋಮಾಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳ ಸುಡುವಿಕೆಯ 
ಲಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಸ್ಯದ ಬಗೆ, ವರ್ಷದ ಕಾಲ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ವಿ ತಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಿಕೆ ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಮಾಳ £ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರಣ 
ಗಳಿಗೋಸ್ಕ ರ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಯತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯದೆ ಉಳಿದು, ಈ ಯುತುವಿ 
ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಮೇಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸ ವಂ ಥ ಸತ್ತು ಹೋದ ಸಸ್ಮ ಉಳಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಇಾಶಮಾಡಲು, ಗೋಮಾಳದಲ್ಲೆರಬೇ ಕಾದ 

ಮಾಡುವ ಕಳೆಕಸನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಲು, ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಡಿನ ಪೈನ್‌ ಮರದ ಮುಳ್ಳು 
ಹಾಗೂ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿ ತರ ಉ ದುರಿಬಿದ ತರಗೆಲೆಯನ್ನು 
ಚಾ 1... ಶೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಬೇ ಸುಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 

ಪ 

ರ್ರ 


ಲ 
1] ಸ! 
ಕ್ಷ 
ದ 


ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಬಸಿಯುನಿಕೆ 


ತೆರೆದನೀರುಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಜಮೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಗೋಮಾಳ 
ವನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು. ಎತ್ತರದ 
ಜಮೀನಿನಿಂದ ಇಂಗಿದ ನೀರು ನಿಂತು, ಅನುತ್ವಾದನಾಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಸ್ಯ 
ಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿತವಾದ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಲವತ್ತಾದ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ತೇವಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ ಹೆಂಚಿನ ತುಂಡುಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಜಮೀ 
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ನಿನ ಕೆಳಗಿನ ತೆರೆದನೀರುಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ತೆರೆದ 
ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವು 
ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ರಚಿಸಬಹುದು. 


ಕಟಾವುಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಗೋಮಾಳಗಳು 


ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗೋಮಾಳಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು 
ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು 
ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 
ಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಂದು 
ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು, ಕಳೆ, ಪೊದೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ 
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಬಡ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ. ಖರ್ಚು, ಹಿಡುವಳಿಯ ಇತರ ಸದ್ಭಶವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಕರೆ 
ಒಂದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಷ್ಟೇ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೋಮಾಳ 
ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಷ್ಟೇ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 
ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ, ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಗೋಮಾಳ 
ಗಳಿಗೆ. ತಗಲುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೇಯು 
ತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಬನ್ನು ಮೇಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸದ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ಪರಿ 
ಶೀಲನೆಗಳಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಬೆಳದ, ಹಾಲುಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿ 
ಗಳ ಮಾಂಸ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಪೂರಕ ಧಾನ್ಯವನ್ನು 
ಪಡೆಯುವ ಹಾಲುಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಮಾಂಸದಷ್ಟೇ ತಶೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 117). ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, 
ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವುದರಿಂದ ಉತ್ಸಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚೆ ಕೂಡ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿ 


ಸುತ್ತವೆ. 


ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಸದಾದ ಹಸುರು ಗೋಮಾಳ 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಾಣಿಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ತಿನ್ನಲು 
ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು 
ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳು. ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ. ಗೋಮಾಳ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ 
ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳು ಅಥವಾ ಖನಿಜ 
ಗಳ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮ್ಥಳಾಂತರಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಟವಿಂನ್ನು 
ಮತ್ತು ಖದಿಜಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ 
ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿನೀಡು 
ತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಳ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು 
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ಚಿತ್ರ 117: ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಂಟುಬೇರುದಿ ದಲಸಸ್ಸಗಳ ಓಳ 
ಡ್‌ ನಾ ತೆ ಸ 


ಕ 
2 0 
ಬಗೆಯ ಗೋಮಾಳ, ಪೂರಕ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಬದಂತೆ 


ಾಡುತ್ತ ದೆ. 


ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬುವ 


ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ 
ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದಮಾಡಿದ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ಪ್ರಾ”ಗಳನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 
ಹಾನಿಕರ. 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪರೋಪಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆ 
ಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದ 
ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ 
ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ಗೋಮಾಳ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗೋಮಾಳಗಳು ತಳಿಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ವೃದ್ದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ 


212 


ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಅವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಿರುವಾಗ, 
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ ಸಲು 
ಸದವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. 


ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಂಟುಬೇರುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಳಸಾದ 
ಗೋಮಾಳ, ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಣಿಗಳ ಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಅಂಶಗಳಿರುವ 
ಆಹಾರವಸ್ತುವನ್ನಷ್ಟೇ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 
ಪೋಟೀನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಅಧಿಕವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ವವಾದ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ 
ಗೋಮಾಳಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ಅದರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ 
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏಕದಳಧಾನ್ಯಗಳ 
ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಕಡಮೆ ಕಾಲಾವಧಿಯುಳ್ಳ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲು ಎಳಸಾದ ಮೇವುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಶಾಖದಿಂದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು 
ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೊಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಒತ್ತ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಒಣಗಿದ ಸೊಪ್ಪಸೆದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ತನ್ನ ಹಸುರುಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸೆ ನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಗಿರಣೆಯ ಉಪ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. 


ಹಸುರಾದ, ಬಲಿಯದ ಹುಲ್ಲು, ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಲಿತ ಸಸ್ಯಗಳು 
ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನೊ ಛಗೊಂಡಿರುತ್ತ ಡಿ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಂಜ ಕವಸ್ತು, ಗಳು ಬಲಿತ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ 
ಎರಡರಷ ಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹವೆಗಾಳಿಗಳಿಗೆ 
ತೆರೆದಿಟ್ಟಬಲಿತ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆಂತ 4-5 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಿಯದಿರುವ 
ಒಣಹುಲ್ಲು, ಏಕದಳಧಾನ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಖನಿಜಕ್ಕಿಂತ ಸರಾಸರಿ 4ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ 
ಖನಿಜವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಗಂಟುಬೇರು ದ್ವಿದಳಹೊಟ್ಟು 
ಹೊಂದಿರುವಷ್ಟು ಖನಿಜವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಜಮೀನಿನ 
ಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಫಲವತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಮಾಳಕ್ಕಿಂತ 
ಗಣನೀಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಅವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ “ಎ' ವಿಟಮಿನ್ನು 
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ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ.. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಸುರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯುವಾಗ... ಎಳಸಾದ ಗೋಮಾಳ 


ರ) 
ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಚ 
೫. 


ತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಆಹಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಇದರಿಂ 


'ಎ' ವಿಟಮಿನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು .. 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಇತರ ವಿಟಮಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಲ್ಲ) 


ಗೋಮಾಳದ ಹುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ, ಸಸ್ಕ ಸ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಮೃ ದುತ್ವ, ಬಲಿಯುವಿಕೆ 
ಹಂತ, ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಗಳ 2 ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಲಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿ 
ಸಿರುತ್ತ ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಶೇಕಡ ಕಡಮೆ ಭಾಗ 'ಖನಿಜಗಳನು _ ಹೊಂದಿರುವ 
ಸ್ವಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಖನಿಜವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಕಗಳನ್ನು 
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ, ತೆನೆಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ತೆನೆ ಬಿಡುವ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ 80 ಕೊಯ್ದು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಗಿ ಮೇಂ 
ಸುವುದು, ಮೇವನ್ನು ರುಚಿಯಾಗಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಗ್ರೆ 


ಮೇಯಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಣ್ಣಹಿಡುವಳಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನಿಯದಲ್ಲಿಯೇ 
ಇರುವ ಗೋಮಾಳವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಕಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ 
ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ರಮ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಗೋಮಾಳ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು 
ಒದಗಿಸೌತ್ತದೆ. ಮೇಯುವಿಕೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಡುವಳಿ 
ಇಲ್ಲವೆ ದನದ ಆವರಣ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿ, ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು 
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ 
ಕಡಮೆ ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಮೇವಿದಿಂದ ಹೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಾಧ್ಯ ಮ 
ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ: 
ಬಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಮೇಯಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಚಟ ತ್ತಿ ಗಿ ಉತ್ಪಾದ 
ಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆ ಗೋಮಾಳ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇ ಅ 
ಗೋಮಾಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ, ಕೆಲವೇ ಸ 
ವಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. 


ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಉಷ್ಣದಿಂದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನು 
ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳು 
ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳು ಇಲ್ಲು ಲ್ಲದಿದ್ದ ಗ್ರ ಗುಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಸಬೇಕ ಕು. 
ಅವುಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರ 
ಬೇಕು. ಗೂಟ ಮತ್ತು ಪೊದ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲ್ಗುಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಛಾವಣಿಯನ್ನು 
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ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೌಢ ದನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಚದರ ಅಡಿ ಛಾವ 
ಣಿಯು ಇರಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಳ ಎರುದ್ಧ 
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಇದ್ದು ಶೀಶ 
ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಬಿಗಿಯಾದ ಬೇಲಿ ಮರಗಳ ಸಾಲು ಅಥವಾ 


ಪೊದರುಗಳಂಥ ಗಾಳಿತಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಮಾಳಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಾಲಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುವುದೇ 
ಸರದಿ ಮೇಯುವಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೇ ಎರಡು ಗೋಮಾಳಗಳಿರುವಾಗ. ಈ 
ಬಗೆಯ ಮೇಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪರ್ಯಾಯಮೇಯುವಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಜಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಶ್ವತ ಗೋಮಾಳಗಳ ಸರದಿ ಮೇಯುವಿಕೆ ಸತತ 
ವಾದ ಮೇಯುವಿಕೆಗಿಂತ ಶೇಕಡ 10ರಿಂದ 15 ಭಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗೋಮಾಳಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಶಕ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರೋಪಜೀವಿಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಕ್ಚಯ, 
ಹಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಹೆ ಹಃ ಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ದನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಡುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರುವ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇದು ತೀರ ಕಡಮೆ. ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ 
ವಿರುವ ದನಗಳು ನೀರು ರ ಎಲ್ಲ ದನಗಳಿಗೂ ಆ ರೋಗಗಳು 
ಹರಡುತ್ತವೆ. ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಗುಲಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಿಕ್ಕೆ ಹಾಕು 
ಪ್ರದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು. ಮಲಿನವಎುಗುವುದಲ್ಲದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಜು 
ಇತರ ದನಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಯರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವುದು 


ಎಳೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಅಂಶ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮೆದುವಾದ ಹುಲ್ಲು. ವಿರೇಚಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿ 
ಸಲು ಸಸ್ಕ ಎಳೆಯದಿರುವಾಗ ಸ್ಚಲ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ದನ ಮತ್ತು ಕುರಿ 
ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಕಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ತಮವಾದ 
ಪೂರಕಅಹಾರವೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯ, ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಟಿಮೋತಿ ಹುಲ್ಲಿನಂಥ ವಿರೇಚಕ 
ವಲ್ಲದ ಒಣಮೇವುಗಳು. ಈ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ. ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಸವತ್ತಾದ ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಆಥವಾ ಎರಡು 
ಗಂಟೆಗಳು ದನಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಪೂರೈಸುವ ಪೂರಕಆಹಾರವನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಶುಷ್ಕತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿ ಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಳಿ 
ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಬಲಿತಾಗ್ಯ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಅಂಶ ಪ್ರೋಟೀನು ಇರುವುದು. 


215 


ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ. ಒರಟುನಾರು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಜಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ ಅಥವಾ 
ಸೋಯಾಬೀನ್‌ ನುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಲೂಸರ್ನ್‌ನಂಥ ಕೆಲವು ವಿರೇಚಕ ಆಹಾರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಯದು. 


ಮೇಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದನಗಳು ಮೇಯುವ ಗೋಮಾಳದ ಫಲವತ್ತು 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದನಗಳ ಸಗಣಿ ಹೆ ಜ್ಹಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇಡಿಯ ದಿವಸ್ತ 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ದನ ಮೇಯುವ ಗೋಮಾಳಗಳ ಫಲವತ್ತಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ 
ಇಂಥ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಫಲವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ, ಪದೇಪದೇ ೯ ನುಗ್ಗಿ ಮೇಯುವ 
ಗೋಮಾಳಗಳ ಫಲವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಮೆ ಯಾಗಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವ ಪದ್ಧ ತಿಯಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆ ದನಗಳಿಂದ 
ದೊರೆಯುವ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಗೋಮಾಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ "ಓಡುವಳಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಹಾಕುವುದರಿಂದಲೂ, ಗೋಮಾಳದ ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಥ್ಯಾಯ ೧೦ 


ಹುಲ್ಕುಗಾವಲುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹುಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ 
ಯೋಗಕರವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಜಮೀನು, ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ, ಸಸ್ಯ ತ್ತು” ಇತರ 
ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಖಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸ್ಪಿತಿ ಮತ್ತು ಬಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ಯಾಸ 
ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳು. "ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು 
ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಂರಕಿ ಕ್ರಿಸಲು ಉಳಿಯುವ 7 ಸಸ್ಯದ ಮೊತ್ತ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೆಯನ್ನು 
ತರುವಂತ ಮಯಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ. ನೀರುಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶುಷ್ಕತೆ ತೋರಿಬಂದರೂ. ತದನಂತರ 
ಉತ್ತಮ ಹುಲ್ಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. `ಬರಿದಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿರ್ವಕಣೆ, ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ, ನೀರಿನ ಅಭಿ 
ವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಇತರ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಯೋಗ್ಯರೀತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಪೂರಕ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ದಾಸ್ತಾನು ದೊರೆಯುವಾಗ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾನುವಾರು ಕೆಲಕಾಲ ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಹುಲ್ಲುಗಾವ 
ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಎಲ್ಲಬಗೆಯ 
ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ 
ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ 
ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಮೇಯುನಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮೇವುಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಸದ್ಯದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರವೂ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ 
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸತತವಾಗಿ ಅತಿಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ 
ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 
ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಉಃ 'ಮೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು 
ಅಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೇವುಸಸ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರಿಗಣಿಸು 
ವುದು ಅವಶ್ಯಕ (ಚಿತ್ರ 118). 
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ತ ರಾ 


ನಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 
ಹ್ತ. 


ಚಿತ್ರ 118: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖೆ 
ಡೆ ಫಿ 


ಗ 
ಸ 
ಪಾ 


ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಮೇವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆ 


ಯಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಫಲವತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಲಾ 


ಠ್‌ 
ಡಿ 
ಜ್ಞ 
(0ಜ 
ತ್ತಿ 


ಕ್‌ ಹ ಸ ಣೆ 4 ಕ್ಷೈನ್ಸ ನಿಗಾಣ್‌ ಮ್‌ ್‌ೆಡೆ 
ಅಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 


ನಸ್ಯಗಳು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರುಗಳು 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೇವ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ 


ಬ 


ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವು, ಸಸ್ಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಹೊಂದುತ್ತವೆ. 
ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ; ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
ತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರಿನ ಶಕ್ತಿ 
ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು 
ತೇವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಬಿಟ್ಟರೆ, 
ಮೇವುಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ 
ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು, ತೇವ ಕಡಮೆ 
ಆದಾಗ ಸಾಯುತ್ತವೆ. 


ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗು 
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ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲು, ನೆಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗ 
ದಲ್ಲಿನ ತೇವ ಆರಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 


ಸಲು ಬೇಕಾದ ನೆರಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


£೮ಂ 


ಮಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವಾಗ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೇಯುವ ಯಿತಿ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಗೋಮಾಕಕ್ಕೆ ಶುಷ್ತತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಶುಷ್ಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಳೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗೊಲ್ಲನಿಗೆ, ಬೆಳೆ 
ಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು 
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವಾಗ ಮೇಯಿ 
ಸುವುದನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಷ್ಕತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ನಿಗದಿಯಾದ ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬಾರದು ; ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಷ್ಟ 
ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬಾರದು. 


ಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಕೆಲಸಗಾರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇಕಾ 
ಗುವುದಕ್ಕೆಂತ ಕಡಮೆ ಮೇವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ,, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು 
ಮೇಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಂಶ, ಗೊಲ್ಲರು ಹಾಗೂ 
ಆರಣ್ಯಕೆಲಸಗಾರರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಕಿ 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೇಯುವ 
ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
(ಇ 


ದ 


(ಜೆ 


ಮೇಯುವ ಕಾಲ 


ಬಹುವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ 
ಸಸ್ಯಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂದಿಗ್ಧ 
ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಸಂತ 
ಕಾಲದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬೇಕು. ಮೇಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ, 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ 
ಬಡವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸ 


೨1ಟಿ 


ಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಹ ಇ ಸ್ರ 


ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವುಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ; ಶಕ್ತಿಯುತವೂ 
ಆಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ತ್ರ 
ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲುಗಳು, ವಸಂತಕಾಲದ ಮೊದಲಿನ ಮಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಾಗ್ಕ ಕೆಲವುಸಾರಿ ವಸಂಶ 
ಕಾಲದ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು 
ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹಸುರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮೇಯಿಸಬೇಕು. 
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಬಿರುಸಾಗುತ್ತವೆ; ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಾಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ರುಚಿ 
ಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸರದಿಮೇಯುವಿಕೆ 
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ಭಾಗ ಬಲಿಯುವಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸರದಿಮೇಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರಿ ಆಸಿಚಸದು (ಚಿತ್ರ. 119). ಸತತವಾಗಿ ಮೇಯುವ ಹುಲ್ಲು 





ಚಿತ್ರ 115: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಮಾಳಗಳ 
ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದ ಸರದಿಮೇಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯ 
ಬಹುದು; ಮೇಯುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ 
ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 
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ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಸರದಿಮೇಯುವಿಕೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಈ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಹೆಚ್ಚು 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಸ್ಟ ಗಳನ್ನು 
ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ದನಕಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಷ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮೇಯುವ ಸರದಿ 
ಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 
ಅತಿಯಾಗಿ ಬಡವಾದ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ 
ನಷ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸರದಿಮೇಯುವಿಕೆ ಹಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು 
ಶಿಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಮೇವುಸಸ್ಕಗಳು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾದರೆ. 


ವಿಶ್ರಾಂತಿಕಾಲಗಳು ಅಗತ್ತ.. 


ಛು 


ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳ 
ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಗ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದನಕಾವಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ 
ದಿರಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗ ಛಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಕ್ಷಣೆನೀಡುವಂಥ 
ಮೇಲ್ಮೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಮೇವು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ "ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ, ಇದೇ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಸತತವಾಗಿ ಇದೇ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಮೇಯಲಾಗುವ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮೇಯಿಸಬೇಕು. 


ಮೇಯುವ ವಿತರಣೆ 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, 
ಮೇಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮನಾದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ 
ಮೇಯಲ್ಪ್ಬಡುತ್ತವೆ. ನೀರು ಬದಗಿಸುವ ಸ್ಥಳ] ಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿರದಿದ್ದ ರೆ 
ಅಥವಾ ಬೇಲಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರದಿದ್ದ ರೆ. ಜಾಮವಾರುಗಳ ಮೇಯು 
ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋರಿಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಹಳ್ಳ, ಉಪ್ಪಉಂಡೆ, ಗಾಳಿ 
ತಡೆಗಳು, ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು 
ತುಳಿಯುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರುಕೊಚ್ಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದು, 
ಮೇಯುವ ಮಿತಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಧಾನ. 
ನೀರುಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರ 
ದಿಂದ ದನಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ 
ವಾಗಿ ದನಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂತರವು ಭೂವಿಂಯ ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣ, ಆಯಾ 
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ಕಾಲದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರುಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿರದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು 
ವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಆದರೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜಾಗಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂ 
ದಾಗಿ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಿಸು 
ವುದು ಬಹುಶಃ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಲಾರದು. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಎರಡು 
ಮೈಲಿಯತನಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜಾನುವಾರು 
ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ 
ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೂ ಹಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. 


ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು 
ಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಜಾನುವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು 
ನೀರು. ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ಆಳವಾದ ಕೊರಕಲುಗಳು, ಎತ್ತರ 
ವಾದ ದಿಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಲಾಗದಂತೆ ಬೇಲಿ 


ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 





ಚಿತ್ರ 120: ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯುವುದನ್ನು 
ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 121: ತುಳಿತದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕುರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಲು 


ಧು ಧಿ 


ಬಿಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಬೇಕು. 


ಮೇಯದಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವುದ 
ರಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 120). ಒಂದೆಡೆ ಜಾನುವಾರು 
ಗಳಲ್ಲ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಕು ಸರದಿ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆಯು ಅವಶ್ಶ. ಇದರಿಂದ 
ತುಳಿತ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ತೀರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಮೇದಿರುವ ಕೆಲವು 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಥ ಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥ ಛಕ್ಕೆ ದನ 
ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬೀಳಬಹುದು. 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕುರಿಗಳು 
ಮೇಯುವಂತೆ ಕುರುಬನು ದಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 121). ಹೆಚ್ಚು ತುಳಿತವನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಲು, ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಸ್ಥ ಛಗಳಿಗೆ 
ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಬಾರದು. ಅವು ಮಲಗುವ ಸ ಳಗಳನ್ನು ಪದೇ 


ಜಿ೨3 


ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಕೂಡ, ಮಂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕುರಿಕಾಯುವವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಮ 
ಸಣ್ಣ ಆವರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಕುಂಟೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಗಳು 


ನೀರುಸಂಗ್ರಾಹಕ ಟ್ಯಾಂಕು, ಕೊಳ, ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು  ಉಪಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯು 
ಅನೇಕ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚನ ಪಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(ಚಿತ್ರ 122). ಶುಷ್ಕಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗಳನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ 
ಬಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಬ 


ನೀರನ್ನು ಜರಜಸಬಟಹುದು 
ಕೊಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ ಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
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ಸ್‌ 


ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು 


ಜ್ಕ 


ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಅಂತರ್ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ದೊರೆಯ ುದಿದ್ದಾ ಗ ಕೊಳ 


ಎ ಕಾವ, 


ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದೊಂದೇ ನೀರುಪೂರೈಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗುವುದು. 





ಚಿತ್ರ 122: ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ನೀರಿನ ಸಂಚಯವಿರದೆಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 
ಕೊಳಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 
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ಕೊಳೆದ ಜಾಗಗಳು 


ತುಂಬಾ ಮರಳು ಅಥವಾ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನುಳಿದು 
ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಕೊಳಗಳ ಜಾಗಗಳು 
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಯುವ ಜಮೀನುಗಳ ಸನಿಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ 
ನಿರ್ದೇಶನ, ನೀರಿನ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಂತರ, ಬಸಿದುಹೋಗುವ. ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಗ 
ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ, ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ 
ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಳದ ಸ್ಥ ಳದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 


ಕೊಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ 
ದ್ವಲಿ, ಜೋರು ಮಳೆ 'ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು 
ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ 
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದು ಸೇರದೆ ಕೊಳ ಬರಿದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಸು 
ಕೊಚ್ಚಣೆ ಅಥವಾ ಕೊರಕಲುಕೊಚ್ಚಣೆಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೊಳ 
ವನ್ನು ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಕೊಳಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ 
ದಂತಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಿರುವಂತೆ, ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಚಿ 
ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಜಾಗವಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತಳಿಬಾಷ್ಟೀ 
ಭವನವು 5 ಅಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಕೊಳವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಅಡಿ ಆಳ 
ತೋಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಡಿಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ 5 ಅಡಿ 
ಗಳಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಜಲಪೂರೈಕೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳ್ಕ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಬೇಸಿಗೆ 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನವಿರುವಾಗ ಬಾಹ್ಲೀ 
ಭವನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಅಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರು ಇಂಗಿಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು 
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹತ್ರೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಚ್ಛಿದ್ರವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 
ಒಣ ಜಲ್ಲಿಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲಿನ ತಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು. ಜಾಗ 
ವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದುತ್ತು ಕೊಳವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂಜನಿಯರನ ಸಹಾಯ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ 


ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮುತ್ತು ಕೋಡಿಗಳು 


ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ತಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾ 
ಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಗಲವಾದ ಮತ್ತು ದೃ ಢವಾದ ಕೋಡಿ 114. 


೨1೨ 


ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ನೀರು ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥ ಛೆ 
ಇರಬೇಕು. ಒರಟು ತಗ್ಗುದಿನ್ನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಕೋಡಿಯಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡು 
ವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರಕಲುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೊಳೆಗಳೆ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ 


ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ 
ಬೆಳೆ, ತೋಟದ ಬೆಳೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೀನಾ, 
ನೀರಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಗೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ 
ವಿಹಾರಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ ವೇಳೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಾಗ ಅವು ಮುಂದೆ ಕೊರಕಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು 
ತ್ತದೆ. ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಒಂಡುಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿ 
ದಿಡಲು, ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟೆದ ಕೊಳದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಹಾಕಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಿರ 
ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೊಳದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ 
ದಟ್ಟವಾದ ಹೊದಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೊಳದ ನೆತ್ತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ 
ಇತರ ಸಸ್ಮ, ಕೇವಲ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಬ್ಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಒಂಡು 
ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿಹಾಕುವುದು 





ಚಿತ್ರ 123: ಈ ದಿಮ್ಮಿ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ಸಾಲು 1200 ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಡಿ ಪೈಪ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುವೊ ಆಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ನಿಂತ ನೀರಿನ ಬದಲು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಚ್ಛನೀರಿನ ಸಂಚಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, 
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ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಕಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರುಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ವ ಛಕ್ಕೆ ಕೊಳದಿಂದ ಕೊಳವೆಯ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರುಹರಿಸಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. 


ಚಿಲುಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎತ್ತರದ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒರಟು, ಹಳ್ಳತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನು 
ವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟುಹರಿಯುವ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲ ಹರಿ 
ಯುವ ಚೆಲುಮಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 123). 


ಒಂದು ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಲು, ಚಿಲುಮೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು 
ಚೊಕ್ಕಟಪಡಿಸಿ ನೀರು ಜಿನಿಯುವ (ಬಸಿಯುವ) ಸ್ಡ ಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 
ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿಲುಮೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿ ತಡೆ 
ಗಟ್ಟಲು, ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಳಿಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದ ದಡಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡಬಹುದು. 


ಚಿಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದು ಸೇರದಂತೆ ದಕ್ಬತೆ ವಹಿಸ 
ಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳು ನುಗ್ಗದಂತೆ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. 
ಚಿಲುಮೆಯ ಸುತ್ತ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು, 
ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಚರಂಡಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಚಿಲುಮೆಯ ಸುತ್ತ 
ಸಸ್ಯದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು 
ತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ, 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಲಿಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಕೊರ 
ಕಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂಡೆ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ 
ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 


ಬಾದಿಗೆಳು 


ಚಿಲುಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ನೀರು ಒದಗದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾವಿಗಳು ಕೊಳಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲರ್ಹವಾದವುಗಳು. ಕಡಮೆ 
ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಿರುಗುವ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನೀರೆತ್ತಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 
124). 


ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗೆದು ಇಲ್ಲವೆ ತೋಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 
ಅಥವಾ ಬೋರಿಂಗ್‌ಯಂತ್ರದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೊರೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 





ಚಿತ್ರ 124; ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಾ ಆಳದಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿ 
ತೋಡಬೇಕು. ನೀರೆತ್ತಲು ಗಾಳಿಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಕೈಸಲಕರಣೆಯಿಂದ ಅಗೆಯಬಹುದಾದ ಕಡೆ, 10-40 ಅಡಿಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ನೀರು ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಜಲದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು 
ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಾವಿ ತೋಡಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರು, ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು 
ಪದರಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 


ಸುರಂಗ ಹೊಡೆದು ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳ ಪದರ 
ಗಳು ತೂರಿಹೋಗಬಹುದಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಳ 
ವಿರುವ ತೋಡುಬಾವಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೊರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಏನೇ ` 
ಆಗಲಿ, ಬಂಡೆ ಇರುವ ಕಡಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ 
ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಸುರಂಗಹೂಡೆದು ತೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ನೆಲದ ಪದರಗಳು ಭೇದಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರುಳ್ಳ ಪದರ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, `ಬೋರಿಂಗ್‌ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೊರೆದು ಬಾವಿ 
ತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಲಾಭದಾಯಕ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಪದರು, ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರುಗಳು 
ನೀರನ್ನು "ತೀಖರಿಸುವ ತೃಪಿ ದಾಯಕವಾದ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ 
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ವಾಯುಗುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ನೀರು ದೊರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ಹಾಳಾಗುವು 

ದಿಲ್ಲ. ನೀರೆತ್ತಲು ಬಾವಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಶಕಿ ಶ್ವಿಯನ್ನು ಒದ 
ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಕೆಲಸಮಾಡಲು ನೀರಿನ ಮೂಲ. ಸರಬ 
ಜನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. 


ಪುನರ್ಜೀಜ ಬಿತ್ತುನಿಕೆ 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಲ್ಪಡುವುದ 
ರಿಂದ ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚ ಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯ 
ಗಳೂ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು. ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಗಳು 
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಯುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಭ 
ದಾಯಕ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸ 


ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹುಲ್ಲು ಹಾಳಾಗದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೇಯು 
ವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹುಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರುಪಯೋಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪುನ 
ರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಅವಶ್ಯಕ "(ಚಿತ್ರ "29. 


ಬೇಸಾಯಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲುಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ 
ಹುಲ್ಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ದ ಳೀಯಗೋಮಾಳಗಳ 
ಮೇಲೆ. ಮಣ್ಣು ತೂರಿಹೋ ಗುಪುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಕೊಚ್ಚಿ 
ಹೋಗುವ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಿಠಶವಾದ ಮರಳುಮಣ್ಣುಗಳು, "ಸಾಮಾನ, 
ವಾಗಿ ಸಮಪಾಶಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವುದರಿಂದ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ. ಸ್ದಿ ರಪಡುತ್ತವೆ. 
ಏನೂ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೆಲವು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸುಡಾನ್‌ಹುಲ್ಲು, ಬ್ರೂಮ್‌, 
ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಜೆ ಮ್‌ ಬೆಳೆಗಳಂಥ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ 
ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಳೆಗಳು, ನೆಟ್ಟಹುಲ್ಲು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ 


ನೀಡುತ್ತವೆ. 


"್ಷ 


ಮಣ್ಣಿನ ತೇವ ತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಾಗ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. 
ಹಾಗೂ ನೆಡುವ ಹುಲ್ಲು, ಕಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಡದ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರದು. 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಟ್ಟಮೇಲೆ ಕಳೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕಿತ್ತು 
ಹಾಕಬೇಕು. ಹುಲ್ಲುನೆಡಬೇಕಾದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊದಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 12ರಿಂದ 20 ಅಂಗುಲ ದೂರವಿರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊದಿಕೆ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು, ಅದು ಬೀಜ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿ 





ಚಿತ್ರ 125: ಬರಿದಾದ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ 
ಬಿತ್ತುವುದರಿದ ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚ[ 
ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ದೆ 


ರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಮುಂಚೆ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ 
ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 


3(ಸ 


ಸಡಿಲವಾದ ಮರುಳುಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ 
ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಮರಳುಗುಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೆ ಸಸ್ಯ “ಬೆಳೆಸುವುದು ಕ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಜಮೀ 
ನಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಓಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನ ಓಡಿದಡುವ ಒಂದು ನೆಲ 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ 
ಮರಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಡಿಲವಾದ ಮರಳುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾ 
ವತಃ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 
ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
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ಜೆಡಕುಮಾಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಡಕುಮಾಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಎಕರೆಗಳು, ಓಕ್‌, ಮೆಸ್‌ 
ಕಾಯಿಟ್‌, ಸಿಡಾರ್‌, ಮತ್ತು ಸೇಜ್‌ಬ್ರಷ್‌ನಂಥ ಕೆಡಕುಮಾಡುವ ಕುರುಚಲು ಗಿಡ 
ಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬಹು ವರ್ಷ ಹೆಜ್ಜು ಮೇಯುವುದ 
ರಿಂದ ಇಂಥ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇವುಹುಲ್ಲುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದ 
ರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳು ನಿಬಿಡವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ 
ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳು ಹರಡಲು ಬೆಂಕಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಬೇರಿನಿಂದ ಮೊಳಕೆ 
ಹೊರಡುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರುವಲ್ತಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಕುರುಚಲುಗಿಡ 
ಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಮೇಲೆ, ಕೆಳ 
ಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯ 
ದಿರುವಲ್ತಿ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹರಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜಮೀನುಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು 
ಏಕೆ ಆವರಿಸಿದುವು ಎನ್ನುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನುಮಾಲೀಕ ಇವು 
ಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನಾವು 
ದಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜಮೀನು 
ಮಾಲೀಕನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, 
ಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ 
ಗಿಡಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಉಷಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರು 
ವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ. ಜಮೀನುಮಾಲೀಕ ಪುನರಾಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯು 
ವಂಥ ಹತೋಟಿಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ 
ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು 
ಕೆಲಸ ನಿಷ್ಟಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಕೂಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳುವುದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹತೋಟಿವಿಧಾನ. 
ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳು ಕಡಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಧಾನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದು ಅಪರೂಪ. 


ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ 
ಹಳೆಯ ವಿಧಾನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕರವಾದ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಡುವುದನ್ನು ಪದೇಪದೇ ನಿಷೇಧಿಸ 


ಟಿ 


ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋ 
ಧನಾಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಬೆಂಕಿ, ಕೆಲವು ಮರಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ 
ಯಲ್ಲಿಡುವ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಸಾಧನವಾಗಬಹುಟು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ 
ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸುಡಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲ ವರ್ಷ 
ದಲ್ಲಿ ಮೇಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುರುಚಲುಗಿಡ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬುಲ್‌ಡೋಜರ್‌, ರೋಲಿಂಗ್‌ ಬ್ರಷ್‌ಕಟರ್‌, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗರಗಸ, ದೊಡ್ಡ 
ಮಾವರ್‌್‌ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಾಲಿನೇಗಿಲುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 126). 
ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಜಾಸಿ 


ವೂ ಜಾಸ್ತಿ. 


ಯಾಂತ್ರಿಕಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಹತೋಟಿಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಮುಂಚೆ 





ಚಿತ್ರ 126: ಭಾರವಾದ ಗಾಲಿನೇಗಿಲುಗಳು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಮೆ ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ 
ಸೇರ್ಜಬ್ರಷ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುನರ್ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸುವ. ಗಾಲಿಉಳುಮ್ಮೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಣೆ ಮತ್ತು ನೀರುಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಮೇವು ಹುಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥ ಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


೩ 


ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ 
ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಗತ್ಯ. 

ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಎರಚೆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂಆರ್ಸಿನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯ 
ಆರ್ಸಿನಿಕ್‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಸ್‌ಕಾಯಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಪಿಯರ್‌ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ 
ಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ 
ಮೇಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೀಮೆ 
ಎಣ್ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕೆಡಕುಮಾಡುವ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಸ್‌ಕಾಯಿಟ್‌ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ 
ಮರದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗ್ಯಾಲನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯು 
ವುದು. ದ್ರವ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ತೂರಿ ಅದು ನೆನೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು 
ಬುಡ ಸಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮರುಚಿಗುರನ್ನು 


ನಿ 
ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 
ನಾ ಣಾ ಣಾ 


ಸಿ 


2, 4-ರಿ ಮತ್ತು ಅದರಂಥ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳು, ಮರಳುಸೇಜ್‌, ಸ್ವಂಕ್‌ 
ಬುಷ್‌, ಮರಳುಪ್ಲಮ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಸ್‌ಕಾಯಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕೆಡಕು 
ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಯಾದ ಸಸ್ಯಮಾರಕಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತು 
ಗಳು ಅನೇಕ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು 
ಬೆಳೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೆಡಕುಮಾಡುವ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆಯುವುದರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು, ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳತಿಟ್ಟು, ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಜಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನತೆ, ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದುತ್ತವೆ. 
ಅನೇಕ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ 
ಫಲವು ವೆಚ್ಚ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಬ್ರಹ್‌ನ ಇತರ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೂ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಕುರುಚಲುಗಿಡಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರು 
ವಾಗ್ಗ ಜಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ಮೇಯುವ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. 

ನೀರಿನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಅನೇಕ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ 
ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಳ 


ಚತತ 


ದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು. ಹರಿದುಹೋಗುವನೀರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದೆ 


ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಾನಿಕರವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ನ ನಷ್ಟವನ ನ್ನು ಡೆಗಟ್ಟುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವೆಂದರೆ, 


ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಹುಲ್ಲಿನ 
ಹೊದಿಕೆ, ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳು ಪೂರಕ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮ 
ಗಳಾಗಿ ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತ . ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮ 
ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚೆ, ಇದು ಚ್ಚ ದಾಯಕವಾದ್ದ ರಿಂದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅಗತ್ಯ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: 


ಗ್ದ 


1) ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ 
ಬಹುದೆ? ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿದುಹೋ ಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೆ? 

2) ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವ 
ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾಗುತ್ತವೆಯೆ? 


ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲುಗಳು 


ಸಾಧಾರಣ ಇಳಿಜಾರಿರುವಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾದ ತೇವದಿಂದ ಪೋೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುಲ್ಲುಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು. ಮಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಕಾರಿಯಾಗಿರುವಲ್ಲಿ : ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲು ಪರಿಣಾಮಕರ (ಬತ 127. ಹ ಛ.ದಿಣ್ಣೆಗಳಿರುವ 
ಜಮೀವದಿನ ಮೇಲೆ « ಅಥವಾ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ, ಒಂಡುಮಣ್ಣು. ಅಥವಾ 
ಮರಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಸ ಸಾಲುಗಳು ತ್ರ 
ದಾಯಕವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ. ಆಳವಿಲ್ಲದ. ಅನುತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಗಳ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ 'ಮಾಡ 
ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


4ರಿಂದ 6 ಅಂಗುಲಗಳಾಗಿರುವ, 5 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಣ್ಣ 
ಸಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಅವಕಾಶವುಳ್ಳ ಸಾಲುಗಳಿ 
ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು 
ಪ್ರನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ಇವು. “ಸಾಧ್ಯ ವಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು 
ಒಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ವಿಶಾಲ ಅವಕಾಶವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ 1 ನಿಧಾನವಾಗಿ “ಹಲ್ಲನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಜಾ“ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರಿ 
ಗಿಂತ "ಹೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಈ “ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ ಗ್ರದೇಶಗಳು 
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಸಾಜ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ಬೇಸಾಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಮಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಚಿತ್ರ: 127: ಹೆಚ್ಚು ಶುಷ್ಕತೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿಸಾಲುಗಳು ಬಿದ್ದ ಆಲ್ಬತೇವವನ್ನೆಲ್ಲ 
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಮಗಳಿಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ದೊರೆತು ಬೀಜೋತ್ಸ್ಪತ್ತಿಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ 
ವಾಗ್ಮಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪುನರುತ್ವಾನ ಶೀಘ್ರಗೊಳ್ಳುವುದು. 


ಗುಂಡಿತೋಡುವಿಸೆ 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಸುತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್‌ (ಗಾಲಿನೇಗಿಲು) ಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿ 
ತೋಡುವುದರಿಂದ ತುಕಡಿ ಹುಲ್ಲುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇವುಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪರಿಣಾಮ 
ಕಾರಿಯಾಗಿ. ಉತ್ತಮಪಡುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ 
ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 2 ಅಂಗುಲ ಆಚೆಹೊಂದಿಸಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಗಾಲಿಗಳ ಜೊತೆ, ಭಾರ 
ವಾದ 18 ಅಂಗುಲ ಒಂದು ಬದಿ ಡಿಸ್ಕ್‌ (ಗಾಲಿನೇಗಿಲು) ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಚಕ್ರಗಳು 20 ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಅಚ್ಚಿ ನ ಮೇಲೆ 
ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 2 ಅಂಗುಲ ಆಚೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಲಕರಣೆಯು, 
ಸುಮಾರು 16 ಅಂಗುಲ ದೂರದೂರಕ್ಕಿರುವ. ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಮೊರದಾಕಾರದ ಗುಂಡಿ 
ಗಳನ್ನು ತೋಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 128). ಈ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು 
ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಸುಮಾರು 1000 ಘನ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಾ 
ಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 0.3 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಡಿದಿಡು 
ವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಚದರಿದಂತೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದು 
ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು 
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ಚಿತ್ರ 128: ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ತೋಡಿದ ಜಮೀನು, ಈ ಗುಂಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದು 
೪ 


ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ರ್ರ್ರತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿ, ಮೇವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 
ಕ ೬ ಲ್ಯಾ 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, 
೨ ಯಷ) ಎಡ್‌ ಅಗೆ. ಧಾಪಿದೆ. ಗೃ ತ 1 ೨ ವಿಭ ಕಾ) ವಾತ ಒಬ ಎಸೆ ಹ 
ವ್ರದು. ಜಮೀನಿನ ತೀವ್ರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮೇವಿನ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕಡಮಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
0 ಡಿ ಜು ದು ಜ್‌ ಟೆ ಮ ತಾಲ ೨) ದು ತಚೆಸ್ಪ ಳಾ ದ 
ತ್ರೆ ಕಿರುಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಬರುವ ಹುಲ್ಯ 


ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡು 
ವುದನ್ನು ಆನುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಡಿತೋಡುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲು 
ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿಯುವ ಸಸ್ಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೇವ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಒದಗು 
ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಗ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟು 
ಮೇವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಹುಲ್ಲಿನ ಪನರುಜ್ವೀವನಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತೆಟ್ಟೆನಿರ್ಮಿತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮೇವು ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಮೇಯುವ ಕಾಲವೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೇಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚು ವುದು. ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿತ ಕುರಿಮೇಯುಂವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, * ವರ್ಷ ಅವಧಿ 


ಯಲಿ ಶೇಕಡ 33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನ 
ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಿತೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 
ಕು ಸಿತ್ತಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪಯಶಸ್ಸುಗಳ 
ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರ್ಥ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಲೆ 
ಗೊಳಿಸಲು ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟಿ ಸರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಲ್ಲಿ. 
ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿದಶೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯು 


ಪ್ರದು. ಈ ತೇವ, ವಸಂತಕಾ ಲದ ಸಂದಿಗೆ. ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಸ್ಯಗಳು ಉಳಿಯುವು 
ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 129) 


ಸ್ಟೆ 
ತ ತ 





ಶ್ರ 129: ಗುಂಡಿತೋಡುವ ಯಂತ್ರ. ಪರ್ಯಾಯಗಾಲಿಗಳು ಅಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ 
ಹ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಮಳೆಯ 
ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಉಶ್ಬಾದನೆಯರ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು 
ತೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಜಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೋಡುವ ಉಪಕರಣಗಳೆರಡು ಜೋಡಿ 
ಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡುವ ಮತ್ತು 
ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳೆರಡೂ ನೆರವೇರುಕ್ತವೆ. 


ಹುಲ್ಲುಗಾಡುಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಮಪಾತಳಿಸಾಲು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು 
ಗುಂಡಿತೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕ 


೨೨1 


ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳು 
ವುದು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅತಿಯಾದ ಮೇಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ವ 
ಹಣಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಯುಂತ್ರಿಕ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಗುಂಡಿ 
ತೋಡಿದರೂ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ನೀರು ಹರಡುವಿಕೆ 


ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಯಾದ ಹುಲ್ಲು 
ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರುದಾರಿಗಳಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ 
ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 130 
ಮತ್ತು 131). ಇದು ಪ್ರವಾಹದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡು 
ತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮೇವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಗೆಯೆಂದರೆ ನೀರುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಹಾಕುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಇಳುಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಜಗಶಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನತ್ತ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ 





ಚಿತ್ರ 130: ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಣೆಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂಡುನೀರು ಹರಡುವ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದೂರದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಹಡಿಯಲು ಮತ್ತು 
ಆ ನೀರನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಸದ್ಯ ಬರಿದಾದ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ 
ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿಮೈದಾನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಲು ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಸಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇಂಥ ತಿರುಗಣೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊರಕಲಿನ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಕೊರಕಲುಗಳನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡ 
ಬಹುದು. ಸ್ತ 





ಚಿತ್ರ 131: ಮೂರು ವರ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶ. ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿದಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಂದು, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರಿ ಮೇವಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, 

ಜಗತಿಭೂಮಿ ಮತ್ತು ದಿಂಡುಗಳು ತಿರುಗಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹು 
ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೆರವುಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊರ 
ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರಾದ 
ಮತ್ತು ಒಂದೇಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹರಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳ 
ಅಥವಾ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಹರಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲಾಗುವ 
ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಶಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ನೀರು 
ಎಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅಂಥ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ನೆಲಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂ 
ದರೆ ಹುಲ್ಲುಹೊದಿಕೆ ವಿರಳವಾಗಿರುವ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು 
ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ 
ಬಹುದು. ನೀರುಹರಡುವಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಡಿಲವಾದ ಮರಳುಮಣ್ಣುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆ ಸನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಲ್ಲ: 


2೩3% 


ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ಆಳಎಲ್ಲದ, ಒರಟಾದ ಮತ್ತು 
ತಗ್ಗುದಿಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ನೀರು. ಹರಿದುಹೋಗಿ ಈ ಜಮೀನಿನ 
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಣಿವೆಇಳಿಜಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಫಲವತ್ತಾದ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುತಿರುಗಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು 
ವ್ಯವಹಾರಿಕ. ಹರಡುವ ನೆಲಗಳು ಜೇಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಬಹಳಕಾಲ ಜಮೀ 
ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 


ಶೇಖರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು 


ಬಹಳ ಪ್ರಾಣಿಜೋಪಾಸನಾವಿಭಾಗಗಳು, ಹಲವು ಎಕರೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹು 
ದಾದ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಸ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಚಳಿ 
ಗಾಲ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿ 
ಜೋಪಾಸನೆಗಾರರು ಹಲವೊಂದು ಪೂರಕತಿನಿಸು ಉಪಹೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ರ. ಸಾಧ್ಯವಿರು 
ಪಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಬೆಳೆದು ಈ ತಿನಿಸು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಮೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು. ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸಂಗ್ರ 
ಹಿಸುವುದು "ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರ 'ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಟಿ ತಿಗ ಭಕ್ಷ ಒಗೆ ಶೇಖ 


ರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗರ ವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ (ಚಿತ್ರ 132)- 


ಶುಷ್ಕವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಮೇವನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಣವೆ ಮತ್ತು ಹ 
ಮೇವು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ತಗ್ಗು (ಟ್ರೆಂಚ್‌ಸೈಲೊ)ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಣ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಮೇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ 12. 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 


ಕೊಂಡು ತಂದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಟಾಹಾರಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು 
ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾಸನೆಹೊಂದುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ 
ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಬ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 


ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನೇನೂ ಕಡಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ ವಿಲ್ಲ. ಇವು ಚು ಸಿಸಾಕು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಒರಟುಮೇ ವನ್ನು (ಒಣಹುಲ್ಲು | ಜ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿರುವುದು 
ಯಾವುದೊಂದು... ಗೋಮಾಳಜೋಪಾಸನಾಜಾನುವಾರುಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಆಸ್ತಿ 
ಇದ್ದ ತೆ. ಕೆಲವು ಜೋಪಾಸನಾಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ 
ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಗೋಮಾಳಜೋಪಾಸನಾಜಾನು 
ವಾರುಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಯುವ 





ಚಿತ್ರ 132; ಶುಷ್ಕವರ್ಷ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಶೇಖರಿಸಿದ ತಿನಿಸು ಸರಬ 
ರಾಜ್ಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೋಮಾಳಜೋಪಸನಾಪ್ರಾಣಿನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ. 


ಹ 


ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು, ಆಚರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 

ತಿನಿಸಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸಿ, ಶೇಖೃತ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸ್ಲಿರೀಕರಿಸಿ 
ಷ್ಠ ೪ ಧು ಕೈ ಡೆ ು 

ದಾಗ, ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಂತರ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನನುಕೂಲ 

ಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪೂರಕಆಹಾರಗಳನ್ನು 

ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು 


ಕಡಮೆಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು. 


ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಕಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದೇ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಶ್ವತಗೋಮಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರ 
ವನ್ನು ಕಡಮಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮ. ಪ್ರಧಾನ ಮೇಯುವಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು 
ಅನಂತರದಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಶುಷ 
ಸಹಿಷ್ಣು ಬೆಳೆಗಳೂ ಕೂಡ ಪೂರಕಗೋಮಾಳದಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಪೆ. ' ಅನೇಕ 
ಗೋಮಾಳಜೋಪಾಸನಾಜಾನುವಾರುಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸ್ಕಿ ತಿನಿಸಿನ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. 


೩. 


ಧ್ರ 


ಅಧ್ಯಾಯ ೧೧ 


ಸಂರಕ್ಬಣಾನೀರಾನ? 


“ಸಂರಕೃಣಾನೀರಾವರಿ' ಎನ್ನುವ ಪದ ಸಂಬಂಧಸೂಚಕ ಹೊಸಪದ. ಇತ್ತೀಚಿನ 
ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಪರಿಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವೆನಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ 


ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀ ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾ ದೆ 


ಕ 


ಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಮಣ ಬ್ಲ ಮತ ನೀರಾವರಿನೀ 
ಉಪಯೋಗಗಿಸುವಿಕೆ. ಜಮೀನು ಸುಸ್ಹಿ ತಿಯ ಬಿ ಉಳಿದು, 


ಹ್‌ 


ಮುನ್ನಡೆ ಶಯುವಂತೆ ಬೆಳ್ಳೆ ನೀರಾವರಿ. ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ 
ಇದರರ್ಥ. 


(ಲ 


೨2 


ತ್ತು 
_ವಸಾಯ ಹಾರ್ಯತವಾಗ್ಗ 


ಜಿ 


'ಮಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದು 


ಲ ೭೬ 


ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯಿಂದ ರೈತನಿನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 


ಇಂ. 


ಉಳಿತಾಯ, ಕೊಬೆ ಣೆಯ ಹತೋಟಿ. ತ್ತ ಮ ಇಳುವರಿ. ಕಡಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ 


ವಸೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೈತರಿಗೆ. ಇದು ಕ್ಹಾರೀಯ ಸಮಸ್ಥ. ಭೂಮಿ ಜೌಗಾಗುವಿಕೆ 


ಟ್ಟ 
ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಅನೇಕ ಇತರ ಕೇಡು 


ದ್‌ ಲಾ ಷಿ ತ್ರ ಎ ಸ ತ್ಯಜ ಣು 
ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಮೊದಲ ಹಜೆ ಯನಿಸಬಹುದು. 


ನವ 


ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜರೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀ 


ಚಿನವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಆಂಶವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಣಿ *ಸಲ್ರಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಣ್ಣು 
ಸ ರ ಡೈ ಜೆಟ್ಟಿ. ಸ 
ಅಥ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಲ್ಬ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೀರಾವರಿನೀರಿನ ಎಚ್ಚರ 
ಆದೆ 
ತಪ್ಪಿದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಲಾಸರದಹಿತ ಮರುಪಯೊಃಗ. ಈಗ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸಾಯ 
ಅರ್‌ `್‌ ಕ ಪ್‌ 


ಧ್ರ 


| 


ದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಮ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನ 
ಯ್‌, 


ಹ ಎತ ದ್‌ ರಾಳ ಭು 2 
ನಷ್ಟ ಜಮೀನಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮ ಕ್ರ ಈ ದ್‌ 
ದಾ ದ್ಯಾ ಪಲ್‌ ಹಾ ಹ ೨3 ದ್‌ 
ನೀರಾವರಿವ್ಯವಸಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಣಿ 


ಸುವ ಅಂಶ, ನೀರು (ತಿತ್ರ 133). ಜವಿ ನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಂಚಲು ವಿಶಾಲವಾದ ನಾಲಾ 
ವೃವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಗಮನ 
ವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಕವಾದ ನೀರಾವರಿಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರು. ಅಥವಾ 


ಜಮಿಃದಿನ ಸಮರ್ಥ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮುಸಿಲ್ಲ 


ನಿರರ್ಭ್ಥಕವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾನಿಹೊಂದಿದ ಜಮೀನು 
ಅತಿ ಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದು ನೀರಾ 
ವರಿವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ ವೆ. ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ದೊರೆಯುವುದ 


50 ಣಾ 
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ಚಿತ್ರ 133: ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಜೀವ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಭೂಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಲ್ಯೂ ವಿಶಾಲ 
ವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ, 
ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆದೆ. ನೀರಾವರಿನೀರಿನ 
ಯೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗವಾಗದಿರುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಣೆ. ಕ್ಷುರ ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡುವಿಕ್ಗೆ. ನೀರು ಸೋಸಿಹೋಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೌಗಾಗುವಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ಜಮೀನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಾನಿ. ಇದು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯಗಳೆರಡರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 


ಆರ್ದ್ರ ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಾವರಿ; ಇಮಿಗೆ 
ಮಣ್ಣುಕೊಚ್ಚಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಪತ್ತು ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ಶುಷ್ಕಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಳವಿಲ್ಲವವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಮರಳಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ  ಸಾವಯವವಸ್ತು ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇವು 
ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರುಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. 


೨43 


ಚ್ಹಣೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಕ ದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, ಎರಡೂವರೆ 
ಲಕ್ಷ 'ಎಕರೆಗಳು, ಪ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 
ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ನಷ್ಟ. ರೈತ, ಬೇಸಾ 
ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚಿನ ಶಾಶ್ವ ತವಾದ ನಷ್ಟವಾ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗು 
ತದ ಈ ಹಾನಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರಾವರಿನೀರಿನ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗು 


ಸ ಹಾಡ ಣ್ಣು ತಸ್‌ ಗಾ ಗ ರ್ಮ್‌ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ... ಹತೋಟಿಯಳ್ಲಿಡದ ನೀರಾವರಿನೀರು 
| ೨ಎ) ಫಿ ದ್‌ ಡಾ ಡಿ ತ ವ್ರಣ ು ಎ 
ನೀರಾವರಿಮಾಡಿದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಬಸಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಗಾ ಶಿ 
ತೆ ಟ್ರ ು್‌ ಎಡಿ ಜ್‌ ಣ್ಯ ಕ 
ಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಲವಣ. ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೃದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡು 
ಧಾ ವಾರ ೨,೨ ಸು ಎ ೧ ವ್‌ ಪರಸ ಜತಷ 
ತ್ರದ ಕುಡ ಬರುಪಲಹುದ. ಹೂಲಕ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ನೀರು ಸಸ್ನವೋಷಕ 
2 ಡಿ 
ನ ಡೆ | ಗ? ಹ ಎಲಿ 0 ಷ್‌ ಹ 
ಗಳನ್ನೂ ಸೋಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾರೀಯ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಸಾಧಾ 
ರಣ ಬೆಳೆ ಬಂದರೂ, ಇಳುವರಿ ಕಡಮ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ. 
ಎ ಗಾಡಿ 
ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ. ಪಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿದ ಅಥವಾ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಲನ್‌ 
ಓಣ 


ನೀರೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕ ಕವಾಗುವಾಗ. ರೈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಶಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು. ಹೀಗೆ 
ಹ 


ನೀರು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದರಿಂದ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹಮಿಃನಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ 
ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಹಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ. 
ಜಿ ಹ 


ಪು 


ತೀರ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ 
ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ. ಕೊಚ್ಚಣೆ, ಬರಿದಾದ ಸಾವಯವ 
ಪ 


ವಸ್ತು, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಪ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮೈದಾನಗಳು ನೀರನ 
ರ್‌ 


"ು 
ಕಡಮ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಥ್ಯ ೪ 1] ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ 
ಕಡಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಳಿದಿದೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನ ಹಚ್ಚು ಅಂಶ ಹಾನಿಯು, ಅಶಿ ಉದ್ದ ನೀರಾ 
ವರಿಯ ಕಾಲುವಗಳಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ತೀವ್ರವಾದ ಕೋ 
ಣೆಗೂ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲುವೆಗಳು ನೀರು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದಕೆ 
ಮತ್ತು ಸೋಸಿಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ 
ಯಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜವಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗತೊಡ 
ಗುತ್ತದೆ. 


ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಈ ನಷ್ಟ, ಶೇಕಡ 70 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಅಮರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ 


ತ 
ತ್ರೆ 
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ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಸರಾಸರಿ ನಷ್ಟವು, ಸುಮಾರು ನೀರಾವರಿನೀರಿನ 
ಕಾಲುಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಹುಭಾಗ ಇಂಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗಿಹೋದ 
ನೀರನ್ನು ಮರಳಿಪಡೆದು ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ವ್ಯವಸಾ 
ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದೊರೆಯದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

, ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆ ಬೆಳೆ 
ಯುವುದರಿಂದ, ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರು 
ಹರಿಯುವ ಗಾಶ್ರವೂ ಕಡಮಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಮೆಯಾದ ವೇಗ. ಆವಿಯಾಗು 


ವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಿಹೋನಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 


7 


ಸ್ಟ್‌ 
ತ್ರಿ 
೮) 
(ಟೆ 
ಲೆ 
2 
ಇ 
1 


ಲಾನಯನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮೇಯು 
ಡೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸೆ 


ಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತೊರೆಗಳು ಹರಿ 


[ಬ 
ಗೆ 
₹[ 
೮ 
ಕ್ಕೆ 
ತಿ 
( 
21 
ಈ. 
ಣಿ 
೧ 
₹3 
ಓ 
ತ್ತಾ 
ದು 
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. ₹? 


ತ 





ಚಿತ್ರ 134(8: ಸುಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬೇಸಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ. 
ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಪಾತಳಿನಕ್ಷೆ. 
(ಮೂಲ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವು 


ಠಾ ಒಂಡು ಗೋಡು 
ಜಾ ಒಂಡು ಗೋಡು, ಗಟಿ 


ಡಿ 

1 ಸ್ವರಕ್ಕೆ 42 ಅಂಗುಲಗಳು 
( ಎ. ಓಂಡು ಗೋಡು, ಗಟ್ಟಿ ಸ್ತರಕ್ಕೆ 

2) 

ಕ 


ಡು 

ಗಟ 

ಅ 1 

ಸ್ತರಕ್ಕೆ 610 ಅಂಗುಲಗಳು 
ಎ ಒಂಡು ಗೋಡು, ಗಟ್ಟೆ ಸ್ತರಕ್ಕೆ 36 ಅಂಗುಲಗಳು. 


ಎ ಮರಳುಯುತಗೋಡು, ಗಟ್ಟಿ ಸ್ಮ ರಕ್ಕೆ 60 ಅಂಗುಲಗಳು. 


ತಲಿ 





ಚಿತ್ರ 134 0): ಸುಯೋಗ ವಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರ ನೀರಾವರಿಯೋಜನೆ. 


ಎ ಹ ಷಿ ಷಿ ಎರು 2. ೫೫೫೫ ಡ್ಯ ಗರ ಚಟದ ಾಧ್ಯಾವ ಡು ಯೃ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಳುಕಲುಗೊಳಿಸಿದನಂತರ, ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿಪದ ತೀಠ 
ಲ 


ಸಾಲುಗಳು 
ಕ ದ 
72 ಎ ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬ್ರಶ್ಮ್ಮ 
₹೭ ಎ ಗೋಮರಾಳಕ್ಕೆ ನಿರಿಗೆನೀರುಹಾಯಿಸುವಿಕೆ 
ವ 1 ಗ್‌ ಕು ನಃ ಇಕಷ್ಟೆಕೆ ಹ ಗ ಸ್ರ | 
೫ 2 ಹುದು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಓರಿಗೆಗಳು-ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಪಾತಳಿಸಾಲುಗಳು 
೧ ಎ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಿಗೆಗಳು-ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಚಾರು ಸಮಪಾತಳಿಸಾಲುಗಳು 
ದ್‌ ನ (ಇ 0 ಟಿ ಹ ಲ 
1] ಮು ಗೋಮಾಕಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ 
ವ ೧ ಜ್ಯ ಕದ ಗ ಹೃಷ್ಟು ಉಫಾ ನ ಕ 3 
ರಚನೆ ಮ್ಮ್‌ ಡಿಸ್ಬಿಕ್ಸ್‌ ಮುಖ್ಯಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕೂತಿ 


ಆ 


ತಾಲ 
'ರುಗಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೊಳವೆ. 


( 


| 
ತೆ 
1 
₹ 
ಲ 
1 
ತೆ 


ಇ. ಛಾ ಓಗಿ 
॥ 
೨ 
ಟಿ 
ಲ 
ಕ್ಯ 
₹3 


41 ೬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಉಪಗಾಲುವಯ ಮೇಲಿನ ಹಂಚುಗಾಲುವೆ 
22 ನಾ. 8 ಅಂಗುಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೊಳವೆಯ ಸಾಲು 
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ಯುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ 
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳು, ಈಗ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಡಮೆ ನೀರಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾ 
ಗುವುದು. ರಕ್ಷಿಸದಿರುವ ಈ ಜಲಾನಯನ ಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂಡು 
ಮಣ್ಣು, ಆನೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು. ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಗಳಪಲ್ಲಿಯೂ, ಒಂಡು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತ ದೆ. ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ತೆಗೆಯ 


ಬೇಕಾಗುವುದು. 


ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ 


ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಹಲವು 
ವ್ಯವ ವಹಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವು, ಮಣ್ಣು “ಮತ್ತು ಓರುವಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಭೂತ 
ತತ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣು. ಮೇಲ. .ಲಕಣ,  ದೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 


ರ್ಜ ೬ಲೆ ಧ್ನ 
ಕಾಣ 


ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಥ ಮೂದಲಾಡ ಕೆಲವು 
ಟ್‌ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸರಿಯಾದ ಶಿಳಿವಳಿಕೆಗಳುು, ಈ ವೃವಹಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 


ಕೃತಿರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. 


ರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ 
ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೆ ಹಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ದದ 
ವರೆಗೂ ನೀರಾವರಿನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀರಾವರಿ 
ಕಾರ್ಯಕರ್ತತು ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಸೋಸಿಹೋಗುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 
ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿ, ಸಸ್ಯಬೇರುವಲಯಗಳು ಸದಾ ತೇವವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. 


ಅನೇಕ ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವಿಧಾನಗಳು 
ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವುಗಳಿಂದ ಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕೆ, ಪೂರಕನೀರುಸರಬರಾಜು ಅಥವಾ 
ಜಮೀನನ್ನು ಮಟ್ಟಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. 


ನೀರಿನ ಪೂರೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂಗಿಹೋಗುವಿಕೆಯ 
ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 
ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೀರಾವರಿಪದ್ಧ ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ 
ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮವಾದ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಪೂರೈಸುವಿಕೆಯ ಏವರ 
ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಲಭ್ಯನೀರುಸರಬರಾಜು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳ ನಂತರ ಸರದಿ 
ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆ 
ಯುವ ಅಗತ್ತವಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆಲವು. ಜಲಾನಯನ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುಪುನರುತ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ 
ಛು 
ಕ್‌ 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಪ್ರದೇಶನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಳಿರಡರಿಂದಲೂ 
ವಪ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ 


ವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇಸಾ ಯಕ್ಸ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೌಾನೀರಾವರಿ 


ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣು, ಇಳಿಜಾರು, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೀರಿನ ಉಪಯೋಗವೇ, 
ಬೇಸಾಯಕ್ಚೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿ. ಇದು. ಳು ಹಲು 
ಕ್ಹಾರಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆ, ಜೌಗಾಗುವಿಕೆ. ಅಥವಾ ಮಿತಿಮೀರಿದ ನೀರುನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿ 


ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ 
ಬಹುದು: 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಪತ್ತುಗಳ ವಿವರಪಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆ: ಬೇಸಾಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ. ರಚನ. ವ್ಯಾಪ್ಶತೆ. ನೀರು ಉಳಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮೊದಲಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡು 
ವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು. ಹಿಂದಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆ. ನೀರಿಳಿಯುವ ಜಾಗ 
ಗಳಂಥ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಣ್ಣುಸಂರಕ್ಷಣಾಸಮೀಕ್ಷೆಯ ನಕ್ಷಯಲ್ಲಿನ 
ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 134). ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಮಃೂಲೆ 
ದೊರೆಯುವ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ ಬೇಕು. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಮರ್ಪಕ 
ವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, | ಬೇಸಾಯ ಕ್ಲೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಯೋಜನೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 


ನೀರುಣ್ಣಿಸುವಿಕೆಯ ತೀರ್ಮಾನ: ನೀರುಣ್ಣಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ನೀರಾವರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು ಶವಂಥವಿರಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವು ಲಭ್ಯನೀರನ್ನು ಒದಗಿ 


ಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವಿರಬೇಕು. 
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ಹಂಚಿಕೆ ಪದ್ಮತಿಯ ಯೋಜನೆ: ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೀರುಹಂಜಚಿಕೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. 
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಥಕ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವಂತೆಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಇರಬೇಕು. 


ಜಮೀನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುನಿಕೆ: ನೀರುಣ್ಣಿಸುವ ಮೈದಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ 
ಸಿದ ಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಹಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ 


1 ಹ 
ಹೂ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಜಮೀನನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬೀಳಬಹುದು. 


ನೀರಾವರಿನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ: ನೀರ್ಕುತೊರೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನುಹೊಂದಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಣೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು 
ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಾ ತ್ಲೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರವಿರುವಾಗ, ಸಸ್ಯದ ಬೇರುವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಆ ಕ್ಟಾರತೆ ಸಂಚೆ 1 ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜಮೀನು, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ನೀರುಪೂರೈಕೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ 
ನಿಧಾನಗಳು 


ನೀರುಪೂರೈಕೆ, ಮಣ್ಣು, ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ 
ಬೆಳೆಗಳು, ನೀರಾವರಿಯ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 


ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀರನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಡುವ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃತ ತ್ಕಾಸಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು. ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು 
ಬಹು ಪ್ರಮಾಣದ ಭಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು 
ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಚಿತ್ರ 35ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಣ್ಣು, ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯ ಕೂಲಂಕಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು 
ನೀರುಶೇಖರಿಸಲು ಬೇಸಾಯಕ್ಟೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ 
ಅರಿವು ರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿ ಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ. ಒಂಡುಭೂಮಿಗೆ, ಅದು 
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ, ನೀರು ನಿರರ್ಥಕವಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ 
ಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀರು ನಿರರ್ಧ್ಥಕವಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿ 
ಯುಂಟಾಗದಂತೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು. 


ದ ಏಲೆ 


ನ ಬದೆಗೆದ್‌ಸಿಹೆ ರಷ್ಟು ದದ ಇಲ್ಣ ದಾ ಭಷಗ 
ಎರ ರ1 1ುವಿರೂಸಿಪಿ ಐಪಿ ಬ! ೨ 
ಹ್‌ ಫ್‌ %0 
ಜನೆ ಟಂ ಇಇ 


ಆಂ ಗಂ ಲ್ಸ ್ಸ್‌್‌ ರ್ಮ್‌ ೂ 


ಸ ಬ112ಕ ಸಿಸು ಆ! 


ಹ  ಲ್ಚ 2ಡಿ 
ಜಡ 
% 


ಫು ಗಾಗಿಷ 2ರ 
ಅ.ಲಎಧಿ ಓಂ 
ಆದ 





ಕ ಘಾ ಇಟ್ಟ ಗೌ ದ್‌ 


ಇ ಗಗತ ಒಟ ಒಲ ಒ್ಬ ಬಗೆಟ್‌ ಓೂ 





ಕ್ರಾ ದೀರುಪೀ ರಣ್‌ 


ಜಿ ಎ ಫಿ ಸ ಕಾ ಎಐ ಗ್ಯ ಸ ಕ ದ 
ಕೂಜಿ ಣೆಗೆ ಮಿತಿಯಾಗಿರುವಿಕ. 


ತ ಭತಿ: ಸುರು ನ ತತಿಚಿವವತೆ ಬಾಲ ಕಾಡದಿ ಸ್ಸ 
ಗೂ ಸರಾಸರಿ ಬಸಿಮುಹೋಗದಿರುವಿಕೆಗಳ 


ಷ್‌ ಷದ 





ಹ ಗಜ ದಾರಾ 
ಎವಿಅಪ್ತಿ ಕೂಟ ತೋರಿಸು 


೨೨0 


ಉತ್ತಮ ಬನಸಿಯುವಿಕೆ 


ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬಸಿಯುವಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಿಕೆ 

ಕಡಮೆ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆಮಿತಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ 
ಕ್ಷಾರ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ 

ತುಂಾಪೆಚ್ಚು ನೀರುಶೇಖರಣೆ 


ತೀವ್ರ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಆದ 


(್ಲ 


ತೈಲ, ಒಸಿಯುವಿಕೆ 
ಕ್ರಿ ಫೆ 


ಛು 


ಡಮೆ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ಷಾರ ತುಂಬಾ ಶೀವ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ 
ಮಿಶಿಯಾದ ನೀರುಶೇಖರಣೆ 





ಚಿತ್ರ 135 (೧) : ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಓಳ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಿರುವಿಕೆಗಳ 
ಪರಸ್ಪರ ನಷ್ಟ ಕಡಮೆ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕ್ಕೆ_ ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ತೋರಿಸುವ 


ಮಧ್ಯಮಸ್ವರೂಪವಿದ್ದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಂಬ ಚಿತ್ರ (ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಶ). 
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ಒಡೆದ ಬಂಡೆಯಮೇಲೆ ಆಳ. ಮಿಶಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ 


೨ 


ಉತ್ತಮ ಬಸಿಯುವಿಕೆ 
ಕಡಮೆ ಒಳತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ಷಾರ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ 


ಮಿತಿಯಾದ ನೀರುಶೇಖರಣೆ 





ಏಕರೀತಿ 


ಕ್ಷಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ 
ಕಡಮೆ ನೀರುಶೇಖರಣೆಗೆ ವಿತಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ. 


ವಿತಿಯಾದ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ 





ಚಿತ್ರ 1350 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಳ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಿರುವಿಕೆಗಳ 
ಪರಸ್ಫರ ನಷ್ಟ, ಕಡಮೆ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವಿಕೆ, ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಣೆ ತೋರಿಸುವ, 
ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ಲಯ ಚಿತ್ರ (ಪಾಶ್ವ ೯ದೃಶ್ಶ). 
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ಮಣ್ಣಿನ ನೀರುಒಳಸೇರುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಶೇಖರಣಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೊರೆಯುವ 
ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ ಬಹುದು. 


ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾನೀರಾ 
ವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಶಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು, ವಾಯುಗುಣ ಮತ್ತು ನೀರು ಒದಗುವಿಕೆಗಳ 
ಯೋಗ್ಯಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನದ ವಿವರ ತಿಳಿಯಬೇಕು. 
ಣ್ಣು ರಕ್ಷಣಾಶಾಖೆಯವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಮಾರು 
ಲ ನೀರಾವರಿಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವರಗಳು, 
ಜ್ಲಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜಮೀನುಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ ೈ ಸ್ಥಳೀಯ "ನೀರಾವರಿ ಅನುಭವ 


ಲ ದಾ 


ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ 


[ 


ಪ್ರೈತಿಟಿ 


ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳು 





ವಿಧಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ಷಣಾಅಂಶಗಳು 
ತಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿ. ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಮತ್ತು ಮರಳುಮಿಶ್ರಿತ ಚಪ್ಪಟೆ. ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸು 
ಯಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತ್ತದೆ.ಕ್ಟಾರ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ 
ಬತ್ತ. ಯದು. 


ಪಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿ ಶೇಕಡ 3 ಭಾಗದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ತೇವ 

ಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾದ ನೀರಿನ 

ಹುಲ್ಲು (ಒಣ) ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ: ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸು 

ಶೇಕಡ 6 ಭಾಗದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ 

ಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ 

ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಗೋಮಾಳ. ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳು 
ತ್ರದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀರು 
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಲು 
ಕಡಮೆ ಕಾಲ ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಆ೨೨ 





ಟೆ 
1 


€ 


ಟಿ 


ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೊಗು 
ನೀರಾವರಿ. 


ಎ ನೀರಾವರಿ. 


ಯ ಆಂಶಗಳು 


ಎ 

ಹೊಂದಾಣಿತೆ 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿ 
ತ್ಯಕ್ತ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ 


ಹ 


2 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ 
ಸಾ ರು ಹಾಕು 
ವಲ್ಲಿ ತಿ ಲಿ 


ಅವಶ್ಯಕ. 


ಡಿ ಕೆರವಹಿಸುವು ಹಿಟ್ಟಿ] ದು 


ಉರುಟುಮಣ್ಣುಕಣಸ್ವ ರೂಪ 
ವಿರುವ ಸುಮಾರು ಇಳಿಜಾರಿನ 
ಸಾಲುಬೆಳೆ. ತರಕಾರಿ 


2 


ದಗೆ 
ನೀರನ 


ಪ್ರ 


ಛ್‌ 
ವಾಗಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ 
ಸುಮಾರ ಎಲ ಬೆಳೆಗಳು 


ತಗ್ಗುಉಬ್ಬಾ ಗಿರುವ ಜಮೀನಿ 
ನಲ್ಲಿ 1 ಒತ್ತಾ ಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ 
ಗಳು: ನಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಚನ 
ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ 
ಗೋಮಾಳ. 


ರಕ್ಷಣಾ ಆಂಶಗಳು 


ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟವಾದ ಜಮೀ 
ಸಾಲುಗಳನ್ನು 
ಹೊಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 
ನೀರನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 
ಸಾಪ್ಟ್‌ ರಕ್ಷಣಾಂಶಗಳನ್ನು 


ಸ 


ಇ ಜೀ ದಾ ಮು 
ಇಚ ಮಾಲ 


ಹು 


'ಜಾಗುಜಚಓಿಬ, 


ಪ ದೆ ಗೆ 
ಟಟ! ಟಿಟಿ 





9 
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟೆಕಟ್ಟೆದ ತಾಕನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ 
ತುಂಬುವುದು ಈ ವಿಧಾನದ ಉದ್ದೇಶ. ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅವ 


ಕಾಶವೀಯುವುದೂ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇ ೇಶ. ಪಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಜಾರು 
ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣಿಗನುಗುಣ ುವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅಳ ಛತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ, 
ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಬದಿಸಟಿ ಸ ನೀರಾ ವರಿ 
ಇದು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಬಾ ಗದ ರನ್ನು 
ಹೊಗಿಸುವ ವಿಧಾನ (ಚಿತ್ರ 116. *ರುವಿ ಎತ್ತರದ ದಿಂಡು ಅಥವಾ ಪಟ್ಟೆಗಳ 
ನಡುವೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟು. ನೀರು ಸಾಗಿದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡು 
೧ 


1 
7 
ಗಸಿ 


ಬ 


ು 
ಇದರ ಉದ್ಬೆ ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಿದಿಂಡುಗಳ ನಡುವೆ. ಮಟ್ಟವಾದ ಪಟ್ಟೆ 
ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಲ್ಲಬ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಏಕತೆರನಾದ 
ಇಳಿಜಾರು ಅವಶ್ಯ. ದಿಂಡುಗಳ ಎತ್ತರ ಕಡಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಚಾಗದಲ್ಲಿ 
ದುಂಡಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ. ದಿಂಡುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ ವಾಗು 


ಕಾಸ ಅಗಾಗ ೯ 


ಪ್ರಮು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ನೆಲವೂ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯಲಾರದು. 


ಸಮಪಾತಳಿ ಅಥವಾ ಜೆಂಚುಬದಿಪಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿ 


ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಸಾಧಾರಣ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿರುವ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ವಿಧಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ. ಇಳಿಜಾರಿಗೆ 


ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 
ಸಮಾನಾತರವ ವಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕು. 





ಚಿತ್ರ 136; ಬದಿಪಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿ. 
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`ಿರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ 
ನೀರು, ಅನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೇವಮಃ ಡಲು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 137). ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರು 
ಹೊಗಿಸಿದಾಗ ರಾಡಿಯಿಂದ ಆವ್ರತವಾಗುವ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ನೀರುಣ್ಣಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಧಾನ ಇಳಿಜಾರುಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಿದಾದ ಜಮೀನಿನ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಒತ್ತು ನಳೆಗಳಿಗ ೂ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


1 





ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ 


ಇದು ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಹೆ ಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಧಾ 
(ಚಿತ್ರ 138). ಸಸ್ಯಗಳ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. | 
ವಾದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನೀರಾವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯುಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು 
ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 
ಸಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 





ಡೀ ಇಇ ನಗ್‌ 
ಬತ್ರ 138: ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ. 





೨೪] 


ಸೆಮಹಾತಳಿಸಾಲುನೀರಾವರಿ 


ಪ್‌ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲಿಜಾರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ್ದ ಕ್ಕೂ 
ನೀರಾವರಿನೀರು ಸಾಗದೆ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 139). ಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ 8 ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಜಾರಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು 
ಮಣ್ಣು ಶೊಳೆದುಹೋಗುವಷ್ಟು ಚಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳ ಆಳಸಾಲು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 8 ಭಾಗದವರೆಗಿ 


( 


ುವ ಆಡ ಇಳಿಹಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಪಾತಳಿಸಾಲು 
ವಿಧಾನದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. 


ರಿಶಾಲವಾದ ಸಾಲುರೀರಾವರಿ 


ಶೇಕಡ 3 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲದಿರುವ ಇಳಿಜಾರಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ, 
%'_-ಬಗೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಬದಲ ನಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಳಗಳುಳೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 


ಧಾ ಗಾ ಲ ಡೆ ನ 
ಚಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೂಳ 





ಚಿತ್ರ 140: ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲಸಾಲುನೀರಾವರಿ. 


2೨8 


ನಲ್ಲಿನ ಕೊಚ್ಚಣೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 140). ಇಳಿಜಾರು ಬದಲಾವಣೆ 
ಯಿಂದ ಜ] ನ್ರಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಚ್ಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ಕಡೆ 
ಗಣಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ, "ಸಮಪಾತಳಿಜಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಈ 
ಹ ನ 
ಓಟ 


ಜಾಗ ಸರು ನಾಟ ಷಸ 
ಎಥಾ ನವನ್ನು ಶಿಘಾರಸ್ಸು ಬನ್ಬಿ ಕವಾಡಲಾಗುತ 


ಸಿಂಚನ ನೀರಾವರಿ 


ಬೆಳೆಯ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಕ್ಕನ:ಗುಣವಾಗಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವೆಡೆ 
ಯಕ್ಷಿ ಸಿಂಚನ ನೀರಾವರಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ನೀರಿನ ಉತ್ತಮವಾದ ಹತೋಟಿ 


ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಣೆ (ಚಿತ್ರ 141). ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಪೂಕರೆ ಸಬಹುದು. ಒಂದು ಭಾಗದ 
ುವ 


2 


( 


ಟೆ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದಾಗ, ಸಿಂಚನ ಸಜ್ಜುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರು 
ಗ್‌ ಥ್ಯ] ಹ ಕ್ಟ 


ಸ್‌ ಇದರಿಂದ, ನೀರಿನ ತುಂಬಾ ಮಿಠವ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಸಿಂರ್ಚೆ 
ನೀರಾವರಿ. ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯಕ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿದಾದ 


ತ 





ಚಿತ್ರ 141: ಸಿಂಚನ ನೀರಾವರಿ. 


ಗ 


ವ ಚ 


ಇ 


ಲ್ರ 


ಇದರ 


ಇಳಿಸಲು 


1 
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ರಾವರ. 


ವ 


ಷ್ಣ 


ಹೊಗು 


ಸ್‌ 
12 


ಲ್ರ 
ಕ 


ಟಿಯಲಿರಿ. 


10 
ಜಿ 


ಐ 


ದಕ್ಷಿಂತ ಹತೊ 


ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವು 


ಬಟ್ಟೆ ನೀರು 
ದ್ರ 


ರ 


ಚಿತ್ರ. 142: ಸಿಕ್ಕಾ 


260 





ಚಿತ್ರ 143: ಜಮೀನುಮಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. 


ಸಂರೆಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡುಫಿಕೆ 


ಸರಿಯಾಗಿ,  ಇಳಿಜಾರುಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಮಟ್ಟಸಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ `ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಚಿತ್ರ 143). 
ನೀರಿನ. ಶೇಖರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವೀಯುವ ತಗ್ಗುಸ್ಥ ಳಗಳು ಜೌಗನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡ 
ಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಬಹುದು. ಉಪ್ಪಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ 
ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇಳುವರಿಯೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಏರು 
ಪೇರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೂ ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜಮೀನಿನ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಸಿಮಾಡಂವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಮಣ್ಣಿ ನ ಆಳವನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಯಂವ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುವಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣ ನ್ನುಳಿಸಿ 
ಮಟ್ಟಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆಯಬೆಕು. 


ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ವಿಧಾನವೂ ಸಹ, ಜಮೀನಿನ ಮಟ್ಟಮಾಡುವಿಕೆಯ, 
ನೀರು ಉಣ್ಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಚನ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 


ಜಮೀನನ್ನು. ಮಟ್ಟಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲುನೀರಾ 
ವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸುಮಾರು 
ಒಂದೇಸಮನಾದ.. ಇಲಿಹಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಬದುಪಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟೆಯ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಲು ಪಟ್ಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆಯಛ್ಲಿಯೇ ಜಾ ಜಾಗರೂ 
ಕತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿ 
ಜಾರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಸಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ ಸ ಸಂಶೋ 
ತ ಮತ್ತು ಸಾ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕ 


ನೀರಾವರಿನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಮೀನು. ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ. 144). ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ 
ಗಳನ್ನು, ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಳವಡಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಎ ಚ್ವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ 
ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯು 
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ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು, ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆ ವ್ವವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷು, ದೊಡ ದಾಗಿರಬೇಕು. 
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ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು, ನೀರು, ಬೇಸಾಯ 
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ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಂಡಿ, ಕೊಳವೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಃ ಚುಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
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ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿನೀರು ಸಾಗಿಬರುವ. ಜಲಾನಯನಭೂಮಿಯ 


ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು  ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರಾಪರಿನೀರಿನಒದಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗು 
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕನೀರಿನ ಒದಗುವಿಕೆಯೂ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಮತ್ತೆಕಲಪು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಣೆ, ಶೇಖರಣೆ 
ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಪದ್ಧ ಶಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ದಿ ತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದಲೂ ಜಮೀನಿಗೆ 
ನೀರು ಒದಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀರುಸಾಗಣೆನಷ್ಟವ 
ಮುಚ್ಚಿ ದನಾಲೆಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ, ನಾಲೆ ಹಾಗೂ ರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು 


ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬ ನಂ 
ಬೇಸಾಯಕ್ಟೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒದಗುವ 
ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನೀರು ಅಗತ್ಯವಾಗು 


ವುದಿಲ್ಲ. 


ನೀರುಸರಬರಾಜನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲವಂದಾಗ, 
ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಇರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಮ ನೀರಿನಿಂದ 
ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಮೀನಿನ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಣ್ಣಿಸಬೇಕು. 
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ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಗಳಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ 

ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಚಿ [ಹೋಗುವ ಕಡಿದಾದ 
ಮತ್ತು ಫಲವತ್ಕಲ್ಲ್ಪದ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬೆ ೇಕಾಗು ತ್ರಿತ್ತು. ಮೇಲಿನ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ] ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಕಡಿದಾದ, ಫಲವತ್ತಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಮೆಮಾಡಬ ಹುದು. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿಯಲು ಅವಕಾಶ 
ವಿರುವ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ, 
ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 146). 


ಬಸಿದು ಹೋಗುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ? 


ಯ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ 
ಉಷ್ಪತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ಮಿ ಉಷ್ಣ ತ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡ ವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಂದ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋದಾಗ. ನೀರಿನಿಂದ ಖಾಲಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಗಾಳಿಯು 
ಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೇರುವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ 
ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾವಯವವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿಕೊಳೆ ಬಹುದಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿ? ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಖಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ 
ತೇವವಾದ ಮಣ್ಣು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 


ು 
ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು 


ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ. ಅಲ್ಲದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಕ್ಸೋವರ್‌ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಆ ವಸ ದ್ದ ೧೧ ಇ.ಡಿ ೧4 


ಫಲವತ್ಕಾಗಿಸುವ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಸರದಿ 
ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೇವದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 


ಅಸ 

ತೇವಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋದ ಮೇಲೆ, ವಸಂತಕಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಬೀಜಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಮೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ 

ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಾದಾಗ ಮುಳುಗಿ 
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕ 


ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ, ನೀರುಬಸಿದುಹೋದ ಮಣ್ಣು, ಸೂರ್ಯ 
ಪ್ರಶಾಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ 
ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಬೇಸಾಯಮಾಡಬಹುದು. ನೆಲದ ತೇವ ಕಳೆದುಹೋಗುದ್ರದರಿಂದ, 
ಕೊಯ್ಲುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಟಿ 


ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇವಜಾಗಗಳು 
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇಸಾಯಮಾಡಬಹುದು. 


ತರೆ 
ಇಭಪರಿಯು 
:೯)) 


೯ 
ಸ 


ವು 


೨ 


ವೆನಿಸ್‌ 
ಯು) ವಿಪಿ 


2 
ಕ್ಲ 
ಟರ 

ಸ” ಚ, 
ಸ 


(ಬರಿ 
ದಲಿ 


ಬಳು ಹ 
ಡ್ಯ] 


ರ್ಯ 
ಇಪಿಟರಿ 
ಬರಂಭ 


ಸಸ 


ಆ 


ಹಾ 
ಅೌಿವಿ; 
ವಗ ಬಂಗ ದಟ ದ 
ಸಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 


ತಾಣದ! 
ಟಟ 


ನ 


ಗ್ಯ 


ಚ್ಟ 
ಕಾಲಗಳ 


ಲ್ಕ 
5 
ಸಃ 


ಹ 
2/1 


ಗ) 


ವು 


ಣಿ 


267 
ಇ ಸಾಗಾ 


ಹ 
ಓಟ) 


ಕಾರದ್ದ್ಯ್ಯಟ್‌ ಕ್ಯಾನ ಪ 

ಕಾಲದ 
ಹಾಸ್ಯ, 

ಅಂಬರಿ 


ದಾರ್‌ 
ಸಾಧ. 


ಈ 


ಹ 
ರುಪಿ 


೦ 


ಇ 


ಡಿ 


೦೭೨ 
ಚ 


ಓಟ್ಟು 


ಕಾ 
ತ 


ಡಿ 
ಹೆ 
ಆಳ 


5೨ 


ಗಳಿಂದ 


ಎರದತ 
ಭ್‌ 


ಪಾಪಿ 


ಗೆ 
ಜ್‌ 
ಪಿ 


ಜಮಿಃ 


ಸು 
ು ಕೆಲಸಗ 


20ಥ 


ರ 


| 


ಡಬ್ಬ ಸ ಸಾ ಸಲ ತ್ತ ಸ ಗಚಗ ನಜ 0೩81082 18918 39][ 
ಜ್‌ ಜಿಕ ದೆ 2 ಡು 1 ೪0 ಬಥಿಷ್ನಕ(ಳಲ್ಲ ಚ ಟ್‌? 
ಗ ಸೆ ಳಿ ೫೩. ಡಿ ತೆ ಚಲ 1 00501 ಡಿ ಭ್ರ ಭೀ ಶ್ರ 
ಜು ಡಿ ಗ್ರ ಚಟ ಸಿ ತ 3 ಛೆ 04ನ್ನು 
2 1 112 “1 ಸ ದ್ರ ಓಟ ಭೀ ಚ್‌ ಚ್‌ ಉಕ 
ಹಕ ವ ದ್ರಾ ತ ತ ೩ ಇ [% ಗ ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾ ನ ಇ) ತ 1 
ಸಿ ಐದ ದ ಓಗೆ ಬ ಗೆಸ್ದಿತ1ಸಚ ೪೫ಚಿ[(್ದೆ ಗಾ 
ಬಿಟುಟ ಹ ಗ... ಟಟ ತಂತ 10 ಇರ. 
(ಸ 16 ೯ ಛ್‌ ಣೆ ತಾ 12 1 1 ಇ. 17 (ಲ0ಂದದ (ಲ್ಲ ದೂ ಗ್ರ 
೧೫% ಗಟ ೧ ಣ್ಯ ನೆ ಸ 13ೈೈ ನಿಗ್ಧಿ ಇದೆ 4 ಡ್‌ ಸಾ 12 1 
ಬತ ಜೆ “ಾ 5 1) ಆ 18 2 ಗ್ಮುೌ 39) “ ಡ್‌ ಜೆ. 114 (ಈ. ಣು ಸತ ಟ್ಛ ಇನಿ 
ಇ ಸ ಲ ಸೆ 2 ಕ ನಿ ಕ” ಇ ತಾ ಟ್‌ 3ನ] ಗ ಣ್ಶಿ ಲ ಸೆ ಸ ಇ ತ ಜಿ ಸ (ಜೈ 
ಇ [ '್ರ ನ 71 ಐ 722 " ಇ . ಛು ೩ 3ಎ 7 "1 1 (ದ 1೫.11೪ 
ಹ “ೆ 11 ಗ 13 ನ) ಸ ಲು ಕ್ಷಿ ಗ್ರ 2 (ಾಾ ಸಃ ಸ್ತ . 113 ಟ್‌ (್ರ ಸ 
ಸ ಉಟ ಸ 12 ಶ್ಚ ತ ಣಿ ಸಿ ಬ ೧ 1.2 ಟಿ ಖಿ [ಡಿ ಸ್ತ ಸ ಇಗೆ 
ಇರಿ ಇದ್ದ ಗದ್ದಿ ಸ ಎ ಕ 6೩ | ಪ 9% ಅ ಬ್ದ ಗ ೭೨ ( 
ಜ್‌ 1 1 ೬2. (೫ ಘೃ ಕ 1.1 116 (11೫8 5 2 ಇಗ. 
2 ಬಸ್ತಿ ಜ್ರ ಲೃ ಆ ಟ್‌ [ಐ ಟಾ ಕ [39 2 ಸ ಬ ಬ್ಲ 
ಸಿಸು ಆ ಕಿಜ %ಿ ಶಭಿತ್ಣೆಯ್ಷ್ತ ಶಿ ಆಧ್ಯ ಸದು. ಆ ಕ ಚ (6 
ಗಗ ಇತು ಜಿ 1ಬ ೪೫ ಕ್ಷ್‌ ಸ್‌ ಸ್ತ ಬ ಟ್ರ ಡಡ ಡಿ ಐ ಚ್ಮ ಬ ಖಿ 
“33 ತಿ ಯು 1 ೀೋ್ಲ. (ಭಜ ಟಿ ಸೃ್ಸಕಿ ಡ್ನ ಟ್ಟ ತತ್‌ 34 3ರ ೫ ಟಿ ಗ್ತುತ ಸ್ಸ 
ಸ ಆ ದಂ ಜ್ರ ಭಧ ಎ ಯು 3 ರ್ಟಿ್ಸ್ರೆ 1 ಜಗ. ಉಟ ಫೌ 
೫ | 2 ಜ೫್ಶಚ ೫೪ ಭಧ ಗೆದ್ದೆ ಡಿ ೆಟ್ಟಿ ಟಿ ಟ್ರಾ. 13 ೫೩ (1 ಉಂ ಸ 
ರ ಭು ಪ್ಲ !ೆ ( ಗ ಚು ಐ ತ (ೇ 2ಎಗ್ಗೀ ಗ ಕ ನ್ನ | ಇ ಗ ಜಬ 3 
ತ ಲ ಭ್ರ ಟ್‌ ಇಸ್ಟ್‌ ಅಸ ಸ್ತ ಜರೀ  ಹ್ರಕ್ಲ ಕ ಬ ರ. ಜಿಚ್ಚಟಕ್ಟ 1 
ಸಾ 1 ಬ ಸ್ಮ ಶ|ಕ್ಜಿ ಆ... ಟೆ 12 «ಸ ಚೌ. 
೧ ೫%. ಸಜ ಣಂ ತ ಇಂ 0 ಟು ಜ್ನ ನ್ಗ ( ಆ.7ಔ ತ 1] ದ್ದ ೬ ಇಂ ಸದ ತೆ 
೮ ಗ್ಗ ಪಾಟಿ ಇಡ ( ಚನೆ | ಣೃ 10 ಪ ಬ ಸ ಗ್ಗ ದಾ ಜಟ ಸ್ಪ ೫ 
ಡಹ ಚ ಲ ಚ ಜ್ಯ | ನಚ ಸದ್‌ ಭಟ ೫0] 
ಚಚ ಟ ಜೃ (ನಿ (ಕ 7 ಸಿ ಕುರ ಟೀ ಸ್ಲೆಬ್ಬ ಚಿ. ಈ(ಛ್ಟಿ 
ಎ ದ ಇಸ್‌ 13 ಎ ಬ ೫ ಟಿ ಈ ಬೀತಿ ನಿ ಬಿಜ ಜಟ ಅ 
1! ನ ರ್ಯ ಬ್ರಾ 1 33 ಇ 1) (ಗು ಮ್ನ | ಜು ವಿ 3 1 ಜೆ ಬ ನಿ ೦ 
212 1೧ ಸಿ ದ | ಸ್ನ ಗೆ ತ ಸ ಸ್ರಿ ೧ ಲ್ವ. ಡಿ ಶ್ಲ ( ಹ ಣ್ಣ ಟ್ರ ಆ ಮೆ ಕ 
ಗ್ರಾ ಟ ಎ ಜ್‌ ಣಿ ಕಿಡಿ ಇ ಕ್ಷಿ ಜ್‌ 1 14 ಇಾೆಹ ಗ್ರೆ ಟ್ಟ ಗೆ ಓಸಿ ಜ್‌ 
(ಸ. ಸಟ ಕಃ ಲ ಸ್ತು ಕ 2 1] ನ 2 ಟಿ ಡಿ ರ 13 ಗ್ರ ಷಃ ಣೆ ಸ ಚ ದ್ಧಿ 
ಸ್‌ ಜದ ಸಜ ಸು ?-್ರ ಛಿ (ಎ ಗ ಡಡ ಎ ಚೆ 33 ಎರ ಭ್ರ ಲಿ ಚ 1] 
ನಿ ಆ 10 (ಬ ಬೆ ಸತ್ಯಂ ಬ. 2 ಅ %ಔಿ ಭಣ ಜಿ ಜ್‌ ಜೇ ಟೈ ಜ್‌ 
ಕ್ಷ ರಕತ ಬಡಿ ಣಿ "್‌್ಫೆ ಟಾ ಜಟಾ ಯುಗೇ ಸ ಟಿ 1 6್ಲಬ ಉಬಿ ಇಸಿ “6 
ಬಕ್ರಾ ತ 1 1 ಇ 1 6ಛಿ ಇ (ನ ಹ ಸು. ಡಿ ಚಿತ್ತೆ ಸ ೯ ಹ ೨೧೫0 ಗ) | ನಾ “ಐ ಲ್ವ ಸ ಸ 
2 (| ತ್ರ. ಸಜ ದಜ ಜಾ 3೬ ಚ ಛ್ಲ್ರ ಗರಜ ಯಜ 1 ಟಿ ೫ ಧ್ಯ? 
ಸ ಓನಿ ಡೈ ಟ್ಛ 12೫ 102.483 ಇ ೫ ಎ. ಜಬ ಟಾ ಜ್ಞ 
0 ಇ ್‌ 13 ಗ್‌ 1) ಗ್ಯ ಕ ಪ ವ್ರ ಕ ಲ ೧ ನೆ 1 ಜ್ನ ಣೃ ತೆ ಡೆ ಗ್‌ ನ ದ ಹ ಸ 
_ ಬತ ಸ] ಜಟ್‌ ೪ 2 ಬ ಜಟೆ ಖಾತೆ ಬ. ಜು. ೧%. | 
3 ಚ ಭಚ್ಛ ಆ 1೪) ಇಡ ರಜ (3 ಸತ್ತೆ ಸ 
ಡೆ ತಾ 1ಡಿ 2 13 ಕ ಅತಿ ಎ 6 ಸ "1 1) ಸ ಕ್ಷೆ ಲ ( ವ 3 ಡಿ 
ಮಾ 1 ರ (ಲ ಗೆ ಗ 12) ಜಸ ಇಸ ಇ ವ. ೧/3 ಆಜ 0% 
ಇಬ 198 ಹ%೫೮ 33 ತ 1 ಖಿಖಬಿಟಿಸಜಿ 1 137ರ (ಆಜಾ 
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831... 1... ೫೨... ೨೨ 





ಚರಂಡಿಗಳು. ಆಳ 


ಚಿತ್ರ 147; ನೀರುಬಸಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ತಳವುಃ 
ಅವ್ಯಾಪ್ಕವಾದ ಜೇಡಿಯ ಒಳಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯು 
ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇವು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ು 


ರ 


ಬಸಿಯುವಪಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುದಿಕೆ 


ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಬಗೆ 
ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಳಕ್ಕೆ 
ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣು , ನೆಲದ 
ಇಳಿಜಾರು, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 
ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನೀರುಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು, ಹಲವು ವೇಳೆ ಹಲವಾರು 
ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಪೂರ್ತಿ ಜಲಾನಯನ 
ಭೂಮಿಗೇ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಯೋಜಿಸುವುದು ಒಳೆ ಕೈಯದು. 

ಬಸಿಗಾಲುವೆ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೀಲ್ಕೆ ಆ ಭೂಮಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ 
ಕಾರಿಯಾಗುವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಸಿದುಹೋಗು 
ವಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖರ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡು ಮತ್ತು ನೀರುಹೊರದಾರಿ ಇವೆಲ್ಲೆಡೆಗಳಲ್ಪಿಯೂ 
ೂಚ್ಚಣೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ, ನೀರುಬಸಿಯುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇಂಥ 
ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬನಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ತ ಮಗೊಳಿಸುವ ಸರದಿಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಒಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವಂತೆ ವಃ.ಸುವ ದಕೃತೆಗಳೂ ಸೇರಿರಬೇಕು. 


ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿಸ್ಕಿ, ಕೆಲವು ಮಾದರಿಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಸ್ವಾನನಿದಃ ೇ£ಶನವನ್ನು 
ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಳಿತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಬಡಗಿಯ ಮಟ್ಟಸ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯಇಳುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ 
ಉಪಯೋಗ ದೊಡ್ಡಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಖಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿತ 
ದೊರೆಯುವುದು ಅನಿಶ್ಚಿ ತವಿರುವೆಡೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಾಮಾನ್ಕ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೇ ' ವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಕೆ ತಯಾ 
ು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೆ ಶು: 


(1) ಬಸಿದು ಹೋಗುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರು. 
ಸಧ್ಯ ಇರುವ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು.. 


(1 ಎಲ್ಲ ದಿಣ್ಣೆ, ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ದಿಂಡುಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ 
ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ. 


ಶಿ ಲಿ 


(11) ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಬಹಿರ್ಗಾಲುವೆಗಳ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾನ ನಿರ್ದೇಶನ. ವೃವ 


ಪ್‌ 


ಬು 
ಸೈಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶ. 


ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪದ ತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸ 


ಬೇಕು; ಬಸಿಗಾಲುವಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 
ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಬೇಕು. 
ಓರ 


ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೂಚಜಿಿದ 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಕಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಟ್ಟ 
ವ್ಯತ್ಕಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಂತರ ಕೈಕೊಳ ಬೇ 

ಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೊರೆಯುವ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ಇರವನ್ನು ನಿಷ್ಣಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸು 
ವುದು. ಇದಕ್ಕಾ ಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಟ್ಟ ಸ (ಲೆವೆಲ್ಲು) 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅಗೆಯಬೇಕಾದ ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ತುಂಬಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರೀತಿ ಎಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲಿನ ನಕ್ಷಮಾಡುವುದು. ಅನಂತರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ್ಕ ಹೆಚ್ಚು. ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿ 


ಸುವುದು. 


ಅಗೆದು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. ಮಣ್ಣಿ 
ಸ ಆಟಾ ಬಟಾ ಹಾರ ಹ ಜಾ ಜ್‌ ಕಲ್ಲು, 
ಬಂಡೆ, ಗಟ್ಟಿ: ಪದರ. ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಮರಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ 
ಅವಶ್ಯಕ. ೮ಗ ಬಸಿಗಾಲುವೆ? ಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಇದು ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ 
ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ನೀರುಹೊರೆದಾರಿ 


ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಬಸಿಯಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿಗಳು, 
ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರುಹೊರದಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ. ಯಶ ಶಸ್ತಿರ ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರು 
ದಾರಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ನೀರು ಬಸಿದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾ ಕರ್ಷಣ 
ದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 

ಹೊರದಾರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದ್ಳು ಬಂದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಯ್ಯು 


ಗು 


ರ್‌ ಟು ದ್‌ 
ವಂ ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜವ ಊರಿ ಸಾಕಷು, ದ್ರ 
ಟು ಕಾ 
ದಾ ಹ ಡಿ ಬ ್‌್‌್‌ ಕೌ ಎನುತ ಷೆ ಣಿ 
ಇದು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ 
ತು ಸಃ ಸ ಗವ ವ ಮೈಸುವು ಆ ಎಸ ಹ 
ಬೇಕು. ಅದರ ಗಾತ್ರಪ್ತ, ಮಳೆ. ಜಲಾನಯನಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶ, ಇಳಿಜಾರು, ಮಣ್ಣು 


ಉಪಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶರೀಯಲು, ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಹೊರದಾರಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಜಮೀನು, ಬಸಿಗಾಲುವ 

ಯಿಂದ ಬಸಿದುಹೊ :ಗುವಕ್ರ. ಹೊರದುರಿಯ ಆಳ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 5 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು 
ಣ್ಣ 


ನಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ 6 ಅಡಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದ ಮಾಲೆ 
ಸ್ವಲ್ಪಕಾ ಲಾನಂತರ. ನೀರು ನೆಲದ ಮೋಲ್ಭಾಗದಿ ದಿಂದ ಕಳಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 4 ಅಡಿ 
ಇರಬೆೇ 


ನೀರನ್ನು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ. ಪಂಪ್‌ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹರಿಯು 
ವಂತೆ ಮಾಡಬಹುತು. ಇದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮುದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆ 
ಯಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಬೇಸಾಯ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಶಾ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾ 
ಗಲಿ, ನೀರು ಬಸಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪ್‌ಮಾಡುವುದು ವೆಜ್ಹ ದಾಯಕವಾದದ್ದು 
ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. 

ಮೇಲ್ಮೈ. ಸಿಯುವಿಕೆ 

ಮೇಲ್ಬಾಗ ಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯಿಂದ, ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿನ ನೀರನ್ನು ತೆರೆದ 

ಚರಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 148). 
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ವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಸಾನಸನಿರ್ದೆ 
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಿರುವಾಗ್ಗ 


ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆಯ 
ಜಮೀನಿನ ತಗ್ಗುವರಿಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಆಳವಿಲ್ಲದ 
ಚರಂಡಿಗಳು ಮೇಲ್ಬಾಗದ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
ಜಮೀನನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಸಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗೆದು 


ದೊ ಡ್ನ ತಃ ಹಾನಿ ಡಿ ನ ಹಾಜಾಸಿ ಗಾಗ ಗ್ರ 
ತೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೆಲದೊಳಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 


ಸಾಧ್ಯ ಕ ಸ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಮಾಡ್ಮಿ ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೆ 
ಗ್ರ ಡಗಳ ಕೊಚಣೆಯನ್ನು ತಶಡೆಗಟಲು ಇದು ಅವಶ್ನ್ಚವಿದೆ. ಈ 


ಜಮೀನಿನ ಚರಂಡಿಗಳು, ಬದಿಗಳು ಕಡಿದಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಮಟ್ಟವಾದ ಪಕ್ಕಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ೪-ಆಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು. 1%-ಆಕಾರ 
ವುಳ್ಳ ಚರಂಡಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು 
ಅನುಕೂಲ. ಸಂಕುಚಿತಚರಂಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡಬೇಸಾಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು 


ಸ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸದಿರುವ ಕಡೆಯಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ. 


ಕಡಿದಾದ ಪಕ್ಕಗಳುಳ, ಸಂಕುಚಿತ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 


ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಅಗತ್ಯವೇ ಆಗಿರುವಾಗ, 
ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಗಿ 
ಚರಂಡಿಗಳು ಆಳವಾಗಿರಬಹುದು;: ಆದರೆ, ಅವ್ರ ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಈ 
ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಮೀನಿನ ಉಳಿದಭಾಗದೊಡನೆ ಬೇಸಾಯಕಾರ್ಯಮಾಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ತೀರ ಹತ್ತಿರಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಆಗತ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಸ/--ಆಕಾರವುಳ್ಳೆ 


ಮಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಾ 
ಹಕಚರಂಡಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಚರಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು 
ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ, »-ಆಕಾರವುಳ, ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಪಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು. ಜಮೀನಿನ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಶಿ ಮೇಲ್ಭಾಗಸ್ಥಿ ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಇವುಗಳ 


ವಿ 
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ನಡುವಣ ಅಂತರವು 50ರಿಂದ 150 ಅಡಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. 
ಸಂಗ್ರಾಹಕಚರಂಡಿಯ ಆಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇವು 12ರಿಂದ 24 ಅಂಗಲ ಆಳವಾಗಿ 
ರುತ್ತವೆ. 

ಬೇಸಾಯಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಜಮೀನಿನ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ. ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ನಡೆಯಬೇಕು. ಉಳುವಾಗ. ಬೆನ್ನುಸಾಲು, ಚರಂಡಿಯ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂ 
ವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳೂ ಮಧ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು. ಇದು, 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪ ಉಬ್ಬು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 147 ಮತ್ತು 150). 






ಪ ಬೆಮ್ಮಸಾಲು 















( ಮೈತ ಇಕ್ಟೆ ಸಾಲು ಆಥವಾ ಮೈದಾನ ಚರಂಜ 





ಟಗ ಟ್ರಲ್ದ ಗಿಎಲತೆ/ಎ]( ಸೊಟ್ಟ ಸ ಧೆ ಗ ತ 
2 (ಗ ತ್ರ? ಈ ಣಿ 
೬ರ ಲಲ ಫಟ ಸಿ ಮು ತೆ್‌ ಟ್ಟ 


ತ ಸ ಬಸ ೊದಾರಲ್ದಾ ಸೈ 


ಕ್ರೆಹಿಸುವೆ ಇಚತರಾಣಿಂತು ಡಲ 





ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ. ಜಮೀನು ಸಾಧ್ಯವಿರು 
ವಷ್ಟು ಮಟ್ಟವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು 
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಜಮೀನು 


ಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಇದಂ ನಿಜ. 


ಚರಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ 


ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬಸಿಯು 
ವಿಕೆಯು, ನೀರು. ಚರಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹರಿದು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಚರಂ 
ಡಿಯ ಗಾತ್ರ, ಚರಂಡಿಯ ಇಳಿಜಾರು (ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ ನೀರು 
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ಪಾತಳಿಯ ಇಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣ) ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
ತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಚರಂಡಿಯ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮುರುಕಲುಗುಪ್ಪೆ ಉರುಟುತನ 
ಹಗೊ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ಈ ಆಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಮಾಡು 
ತ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಜೇಗ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು, ಮಳೆ 

ರ್ಟ, ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಜಮೀನು ಇಳಿಜಾರು, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ 
ಹೊದಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಲ 


5 
[ಡು 
ಸ್ಶೃ 


ತ್ತ 


ಮಟ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುವ 600 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನು ಬಸಿದುಹೋಗಲು, ಜಮೀನು ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರದಾರಿ ಚರಂಡಿಗಳು 
24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 2 ಅಂಗುಲ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು 
ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. 


ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗ್ಗೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಬಾ ಗವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ, ಹರಿಯುವ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೂಡಿದರೆ ಆತಿಶೀಘ ವಾಗಿ 


ಹ 
ಓಟ 


ಶ 


ಓರಾ 


ವ್ರ 
ಗ 


ಯ 
6 [ 


ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಳಿಜಾರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ತಗ್ಗಾಗಿರುವ ಭಾಗ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರಃ ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ 
ಮತ್ತು ಈ ಕಡಮೆ ತಗ್ಗಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಧುಮುಕುವ ಕೋಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ 
ಬೇಕು. ಹರಿಯುವಿಕೆಯ. ಸರಾಸರಿವೇಗ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಳುಗೋಡಿನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 23 ಅಡಿಗಿಂತ, ಒಂಡುಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 3, ಅಡಿಗಿಂತ, 
ಜೇಡಿಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 4 ಅಡಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿ ಜೇಡಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 5 ಅಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಧುಮುಕುವ ಕೋಡಿ 
ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳು 


ಬೇಸಾಯಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಯುವಂತೆ ರೂಪಿಸಿದ ಳ- ಆಕಾರವುಳ 
ಜಮೀನು ಚರಂಡಿಗಳು 3: 1 (ಅಗಲ ಮತ್ತು ಆಳ) ಅಥವಾ ಸಮನಾದ ಇಕ್ಕೆಲದ 
ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಕುಚಿತಜಮೀನುಚರಂಡಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 
ಎತ್ತರವಾದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವುದ 
ರಿಂದ, ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಗೋಡು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊರದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕದ 
ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ 2:1 ಪಕ್ಕ ಇಳಿಜಾರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1:1 ಪಕ್ಕದ 
ಇಳಿಜಾರುಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1:1 
ಪಕ್ಕದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
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ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಗಟ್ಟೆ ಪದರ 
ಮತ್ತು ಸಡಿಲ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ $: 1 ಇಲಿಜಾರುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದರಗು ಮತ್ತು, ಕೊಳೆತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು "ನೇರಚರಂಡಿ 


ವ 
ದಡಗಳು, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟವಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು 
ಕ 1 


ತ್ತವೆ. 
ಬರ್ವ್ವ್‌ ಅಥವಾ ಅಗಳುಅಂಚು 


ಬರ್ಮ್‌' ಎನ್ನುವುದು, ನಿರರ್ಥಕ ಅಥವಾ ಹಾಳು ದಡದ ಹತ್ತಿರದ ತುದಿ 


ಗ ಹ 
ಚಿನ ನಡುವಣ ನೆಲದ ಪ ಪಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗೆದ ಮಣ್ಣು ಚರಂ 
ಸೇರಿ ಭಾರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ! ನ್ನ ವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 


(ದು [ 
ಶ್ರ ಚ್ಚು ತೂಕ, ದಡವನ್ನು ಕುಸಿಯುವ ತೆ. ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಡ್ಡಿ 
ಹ ಹ್ಹಾ 


ಮುರುಕಲುಗುಪೆ, ಅಥವಾ ಬೆಳೆದ ಸ ಸಸ್ಯ ಗಳನ್ನು ನಾಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ ಪಡಿಸುವಾಗ 
ವ | ರವಿ 
ಹ 


 ್ರು 
೮) 

1೫ | 
ಜು ಜಗಂ 
ದ್‌ 
ಆ (ಲ್ಲ 
ಗೆ 
ಜಸತ | 


ಧ್‌ 


ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಮಾನವ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ೂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡು 
ವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. 


ಕೊ 


ಹಾಳಾದ ದಡಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 10 ಅಡಿ ಅಗಲ 
ರಶ್ಮಿ 


ಗದತ 
ಭಾ ಹಿ 


ವಿರುವ ಅಗಳು ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊರದಾರಿಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅಗಳು ಆಂಚುಗಳುು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ. 15ರಿಂದ 20 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಅಗಲವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನು ವುದು, ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ 
ಕೆಲಸಕೆ, ಪಸರೋಸಿವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೆ 


ಜ್‌ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೂಜಿಹೊಡೆಯುವಿಕೆ 


ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ, ಸಾ ಗೂಟ ಹೊಡೆಯಬೇಕು.ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಿಕೆ ಹೆಚ ಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚು ಗ ಆನ್ನ ಏವಿಧ ಉದ್ದೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ. ಇಳಿ 
ಜಾರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಗೂಟಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಕೆಲವು 
ಗೂಟಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿಯ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು... ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಇಳಿಜಾರುಗೂಟಗಳು' ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಗಲವನ್ನು ಗುರು 
ತಿಸುತ್ತವೆ. `ಅಗಳುಅಂಚುಗೂಟಗಳು' ಹಾಳು ಅಂಚಿನ ತುದಿ ಗಂರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 
ಎಲ್ಲು ಗೂಟಗಳಿಗೆ, 'ನಿರ್ಮಾಣಗೂಟಗಳು' ಎಂಬ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. ಈ ಗೂಟಗಳು, ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕರೆಯುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 151 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗೂಟಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಸ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 





ಜೆತ್ರ 151 : ನಿರ್ಮಾಣಗೂಟಗಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳ ಸ್ಫಾನನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ 
ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ. 
ಆ 


ಗಿರುವ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ 100 ಅಡಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗೂಟ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ 5 
ಅಡಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂರ್ದೇೆಸಮನಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನೂರಡಿ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಗೂಟಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಈ 
ಇಳಿಜಾರು ಗೂಟಗಳ ಮೇಲ್ಪಾಗ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀ ಕ್ಷೆಸಬೇಕು. 


ಚರಂಡಿ ನೇರವಾಗಿರುವಬಿ ಹಾಗೂ ಪೃತಿ 25 ಅಡಿಯಿಂದ 50 ಅಡಿಯವರೆ 
ಶ್ರಿ 


ನಿರ್ಮಾಣಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲಾ. ಚರಂಡಿಯ ಇಳಿಜಾರಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 
ತೋಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚರಂಡಿಯ ಆಳವನ್ನು 
ಚರಂಡಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೋಲನ್ನಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನೆಲೆಗೊಂಡ ಚರಂಡಿಯ 
ಇಳುಕಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಅಂತರದಷ್ಟು, ಅಳತೆಕೋಲಿನ ಉದ್ದ, 
ಇರಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಇಳಿಜಾರುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೋಡಿದಾಗ,ಆಳತೆಕೋಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಇಳಿಜಾರುಗೂಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು. 


ಉದ್ದರೇಖೆ (ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌) ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವವರು ರಚಿಸುವ, ಚರಂಡಿಗಳ 
ಮೇಲೆ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತುದಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮಧ್ಯಸಾಲು ಗೂಟಗಳ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಗೂ ಇಳಿಜಾರು ಗೂಟಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಗಳುಆಂಚುಗೂಟ 
(ಬರ್ಮ್‌ಸ್ಟೇಕ್ಸ್‌)ಗಳು ಹಾಳಾದದಡದ ತಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಗಳುಅಂಚಿನಗೂಟದ 
ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಹಾಳಾದ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಶೇಖರಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ 
ಬೇಕು. ತೋಡುವ ಯಂತ್ರ ಹಾದು ಹೋದ ಶಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಇಳಿಜಾರು 
ಗೂಟಗಳ ನಡುವೆ ಅಗಳುಅಂಚುಗೂಟಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರಿಸಮನಾದ ದಡಗಳ 
ನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಗೂಟಹೊಡೆಯುವುದು 
ಅವಶ್ಯಕ. 
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ಹಾಳು ದಡಗಳು 

ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ತೋಡಿ ತೆಗೆದ ನಿಷ್ಟಯೋಜಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂಚು 
ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದಡಗಳ ತೀರ್ಕ ಕಡಿದಾಗಿರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ 
ಮಳೆ, ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭ್ಬಾ 
ಗದ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಕುಹಾಳು ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪ 
ಡಿಸಬೇಕು. ಚರಂಡಿ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಕಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಟ 
ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು. 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಗೋಮಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದಾಗ 
ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಹಾಳುವಡಗಳನ್ನು 
ಮಟ್ಟಮಾಡಬೇಕು. ಬುಲ್‌ಡೋಜರ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಇಳಿಜಾರು 


ಗ 


ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್‌ನಿಂದ ಇದನ್ನು. ಮಾಡ 
ಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟಯೋಜಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು. 
ಸುಮಾರಾಗಿರುವ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುವ ಪಕ್ಕ ಇಳಿಜಾರುಗಳು 4 :1ಕ್ಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿದಾಗಿರಬಾರದು. 
ಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಆದರ, ಅವು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣಿನ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ದರೇಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ 
ದರೈ, ನಿಷ್ಟಯೋಜಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಮಟ್ಟಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಓಡಿಸಬಹುದು. 


ದ 


ಇಕ್ಕೆಲಗಳ ಇಳಿಜಾರು 4: । ಇದ್ದಾಗ, ಹಾಳು ದಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು; 
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿಹಾಕಬಹುದು; ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬಹುದು. ನೆಲ ತೇವವಾಗಿರುವಾಗ, ಹಳ್ಳದ ದಡ ಮತ್ತು ಅಂಚುಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನು 
ವಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. 


/-ಚೆರಂಡಿಗಳು 

ಹಾಳು ದಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯ ಮೇಲೂ ಇರುವ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ 
ಚರಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ತೋಡಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಲ್ಲಿಸಾಧಾ 
ರಣವಾದ ಇಳಿಜಾರು ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ೫/-ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗು 
ತ್ರದೆ. ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಕು ಇದು. ಅವಕಾಶವೀಯಂಿ 
ತ್ತದೆ. ಹಾಳುದಡದ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು 
ತ್ತದೆ. ರೈತರ್ಕ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಳುದಡಗಳನ್ನು ಹೊಲದ ದಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸು 
ತ್ತಾರೆ. 


೨278 
ಯಂತೋಹಪಕರಣಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವಿಕೆ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿದುಳಿದ ಮರದ ಮೋಟು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ 
ದಿರುವ ಹಾಗೂ. ಟ್ರಾ ಸ ರ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉಳುಮಯನ್ನು ಮಾಡು 


ರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಗ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಾ ಸರ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಜ| 
ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು %-ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು 0 ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿ 
ತೋಡುವ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಚರಂಡಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ತ ಅಗೆಯಬಹುದಾ 


ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾಗುವವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. 


ಕಿರು ಅಳತೆಯ ಚರಂಡಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಕವಾಗಿ । _ ಅಡಿಯಿಂದ 2 ಅಡಿ ಇರು 
ತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಏರ್ಪಾ ಡಿರುವ ನೇಗಿಲು, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ 
ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲ್ಲು ಆವೃತ ನೆಲದ ಚರಂಡಿಯ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾ 
ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, 3 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡುವಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣದಾದ ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್‌ ಉತ್ತಮ ಯಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 


ಸಿಡಿಮದ್ದಿನಿಂದ ಚರಂಡಿಮೂಾಡುವಿಕೆ 
ಸಿಡಿಮದ್ದಿನಿಂದ ಚರಂಡಿ ತೋಡುವುದು ಯಾವುದೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. 


ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಒಣಮರಳಿಗಿಂತ, ಮಣ್ಣಿನ ತೊರೆ 
ಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ತುಂಡು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಳ 
ದಾಯಕ. ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹೂತುಹೋಗುವ ಮೃದುವಾದ ನೆಲ 
ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ 
ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗದೆಡೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಡಿಮದ್ದಿ ನಿಂದ. ಚರಂಡಿತೋಡುವುದು ಸಮರ್ಪಕವೆನಿಸುವುದು. ಸಿಡಿಮದಿ 
ನಿಂದ ಚರಂಡಿ ತೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ನೆಲವೆಂದರೆ ದೃಢವಾದ, ಆದರೆ ಪೆಡಸಲ್ಲದೆ 
(ಕಠಿಣ) ಮಣ್ಣುಳ್ಳ, ಕಡಿದುಳಿದ ಗಿಡದ ಮೋಟು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬೇರುಗಳಿಲ್ಲ 
ದಿರುವ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮಡ್ಡಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳಿ 
ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗ 
ಲುತ್ತದೆ. 


ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು 3 ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ 
ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಚರಂಡಿ ತೋಡುವ 
ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುವಲ್ಲಿ, ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಉಪ 
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ಯೋಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಚರಂಡಿತೋಡಿದರೆ ತಗ 
ಲುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ, ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚರಂಡಿತೋಡುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಸಿಡಿಸಬಹುದು 

1) ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ವಿಧಾನಃ- (ಸಂತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿ 
ಯೋ ಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ಕೈದೆ) ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 
ಒಂದು ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಸ್ಫೊ (ಟನದಿಂದ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡಿಮದ್ದು 
ಸಿಡಿಯಬೇಕು. "ಬಗೆ, ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಡಿಯಬೇಕು. 


ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸುವ ವೃವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಜ್‌ ಇರು 


ಲ 
ತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲವೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶಕ್ತಿಯ ನೆರವಿನಿಂದಲೂ ಸಿಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

2) ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿಧಾನ:- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ಸಿಡಿತದ 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚುದಾಯಕ. 

ನೇರ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರೀನ್‌ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರಂಡಿ ತೆಗೆ 
ಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಶೇಕಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ವಿಧಾನದ ಸಿಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಶೇಕಡ 
50ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ. 


ಸಿಡಿಮದ್ದು ಗಳ ಅಳತೆ, ಅಳ, ಇಡುವ ಆಳ ಹಾಗೂ ಅಂತರ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳ 
ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ವಿಶಾಲವಾದ, ಸ 
ಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಕಾರದ ಚರಂಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು. ಪೌಂಡು 
ಸ್ಫೋಟಕವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ತೋಡುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವನ್ನರಿಯದೆ ತುಂಬಾ ಆಳದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕಗಳು ಬೇಕಾದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ಸಡಿಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ಪೂರ್ತಿಶಕ್ತಿಯ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಡುವ ಅಂತರ 
ವನ್ನು ಆಯಾಯ ಸ್ಟಿತಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಂತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿ. ತಿ ಅಡಿ ಆಳ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾ ಗ 8 ಅಡಿ ಅಗಲವಿರುವ ಒಂದು ಚರಂಡಿಯನ್ನು 
ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ತೋಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಲ್ಲಿ, 18ರಿಂದ 24 ಅಂಗುಲ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ 30 ಅಂಗುಲ ಆಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ನೇರ ಸಿಡಿಮದ್ದ ನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು. 


ಆಷ್ಟೆಕೋರ್‌ ಪಂಚ್‌, ಮೃದುವಾದ ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಸಲಕರಣೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥ ಳೀಯ ಕಮ್ಮಾರನು ಮಾಡಬಹುದು 
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(ಚಿತ್ರ 152). ಇದು ಪದರಕೂರಿಗೆಯ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಇದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನಚಾದ ಒಂದು ಲೋಹದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 
ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನಿಡಲು ರಂಧ್ರವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಸಲ ಆಕಸಿಕಸಿಡಿತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವಗಳುಂಟು. ಈ 


ಜ್ರ 


ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆತುಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 






ಎಟ ದರಾ 


ಗ್ಗೌ 





ಚಿತ್ರ 152: ಕುಸಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ತೇವವಾದ ಮಣ್ಣುನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲವೆ 
ಕಡಿದುಳಿದ ಮರದ ಮೋಟುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದ ನ್ನು ಹಾಕಲು, ಆಪ್ಲೆಕೋರ್‌ಪಂಚ್‌ ಒಂದು 
ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಸಲಕರಣೆ, 


ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ತಯಾರಕರು, ಚರಂಡಿ ತೋಡಲು, ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು 
ತುಂಬಲು, ಸಿಡಿಮದ್ದಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಲು ಮತ್ತಾ ಸಿಡಿಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಾಗೂ 
ಶೇಖರಿಸಲುುಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತಿಳವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 
ಸಮರ್ಥನಾದ ಸ್ಪೋಟಕಕಾರನಿಂದ ತರಪೇತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಿಡಿ 
ಮದ್ದನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲು ಹೋಗಬಾರದು. 


ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸಿದ ರಚನೆಗಳು 


ಜಮೋನಿನ ಚರಂಡಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಜವೂನುಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಹಕ 
ಚರಂಡಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚರಂಡಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ದಡ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚರಂಡಿ, ಆಳವಾದ ಇನ್ನೊಂದು 
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ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ ! ಇಡ ಜಾ ನೀರಿನ ಪಾತಳಿ ಮೊದಲನೆಯ 
ದರಣ್ವನ ಪಾತಳಿಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ದರೆ ; ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆ | 
ಸಾರಿ: ಕೊಜಚ ಣೆ ಸಸ ಆದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆ ಕ 
ಹೋದ ಮಣ್ಣು, : £ಷ೩ಿಯುವ ಚರಂಡಿಯ ನ. ಕೂಡಿ ಬೀಳುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಅದ 
ರಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು 


ಬ್ರ 


| 
ಲು 


ಲ 
ದ್ರ ತು ಡ್‌ 

ತುಂಬಾ ಖಚೆ ಅ ೫೫ ಲ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 

ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುದಾಯಕವಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ 


ವಾದ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ ವೆ. ಎತ್ತರ ಹುಳ್ಳಿನ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ನೀರು 
ಸಾಗಣೆಕಾಲುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ತುಂಬ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ 
ವಾದ ವಿಧಾನ. 


ನೀರುಸಾಗಣೆ ಕಾಲುವೆ 


ಯಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಟ ಇದು ಹುಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚರಂಡಿಯ ತಳದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇ 

ನಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಳಇಳಿಜಾರು 6: 1 ಕ್ಕಿಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡು ಮಣ್ಣು ಸುಲಭ 

ವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 10:] 
ಪ್ರಮಾಣದ "ತಳಣಳಿ 'ಜಾರಿರುವುದು ೫ ಉತ್ತಮ. 


` 
ಛೆ 
(1 

ಆ 
ತ 

(0 
| 
ಕ 
ತೆ 

[ 


ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರವಾದ ಹುಖ್ನುಹೊದಿಕೆಯಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಮೀನಿನ 
ಚರಂದಿ ಹು ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಹೊರದಾರಿ ನಾಲೆಯ ನ್ನು ಸೇರುಃ ಕದಕ್ಷೆಂದು ಇದೇಬಗೆಯ 


ಶಿ 
ದ 


ಸಾಗಣೆಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ಲ್ಗಡೆಯ ಇಳಿಜಾರು ಆರಂಭ 
ವಾಗುವ ಮುಂಚೆ, ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದೆ 5ರಿಂದ 15 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಹೊರ 
ದಾರಿಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಜಮೀನಿನ ೭ ಕರಂಡಿಯ ತಳದ ಎತ್ತರವೂ ಇರಬೇಕು 


ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಸ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುವೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇದರ ಸಾಧನೆ 
ಗುಗಿ ಹುದ್ರಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇ ಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಬನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


1] 


ಹುಲ್ಲಿನಿಂದಕೂಡಿದ ಕಾಲುವೆಗಳು  ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದಿರುವಲ್ಲಿ, ತಳ 
ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಸಾಗಣೆಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಉಪಂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ತಳಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ತಳ 
ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಲುವೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ೨ ೯ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ತಳದಿಂದ 10- 
15 ಅಡಿ ಹಿಂದೆ ಇಡುವುದು ಳೆಯ ದು. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಡು 


ಇ 
`ಓ ವು 
ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. 
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ಚರಂಡಿತಲೆಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೋಡಿ ದಾರಿಗಳು 


ಭಃ 


ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗಳ ನಡುವಣ ಒಂದು ಸಾಗಣೆಕಾಲುವೈ ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವೆಜ್ಛ 
ತಗಲುವುದಾದರೂ ಕೂಡ. ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೋಡೆ ಹಾಕಿ ಇಂಗ 
ಇಳಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು. ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಒಂದು ತಲೆ 
ಗೋಡೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ 153ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು 
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಗೋಡೆಗಳನ್ನಾ,ಒಂದು 
ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ತಲೆಗೋಡೆ. ಅಥವಾ ಇಳಿಕೋಡಿ ದಾರಿ 
ಗಳು ಚರಂಡಿಯ ಪಕ್ಕಗಳತನಕ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಚನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ 


ಜ್‌ 


ಲಿ 
೯ 


| 


ಜೇ 





ಚಿತ್ರ 153; ಜಮೀನು. ಚರಂಡಿಯಿ ದ. ಪ್ರವಾಹಹೊರದಾರಿ _ ಚರಂಡಿಯೊಳಕ್ಕೆ 
ಬೀಳುವಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಳಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತಲೆಗೋಡೆ ಇಲ್ಲವೆ. ಇಳಿಕೋಡಿ. ರೆಕ್ಕೆ 
ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣಹೊದಿಕೆ, ಹೊರದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ನೀರಿನ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಹೊರದಾರಿ, ಚರಂಡಿಯ ತಳದ ಕೆಳಗೂ 
ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅತ್ತಂಶ ಹಚ್ಚು 
ವಾಗಿ ತುದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಒಳಕೊರೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ 
ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೆಲವಿರಬೇಕು. ಈ ಹೊದಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಕವಾಗಿ ಬದಿಗೋಡೆ(ಪಕ್ಕಗೋಡೆಗಳೆಂದು 
ಹೆಸರು)ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕೋಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು, ತಲೆಗೋಡೆಯ 
ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲುಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊರದಾರಿಚರಂಡಿಯ ಹಾಳುದಡದ 
ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹ ಆಅತ್ಮಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನೀರು ಅನಂತರ ಹೊರದಾರಿಯ ನಾಲೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯು 
ತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತವೆನಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. 
ಕೊಳವೆ ಹೊರೆದಾರಿಗಳು 


ಕೆಲವುಸ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳುದಡ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮೇಲ 
ಆ 


[ತ್ರ 
ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆ ಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ಹಾಳುದಡ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ 
0 





ಚಿತ್ರ 154: ತಗ್ಗು ನೆಲದಿಂದ ಬಸಿಚರಂಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆಯನು 
ಒಯ್ದಲ್ಲು ಹಾಳುದಡದ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳವೆ ತೊರಡಾರಿ. ಹಾಳುದಡದ ಓಂಭಾಗದ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಒಳದಾರಿಯ ಮೂಲಕ್ಕ ವೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹ್ಮಿ--ಕೆಳನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆ 

'ಡ್ರಿ--ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಲರ್‌ 

(ಪಾತಳಿ ಒಳಹೀರುವಿಕೆ. 

)--ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬ 

ಗ-ಹಾಳಾದ ದಡ 

`--ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 15 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಲೋಹಕೊಳವೆ 

೮--ಕಾಣ್ರೀಟ್‌ ತಳ 


"1 ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಜಾಯಿಂಟುಗಳುಳ್ಳ ಯೋಹಕೊಳವೆ 


| -ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಚದರಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಉಳ್ಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗೋಡೆಗಳು. 
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ಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 154). ಜಮಿಸಾನಿನ ಶಗ್ಗುಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು 
ಹಾಕಿದ ಕೊಳವಯಿಂದ, ನೀರು, ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹದ 
ಕೊಳವೆಯು, ಬಸಿಯುವ ಚರಂಡಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. 
ನೀರ್ಬಾಗಿಲುಗಳು 

ತೆರೆದಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ನೀರ್ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಬಾಗಿಲು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು 
ಬೇಲಿಯ ಕಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇವು ಚರಂಡಿ 
ಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಚರಂಡಿದಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೇಲುವ ಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು. 

ಸರಪಣಿ ಅಥವಾ ತೊಲೆಗಳಿಂದ ನೇತುಹಾಕಿದ ತೂಗಾಡುವ ಬಾಗಿಲು ಎರಡು 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 155). ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು 
ಹರಿಯುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾ 
ಹದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತ 
ತಕ್ಷಣ, ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸರಪಣಿ ಜೋಲಾಡದಂತಿರಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಬಿ 
ಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿರುವುಬಕಲ್‌ ಅಥವಾ 


ಜ್‌ 


ಕೆಲವು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಜೋಲದಂತೆ ಬಿಗಿಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 


ಎ ` ೆ ಡಿ 
ಸಾರ್ಸ್‌ 


ರ್ಸ್‌ 





ಚಿತ್ರ 155: ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಂತಿಯಿಂದ ತೂಗಾಡುವ 
ಮೂರು ಭಾಗವಿರುವ ನೀರ್ದ್ವಾಗಿಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ; 
ಆದರೆ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. 


ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಟು 


ಒಳಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು 
ಬಸಿಯುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಸಸ್ಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ ನೀರು, ಲೋಮನಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು 
ತ್ವಾಕರ್ಷಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುನೀರು, ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ 
ಆ ನೀರು ಹೊರದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಒಳಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು, ಮೇಲ್ಭಾಗದ 
ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಜಮೀನಿನ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಕಳೆಗಳನ್ನು 
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ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇಸಾಯಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಒಳಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಚನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ; 
ಪೊದೆ. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ದಿಮ್ಮಿ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ 0 (ತತ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ £ ಆದ ಓರೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಆ 
ಡುವುದು. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪವರ್ಷಕಾ 
ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆತ ಮರ ಅಥವಾ 

ಕೆಲವು ಸ್ನ ಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊಗ 
ಚರಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೊಗರ. ಚೆ 
ಸದ್ಭಶವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ದಡಕಟ್ಟದ ನಾಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ 
ವಿಶೇಷವಾದ ದೊಗರುಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲಾ 
ವೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಜೇಡಿ, ಜೀಡಿಗೋಡು ಅಥವಾ ಸಾವಯವಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಡುಪುರಳಿನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿ ದುಳಿದ ಮೋಟುಮರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಡ್ಡಿ ಅಡ 
ಚಣೆಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಒಬಸಿಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು ದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕ ವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. ದೊಗರುಚ ಕರಂಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವುದಕ್ಕೆ ಜಟ ಅಬಿ 
ಇಂಜಿನಿಯರನಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. 
ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 

ಹಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚ ಗಾಜುತ 1 
ರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರೆ ಶಾಶ್ಚತವಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಸೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನಂತರ ಸ್ನಲ್ಪವೇ ಮಾತ್ರ 
ಲಕ್ಷ್ಮವಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 


ಸ್ಯ 
ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಘೇಶಿಕುತ್ತದ ದೆಯೆಃ ಸಾ ಬಹಳ ಜನ ಊಹಿಸು 


ವಂತೆ ಹೆಂಚುಗಳ ಬದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿ 
ಗೋಡೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ, 4 
ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಒಳಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ 
ಸಚ್ಛಿದ್ರ ಹೆಂಚು ಮತ ರು ಒಳಸೇರದ ಹೆಂಚುಗಳ ಛಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಒಳ 
ಸೇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂತರವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಸಚ್ಛಿದ್ರ 
ಜು ಪು ದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಂತಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೆ 
ಪ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 
ಹೆಂಜಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಸ್ನಾನನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುನಿಕೆ 
ಜಮೀನಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊರದಾರಿಯ ಸ್ಥಾನನಿರ್ದೇಶನ. ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿ 
ಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಧ ನರಿಸುತ್ತವೆ. ಜಮೀನು ತಗ್ಗು 
ಉಬ್ಬುಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದಂತೆ 


, ಹೆಚ್ಚು ರಂಧ್ರವಿರುವ ಹೆಂಚಿನ 


ಹ್ಯಾಕ್‌ 
ಸ್ವಲ್ಪ 
ಶ್ರ ನೀ 
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ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೀರು ಹಾದು ಹೋಗುವ ದಾರಿ 


ರಪ 
ಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನಸಾಲುಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆದರ ಮುಖಾಂತರ, ನೀರು ಹೋಗುವಂತೆ 





ದಿಣ ಶ್‌ 
ಜಾ ಒಕ 


ತತ 
ಇಂಚು ಡೆಟ್ನ ಆಡಿಗಳ್ಸೂ 
!ಲಿಐ ಭರ 0 ` 1೦ಈ ೩೦೧ ತಡಿ 
ಚಿತ್ರ156: ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಅನಿಯಮಪದ್ಧ ತಿಯೋಜನೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನೀರುದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು 
ವಿಶಾಲವಾದ ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 
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ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ -ಅನಿಯಮ (ರ್ಯಾಂಡಮ್‌) 
ಪದ್ದತಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಚಿತ್ರ 156). 

ಜಮೀನು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಅತಿತೇವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ 
ವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಪೂರ್ಣ ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ನು ರಚಿಸು ುವುದು ಉತ್ತಮ 
(ಚಿತ್ರ 1೨17). ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲ್ಬಾ 
ಗದ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ಸ್ಟಾ ೫ರ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವ 
ಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ತ” ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ 
ಸಾಲುಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾ ಜಿ. ವೆ. ಪಕ್ಕಕಾಲುವೆಗಳು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೂ 
ದೊಡ್ಡ ಇಲಿಜಾರಿನತ್ರ. ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ 
ವಾಗುವಂಥ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 


ತಿರುಗಣೆ ಶಳ್ವು 









; 
| 





| 
1 
| 
| 
ಕ 
| 





ರಹಿ 


ಹಾಡ್‌ ಇನಿ. ಸಂಸ ಷ್ಟೇನಾಸ್‌ ಇರವು. ಫಾ ಬಾ ಸರಾ ಇಪ್ಟಾ ಇಷ್ಟಾ ಧದ. 


ಚಿತ್ರ 157: ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನ 
ತೇವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಆನಿಯಮ ಜ್‌ ಮ್‌) ಬಸಿಗಾಲುದಗಳನ್ನು ನೆ ವೆಗೊಳಿಸಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಸಮಾನಾಂತರ ಪಕ್ಕದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. 
ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಹೆಂಚು ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಎಎ ಎ ನಂತರ ಹಾಕಬೇಳಾದ ಹೆಂಚು ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಜಾ ಬತತ ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲುಗಳು 
[( ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳು 
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ಪಕ್ಕಗಾಲುವೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. 
ಈ ತೆರನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಮಿಶವ್ಯಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಗಳು ಪಕ 
ದಲ್ಲಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದವರೆಗಿನ ನೀರು ಬಸಿದು ಒಳಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡು 
ತ್ತವೆ. ಈ ಬಸಿದುಹೋದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಗಾಲುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೀರನ್ನು 
ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯೂ ಹೊರದಾರಿ- 
ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾ ಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೊರದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಂಚೆನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಜಮಿಾನು ಆನುಕೂಲ ಹೊಂದುವಂತಿ 
ದ್ಹಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೃವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ, ಬಸಿಯು 
ಯುವಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಆಗತ್ಯವಿರುವಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂದಲು ಬಸಿಯುವಿಕೆಗೆ ಏರ್ಪಾ 
ಡುಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಣದ ಅನುಕೂಲ 
ದೊರೆತ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು, ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಂದ 
ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು 
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ರ್ಕಾಂಡಮ್‌ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಂತರ ಬರುವ ಪಕ್ಕಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತೆ. ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರವಹಿಸ 
ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಖರ್ಚುಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದ ಲಾಭದಿಂದ ಇಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ 
ಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 

ಬಸಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟ 
ವಾಗಿರುವಾಗ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು, ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ೂಪಿಸಲು, ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಗೂಟಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು 
ರರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರನೊಬ್ಬನ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಮಾನು 
ಚ್ಚು ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ, ತೇವ 
ವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಸ್ಥಾ ನನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೆಚು ಮತ್ತು ಸಾಧಾ 
ರಣವಾಗಿ ಬೇಸಾಯಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು 


ರಚಿಸಬೇಕು. 


೯ 


€( ಜ್‌ 


ಜಿನುಗುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಸಿಯುವಿಕೆ 

ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತೇವಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಸಿಯಲ 
ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪದರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಸಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಪದರ, ನೀರನ್ನು 
ಕೆಳಗಿಳಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೃಡೆಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 
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ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ತೇವ 


ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಲಿವು. ತೇವವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗುಂಟ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಸಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ 
ಪದರದ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಉದ್ದ ಕ್ಕೂ ನೀರುಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿ 
ಗಾಲುವಯನ್ನು "ಸಾಕಷ್ಟು “ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 158), ಬಸಿಯಲಸಾಧ್ಯ 
ವಾದ ಪದರದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಗುಲಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ಕಿ ಅದರ 
ಮೇಲೆ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಿನುಗುವ ಸ್ಟ ಸ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ರುವ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಗಾಂ ಸಾಗಬೇಕು... ಈ ಬಸಿಗಾಲುಬೆ 


ಅದರ ಹೊರದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಸಾಧಾರಣ ಇಳಿತ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 





ಚಿತ್ರ 158: ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ನಾನನಿರ್ದೇಶನ, 
ಡ್ನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನು 


`- ಹಾಳಾದ ದಡ 

(- ಡೇವನೆಲದ ತುದಿ 

೧ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಒಿಸಿಗಾಲುವೆ 

[ನ ಸೆಚ್ಟಿದ್ರ ಮಣ್ಣು 

(- ಅಭೇದ್ಯ ಪದರ 
ಆಳ ಮತ್ತು ಹೆಂಜಿನೆ ಅಂತರ 

ಮಳೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ, ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಇಳಿಯುವಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಡು. 
ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವಂತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ 


೨೦0 


ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂಶ ಎತ್ತರವಾದ ಡೊಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 
ವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸು ತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 159). 

ನೀರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ವೇಗವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ 
ನೀರು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ 
ಮತ್ತು ರಚನೆ ಈ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮರಳು ಜಮಿಾನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾ« ಲುವೆಗಳನ ರು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುದೂರ ಮತ್ತು 
ಆಳದಲ್ಲಿ ಡಬೇಕು. 








1 ಸ ಸ್ಟ ಸ 


ಜಗ್ಗರ್ಗಾಸಾಶರ್ಯಘರ್ಶಾರ ಕಾ ಐರ್‌ 1 
ಯ ಚ? ಮು ತ್ರಾ ಗಿ 
೧ ೫ ಟ್‌ ಬ “ಸ ಗೆ 
( ಹ್‌ ಹ ಸ್‌ 
ಸ ಪ್ರಾ ಇಇ. ೬ 
್‌ ಪ್ರಕರ ದ್‌್‌ ದಾರಾ ಹ್ಮ ಸ್ಟ ದ್ದ 
ಕ ಪ್‌ ತ 
ಟೆ ಇ “ಜ್ಯ 
| ಡೆ 
ಎ , ಇನನ[(ಿ ಕ್ಕೆ ಗ 
ಹ ತೆ ಎ ಸಹಸ ಚ ಸ; | ಕ ಸ ಕ ಗ ಣೆ 
( 1 
11ಸಿ ಟು) ತು 
(ಛೆ | ಲ ತ್ರ "ಜಟ ತ% 
| ಹೆ! ಟ್‌ ಬಕ್‌, ತ. ರಸದ... ಹ ಟ 1] 7 ಸ್ಯಾ 
ಸತ್ತಧ ಇ ರಾವ ನ್ಯರಾರರಾಷ್ಸ್ಸ್ಸ 1 
ಪ್‌ ಪರ್ಣ ದದ್‌ ದಾ ಡೆ 
"4 ತಾ ಪಂ "ಅಠಫ ್ಯ (ಈ ಕಚ ಲಾ ಜಾ 1 ದ್‌ ಕ 
ಆ ರಾದ ದಕ ್ನುಷ್ತಿ 
ಹ ಪರ್ಸನ್‌“ ಬಾ ಶ್ರಿ 
ಸ್‌” 0 ಇ 
ಕ್‌ ದ್ಯಾ 


ಚಿತ್ರ 159: ಹಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಅಂತರ, ನೆಲದ ನೀರಿನಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ 
ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳು 

ಜ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 

(- ಶೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ 

[- ತುಂಬಾ ದೂರ ದೂರಕ್ಕಿರಿಸಿದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 
೫೫] ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ 
ಎ ರ್ಮ ರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 
ಎ್ಮ್ಮ್ರದಲ್ನ ದ್ನ, ಶುಷ್ಕಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ 

ಕೆಲವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಗಳು ಬಿರುಕುಬಿಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಇದು, ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 

ಜಿಗುಟು ಜೇ ಡಿಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ, ನೀರು. ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಂತ್ರದೆ. ಅಲ್ಲಿ 

ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಂ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ ಸಚ್ಛಿದ್ರಸ್ವರೂಪ 
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ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹ ಹಕ್ತಿರಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
ಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 40-70 ಅಡಿ 
ದೂರದಥ್ಶಿ ಮತ್ತು 2-3 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಂಚಿನ 
ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 23 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ, ತಗ್ಗಿನ 
ತಳವು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 23 ಅಡಿ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು. ವಿಶಾಲ ಹೆಂಚು 
ಕಾಲುವೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹೆಂಚು 
ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಹೆಂಚಿನ ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 
24 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಮುಚ ಬೇಕು. 

ಒಂಡುಗೋಡಿನಲ್ಲಿ, "ಹೆಂಚು ಕಾಲುಪಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ. 60-100 ಅಡಿ 
ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 3-4 ಆಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಮರಳು ಗೋಡುಗಳಲ್ಲಿ 100-300 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 33-43, ಅಡಿ 
ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೆಂಚುಕಾಲುವೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿ ಗಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. 
ತರಕಾರಿ « ಅಥವಾ ಇತರ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ಬೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಜಮಿಾನಿ 

೦ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ 


( 


ನಲ್ಲಿ, 50 ಅಡಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರವಾದ 
ಗುವುದು. ಆದರೆ, ಆದು ಹೆಚ್ಚು ವಜ 

ಮಂಜಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು “ತಃ 
ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು 
ಹೆಂಚಿನಗಾತ್ರ 

ಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ 
ಹೆಂಚಿನ ಗಾತ್ರ: ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೂದಲನೆಯದಾಗಿ ನೆಲದ 

ಮೇಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥಯಿರು 

ವಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿನಂಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು 
ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ನೀರು, ಬಿಗಿಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಸಚ್ಚಿದ್ರಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗು 

ತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಚಿ ದ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚುವ್ಯಾಪ್ಯವೂ ಆ ಆಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ 

ಸಾಗಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. 

ಇಳಿತ ಅಥವಾ ಇಳಿಜಾರು ಕಡಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ, ಹೆಂಚಿನ ಗಾತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ 
ಬೇಕು. ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 100 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ಆಂಗುಲಗಳ ಇಳಿತದಲ್ಲಿ 1 
ಅಂಗುಲ ಇಳಿತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಂಚಿನಗಾತ್ರ್ರ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ನೀರು ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಎಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ 4 ಅಂಗುಲ ಹಂಚು, ಅತ್ಯಂತ 
ಸಣ್ಣದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, 5 ಅಂಗುಲವಿರುವ ಹೆಂಚು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನಿತರ ಅಳತೆಯ 


0 


.ದ್ದಾಗುವುದು. 
ಸಲು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಜುಕಾಲುವೆಗಳನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು 


ಡಿ 


೨02 


ಬ ಬೆ ನ್‌ 
ಕತ ನ ಆಗ್‌ ಜಯ 4.ಆಳಿಳು ಹೆಂಚಿಗಿಂತ ೫. ೧? 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವ ಮಡ್ಡಿಯಿಂದ ಇದು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಭವ 
ಕಡಮೆ. 
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೂ ಹೆಂಚಿನೊಳಗೆ ಬರದಿರುವಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ಗೋಡುಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಬಸಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 


24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಿ ಅಂಗುಲ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಹೊಂದಿರಬೇಕು. 


ಜನಾನು ನೀರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇಂಗಿಹೋಗುವ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾದ ಮರಳುಗೋಡಿ 


ರರ್ನಸರಾಡ ದೆ ಇನ್ನೇಕೆ 


ನಂತಹಹಚ್ಚುವ್ಯಾಪ್ಯವುಳ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಹಂಚಿನ 
ಕಾಲುವೆಗಳು 24ಗಂಟೆಗಳಥಿ» ಅಂಗುಲನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಸಾಮರ್ಥ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ವೆ. 
ನಲದ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ನೀರುಹಂಚಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ. ಈ ಬಸಿಗಾಲುವಗಳು 2,4 
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ । ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು 
ದೊಡ್ಡ ವಾಗಿರಬೇಕು. 
ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಜಾರು 

ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಕಇಳಿಯಾರು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಉದ್ದ 


ವನ್ನೂ ಆ ಸ ತ್ತದೆ. 


ಷೆ” 


4 ಅಂಗುಲವಿರುವ ಹಂಚಿಗೆ ಶಿಫುರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಪ್ರತಿನೂರು ಅಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 
ಇ ನು ಆ) (2 
ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಉದ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.10 ಅಡಿ ಮತ್ತು 1,300 ಅಡಿಯಾಗಿ 


ರುತ್ತದೆ; 5 ಅಂಗುಲವಿರುವ ಹೆಂಚಿಗೆ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.07 ಅಡಿ ಮತ್ತು 2೨.000 
ಅಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ; 6 ಅಂಗುಲವಿರುವ ಹೆಂಚಿಗೆ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.05 ಅಡಿ ಮತ್ತು 
3,000 ಅಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರವುಳ್ಳೆ ಹೆಂಜೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಪ್ರತಿನೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 0.05 ಅಡಿ ಇಳಿಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇಳಿಜಾರು, ಅಂದರೆ ಅತಿ 
ಕಡಮೆ ಇಳಿಜಾರು ಕೊಡಬಾರದು. 

ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು 
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಅಡಿಗೆ 2 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಾರದು. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದು ಸೀಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಘ ಂಟೆಮಾದರಯ ಹೆಂಚನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 
ಹೆಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲಿನ ಹಕ ಯಾವುದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾದರೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕುಗ್ಗಿ ಸುವ ಬಾವಿ ರಚಿಸಿ (ಪ್ರೆಶರ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ವಲ್‌), ಓಸಿಗಾಲುವಯನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 
ಹೆಂಚನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುನಿಕೆ 

ಬಸಿಹೆಂಚು ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಮಾರಾಗಿ 
ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು; . ಒಳಭಾಗ ನಯವಾಗಿರಬೇಕು; ತುದಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಹೆಂಚುಗಳ ನಡುವೆ ;, ಅಂಗುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಸಂದು 
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ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೀಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಯವಿರಬೇಕು. ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 
10 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಹೆಂಚುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ಅಂಗುಲಗಳು 
ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹೆಂಚಿನ ಉದ್ದ 30 ಅಂಗುಲ 
ವಿರಬಹುದು. ನೀರು ಇಂಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯುವುದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಖನಿಜ 
ಸುಣ್ಣದ ಹರಳು, ಇಲ್ಲವೆ ತರಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಚು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದಂ- 
ಹೆಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿರಬಾರದು. ಇವು ಹೆಂಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒ 

ಹಂಚಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಕ್ಕಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ, ಸ್ಪಷ್ಟ 

ದ ನಾದ ಹೊರಡಬೇಕು. 


ಒಳ ಕರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹೆಂಚು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುವ 


ತ್ತ 


ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬನಸಿಗಾಲುವೆಯಿಂದ ಒಡೆದು 
ಹೋದ ಹೆಂಚನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು 
ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ 2 ಇಊ ಹೆಂಚು, ಅವರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯು 
ವಂತಿರಬೇಕು.  ರಾಸಾಯನಿಕಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಂಚು ಹಾಳಾದುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, 
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪೂರ್ತಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯನ್ನೇ ಪುನರು 


ತ್ನಾನಗೊಳಿಸುವ ಆ ಅಗತ್ಯ ಸರತಿ ಉ 


ಜೇಡಿಬಸಿಗಾಲುವೆಹೆಂಚನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಳಪುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ವರ್ಗೀ 
ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಂಚ ಕನು ಸಾಮಾನ್ನವಾದ ಇಟ್ಟಿ ಗೆಜೇಡಿಯಿಂದ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಫಾಗ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆಯದಾಗು 


ಇದ್‌ ಇರಿ 
ಶ್ರದ, 


ವ 


ತತ 


ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹೆಂಚಿನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಭವೀ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸೇವೆ, 
ಯಾದ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಾಮಾ 
ನ್ಮವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತೆರನಾದ ಹಂಚಿನ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹೆಂಜಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಿಕೆ 


ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೈ ಜೆ ಗೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ 


50 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾ ನಿರ್ಮಾಣಸ್ಟ ಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೂಟ, ಒಂದು 
ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಬಾ ಗವಿರುವ ತಲೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಚ ಕಾರಿನ ಗೂಟ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ 
ಯದು ನೆಲದಿಂದ | ಅಡಿ ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಬಳಗೂಟ (ಚಿತ್ರ 
162) ಹೊಡೆಯಬೇಕು. 

ಇಳಿಜಾರುಗೂಟ ಗುರುತಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ 
ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಡಾಪಿಸಿರಬೇಕು. 
ತಲೆಗೂಟದ ಎತ್ತರ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. 
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ರಕ್ಷಣಾಗೂಟ, ತಲೆಗೂಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಗೆಯುವ ಆಳನಿರ್ದೇಶನವಿರಬೇಕು. ಈ ಆಳವನ್ನು, 
ತಲೆಗೂಟದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಿತ ಚರಂಡಿಯ ತಳದಿಂದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದ 
ರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸರಿಯಾಗಿ. ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು. ಇರ 
ಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಡುಮಣ್ಣು ತಗ್ಗು ಸ್ಥ ಛದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಬಸಿ 
ಗಾಲುವೆ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ 
ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಡಮೆ ಇಳಿತದ್ದಿರುವಾಗ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ 


ತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ಹೆಂಚುಜೋಡಿಸುವಿಕೆ 


ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
ಗಳ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ತಗ್ಗು ತೋಡುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು (|) ವೀಲ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್‌ (2) 
ಚೇನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್‌ ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರ 160ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ 
ವೀಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್‌ಗಳು ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಗಾಲಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೆಂಚನ್ನಿ 
ಹಲು, ನಯ, ದೃಢ ಮತ್ತು ಅರ್ಧವರ್ತುಲಾಕಾರದ ತಗ್ಗು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹೆಂಚನ್ನು ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಚರಂಡಿಯ ಒಳಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆ 
ಯುವ ಮತ್ತು ಹೆಂಚನ್ನಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ 
ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆಳ, ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆಗೂಟಯಂತ್ರ ಚಲಿಸಿ 
ದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಮಣ್ಣು ತೋಡುವ ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವವನು ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ 
ಗುರಿ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಸಲಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೇಖೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಲಿವರನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಈ ಗ್ರೇಡ್‌ಹಬ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಉದ್ದಗೂಟ ಅಥವಾ 
ಸಲಾಕಿಗಳೇ ಈ ಗುರಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಸಲಾಕಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವ 
ಇಳಿಜಾರುಸಾಲಿನ ಮೇಲಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟವಾದ ಅಡ್ಡಸಲಾಕಿಯು ಇರುತ್ತದೆ. 


ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಲುವೆತೋಡುವ ನೇಗಿಲು ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. 








ಚಿತ್ರ 160; ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವ ವೀಲ್‌ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್‌ ಉಪಕರಣ. ಚಕ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 
ರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಗುರಿಯತ್ತ ನೋಟವಿರಿಸಿ ತಗ್ಗಿನ ಆಳವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವ 
13 ಸ್ಮ ಗದಾ 
ಮನುಷ್ಯ, ಹೆಂಚನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. 
ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ತೋಡುವಿಕೆ 
ಕೈಯಿಂದ ಹೆಂಚನ್ನು ಇಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ತೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 


ಫಿ 


ಜ್ರ ತ 
ಶಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಹೆಂಚುಸನಿಕೆ (ಟ್ರೈಲ್‌ಸ್ಲೇಡ್‌), ಶಾವೆಲ್‌, ಚರಂಡಿ 
ಗೋರಿಗೆ (ಡ್ರೇನ್‌ಸ್ಕೂಪ್‌), ಹೆಂಚುಕೊಕ್ಕೆ (ಟೈಲ್‌ಹುಕ್‌) ಮತ್ತು ಅಳತಗೋಲು 
ಜೆ ್ಷ ಕತ 
(ಗೇಜ್‌ಸ್ಟಿಕ್‌). (ಚಿತ್ರ 161) 


ಹೆಂಚುಸನಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಖಂಡವಾಗಿರುವುವು ಮತ್ತು 
ಖಂಡವಾಗಿರುವುವು. ಅಲಗು 16ರಿಂದ 22 ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 18-20 


ಅಂಗುಲಉದ್ದವಿರುವವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಸನಿಕೆ 
"ಮಕ್ಕೀ' ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಚಿತ್ರ 161: ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕೈ ಸಲಕರಣೆಗಳು. 


ಹಿ ಅಳತೆ ಕೋಲು 
7; ಶಾವೆಲ್‌ 

ಲ, ಹೆಂಚು ಕೊಕ್ಕೆ 
2: . ಚರಂಡಿ ಗೋರಿಗೆ 
5 ಹೆಂಚು ಸನಿಕೆಗಳು 


ಶಾವೆಲ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದ ನೆಯ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳದ್ದು , ಅದರ ಮೂತಿ 
ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಚರಂಡಿಗೋರಿಗೆ ಅರ್ಧನಾಳದಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಉದ್ರವಾದ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ 
ದ್ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ. 4ರಿಂದ 8 ಅಂಗುಲ ಅಳತೆಯ ಹೆಂಚಿಗೆ ಹೊಂದಿ 
ಕೊಳ್ಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಹೆಂಚುಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು 3 ಅಂಗುಲ ಸುತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ 9 ಅಂಗುಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 4 ಅಂಗುಲ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಳತೆಗೋಲು ನೇರವಾದ ಕೋಲಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು 5 ಅಥವಾ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ 
ಅಳತೆ 3 ಅಂಗುಲ. ತಳದಲ್ಲಿ "1'' ಆಕಾರದ ಆಧಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಇದು ನೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲದು. 

ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳು ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಹೆಂಚನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತುದಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಚು 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 


ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಉಪ 
ಣಿ ೨ 


ಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಳು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಒಳಗೆ ತೊಳೆದುಹೋಗುವ ಕಡೆ ಹೆಂಚನ್ನು ತುಂಬಾ 
ಒತ್ತಾಗಿಡಬೇಕು. 


ದ ಎ ತಡ ಇಳಿ ಹೋಗ ಂತೇ್ಟ ಹ ಜಲ್ಮ್‌ ಲ್‌ 
6 ಅಂಗುಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಹೆಂಚುಗಳನು, ಕಾಲುವೆಯ ದಡದ ವಾಲಿ ವಬಿಂತ) 


ಸ 0-೬ 
ನ್‌್‌ 


ಈ 
ಕ ಕದ ಭಂ (ದು ಡು) ಟು ಧಾರಾಕಾರ ಕಪಿ ಎಬಿ ಎ ರ ಹ್ಯೊ ತಿ ಜಾಕ್‌ ಭರುದ್ದುದು ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಷಾ 
ಹೆಂಚುಕೊಕ್ಕೆಯಿಂದ ಇಡಬಹುದು ಅರವಾ ಹೆಂಚುಗೋರಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು 
ಕ ಬ 


ವ ಎತ್ತಿ ವಾಯು ಇತ ಆ  ಭ್ಯ್ಯ್ದರ್ಪ್ಬ್ಪ್ತ ಎರೋ ೆ 
ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಹೆಂಚುಗೋರಿ] 
ು 


ಜ್‌ 


ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಇಳಿಜಾರುಗುಂಟ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ 
ತ್ರರಿತಗೊಳು ತ್ತದೆ. 

ಮೃದುವಾದ. ತೇವವಾದ ಕಾಲುವೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿದಲ್ಲಿ ಹಲಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ಹೆಂಚನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಳಿನ 


1 ತಾ ಇ 


೨ ಎಸ್ಟಿ ಇ ಶಿ ಸರಾ ತರೆ ಇಷಾ ನ ಬಾಗೆ ತೆ 
ದಾ. ಇಲಕ ಬಾ, ಮರಳುಗೋ ಸೌ ಕಮೂರಿಕ ಬಟ ಯಿಂದ ಸಂದುಗಳನ್ನ್ನ ಕುಚ 


ಟಿ ಲ್ನ 2 


ದ್‌ ಇಟ ನಾರಾ ಆ ಸಕ ಎ ಇ ಜೆ ಕಾಸ ನಾಜಿ ಕ್‌ 
ವ್ರದು ಅವಶ್ಯಕ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತೊಳೆದುಹೋಗುವುದನ್ನು 


| 


ಕಾಣಾ, ತಾಜ್‌ ಬುದತ ಮ್‌ ರ್ಣ ದ್ದ (ಗ್‌ ಜಾರೆ ದಾರಾ ಸೃರಾರದೇದಾಕಾರ್‌ ತಾರ್‌ ವೃ ಕಾ ಇವಿ ಪರರ 
ತಡೆಯಲು ಕಾಗದ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅವಶೃಕ. ಸರಿಯಾದ ಮರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಂಚನ್ನು 
ವಚ್‌ ಚೆ ಪಾದರಿ ವಾಲ್‌ ಮಾತೆ ರಾಸು ಅಡಿ 
ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಯೊಬ್ಬನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಧ್ರ ದಂ 
ಸ್ಯ ಇಾರ್‌ಸರ ಇರ ರಿ ಮ ಕಾರ ಕಾ ಶಕಾರ ಇಸ ರ್ಷಧದ ಗ್‌ ಜ್ವ್ವಖ್ಯ್ಯ ್ಟ್ಣೃ ಅದೋ ಗುವ ಕ್‌ 
ಮೃ ಡುವಾದ, ಬಿರುಕುಜಿಟ್ಟಿರುವ ಆಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರವಿಲದ ಎಲಹೇಜವನು 
ಲ್ನ (್‌ಿ ಾ 2 
ಗಿಡಬೆ ದದ್‌ ಪೆಿುಶುಗಳು ಮಿಕ “ನನ ೧ಿರುಕ್ರೌ ಇಂುಗಾರ ದೆ ದ 
೭೦ದುಕಡೆ! ತಬೇಕು. "ಡಲ್ಲು ಿವಿಸವಿಗನಿು ಬಸು ಬಲ ಬ! ಅ ಎಬ ಉ ಟಟ ಬ್ಲ ಇರಾ ಟಟ ಟಿ ಓಟ ಬಿಧು 
ಜ್‌ ಆ ತ 2 ಟು 
ಇರವ ತಡೆ ಇಪ್ಪು ಎಪಿಸಚ್ಟಾಸ ಸಕಇ ಸಾಣೆ 


ತಾ ಡಾ ಟಸ್‌ ಗ ಗ  ;ೆ ೦ ವಾ. 

ರ ಕಂದರ ಒಡದುಹೋಗಿರುವ ಹಂಚು. ಅಗಲವಾದ ಸಂದು 
ಮ ದಾ 

ಗಳನ್ನು ಡಿಸಬಹುಪ 


ಡ್ನ 
ರಿಪ 
ಪ ಘೆ ನ 
ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರನ 


ಡೌ ಐ ಉಲ್ಲಾ ್ಪಮ್ಷ ಹೂ ಫೃವ್ಲಜಡಡ್‌ 
ಗ್ರ ವ ಮಿಟೆಂದಯೆಿರಿಬಿ. ಶಲನಿ ಮಹರಗಿಬಿ ಉರಿ ರುಂಪಿಗೆದಿರಿ 
ಸ್‌ ಣೆ 
ಮಾ ಸ ವಾಘ್ಯ ಎರಿ? ಇಡುತ! ದಾದ ಇಷ ಡದೆ ಹರಾ ಹಾರ, ತಾಸ ಷ್ಟ ಧಾನಿ ಜಾರ್ಯ್ಯಾಣ ಸಷ್ಟ ಧಾ ಸ್‌ು ಸಂವತ ಕಾಮ ಫಳಲ ಅ ಲ 
ಇತಯ ಖುತ್ತು ಖಿಂರಿಯು ಪ್ರದಿರಿ ಖಯುಮ್ಟಿ ಸಂರ್ಯಗಳು. ಇದನು ಬೀಗವಿಟಾಟು 
ಹಾವ ಹ ಆ 
ಎ ಇ ಸದ್ವಿಷ ಹ ಪ ಲ್‌ ್ಟ್ಟಿ  ್ತಟ್ಟ ಅ ದ 2 (ಎ 12 ಇ ಇಯಫ. ಭಇ ಛಾ ಭಲ ಸಷುನಗೆ ತಾಗಿ ತ್ನ ಸಾರಕ ಇದ್‌ 
ಮುಗಿಸಿಟೀಕು : ಇಲಲ ದಧಿದರ. ದಡಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು ವಂತ್ಮು ತಳ ಮ ದುವಾಗ 
೧ ನ ಪಿ `್ವ 
ಹ ಲಾವ ಜಾಗ ಅ ಹ ಗ ಹ್‌ ಹ ಹ ದಜರ್ನ್ರರ್ಚ್‌್‌ ಆತ ಆಾಹಾಖ ತಿ ಹೆ 
7 ಇರ್‌ ಕ ಓ ಕ್ಯ ಗಗ ಕ್ಯ | ಡ್ಯ ನ ಕಗ್ಗಿಗಷು ೧ ಷು ಹಣಿ ತಗ್ಯಾ ಕ್ಕ ಗೌ ಕ 
ಆ೨ಯುರಿಟಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಗ್ಗ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಜಟಿಲ ಲ ಟಿ ರು ರ್‌... ಾುಟ) 2:12. 2.೧೯0 ಯ 
ಧು 2 
ವಮ ಡಿದ ಎಸ ಇ ಇತದ್ದು ದ್ಯ್ಯಣ್ಣರ್‌ ಬಡಾ ಅಸತ ದ ವ ೧ವ್ಲಮಣ ಹಾಡೂ ಇ ದಗ್ವಾಂ ದಾರಾಖೂ ಹ ದಾರು ದ್ರ ಧಾ ಕುರ್‌ ಸಾರಾ ಕಾಳ್‌ ಸರಸ ಎ ಒನೆ 
ಕುರಬರ. ಬಿನ ಯಿಲ್ನಿ ಿಎನಿತ್ತಿ, ಇರಿವ ನು, ಅರಿಯದು ಸುಮಿರಿ ಕ್ರೂರ ಯಿವೇಿಯ ದರ ಧು 
ಹಾ ಹಾವ ಂಂ್ಥಂಇಂ (ಹಿ. ಎಜು ಇದ್ರ! ಇಸ ಡಿ ಇಗ್ಕೆ ದ !.! ಬತಾ ಂ ಜಾಲ ಶರಾ ಲ ಸದಸ ಬಟ ಟಟ ಲ ಬ್ಚಾ 
ಆದರ ೨೬೨೪ ವಿಶ್ಯಿಎಿರಿಎಿರಿಎ್ನಿ ರು ಡ್ಡ? ರಿ ಭ್ಸ ಸರ್‌ ಟ್ಯಟದಿಟಿದ್ಬ ಟಟ ಒರುಟಟ್ಟಿ ಎ ಎಬಿ ಅರರ (ಸಷ ಟಟಿ 
ತ್‌ ಕಾಗ ತ 
ದಾಗ ಸೃಷುಸದ್ಟ ೧ನ 
€ಟಿರಿಲಿೌ ರಟ ರರಿ, 


ತತ ಡು ಎ ಚಹ  ಪ್‌ೌ2್‌ ಘ್‌ ್ಸ್‌ಫ್ಸ ಚೆ ಜಾತಾ ತೆ 
ಇಳ ಎರವ ಜಾ ಸ ಕರಿಧಿನಿರರಯು ಪವವೀಲುಗಡ .೦0ತು ಕಲಿಸಗಾರವು ಸಟರಹಟಿಸುತ್ತಾನಿ 


ಕಾ 6 


ಣೆ 
ುಿ ಜಾ ದ್ನ 
:ರಿಗೆಯೆ *೨೦ದ ಆನೀ ಲಿ ಸೌಲುಪಿಯತಿ 


ಫು ರ ಇದ್ದೇಂಹಷು ಇಸು 
1 ರು ಮ ಗಟ ಪದ ಗೆ ಒಡ? (೬ ರಿ 

ಕಾಣಿ ಸ್ನ ದಧಾರ ಗಾಣ 

ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸ ಭಎಂದಧಿವಿ,. 
ಎ ಕಾವಾ ಬ: ಹ ಗ ಜೆ ಬಜ ಠಾ ಹಾ ಇ ಇಗ ಇ ಈ ಇ ೭.448 ಸತ ಕುದರ ತಾಣದ ಕೌದಿ ಡು ಕಾಣಾ ಪ್ಲ ಹ ಗಾಗ 
ಕ್ಞಾಧಿಕ ಯು ತಳಿರ ಒತ್ನ್‌ ್‌ ಪ್ರ್ಞಾಷಾಶ್ರ ಒಸರಿ ಕಹು ಜಾಗ 

ಸ ಎ 6. 3 | ಏಡೆ 
ಇ ಹ ನ್‌ ಪ್ಪಾ ಸ? ಇದ್ಲಿ ಹ ಇಸ್ಟು ಕಾರೆ ತ್ರಾ 
ರೂಕತ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡಿ 
ಇಬ ಲು ಉು ಳ್ಳಿ 


ಗ್‌ 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಮ 
ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. 


"ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹೆಂಚುಗೋರಿಗೆ, ಇಡಬೇಕಾದ ಹೆಂಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಗಾತ್ರದ್ಹಾಗಿರಬೇಕು. 5 ಅಂಗುಲ ಗಾತ್ರದ ಹೆಂಚು ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ ಸಾಧಾರಣ ಯ 
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ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. 8 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ 
ಹೆಂಚಿಗೆ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಗಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡುಮೂತಿ 
ಸನಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ಹೆಂಚನ್ನು ಕಾಲುವೆಯ ಕೆಳತುದಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊರದಾರಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ 
ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕಾಲುವೆಯನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ತೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ 
ಬೇಕು. ತೋಡುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ , ಹೆಂಚು ಇಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿ 
ಯಬೇಕು. ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು 
ವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹೆಂಚು ಡೊಂಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುದಿಗಳು 
ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತೆರವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕಿ ; ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಇರುವ 
ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಕಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಕಡೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಹೆಂಚಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ, ಮುಚ್ಚುವ ಕಾಗದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ 
ಕೆಲವು ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಗಾರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. 

ಬಸಿಗಾಲುವೆಯು ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿರುವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲುವೆ ತೋಡಲು. ನಿಯಂತ್ರಕಸಲಕರಣೆ ॥ ಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ವನ್ನು ನೆಲದ ಉದ್ಯ ಕ್ಕೂ, ಸುಮಾರಾದ ಎಲ್ಲ ತಿರುವುಮುರುವು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಜಾರು ತಲೆಯ ಒಂದು ಪ ಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ದೂರ 
ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಈ ಹಗ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಗುರುತಿ ಸಬೇಕು. 

ಸಣ್ಣ ಹೆಂಚು ಜೋಡಿಸಲು, ಕಡಿದಾದ ಪಕ್ಕಗಳಿರುವ 12-15 ಅಂಗುಲ ಅಗಲ 
ವಾದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ] ಅಥವಾ 2 ಅಂಗಂಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇರುವ ಇಳಿಜಾರು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಹೆಂಚುಸನಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಹೆಂಚು 
ಗೋರಿಗೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಜಾರಾಗುವಂತೆ ತಳವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು 
ಹೆಂಚಿನಕಾಲುವೆಗಳು 2 ಅಥವಾ 3 ಸನಿಕೆ ಅಲಗಿನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಹೆಂಚುಸನಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಾಯಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸದಿಕೆ 
ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗೆಯುವುದರಿಂದ, ಅಗಲತಗ್ಗು ಉಂಟಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಕಾಲುವೆಯ ಬದಿಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಮೇಲಿ 
ರುವ ಮಣ್ಣು ಚದರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ" ಕಾಲುವೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 

ಹೆಂಚುಸನಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅಲಗನ್ನು 
ಅದರ ಫ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಳಿಯುವಂತೆ ನೂಕಬೇಕು. ಅನಂತರ ಹಿಡಿಯನ್ನು ಮುಂದು 
ಗಡೆ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲಗನ್ನು ಅದು ಇರುವಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 
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ಶಾ 


ಹೌ ತಾ 


ತಡೆ 
ಸ 





ಚಿತ್ರ 162: ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಗೇಜ್‌ ಮತ್ತು ಲೈನ್‌ (ಅಳತೆ 
ಮತ್ತು ರೇಖೆ) ಪದ್ಧತಿ. ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ |] ಅಂಗುಲದ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸುವಿ 
ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಳತೆಪಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಯ್ರದಿಂದ (6 ಅಡಿ) ಈ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ 
ದರಿಂದ ಉಳಿದ 2 ಅಡಿ | ಅಂಗುಲ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಸಲಾಕಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಇಡುವ 
ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಕೋಲ್ಕು ಕಾಲುವೆಯ ಆ. ಸ್ವಳದಲ್ಲಿ 
ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ. ಸ್ಥಳ 
ದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಕೋಲು 3 ಅಡಿ 10 ಅಂಗುಲದ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗೆಯುವ 


ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಗ್ನಿ ಆರು ಆಡಿ ಅಳತೆ ಕೋಲು 5- ನೇರಕಂಭ 


ಗ್ರ ಹಿಡಿ ಕಟ್ಟು [5 ಆರು ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಇಳುಕಲಾಗಿರುವ ರ್ಜೇದಾರ 
೧ ಅಡ ಸಲಾಕಿ . ೧- ರಕ್ಷಣಾಗೂಟ 


-- ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ 13. ಗ್ರೇಡ್‌ ಹಬ್‌ 


೨೦0 


ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಾಲುವೆಯ ಇಳಿ 
ಜಾರುಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಗುಲದ ಒಳಗಡೆ ಅಗೆದಾಗ 
ಕೂಡಿಬಿದ್ದ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೆಂಚುಸನಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 

ಅಡ್ಡಸಲಾಕಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸಿದ ಕಂಭಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಗಿಪಡಿಸು 
ವ್ರದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿ. ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಅಡ್ಡಸ ಸಲಾಕಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ಅಥವಾ 
ಹೆಚ್ಚು. ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ 
ಇಲಿತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ. ಅಡ್ಡಸಲಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂ ಯಾವುದೇ 
ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು 

ಅನಂತರ, ಸಲಾಕಿಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯ ಮಧ್ಯಗೆರೆಗುಂಟು 
ಹಗುರವಾದ. ದೃಢವಾದ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಇಳಿಜಾರುದಾರವನ್ನು ಬಿ 
ಯಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅನಂತರ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲಿ 


ಇಳಿಜಾರುದಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ವಂತಿರುವಾಗ ಕಾಲುವೆಯ ತಳ ಸರಿಯಾದ ಇಳಿಜಾರಿ 
ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಳಿತೆಗೋಲಿ ನ ತಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಟಿ 
ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಳಿಜಾರುನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 

ಕಾಲುವೆ ಆಗೆಯುವವರು ಬಸಿಗಾಲುವಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವು 
ಪುದರಿಂದ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುವುದ 
ಕ್ವಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂ ರಿಂ ೯ ಇಳಿಜಾರು ಬದಲಾ 
ದ ಹೊಂದುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 


ಕ 


ರಿ 


ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲುಭಾಗದಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗಿಡು 
ವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಸಿಗಾಲುವೆ, ಉದ್ರವಾದ ತಿರುವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ 
ಇದೇ ಕ್ರಮ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. 


₹೯ 


ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವಿಕೆ 


ಕಾಲುವೆ ಅಗೆಯುವುದನ್ನು ಹೊರದಾರಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಇಳಿಜಾರಿನ 
ಗುಂಟ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿ 
ಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹರಿದುಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಯ ತಳ, ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಯಾಗಿ ಮೃ ದುಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ 
ತಪ್ಪ ತ್ತದೆ. 


ದು 


ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ 


ಅನನುಭವಿಗಳಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ತೋಡಿ ಇಳಿಜಾರನ್ನು 
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ದತಿಯೆಂದರೆ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ರೇಖೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿಕೆ 


(ಚಿತ್ರ 162). ಅಗೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಲುವೆಯ ತ 

ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ ಆ ೫ ಕೆಳಗೆ ಆಳೆಯಬೇಕು. ದಾರ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಬು 

ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಬೇಕು. ಆಗ ಕಾಲುವೆಯ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇದ 


ಹಕ] ತು ಟಖ ವಷಯ ಚ 4 ಸಾಸ 
ಳಪದಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಎತ್ನರದಲಿ 
ಪಾಡಿ ನ್ಶ 





ಘೆ ಇಲ ದಾಸ ತ ಇದ್ಯ ಜಾಜಿ ಪ್ರಾ ಸಿದಧ ಪದಾಧಿ ಲ್ನ ಇಡೆ ಟಿ ಕ 
ಶ್ರ 163: ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷದವ 
ಔ 12 


ಗಳ ನ್ನು ಸಾ ನ್ನಾಗಿ ಸೆ  ` ೀದಿಸಿದ ಸಂಧಿ. 


ಈ ನೇರವಾದ ಸ! ಆ ಸ್ಥಳದಫಿ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಆಳ ಮತ್ತು ಅಳತೆಕೋಲಿನ 
ಉದದ ನಡುವಣ ತ ತ್ಕಾ ಸಮನಾದ ಎತ್ತರದ 
ಕ ವಃ 
ಯನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಬೇಕು. ಅಡ ಸಲಾಕಿಯಮ್ಮ ಇ 
ಒದು 


ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 
ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಿಕೆ 


ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ನಡುವ ಸಂಧಿಗಳು 
“(/' ಆಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು `7' ಆಕಾರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈ 
ಆಕಾರದ ಬಾಗಿನಿಂದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾನಗಳೂ ಸಂದು 
ಹೆಂಚನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. %/” ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ ನೇರವಾದ ಹೆಂಚನ್ನು 


ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 
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ಚಿತ್ರ 164: ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವು. 


ತ 


ಇಳಿಜಾರುದಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಳ 
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ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಳಿಜಾರು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಎರಡು ಬಲವಾದ ಗೂಟಗಳನ್ನು 
ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಕು. 
ಪಕ್ಕದ ಹೆಂಚು, ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ಒಳಗೆ ಚಾಚುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ 
ಬೇಕು. ಇಳಿತದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದವುಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದವು 
ಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತ ಇರಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವಂತೆ ''ಯನ್ನು ಅದರ 
ತಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಇಳಿತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ತೀಕ್ಷ್ಣ 
ವಾದ ಕೋನಗಳಿಂದಲ್ಲ. ತಿರುವುಗಳು, ಒಡೆದುಹೋಗದ ಹೆಂಚಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ 
ಮುಚ್ಚಿರುವ ಹೊರಗಡೆಯ ಸಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು(ಚಿತ್ರ. 164). 


ಹೆಂಚನ್ನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ 


ಹೆಂಚನ್ನು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರುವಂತೆ 
ಮಾಡಲು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೋಡಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು 4-6 ಅಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ 
ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಹೆಂಚನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲಸಗಾರ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂ ಒಗ್ಗ ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಹೆಂಚಿನ ಸನಿಕೆ 
ಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಕ್ಕಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. 


ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತುಂಬುವಾಗ, ಹೆಂಚಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕೊಡಲು 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಂಚಿನ ಪಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. 
ಆದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಧಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾಕಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಕ್ಕೆ 
ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕಾಲುವೆಯ ಮೇಲ್ಮುದಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಿಗಿ ಮಣ್ಣು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ 
ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳ 
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ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಸೋಸಿ ಹೋಗು 
ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಧಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹೆಂಚಿನ 
ಸಂದುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ 
ಸೇರಲು ತಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಪೈನ್‌ಮುಳ್ಳುಗಳಂಥ ಸಾವಯವ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಯೋಗ್ಯಬೆಲೆಗೆ ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ, ಅವು ಬಿಗಿ ಮತ್ತು ಮರಳು 
ಮಣ್ಣುಗಳರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಬಿಗಿ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದರೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಲದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬುವುದಕ್ಕೂ ಜಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 
ತುಂಬಬೇಕು. 


ತೋಡಿದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತುಂಬುವಿಕೆ 


ಹೆಂಚೆನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಇದನ್ನು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಬುಲ್‌ಡೋಜರ್‌ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಕುದುರೆ 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೋರಿಗೆ ಅಥವಾ '%' ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಂದರೆ 
ಸಾಕು, ಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಅಡಿಉದ್ದವಿರುವ 12 ಅಂಗುಲ 
ಅಗಲ ಹಾಗೂ 2 ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪವಿರುವ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರೆಯುವ ಸಾಧನ 
ಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೆರೆಯುವ ಸಾಧನದಿಂದ ಕಾಲುವೆಗೆ 
ಸಮಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಕೆರೆಯುವಸಜ್ಜು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ವಂತ್ತು 
ಬುಲ್‌ಡೋಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಕಾಲುವೆಯನ್ನು... ತೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ 
ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮರಳಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತವೂ, 
ಮಿತವ್ಯಯದ್ದೂ ಆಗುವುದು. 


ಹೊರದಾರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ 


ಹೆಂಚುಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡದಿರಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು. ಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ 
ಹಳ್ಳದ ದಡ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ತೊಳೆದುಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುವುದು. 
ಹಲವು. ಸಲ ಜಾನುವಾರಗಳ ತುಳಿತದಿಂದ ಹೆಂಚು, ಸ್ಟಾನಪಲ್ಲಟವಾಗುತ್ತದೆ. 


2 
ಮ 


ಹಲವು ಸಲ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗೂಡುಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಹೆಂಚಿನಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟಬಹುದು. 

ಬಲವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ತಲೆಗೋಡೆ ಅಥವಾ ರಾಶಿತಲೆಯಿಂದ (ಬಲ್ಯ್‌ಹೆಡ್‌) 
ಹೆಂಚಿನ ಹೊರದಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 165). 
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ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಹೊರದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ 15- 
20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬಲವಾದ ಲೋಹದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ 
ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದ ರೆ ಕೊಳವೆತುದಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ` ಅಥವಾ ತೇಲಿಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 
ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಹಿರ್ತುದಿ, ಹಳ್ಳದ ದಡದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 

















1 ಯಾಸಾಷಾಪಾಘಾಫೂಾಧಾಪಾತ್‌ಾಷಾ]) 
ಛ್‌ ಚ ಫ್‌ ಗಾರ. ಹಾ 
ಸ 
4 
ಗ್ಗ ಸಟ 


ರನ 
ಮು 






ರಾರ್ಮರ್ಶ 


ಸಸ 


ಲ 


ಕತ್ತ ಸ್ರ ಸ ಗರು ಇ ಪ್ರಾಸ ಇಇರ್ಥ ೨ 


ಒಂಡುಬಾವಿ; ಇದರ 
ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ. ಇದು. "ಪರಿಹಾರ” . ಬಾವಿಯಾಗಿಯೂ (ರಿಲೀಫ್‌ ವೆಲ್‌) 
ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ 167 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಒಂಡು ಬಾವಿಯಂತೆ, ಎರಡು ಅಥವಾ 
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲುಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ, ಸಂಧಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
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ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. (ಚಿತ್ರ 165). ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಿನ 
ದಡದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನೆಲಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಚ್ಚ ಣೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 


ಕೊಳವೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು 
ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಇಳಿತೊರೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 


ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹೆಂಚಿಗಿಂತ ಕೊಳವೆಯು, ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಅಂಗುಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು, ಕೊನೆಯ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 
6 ಅಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಈ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. 


ಹೆಗ್ಗಣ ಮತ್ತು ಮೊಲಗಳಂಥ ಬಿಲತೋಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಂಚಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇ 
ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿ 
ಲನ್ನು ನೇತುಹಾಕಬೇಕು. ಅಡು ತೂಗಾಡುವ ಬಗೆಯದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಗಿ 
ಯಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಪರದೆಯಾಗಿದ್ದ ರೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ 
ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಕೊಳವೆಯ ತುದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ 
ವಾಗುವಂತೆ ತಗಡಿನ ತುದಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರದಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಂಡಿಯ ಆಚೆಗೂ 
ಮುನ್ಹಾಚುವಂತೆ ಗೇಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ತುದಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಡಿಸುವುದರಿಂದ 
ತಗಡು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಟಿಗೆ ಭದ್ರತೆಕೊಡುವ ತಂತಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೂ ಸಡಿಲ 
ವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮಾರು 13 ಅಂಗುಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ತುದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ 
ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರವಾದ ತಂತಿಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಜರಡಿ (ಸೀವ್‌) ಯಂತೆಯೂ 
ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ವಚ್ಛಪಡಿಸಬೇಕು. 


ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ 
ಬಾವಿಗಳು 


ಕೆಲವು ಬಿಗಿಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೀರು, ಶಗ್ಗು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ 
ವಾಗಿ, ಅದು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ನಿಂತನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 
ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಗೆ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ನಲದ 
ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಒಳಸೇರುವ ನೀರು ಇಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ತೆಳುವಾದ ಮರಳು 
ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 
ಹೆಂಚಿನ ಕಾಲುವೆಯ ಒಳಗೆ ಈ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು 
ಕೆಲವು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. 





ಚಿತ್ರ 167; ಜೀಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸದಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿ 
ಸಿದ ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ ಬಾವಿ... ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ 
ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ ಬಾವಿಗಳು ಸಂಧಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ 
ನೀರು ಹರಿಬಿಡುವ ಒಂಡುಮಣ್ಣು ಬಾವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಂಚಿನ 
ಸಾಲಿನ ಇಳಿಜಾರು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂಡು ಮಣ್ಣಿನಬಾವಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗ 
ಬಹುದು. ಇಳಿಜಾರು ಕಡಮೆಯಾಗುವಾಗ ನೀರಿನ ವೇಗವೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 
ನೀರಿನ ವೇಗ ಕಡಮೆಯಾದರೆ, ತೇಲಾಡುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯೂ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚು, ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವ ಸ್ಥ ಛದಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕೆತಡೆಯುಂಟಾಗಿ 
ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಸಣ್ಣ ಮರಳು ಮತ್ತು ಒಂಡುಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ದ್ದರೆ ಈ ಅಪಾಯ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. 
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ತಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ 
ಸ್ಕೂಯರ್‌ಕೊಳವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ 
ಬಾವಿಯಾಗುವುದು (ಚಿತ್ರ 166). ಇಲ್ಲವೆ ಇದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಬ 
ಹುದು (ಚಿತ್ರ 167). ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ ಬಾವಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬರುವಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಕೆಳಗೆ 1 ಅಥವಾ 13 ಅಡಿ ಇಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅನಂತರ 
ಬೇಕಾದಾಗ ಇವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಮುಚ್ಚೆ ದ ಬಾವಿ 
ಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಈ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಬಾವಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ 
ಪಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು (ಚಿತ್ರ 167. 


ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಚುಸಾಲುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ 
ಬಾವಿಗಳು ಸಂಧಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವಿರುವಲ್ಲಿ, "ಮುಚ್ಚಿದ ಒಳದಾರಿ'ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 
168), ಕಾಲುವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೇ ಕಲ್ಲು, ಒಡೆದುಹೋದ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಹೆಂಚು 
ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಈ ಒಳದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ತುಂಬುವವಸ್ತು 
ಮೊದಲು ದಪ್ಪವಸ್ತ್ರುವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇಲುಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ನಯವಾದ 





ಚಿತ್ರ. 168: ಹೆಂಚುಗಾಲುವೆಯ ಮೇಲುಗಡೆಯ ತೇವವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಗೆದು ತೆಗೆದು 
ಪುನಃ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥ ಳ, ಬುರುಜುಗಲ್ಲು, ಒಡೆಂ' ಹೆಂಚು ಹಾಗೂ ಜಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಇದು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲುಗಡೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. 
ಮೇಲ್ಲ ಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ  ಸಾಗಿದಂತ್ಕೆ ತೀರಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಅಂಗುಲ ಸಚ್ಚಿ ದ್ರ ಮಣ್ಣು 
ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
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ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ತೀರ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ 12-18 ಆಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ 


ನಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. `ೇ ಸಾಯ ಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ 


ಸ್‌ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪದರ ಸಚ್ಛಿಪ್ರಮಣ್ಣಿನದಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಮರಳಂ 
ಅಥವಾ ದಪ್ಪಮರಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ 


ಪದೇ ಪದೇ ಒಳದಾರಿಯನ್ನು ಪ ₹ 
ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಸ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪದರವನ್ನು 


ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 


ಹರಿಹಾರಬಾವಿಗಳು 


ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳಿರುವ ಒಂಡುಮಣ್ಣಿನ ಬಾವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರಬಾವಿ 
ಗಳಾಗಿ. ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ: 166. ಮುಖ್ಯಹೆಂಚುಕಾಲುವೆ ಚಪ್ಪಚಿಯಾಗು 
ವನಿ ಮತ್ತು 'ಚಪ್ಪ ಟೆಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಜುಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಒತ್ತಡ 
ತಡೆಯುವಷ ಬ್ದ ವಿಶಾಲವಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ಪರಿಹಾರಬಾವಿಗಳ ಅಗತ್ಯಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೆಂಚಿ 


ನಲ್ಲಿನ ನೀರಿವ ಒತ್ತ ಷಡ ಹುಣೆ ಕ ನಲ್ಲಿ ರುವ 


(ಇದೆ 


ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊರದೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣು 
ತೊಳೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಂಚುಗಳೂ ಕೂಡ ವೃತ್ಯಸ್ತಗೊಳ್ಳು 


ಜಂ ಪಾಪಿ 
ಶ್ರವ. 


__ ದಪ್ಪ ತಂತಿ ಜಾಳಿಗೆ 


ಕ್‌ 


ಶಸಿಷ್ಯ 6 ಅಂಗುಲಗಳು] ಕ 
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ತ 
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ಕ ದರ್ಷಚಪಗ್ಯ ಕ ಘ 


ಈ 
ಹ 


ರ ಜಾಪಾರ್ತತಫಕ್ಟಾಣ್ಟಾಟ್ಟ 


ಕ ಬ್ರ್ಯ77777ತಪ್ಪಘಾರ್ಪಾತತ್‌ಗಗೆಳ ಡಾ ಾಪಾಸ 


ೈ. 


ಬರರಾರಾಮರರ ರಾರಾ 





ಯ ರ ಇಪಾಕಾ,)್ಣಣಾಣಾಣಾಗದಿಯಾಜಾ್‌ 


ದರ್ಶೆ ಕಟು ಬಸಿಗಳು 


ಯು ಕಾ ರರಾರ%6 ಸಲ ಸಸಾರಾಮಾಾಣಾಾ್‌ೂ ಭಾರಮ್ಮ್ಯ್ಯ್ಮ್‌ಾರ್ಯಾರ್ಡ್ವ್ಯ್ಯಾಾ 


ಚಿತ್ರ 169: ಸ್ಕೂಯರ್‌ ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಬಾವಿ. 
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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಳಿಜಾರು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾ 
ಗಿರುವುದಾದರೆ ಪರಿಹಾರಬಾವಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಚಿತ್ರ 169, ಸ್ಕೂಯರ್‌ 
ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಂಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಯೂಯರ್‌ ಕೊಳವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೂ 
ಹೆಂಚಿನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. 


ಪರಿಹಾರ ಬಾವಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಸಂತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದಾಗ ಮೃದು 
ವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದರ ತಳವನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 

ಬೇಲಿಸಾಲು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಅವು ಬೇಸಾಯಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವು 
ವುದಿಲ್ಲ ಬೇಸಾಯಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅವು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 


ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಬಸಿ 
ಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 
ಚಿಲುಮೆಗಳಿಂದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಚಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳು ತೇವಕ್ಕ್ಯೋಸ್ಕ 
ರವಾಗಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳ ರಾಶಿ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಹೆಂಚು 
ಕಾಲುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ತೊಂದರೆ ಸಂಭವಿಸ 
ಬಹುದಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯೂಯರ್‌ ಕೊಳವೆಯ ಹೆಂಚು ಅಥವಾ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಣೆ 
ಹೆಂಚಿನ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗೆ 50 ಅಡಿ ಅಂತರ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಇತರ ನೀರನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶ 
ಮಾಡಬೇಕು. 


ಜೀಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸಿಗಾಲುನೆಗಳ ಪೋಷಣೆ 

ಬೇಸಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡ 
ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. 

ತೆರೆದ ಚರಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರದಾರಿನಾಲೆಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸು 
ತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಳೆ, ಬ್ರಯರ್ಸ್‌, ವಿಲ್ಲೋಸ್‌, ಒಂಡುಮಣ್ಣು, ಕಸ ಹಾಗೂ 
ನೀರುಹರಿಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಅಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 
ಪದೇಪದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೋಷಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಮೆಯಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗಲು ಅವಕಾಶನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಗೆಯುವ 
ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ, ಮೂಲವೆಚ್ಚದಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 
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ಹೊರದಾರಿಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹರಡುವ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು 
ಪೋಷಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕಡೆ. ಇಂಥ ಚರಂಡಿ 


ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 


ಶಿ 


1 
ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಡಗಳು, ₹ ಒದ್ದೆಯಾದಾಗ 


ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಗಳಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡು 
ವುದು, ವ್ಯವಹಾರಿಕವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಯಾವುದೇ ಪಸ್ತುವನ್ನು 


ಸ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಹೊರ 
ದಾರಿಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಗೋಡು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ 


ಸಿಡಿಮದ್ದಿ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಒಳೆತೂರಿ ಕೆರೆಯುವ ಸಜು ಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದು. 


ಸಣ್ಣ" ೫ ' ಆಕಾರದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳು 
ವ್ರದರಿಂದ “್ರಪ್ತಿಕರವಾ ಗಿ ಪೋಷಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ 
ಹುಲ್ಲನ್ನು ತತ್ತ ತರಿಸಿ, ಒಣಹುಲ್ಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 


ಹೆಂಚೆನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊರದಾರಿ ವಿಂದ 


ಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅವು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳು ಪಡು ಆಲಾ 2 ಚ! ಇಷ್ಟಾದರೂ. ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲುಗಳ 
ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದು, ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡುವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 
ಹೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ ಪರೀ ಕ್ಷೆಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೋರು ಮಳೆಯಾದ 
ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಮೇಲೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಉದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನ ` ಸ್ಥಿತಿ, 
ಬಸಿಗಾಲುವೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು 
ಬಸಿದುಹೋಗದಿರುವುದನ್ನು ತೇವಜಾಗಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಂಚಿನ ಸಾಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ 
ಯಕ್ಲಿನ ರಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕುಸಿತ, ಹೆಂಚು ಒಡೆದುಹೋಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನು 
ವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ್ಕ ಸಾಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಜಾಗದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ 
ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಹೆಂ ನ ಆ ಸಾಲನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿ 
ಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿ ಬೀಳಬಹುದು. 

ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಬೆಳೆಸರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾ 
ಯದ ವಿಧಾನಗಳು ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಬ 
ತ್ತವೆ. ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಜ್ಹ ಸತತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೇಸಾಯ 
ಬಯಸುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು 


ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೋಸಿ ಒಳಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩ 


ನೋಪಾಸನಾನುಡಿಗಳು 


ಮಣ್ಣಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿಕ್ರಮಗಳಿಗನು 
ಗುಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರುರಕ್ಷಣಾಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೆರನಾದ 
ಬಿತ್ತನೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾನರ್ಸರಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮರ, ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರು 
ಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪ ತ್ತಿಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜೋಪಾಸನಾಮಡಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುನಿಕೆ 


ಯಶಸ್ವೀ ನರ್ಸರಿಸಸ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೀಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನರ್ಸರಿಜಾಗದ ಆಯ್ಕೆ 
ಅತಿಮುಖ್ಯ. "ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಲಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಾನ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ 
ನೀರಾವರಿ "ನೀರಿನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ “ಚ್ಚ ದ ಮೇಲೆ 
ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೆಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇ 
ಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. 


ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ 


ನಯವಾದ, ಸಮನಾದ, ಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮಿತವಾದ ಮರಳುಮಣ್ಣಿರುವುದೇ 
ಆದರ್ಶ ನರ್ಸರಿಜಾಗ (ಚಿತ್ರ 170. ಸಾಲುನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇಸಮನಾದ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗ, 
ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಇಳಿತವು ನಿಧಾನ 
ವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಸ್ವ ಕೂಪ ದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 
ಶೇಕಡ 0.25 ಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಬಗಗ ಗುರು ಮರಳುಮಣ್ಣು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ ಭಾಗ 2ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡ, ತಿಟ್ಟು, ಬೆಟ್ಟ 
ಗಾಡು ಮತ್ತು ಮರಳುಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಭೂವಿಂ 
ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಾದರೂ ನರ್ಸರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಯ್ಕೆ 
ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸುವುದು. 


ಹಲವಾರು ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂಶದ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಿಕೆ. ಹಾಗೂ 
ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಂಜುಬೀಳುವಿಕೆಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯ 
ಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಗ್ಗು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ 
ವಾದ ಗಾಳಿಚಲನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನರ್ಸರಿಗೆ ಇಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರದು. 





ಚಿತ್ರ 170: ಎಲೆ ಉದುರುವ ಮರಗಳ ನರ್ಸರಿ. 


ಮಣ್ಣುಗಳು 


ಗ್‌ ಡ್‌ 


ಸಾಧಾರಣ ಮರಳುಮಣ್ಣು ಗಳು 'ಪಸಕಿಗಳಿಗೆ 3 
ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. "ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 24 ಅಂಗುಲಗಳ 
ವರೆಗೆ ಮರಳುಗೋಡು ಇಲ್ಲವೇ ಗೋಡು ಇರಬೇಕು. ಸುಮಾರಾದ ಒಂಡುಗೋಡು 

ವ 


ಮಣ್ಣುಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ. ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸ್ಯ ಬಂಡಲ್‌ಕಟ್ಟಿ ಸಾಗಿಸು 


ಸ್ಟ 


ಅಂಥವನ್ನು ಆಳಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮೇಲ್ಣನಲ್ಲಿ ರ 
ಜೇಡಿ (ಶೇಕಡ 10ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಇದ್ದರೆ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು 


೨2 


ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮಣ್ಣು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ 
ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ 'ಉಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಮಣ್ಣು ನರ್ಸರಿಗೆ 
ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಲ್ಲ. 


ಕೆಳಗಿನ ಪದರ, ಸಾಧಾರಣ ತೇವಧಾರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತೆರೆದ 
ಮತ್ತು ಸಚ್ಚ್ಛಿದ್ರ ದಪ್ಪಮರಳು ಆಥವಾ ಗ್ರಾವೆಲ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 
ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರುಣ್ಣಿ ಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ 


314 


ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ ವೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೈಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಇಂಥ ಮಣ್ಣು 
ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾಲುನೀರಾವರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮರಗಳ 
ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತೇವ ದೊರೆಯುವಂತೆ 2 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೆಳಗೆ ಸುಮಾರಾದ 'ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ 
ಒಳಮಣ್ಣು ಇರುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಮರಳುಜೇಡಿಯಿಂದ 
ಗೋಡು, ಒಂಡುಗೋಡು ಅಥವಾ ಜೇಡಿಗೋಡಿನವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ನರ್ಸರಿಜಾಗದ ಮಣ್ಣು, ಹೆಚ್ಚು ಫಲವಶ್ವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ 
ಯುಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ಹಾರೀಯ ಪರಿಸ್ಜಿ ತಿ ಇರಬಾರದು. ಸಮರ್ಪಕ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು 
ಸಸ [ಪೋಷಕಾಂಶಸಮತೆ' ಇಲ್ಲ ದಾಗ” ಸಸ್ಯಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 
ಉತ್ಪಾದನಾವೆಚ್ಛ ಕವ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ 
ಗಳಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮರಳುಮಣ್ಣು, 
ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ನಾಟಿಸಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ 
ಬಹುದು. ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಮರಗಳ ಸಸಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧಾರಣ ಫಲವತ್ತಾದ, ಅಷ್ಟು 
ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಜಾತಿಯ ಸಸಿ 
ಗಳಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ 
ಮಣ್ಣುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಿಕೆ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನರ್ಸರಿಜಾಗವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ 
ಬಹುದಾದರೂ, ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನರ್ಸರಿ 
ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆಗಳ 
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ನರ್ಸರಿ 
ಸಸಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರಾಂಶ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವು ಮಣ್ಣನ್ನು ನ್ನು ಫಲವತ್ತುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯ "ಉತ್ಸು 
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೇವವನ್ನು ಹಿಡಿ ಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 'ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು 
ವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆನಿಸಿವೆ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲವ ನಸ್ರು) ಗಳು ಕರಗಿ, ದೊರೆಯುವ 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವ 
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಗೊಬ್ಬರ ಕಳಿಯಿಂವಿಕೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುಣ್ಣಿನ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದನಗಳ 
ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. 
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ದನಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುಪ್ರದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 
ತಾಜಾಗೊಬ್ಬರ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಭಾಗ ಕುದುರೆಲದ್ದಿ, ಮೂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು, ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಸುಡುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಳಿತಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿಗಿಂತ ತಾಜಾಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮೊಳೆಯುವಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಕಳೆಯ 
ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀರುಣ್ಣಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವವನ್ನು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡ 
ಬಹುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳು 
£ಾ್‌ಾೌಿ 


ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಅಥವಾ 
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮ ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ 
ಬೆಳೆ ಬೇರುಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಿತಿರದೆ ಮೃದು 
ವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಉತ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬಲಿತ ಬೆಳೆಗಳು 
ಬೇಗನೆ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ 
ಮರುವರ್ಷ ಆ ಬೆಳೆಯ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆತು, ಹೂಲದ ತುಂಬೆಲ್ಬ ಕಸ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು 
ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ರದು. ದನಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತುಂಬಾ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ 
ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ 
ಒಳ್ಳೆ ಬಳೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 
ಕೆಲವು ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣಿಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬೇರುಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ, ಅಲಸಂದೆ. ಸೋಯಾ 
ಬೀನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಪ್ಸೆಣಬಿನಂಥ ಉಷ್ಣಕಾಲದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ 
ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್‌ ಮತ್ತು ಹೊಲದ 
ಬಟಾಣಿಯಂಥ ಶೀಠತಕಾಲದ ಬೇರುಗಂಟುದ್ವಿದಳಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈ, ಗೋಧಿ 
ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್‌ನಂಥ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ, ಮುಂದಿನ 


ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಧಾನ್ಯ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಂಟುದ್ವಿದಳಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವರು. 


ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಉಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಕ್ರಗುಂಟೆ ಹೊಡೆ 
ಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಂತರ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ 
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ಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಘಟನೆಹೊಂದಲು 
ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಬರದಿರಲು ನರ್ಸರಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ 
4--6 ವಾರಗಳು ಮಚಾಬಾಗಟುಃ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ದನದಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ, ನರ್ನರಿತೋಟ 
ಗಾರ, ಮೂಳೆ, ಒಣಗಿದರಕ್ಕ, ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಪುಡಿ, ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌, ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ 
ನಂಥ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. 8 ಭಾಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, 
12 ಭಾಗ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಮತ್ತು 4 ಭಾಗ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್‌ ಆಫ್‌ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪೂ ರಾ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೀಜಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 
ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 600-1000 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. 


ಕ 


ಯೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 


ರಕ್ಷಣಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಆಯ್ದು ಕೊಂಡ ಸಸ್ಮ 
ಬಗೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ, ಸ ಕತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ 
ರಕ್ಷಣಾಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವು 
ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಸ್ಥಳಗಳಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭೇದ, ತಳಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳನ್ನು 
ದೊರಕಿಸಿ, ಬೆಳೆಯಿಸಿ.. ಶುಲನಾತ ಒಶವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿ 


ಕೊಳು ವ ಸಸ್ಯಗಳ ಛಮ್ಮ ಕ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 


ಆ 


ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ಕು ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವ, ಅವು 
ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 
ರಚನೆಯ ಸದ್ಭಶತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಲ, ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ರಕ್ಷಣೋಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಮಾಡಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಾಯಮಾಡಿದ ಸಾಲು 


ಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ 171). 


ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲಗಳವರೆಗೆ 
ಸಸ್ಯಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಥ 
ಮಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು 
ನೀರುದಾರಿರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಧಾರಣ ನೆಲಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತು ಮಾಡು 
ವಂಥ ಉಚಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೋಪಯೋಗ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಈಡುಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 
ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ರಕ್ಷಣಾಸಮಸ್ಯೆಯ 


ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ 


ಚೆ 


1 





ಚಿತ್ರ 171: ರಕ್ಷಣೋಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಲೋಕನಾಪದ ತಿಯನ 


ಓಡಿ ಣಾ ಚಾ ಷ್ಠ ಹಾ 


ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರಮಿತಿ, ಕೊಚ್ಚಣೆಹತೋಟಿಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಮೌಲ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸರಳ 


ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ ಸ್ಪಳೇಯ ಬೆಳೆಪದ್ದತಿಗೆ ಹೊಂದಿ 
ಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ, ರೈತನೇ ಇವುಗಳ ಅಂತಿಮವಾದ ಮೌಲ್ಯ 
ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. 


ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ರಮಗಳು 
ಭೂಮಿ ತಯಾರಿಕೆ 


ಯತುಮಾನದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಕೆಲಸಗಾರನು. ಮೊದಲು 
ಪರಿಗಣಿಸುವುದೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಜಪಾತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು. ಸಸ್ಯಬೆಳೆಸುವಿಕೆ 
ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳೆರಡೂ ಸಾಂದ್ರಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಜಮೀನು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಲು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ 
ಕೊಟ್ಟು, ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳುಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 
ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳುಮೆ, ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೀಜ 
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ಮೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಅದರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು, 
ಮೊಳಕೆ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೀಡಲು ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ 
ಯಾಗಿರಬೇಕು. 


ನೆಡುವಿಕೆ 


ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ, ಕನಿಷ್ಕ ವೆಚ್ಚ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದುಸಾವಿರ 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಂತರವನ್ನು ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ, 21ರಿಂದ 27 ಅಂಗುಲವಿರುವಾಗ 
ಪ್ರತಿಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ನೆಡುವ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾ 
ದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೀಜದ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ 
ಬಿತ್ತುವ ಉತ್ತಮಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಭ್ರೂಣ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುವ ಪ್ರಭೇದ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅಭೇದ್ಯ ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆಗಳರ 
ಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಹೇಮಂತ ಅಥವಾ ವಸಂತ ಖುತು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಭೇದ್ಯ ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೂ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊಡ್ಡಬೀಜಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣಬೀಜವನ್ನು ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಬೀಜ 
ಬಿತ್ತುವ ಆಳವನ್ನು ಕುರಿತ ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು 
ಬಿತ್ತುವಕಾಲ. ಉತ್ತಮಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮರಳುಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಸಸ್ಯಾಂಕುರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರಳುಮಣ್ಣಿನಲ್ಬಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಬೀಜವನ್ನು ಹೇಮಂತದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ, ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. 
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದರೆ, ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನನಿಯಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: 

ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಬೀಜದ ಸರಾಸರಿವ್ಯಾಸದ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ 
ಗಳನ್ನೂ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ; ಅಂಗ. ಲಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬಾರದು. ದಿಂಡುಹಾಕುವುದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲಿ ಅಥವಾ 
ತರದಿರಲಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲೂಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಮ ಮಣ್ಣಿನ 
ಸ್ವರೂಪದವರೆಗೆ, ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ಆಳ, ಎಲೆಯುದುರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ 0.5 
ಅಂಗುಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಮೊಳೆತ ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಲುಸಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ 
ಏಪ್ರಿಕಾಟ್‌, ಹನಿಲೋಕಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡಬೀಜಪ್ರಭೇದಗಳು: 
ಎಲ್ಮ್‌ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುನೇರಳೆಯಂಥ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೊಳೆ 
ಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಮೊಳೆತ ನಂತರವೇ ಆಗಲಿ, ನಾಶಹೊಂದುವುದು ಕಡಮೆ. 
ಸಣ್ಣಬೀಜಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಸಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮಣ್ಣುಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣಗಾಳಿಯಿಂದ 
ಸುಡುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೀಘ್ರ) ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳ 
ಗಾಗುತ್ತವೆ. 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಶೇಕಡಾಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸಸ್ಯಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 
ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಈ ಕೆಳಗಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತ ಬೇಕಾದ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 


ಚ ಚ 
[ಣಿ 
ಇಲ್ಲಿ 8೫ಎ... ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 
ಕ್ರ ನಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಯಸಂಖ್ಯೆ. 
7 ನ. ಬೀಜದ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಶೇಕಡ ಪ್ರಮಾಣ. 
ಇ ಎ. ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಮಾಣ. 


ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 6 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭೇದ 
ಗಳಿಗೆ ಆನಂಕೂಲದಾಯಕವೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೂ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯು 
ವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 50 ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಮಾಣ 
100 262404 


4:) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಸೂತ್ರವು 3 7 50 


ದಾ ಐ ಆಗುವುದು. 


ಇದು ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ 
ಬೀಜದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೌಂಡಿಗೆ ಬೀಜದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ 
ರೆಗೆ ನೇರರೇಖೆಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕೂರಿಗೆ 
ಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಬೀಜಪ್ರಮಾಣ (ಪೌಂಡುಗಳಲ್ಲಿ) ತಿಳಿಯಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪೂರಕ ಸೂತ್ರ 


ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: 8ನ ಬತ 
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ಹಿನಾ ಓಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಂಡು ಬೀಜ. 

15... ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 

1ಎ... ಒಂದು ಪೌಂಡಿನಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಾವಿರ ಲೆಬ್ಬದಲ್ಲಿ) 

7... ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ನೇರರೇಖೆ ಸಾಲುಗಳ ಉದ್ದ (ಸಾವಿರ 
ಅಡಿ ಲೆಬ್ಬಿದಲ್ಲಿ 


ಉದಾಹರಣೆ: ನೇರರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ 48 ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತ 
ಬೇಕಾಗಿದೆ; ಸಾಲುಗಳು 2 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಸಾಲುಗಳ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 21.780 ಅಡಿಗಳು) ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಂಡಿಗೆ 26,000 ಬೀಜಗಳಿರು 


0 


ತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೌಂಡು ಬೀಜ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು 


48 «21.78 


ಸ 


ದ್‌ 40/2 
26 

ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40.2 ಪೌಂಡು ಬೀಜಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜ ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲದಾಯಕವಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿ 
ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ 
ಗಳು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಳುವು ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ 
ಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇಂಥ ಪ್ರಭೇದ 
ಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷಿತ. ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತಗ 
ಲುವ ವೆಚ್ಚೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ಸಸಿಗಳ ಶೇಕಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಗಿಡ ಉಳಿಯಂವಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ 
ವೆಚ್ಚದ ಎರಡರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಉಳಿದಾಗ ಆಗುವುದು. ಆದ್ರ 
ರಿಂದ ದಟ್ಟಿವಾಗಿ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು 
ತೆಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ, ಸಕಾರಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಗಣಿಸಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ. 

ಕಾಲ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಮತ್ತು ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಆಳ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳಷ್ಟು 
ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಬೀಜದ ಸಮನಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇಸಮ 
ನಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು, ಮುಂಚ್ಚುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಗುಂಡಾಕಾರದ 
ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ..ಇಬೀಜವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತು 
ವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಹಂಚಿಕೆ, ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಪ್ರಭೇದ 
ಗಳು ಅವುಗಳ ಬೀಜದ ಅಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಅನು 
ಸರಿಸಬೇಕಾದ ಬೀಜೋಪಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಯೋಗ್ಯ 





ಚಿತ್ರ 172: 10 ಅಂಗುಲ ಆಂತರವಿರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀ 
ಲೃಷ್‌ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವಿಕೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಿಕೆ; ಮಧ್ಯದ 
ಬಿತ್ತುವಿಕೆ ; ತಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ. 
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ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, 
ಕೆಲವು ಬೀಜವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತಿ ಸಮನಾದ ಹಂಚಿಕೆ ಸಾಧಿಸುವರು. ಈ ಪದ್ಧಶಿಯಲ್ಲಿ 
(ಚಿತ್ರ 172), ಬದಿಪಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸಾಲುನಿರ್ಮಾಣ, ಬೀಜ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, 
ಹೊದಿಸುವಿಕೆ, ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಂಡು 
ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಮೊದಲಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತುವ ಈ ವಿಧಾನ, ಸಣ್ಣ. ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ, ವಾಸ್ತ ವಿಕವಾಗಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತು ವುದಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಗಟ್ಟಿಮರಗಳ ಬೀಜಬಿತ್ತಲು ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಯಂತ್ರಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಹಲ 
ವಾರು ಕೂರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಅವನ್ನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಎಳೆಯಿಸುವುದು (ಚಿತ್ರ 
173). ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಕಡಮೆ ವೆಚ್ಚ ಬರುವಂತೆ ಜಾಗರೂ 
ಕತೆಯಿಂದ ಬೀಜಬಿತ್ತುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಸಸಿ 

ತ್ಚತ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ. ಈ ಬೀಜಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ: ತಗಲಿ 
. ಕಡಮೆ ಉತ್ಪಾ ದನೆಯಾದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಭಾರೀವೆಚ್ಚದ. ಬಾಬು ಆಗಿ' ಪರಿಣ 





ಚಿತ್ರ 173 : ನಾಲ್ಕುಸಾಲು ಪಶಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ನೋಟ. 
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ಮೊಳೆಯುವ ಕಾ ಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ 


ನರ್ಸರಿಯ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದ ರೆ, ಮೊಳೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ, ಬೀಜಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 


ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನೀರುಕೊಡಬೇಕು. ಬೀಜಬಿತ್ತುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 


ಹಾಬಿ 
ರ್ರ) 


ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವವಿದ್ದರೆ, ಈ ತೇವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಬೀಜಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮೊಳಕೆ 
ಯೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸಿಂಚನ ಕೈಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಡಿ 
ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಣ್ಣು ಹೆಪ್ಪು 
ಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲುನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು. ಬೃಹತ್‌ 
ಸಮಸ್ಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಉತ್ತಮ ನರ್ಸರಿಜಮೀನಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕನಿಷ್ಠ. ಸರಾಸರಿ 2-3 ಆಂಗುಲಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಸಾಲು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತದನಂತರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ನೀರಾವರಿಯಿಲ್ಲದೆ 
ಬೀಜ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನು 
ಸರಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ. 

ಮೊಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೇ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು 
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೀಜ ತೊಳೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಟು, ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದ ಸಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಿತ್ತನೆಯ 
ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 
ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೀಜಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರಬಾರದು. 
ಬೀಜ ತೊಳೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಲು ಮತ್ತು ದಿಂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ತೆಳುವು ಮಾಡುವಿಕೆ 


ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಸಸ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯದ ನಿಲುವು ಹೆಚ್ಚು 
ದಟ್ಟವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಮ. 
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಸಸ್ಕಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 
ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಮೊದಲಿನ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು 
ತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಳುವುಮಾಡಬೇಕು. ಸಸಿಗಳು ಬಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರೋಗಗಳು 
ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತವೆ. 
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ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ , ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಗಿಮಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು 
ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಕೀಳುವ ಸಲ 
ಕರಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ. 
ತಳುವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಸಮನಾದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯು 
ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 


ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹತೋಟಿ 


ಸಸಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಮೇಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸಗಾರನು ಅವುಗಳಲ್ಲ ನಾಟಿಮಾಡುವು 


ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಉತ್ತಮದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಗಾಶ್ರದವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಚಟು 
ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಗಿಮಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಅರ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ 


ತ್ತ 


ಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳಿದ ಅರ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹತೋಟಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 
ಬೇಕು. ಸಸಿಗಳು ಅಶಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿ 
ಸುವ ಕ್ರೆಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವು ಹೇಮಂತಯತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲವೆ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು, ದೃಢವಾಗದೆ ಪ್ರಾರಂ 
ಭದ ಮಂಜಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಆಗ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಶುಷ್ಕ 
ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ತೇವ ನಿಯಂತ್ರಣ 


ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಸ್ಯಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತು ಇರುವಲ್ಲಿ, ತೇವವನ್ನು 
ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗುವ ತೇವ ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮಂಜಿನ ಕೆಲ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಮಂತಯತುವಿನ ಕೊನೆಯ 
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಷ್ಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಡಮೆಯಾದರೂ, ಮುಂದಿನ ಹೇಮಂತ 
ಬತುವಿನ ತಂಪು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಯಸುವ 
ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಫಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. 


ಜೇರು ಕತ್ತರಿಸುನಿಕೆ 


ತಾಯಿಬೇರಿನ ಸಸ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಖಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ 
ಬೇರು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿ, ಬೇರು ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವ 
ಕಾಶವೇರ್ಪಡುವುದು. ಪಾರ್ಶ್ವಬೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಾಲ್‌ 
ನಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಡಕವಿದ ತಂಪಾಗಿರುವ ದಿವಸ 
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ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಅನಂತರ, ತಕ್ಷಣವೇ ವ ಮಾಡಬೆ . ಕತ್ತರಿಸುವ 
ಆಳ ಹ ವಾಗಿ 8-10 ಅಂಗುಲಗಳಾ ುಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದ 
ರೆಯೂ ಗದತ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸ್ಟ 1)-ಅಲಗಿನ ಮರ ಅಗೆ 
ಯುವ ಹಾಗೂ ಎತ್ತುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ನಂತರಬೇಸಾಯ 


್‌ 


ಬೆಳವಣಿಗೆಯನು, ನಾಶಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಉತ್ತ ಮಸ್ಜಿ ತಿಯ ರುಲ್ಲಿಡಲು ಇ 
ನಂತರಬೇಸಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನಾದ ಹವೆಯಾಡುವಿಕೆಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ರಿಯಾ 
ಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಎ ಮಳೆಯ ನೀರು ಇಂಗುವಿಕೆಗೆ. 'ಅವಕಾಶ 


ನರ್ಸರಿಸಸ್ಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಂತರಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆ 
ಫಾಗ್‌ 


2 0 


ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನೆಲ 


ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ೩. 


ನಂತರಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು 2-3 ಅಂಗುಲಗಳಿಗಿಂಡ ಹೆ ಹಚ್ಚು ಆಳದಲ್ಲಿ 


ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ ಆಳವಾಗಿ “ಬೇಸಾ ಇಯಂ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಬೆಳೆದ ಬೇರುಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ 


ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಂತರಬೇಸಾಯಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಹ. ಸೃರ್ಧಿ 
ಸುವ ಕಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ಆಂದರೆ 
ಕಡಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾಶಮಾಡಬೆಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ 
ಬೇಸಾ ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಕರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚೆದಾಯಕವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಕಡಮೆ 
ಒಡೆ 
ಪರಿಣ ಜಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕಸ್ಥಿ 
ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಯವರಿತ ನಂತರಬೇಸಾಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಮಹತ್ತ್ವ ಹೆಚ 
ಘ್‌ ನ: 
ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಂತರ ವ ಣ್ಣು ಲ 
ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂತರಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೆಪ್ಪು ಗಟು, 
ನ € ಸ 
ಹಹಹ) 
ಓಟ 


'ಹು ರ್ಮ್‌ ಕಾಮ ್ನ್ಟ್ರ್ರ 
2. ಇದರಿಂದ ಮೇಲಾ 


ಸ ಧಿ 
ಗ್ದ 
(ಇ 
ನ 
ಣಿ 
ಪ್ರ 

ಟಟ ಟ್ಟ 
ಪಾ 
ಔ 
(ಟೆ 


ವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಂಟೆ ತಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಮ ಮಾಡಬಹು 
ಗದ ಒಂದು ಅಥವಾ. ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಮಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯ ಹದ ಅಥವಾ ಸೆಬ್ಬೆಸ್ಜಿತಿಗೆ 
ಬರುತ್ತದೆ. 


ನೀರಾವರಿ 


ನೀರುಣ್ಣಿಸುವ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳು ದೊರೆಯುವ 
ಮಳೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೀತಿ, ಬೆಳೆಸಂಖ್ಯೆ, 
ನಿಲುವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಯಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿವೇಗ ಮತ್ತು 
ಆರ್ದತೆಯಂಥ ವಾಯುಗುಣ ಅಂಶಗಳೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆ 


೨೨೮ 


ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತಯತಶುವಿನ ಮೊದಲ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆಯ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ 
ಮರಗಳನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಪೇ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು. 


ನಿರೋಧಶಕ್ತಿಯನ್ನುಂಬುಮಾಡುವಿಕೆ 


ಹೇಮಂತಖತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರದಿದ್ದ ರೆ, ನೀರು 
ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು. ನರ್ಸರಿಸಸ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕಶಕ್ಕಿಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಧ್ಯಕಾಲದನಂತರ ಎಲ್ಲ ನಂತರಬೇಸಾಯ 
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರುಣ್ಣಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಡಮೆಮಾಡುತ್ತ ಮಂಜಿ 
ನಿಂದ ಸಸ್ಯವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ಆರುವಾರ ಮೊದಲೇ 
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಬ್ಲಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇದು. ಮಣ್ಣಿನ ನೀರುಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ 
ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ತೇವ, ಸಾವಕಾಶ 
ವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾಹೋಗಿ ಸಸಿೀಉತಕಗಳು ನಿರೋಧಕಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಸಿಗಳಿಗೆ 
ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಮಂಜಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ನಾಶಹೊಂದದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ 
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಗಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿ 

ಬೀಜದಿಂದ ಸಸಿಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಯುದುರುವ 
ಪ್ರಭೇದಗಳು, ನೆರಳಿಲ್ಲದ 18ರಿಂದ 40 ಅಂಗುಲ ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ನರ್ಸರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವುದು. ಕೆಲವು ನೆರಳಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌, ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ 
ತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ 
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವು 
ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಅಗಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಗಿಮಡಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟುಬೇಕಾದರೂ ಉದ್ದವಾಗಿರಬಹುದು. 
ಆದರೆ ಅಗಲ 4 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ, ನೆರಳುಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ 
ಕೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಗುರಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು, 6ರಿಂದ 
12 ಅಂಗುಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಗಿಮಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಿರುಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡು 
ವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪರ್ಯಾಯ ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ 
ಎರಚಬಹುದು. 


ಬಲವಾದ, ದೃಢವಾದ ಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆನಿಯಂತ್ರಣ, ತೆಳು 
ವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ತ 
ಛು 
ರ 


೨೩7 


ಕ 


ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಸಸ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡುವವರೆಗೆ ಆಗಿಮಡಿಯ 
ಲ 

ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ಅಗಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಮ 

ಗೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು 

ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಕಿತ 


ಇ 


ಅಲ್ಲಿಯೇ 2-3 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯಬೆಚು. 


ಅಗೆಯುನಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್‌ (ಗುಣಮಬ್ಬ್ಟಿ ಕೃನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ) 


ಸಾ 


ಅದನ್ನು ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಹರಿಯುವುದನ್ನು 
ತ ವ್ವ 
ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸ ಮುಂಬೆಯೇ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದು 


ಬ 
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂಥ ನೀರಾವರಿ, ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಶ್ಶಕೆ. 


ಅಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ: ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ 


ಧು 


ಹ್ಮ ೦ ವ ಹಗೆ ತ್ರ ದಾಸ್‌ ಕ 
ಅಗಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕೀಳಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ 
ಟ್ಟಿ 
ಸ 


ಜ ಎ ಹ ಸಳ ಅಸ್ನುಡಣಿ ಜಸ್ಸಿ ನ ಟ್ಟಿ 00 ೀಯ 
ಹೇಮಂತ ಇಲ್ಲವೆ ವಸಂತ ಖುತುವಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಗೆಯ 
! ಇಡೆ 
ಇ ಸೌ ಕ್ಕ ದ್‌್‌ ತೆ ಠ್‌ ಇ. ಡಸ ದೊ ಇ ಹಗ ಘಿ ಸಾ ಕ್ಯೆ ಫಿ 
ಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೂದಲೇ ಕಿತ್ತು, ಕೆಲಕಾಲ ನೆಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ 


ಬ ಪು ಡಸ ನ ಆ ಬಸಕೊಫಿ, ಸ್ಯಾಕೆಕ್ರ್ಯ ಸೋಲ ಹ ಡೆ 
ಶೇಖರಿಸಿಡಬಾರಡು. ಸೆಡುವವರೆಗೈ ಸತ್ತ ಇಟಿ ರಗ್‌ ಟಿ ನನುರ ನಿಡಿಯಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. 
ಕಉ್ಮರ್ಶ್ಯಾಡಿ ಮ ೧೬ 

ಈ ಕೀಳುವಿಕೆಯಲ್ರಿ ಆಗುವ ವಿ 
ಅದರೆ ಇದ್ದು ನೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಿತ್ತು ಕಲಕಾಲ ಶೇಖರಿ 


ಬ್‌ 
ಹ | ಇ ಹಾ 2 
ಸಂಭವಿಸುವಹಾನಿಗಿಂತ ಕಡಮ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 


ಪ 
ಗೆ 
ಲ್ಲ 
ತ 
ಲ 
0 
ಈ 
₹1 


ಇಡು ಬ್ಯ ಜ್ಯ ಫು ಖ್‌ ಹ ಜಾವ ಇಪ ಸಹಾ ದು ಬ್‌ 
ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯಬಾಗುತ್ತದಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಷ್ಣ 
ಫ್‌ ತ 

ತದದ ತ ದಡ ಡ್‌ ತಾಗ ಎವೆ ತ್ಯ ನರ್ಶಾಸ್ಮ ಸ ಷು ರಾಜ್ಯ ರ್ಮ ಸ್ರ ವಾವಲ ತ ದಾರ ಎಟ 
ಹವದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಬಹಳಕಾಲ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ನರ್ಸರಿ 

ಥಿ ೦ ಗ ಟು 

ಬಮ ಇಲ್ಲಡ್‌ ತ ಹ್‌ ಡಂ ಇಸಇಷಾರು ಧೆ ಬೌ 0 ಎಷ್ಪಿಸಿ (ರಿ ಸಿ 

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಾೋಮಂತಯತುವಿನಲಿ ಸಸಿಗಳು ಸುವವೃಿಖಬಿಸಿ ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಗೆದು 
ದ್ರ ಕ್ಕ ೧ ಓಿ 


( 


ಡ್‌ 
ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹಾ ೫ ್‌್ಪ್ಚಫ್‌್ಪ್ಷ್ಹಚ್ಹ್ಲ ಗ ಖ್ಯ ಹ ಒರ ಪ್ರದ ರಾ ಕಾಜಾ್‌್ಮೂ ಎ ವ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನ 

ಹೇಮಂತಖತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ: ುದದ್ದು ಕಕೆಂದರೆ, ಆಗ, 
ಹಾ ವಿಧ್ಯಾ ದ್ರಿ ಸು ರಳ ದ್ಯ ದಲ ಹ ತರಾ ಎ ಕ್‌ ಹಾ ಇ ರ 
ಹರಡಾವಾನಸಿ ೨ ಬನ್ನ ಗಿರುಶ್ನದ. ಇಷ್ಟು ಸನಿ ಆದು ಎಸಲು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕನು 


ಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯಕಾಲ. 
ಆಗ ಅಗೆದುತೆಗೆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಆ ಜಮೀನನನ್ನು ಸ್ವಚ ಗೊಳಿಸಿ ಪನಃ ನೆಲ 
ವನ್ನು ಹದಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಸ್ತ್ವಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 
ಸಾಲುಬೆಳೆಯಾಗಿ.. ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲು, ಗಾಲಿನಡುಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 
ಹೇರಿದ 18 ಅಂಗುಲ 'ಟ್ರಿಟೈಪ್‌ ಡಿಗ್ಗರ್‌' ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಳ 
ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಬೀಮ್‌' ಮಾದರಿಗಿಂತ ಇದು ತೃಪ್ತಿಕರ ಕಾರ್ಯ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಡಿ ಆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ 5ಆಡಿ ಅಲಗಿನ 
ಮತ್ತು 8 ಅಂಗುಲ ಆಳ ಆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಗುಣ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂತ್ರ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಉಪಯುಕ್ತ `ರ್ಯೂಗ್ಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 
ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಳವಾಗುವು ದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯೆಂದರೆ 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತ ತಕ್ಷಣ, ಶೇಖರಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವಾದಾಗ ನೆಡು 
ವುದು. ಇದಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಜನರ ನೆರವು ಅವಶ್ಯ. 


(10 


ಸಸಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೇರಿಗೂ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 
ಕೋನಿಫರ್ಸ್‌ ಸಸಿ 1. ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ 
ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರ್ಸರಿಕೆಲಸಗಾರರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ವಯ, ಸಸ್ಮಗಳಲಿ ಮೇಲಿನದಕ್ಕೂ 
ಬೇರಿಗೂ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಸಿಯ ಸಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು 
ಬೇರುಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಡವನ್ನೂಳಗೊಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮೇ ಲ್ಭಾ ಗಗಳ ತೂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ 
ವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಟೆ 


ಸ 


೨ಾನಿ 
( 
ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೃತ್ಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು 


ಹಾ ಬು 2 
ಒಟ್ಟು ಸಸ್ಯದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ) ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಸಿಗಳು ಅಗಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಕ್‌ 
ಕಡಮೆ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಕ ಬಕ್ಕು ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದೇಶ 


ಕ್ಕಿಂತ ಬಾಷ್ಟವಿಸರ್ಜನಮಾಡುವ ಕಾಂಡ, ಎಲೆಗಳ ಪ್ರದೇಶ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ 
ರುವುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. 


ಕಾಂಡದ ಗಾತ್ರ, ಎಲೆ ಉದುರಿಹೋಗುವ ನರ್ಸರಿಸಸ್ಯಗಳ "ಗೇಡಿಂಗ್‌'ಗೆ ಅತ್ಯಂತ 
ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನರ್ಸರಿ ಕೆಲಸಗಾರನು ತನ್ನ ಕ್ಲೇತ್ರ 'ಗ್ರೇಡರು'ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಗಾತ್ರನಿರ್ದೇಶನ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ 
ಬೇಕು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಡುವ "ಗ್ರೇಡಿ'ನ (ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ) ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ 
ಸರಳವಾಗುವುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಗಾತ್ರಗಳಾವುವೆಂಬುದನ್ನು 
ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 


ಗಳೆಂದು ಹೆ ಹೇ ಇಟಹುದು. 


2 
ನರ್ಸರಿ ಸಸಿಗಳ ಶೇಖರಣೆ 


ಕಿತ್ತ ಶಕ್ಷಣವೇ ನೆಡದಿರುವ ಹೇಮಂತಖತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ನರ್ಸರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 
ವಸಂತಖತುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಚಳಿಗಾಲ ಪೂರ್ತ ಶೇಖ 
ರಿಸಿಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶೇಖರಣೆಯ ಎರಡು ರಾ 
ಳೆಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ ವ ಮತ್ತು ನೆಲಸು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ. 


ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ 


ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಟ ಠ್ಹಿಗೂಡಿ 
ಸಸ ಸಯ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಲು ನಿಶ್ಚ ಯುಸಿಮುಷ' ಸರ್ಪರಿಗಳಿಗೆ' ಓಳಗೆ ಹ್ಯಾ “ಹೆಚ್ಚು 


ಅನುಕೂಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಣೆಯ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕರಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪ 
ಟ್ವಿರುತ್ತದೆ. ನರ್ಸರಿಸಸ್ಕಶೇಖರಣೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗ ಳಿಂದರೆ, ಸಮರ್ಪಕ ಕವಾದ 
ಬಡು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಜಾಗ, ಹಾ ಉಷ್ಣತೆ, ಶೀತತೆ, ಮತ್ತು ಗಾಳಿ 
ಯಾಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಯೋ 


ಜನೆ, 


ಶೇಖರಣೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಉಷತೆ ಬಹಳ ಶಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು 


ಡಿ 


ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 34* ಯಿಂದ 38" 


[ ವರೆಗಿನ ಉಷ್ಪೃತೆಯ ಜಾ ಹೆಚ ಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ೨ ದಾಯಕವಾ ದದ್ದು ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊದಿಸಿದ್ದೇ ಆದರ 130% ಉಷ್ಣತೆ 
ಕೂಡ ತ ಹ್ರಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ನಭಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಜು 
ಉಷ್ಣತೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆರಹಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರೋಧಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟ 3ಡದಕ್ಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿಶವಾದ ಉಷ್ಣ ತೆಯನ್ನು ಸಮಪ ೯ಕವಾದ ಗವಾಕ್ಷ 
ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಃ ಸಿಸಬಹುದು. ವಸಂತ ತ ಹೇಮಂತಖಯು ತುಗಳಲ್ಲ 
ಶೇಖರಣೆಯ ಪೆಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗವಾಕ್ಷ ತೆರೆದಿಟ್ಟು 
ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೂರಗಿನ ಉಪ್ಪತೆ, ಒಳಗಡೆಯ ಉಪ್ಣತೆಗಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಗವಾಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದ 
ರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮಾರಾದ ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ, ಗವಾಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಹಗಲು 
ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟು ವಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ ತೆರೆಯಬೇಕು, 
ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚ! ಬೇಕು. 


ಸ 


- ಸಸ್ಕಶೇಖರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶೀತವೆಂದರೆ ಶೇಕಡ 85 ರಿಂದ 90 ಭಾಗ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 85 ಭಾಗಕ್ಕೆಂತ ಕಡಮೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ 
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ಮುದುಡಿಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 90 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೆ ರೆ ಬೂಷ್ಟು 
ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಶೇಖರಣೆಯ ರೋಗಗಳು ಹರಡಬಹುದು. ಸಮರ್ಪಕವಾದ 
ತೇವಾಂಶವನ್ನು. ತೇವ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಬಹುದು. ಆರ್ದ್ರತೆ, ಗವಾಕ್ಷಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೆಲ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಚುಮುಕಿಸು 
ವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 


ಶೇಖರಣೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್‌ 
ಮಾಡುವುದು ಅನವಶ್ಯಕವಾದರೂ, ಉಷ್ಣತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಥವಾ. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವುಗಳನ್ನು "ಶಿಂಗಲ್‌ಟೋ' 
ಅಥವಾ 'ಸ್ಪಾಗ್ನಮ್‌ ಮೋಸ್‌' ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವ 
ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು 
ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಪಿಿ,ಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಶೇಖರಣೆಯ 


ಶೆಡ್ಡಿನಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸುವುದು ಅನವಶ್ಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸು 


॥ 





ಚಿತ್ರ 174: ನೆಲಸು ಅಗಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ. 


ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತವಾಯುಗುಣಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವಂತೆ ಹೊರಗಡೆ 
ನೆಲಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಬಹು 
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ಕಾಲದ ತನಕ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಅಪರೂಪ. ನೆಲಸುಅಗಿಮಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, ಸಸಿ 
ಗಳನ್ನು ನೆಲಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊರತೆಗೆಯಲೂ ಬಹುದು. 
ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿದ ನೆಲದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ನೆಲ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಸಸ್ಮವನ್ನು ನೆಲಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಸಂತ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕರಗುವವರೆಗೂ ಸಸಿಗಳು ಅಗಿಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. 


ನೆಲಸು ಸ್ಥಳದ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದರೆ 1) ಮರಳು ಮಣ್ಣು 
2) ಸಮರ್ಪಕ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 3) ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ 
ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ರಸ್ತೆ $ ಪ್ಯಾಕ್‌ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾಗಿಸಲು ಸ್ಹಳಾವಕಾಶ 
ವುಳ್ಳ ಉಗ್ರಾಣ ಅನುಕೂಲ (ಚಿತ್ರ 174). 


ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕರಗುವಿಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಶುಷ್ಕಗಾಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೆಪ್ಪೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ರಕ್ತಿ 
ಸಲು ಅಗಿಮಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಮಂತಖತುವಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. 
ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಸ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೇರುಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಯಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ 


ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟುದ್ಧಿದಳ 


ಸಸ್ಕೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಕು ಮರಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ 
ವಿರುವಷ್ಟೇ ಚತುರತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸಾಯತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 
ಪರಿಶಿಲಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ತಳಿಗಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಉನ್ನತ 

ಪೂರೈಕೆಯು ಮೊದಲನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಬೀಜ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ 
ಬೇಗಹರಡುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೀಜಗಳು ಸೇರಿರಬಾರಡು. 


೧ 


ಜ್‌ 


ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀರುಬಸಿದುಹೋಗುವಂಥ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಅಗಿಮಡಿ ಮೂರನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಲುನೀರಾವರಿಯಿಂದ 
ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣ್ಣಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರುಣ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 
ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಜಮೀನನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಟಮಾಡಬೇಕು. 
ಹೆಚ್ಚುಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೊಳೆದುಹೋಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸು 
ವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕ, ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ನೀರುಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ 
ತೇವಶತೂರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು, ಶೇಕಡ 0.10 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮ ಇರುವ 
ಇಳಿಜಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಧ್ಯವಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳೆ 
ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. 

ನೆಡುವ ವಿಧಾನ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲುಗ 
ಳನ್ನು 24-42 ಅಂಗುಲ ಅಂತರವಿರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ 


೨೨2 


ಶಿ 


ಸಸ್ಯಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತರಬೇಸಾಯವನ್ನು 
ಸರಾಗಮಾಡಬಹುದು. 


ತಳಿ, ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೀಜಶುದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ನೆಡುವ 
ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಎರಚುವ 
ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲುವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಮೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಿತ್ತುವ 
ಬೀಜದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ, ವಿಪರೀತ ದಟ್ಟಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯದೆ, ಉತ್ತಮ 
ವಾದ ಬೆಳೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಬೇಕು. 


ವಾಗಿ, ಮಂಜಿನ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಮೇಲೆ, ನೆಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ 
೦ತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೆಟ್ಟರೆ, ಶೀತಹವಾಮಾನ 


ಎಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರವು. ಶೀತಕಾಲದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು 
ಗೆ ್ತ 
ವ 


ಶಾಖಖತುವಿನ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟುದ್ದಿದಳಸಸ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 


ತ 
ಬ 


ಲ 


ಲಿ 


ಅಂತದಿಂದ ಹೇಮಂತದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. 


ತಿ 


ಸಿ 


ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸಾಲುಅಂತರವನ್ನು ಪಡಯಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ 


ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೂತುಗಳಿರುವ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಮೊದಲೇ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ಹಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ಆಳ 
ದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ'ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ "ಡಿಸ್ಕ್‌ ಓಪನರ್‌' ಬಗೆ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತು, 
ವುದು ಉಚಿತ, “ಪ್ಲಾನೆಟ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌' ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತೋಟದ ಕೂರಿಗೆ 
ಕೂಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣಬೀಜಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 


ಬೀಜಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಆಳವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ವೃವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕ್‌ 


ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯ 
ವಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 
ತೇವ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ದೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತೇವವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದೂ 
ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು, ನೆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಮೇಲೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕು. ನೀರಾವರಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು 
ಹಾಕುವ ನೀರಿನ ಮೊತ್ತಗಳೆರಡೂ, ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಕಾಲ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಸಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1-3 ದಿವಸಗಳ 
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಂವ ಅಂತರ 
ಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾಗಸ್ಚಿ ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗನಂ 
ಗುಣವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ, ಹೂವು ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಬೆಳೆ 
ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. 


೨33 


ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ನಂತರಬೇಸಾಯ 
ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ 
ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಮೀನೂ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳ ಬೀಜವನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ದಿದ್ದರೆ ಕಳೆಗಳು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಒಡ್ಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜ ಜಬೆಳೆಯನ್ನೂ. ಬೆರಕೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಹು 
ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೀಜಗಳ ಶುದ ತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಸಿಗೆಬೀಜ 
ಕೊಯ್ಲಾದ ಮೇಲೂ, ಸಂತರಬೇಸಾಯವನ್ನು “ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು 
ಕಳೆಗಳು ಬಲಿಯದಂತೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತದನಂತರದ ವರ್ಷ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾದಾಗ ಬೇಸಾಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ನೆಲ 
ದೊಳಗಡೆ ಬಳಿ. ಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಬೇರುಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲು, ವಿಸ್ತ 
ರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನಂತರಬೇಸಾಯವನ ಸ್ಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. 


ನಂತರಬೇಸಾಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಸೆಲವ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸಾಕಷು. ಫಲವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರು ದ ಸೀವ ಬಗೊಬ್ಬ ರವನು 
'ಜ್ರ/ ನ ತ ಲ್ಲ ಲ ಟ್‌ 


ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಬೀಜಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣ 


ವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ 


ಕ್‌ 


ಬ್ರ 
ಗ ಸ 





ಚಿತ್ರ 175: ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆದ “ಹಾರ್ಡಿಂಗ್‌' ಹುಲ್ಲಿನ ನರ್ಸರಿ ಭೂಮಿ, ಬಂಧಿಸುವ 
2... ತೆಗೆದ "ಗ್ರೇನ್‌ ಬೈಂಡರ್‌” ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಆ ಣೆ 
ಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಜಒಕ್ಕಣೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಕ್ಷೆ 
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ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ರಂಜಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರುಗಂಟು 
ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಂಟುದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕವೇಳೆ 
`ಇನಾಕ್ಕುಲೇಶನ್‌' ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


(4 


ಮಾಗಿ, ಕಾಳುದುರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ 
ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ ಮಾಗಿದ ತಕ್ಸಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು 
ಮಾಡುವ ಹದದಕಾಲ, 1 ವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು 10 ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬೇದ 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. `ಕಂಬೈನ್ಸ್‌' ಅಥವಾ 'ಬೈಂಡರ್ಸ್‌' (ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 174). 
*ಕಂಬೈನ್ಸ್‌'ನಿಂದ ಒಕ್ಕೆದ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗುವತನಕ 
ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾರಿ ತಿರುವಿಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಧಾನ್ಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತಿದ್ದರೆ. ಕಾವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು `ಘ್ಶಾನಿಂಗ್‌ ಮಿಲ್‌' (ಬೀಸಣಿಗೆ ಗಿರಣಿ)ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚ 
ಗೊಳಿಸಿ ಒಣಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


(1) ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ -ಕನ್ನಡ 


0501701196 50115 
016 ೪೦1] 

೮1೩1೭1೦0 

೦1೩] 0101087೩೧1 
೦೧0೦೧71೦ ಗಗೆ೩5ಟ16 
ಗ 07೧0173151 

121 ೦೦170111101 
1೬177೧16 (ಿ18೧061 ಓಿಜಣ೩೦/೧] 
ಓಿ7801೩£ 

೧111೩! 714776 
717081 11100 
10010011100 

೧೯೦1 

2! 

ಿ7೦)/೦೩ 

(11. 2181 61780೧6] 
ಡಿ11101೩1 ೩! 
೬೦೮೮೯ 


8804 8017೦೪ 
೩ 

23೩7) ೩೧೮ 1187೭6 
387701 1.೩೧೮ 
೫೩611 1೧£೩!107 
0೩71 

7006 0೦0% 

3611 ೩೧೮ 501801 ೫116 
76700 77೩೦6 
30೩ 

76177 5೯೩೬೮ 
8180151111( 


ಕ್ಕಿ 


ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣುಗಳು 
ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣು 4 
ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ 
ಆಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದ ನಕ್ಷೆ 

ಕ್ರ ಸೆಶ್ರಮ 

ಕ ಹಿತ 

ಕುರಬಿ 31 ಟ್ಟು ಗೂಡುವಿಕೆ 
ಹೇ ರಳ ಕಾ ಕಾಲುವಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಕೋನಾಕಾರ 

ದನದ ಗೊಬ್ಬರ 
ವಾರ್ಷಿಕಹಳ ಸ 

ಮೌಲ್ಯ ಉನ್ನ ತ್ರಿ 
ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ 

ಶುಷ್ಕ 

ಅರೋಯುಸ್‌ 

ಕ್ಟ ತಕಕಾಲುನೆ 

ಕೃತಕಉಷ್ಣ 

ನೆಲಬೈ ರಿಗೆ 


1 


ಹಿಂಬದಿ ಸಾಲು 

ತೊಗಟೆ 

ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಓೊಬ್ಬರ 
ಬಂಜರುಭೂಮಿ 
ತಟ್ಟೆನೀರಾವರಿ 

ತೊಲೆ 

ತಳಬಂಡೆ 

ಗಂಟೆ ಮತು ಬೆಣೆ ಹೆಂಚು 
ಬೆಂಚು ಜಗತಿಭೂಮಿ 
ಬರ್ಮ್‌ ಅಥವಾ ಅಗಳು ಅಂಚು 
ಅಗಳು ಅಂಚುಗೂಟ 
ಕಮ್ಮಾರ 


8146178 ಲಿಂ 
81008611೧5 

006 %10೩1 
3060 118೩!100 
೦76೦೯ ಓಗಿ 
8010071 1.೩೧೮ 

8 ೮೮೮/೧ 01೧7೩8! 
870೩6085 50%10 
3701೬6೧. .ಓ೧೦೩ 
501೪/11 


ಔ೦೪/715 1೩೦6. 5೩೧6೫ (|) 


1೬೩8 

೫೬೩೭ (೦೧೦! 

1೬5 ಛಲೆ॥ಗ್ರೂ 

7೬೩1 2೩೧) 

3000 510 

0787 51೧ ಲೆಂ001೧) 
841 [1026 

8೯701೫17) 1117೩1 


(2037005 
(೩011೩1೧) 
(2೩106010115 1.0%! 
(೩೪೩[ ಲಂ) 

(೩50 ಲಿ(8% 
(೩!!! 

(೩೧೮ ೪/೩5 
(2076೩1 ೧೧೩೧ 
(181761 
(100-8೩೭೦ 

110 

(016 

(1೩1 ಬಔ7 71 
೩ 8ಜಿ 

(21೩ ೪01/1 

(110೩: (೮011೧ 
(118 

21೦೮ ೮೦೪೫11೧ (೦೧ 


3೨36 


ಸಿಡಿಯುವ ತುದಿ 
ಮೂಳೆಪುಡಿ 
ಪಟ್ಟೆನೀರಾವರಿ 
ಪಟ್ಟೆದಿಂಡು 

ತಳಜಮೀನು, ಕೆಳಜಮೀನು 
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ 
ಎರಚಿಬಿತ್ತುವಿಕೆ 


ಹಳ್ಗತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ 
ಕಂದು 
ಕಂದುಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪ್ರಬಣ್ಣದ ಮರಳು ಜೇಡಿ 


ಬಿಲತೋಡುವ ಪ್ರಾಣಿ 


ಕಂದರ; ಕಮ್ಮ ರಿ ಹಳ ಗಳು 
ಲೋಮನಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆ 
ಬಡಗಿಯ ಮಟ್ಟಸ 
ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆ 
ನಗದುಹಣ ಹೂಡುವಿಕೆ 
ತ್ತ 

ಶಾಮವಾರುಗಳ ಜಾಡು 
ಸ ಧಾನ್ಯ 
ಕಾಲುವೆ 
ತಡಬಾಗಿಲು 
ಚಕ್ಕೆ 
ಇಳಿಗಾಲುವೆ 
ಜೇಡಿ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಹೆಂಚು 
ಜೇಡಿಪದರ 
ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 
ಚೊಕ್ಕಟ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ 
ಪ್ರಪಾತ 
ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ 


ಸ 


10566 7706 

(೦027726170181 7011160 

(20177201111 1110೧150 

(01716% 11! £ಲಿ 

(0೩೯೩೮ 5೩೮6 

(01001616 11061 

(02507/7801 17೩೯77 7187 

(015671೩1108 8೯18೩೦೧ 

(015೮1೪೫೩1೦೧ ೫೩೦11೦೮5 

(07೧500110೧ 5೬೬೧ 

(0011112611 

(0೧107 

(0೦೧೦೬೯ ೦೯ 86701-10760೯ 
11881070 

(2011007 16611೧0 

(07100೯ 8೩7711೧8 

(20810೬೯7 ೫೪೯70೪] 

(7೦೧£೦೪೯ 5೯10 ಲಂ)೧01ಗ್ರೂ 

(00100 111೩ ೧ 

(2೦701106 [71000118 1೯188101 

೦೯೫೩ 

(2೦೯೯೩1೦೫ 1೯೯18801. 

(20೦15606 101 

0'10/ ಛ್ಲೇಂ0 

(7010೮೩ 

(7೩0; ಲ[೪100 

(೦0701116 01೩೦!1೦೦ 

(7೦೧ 8೦61606 

೭700 &ಂ೬ಟ೦೧ಗ 

(7೦) 18೩0೩101 7೯೩೦೦೮ 

೦೧ ೪೩!ಬ೦ 

(₹055 08೩ 

(7೦66 56000 

(21೦1೩1೩111೩ 

(7೦೪7 

ಲಟಛಯೂ (016 

(071 (0161100 

(71118೩06 1616 

(111೪18೭107 

(21107೩1 7೩೦೦8 


337 


ಕುರುಡು ತುದಿ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ 
ಸಮುದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣ 

ದಪ್ಪ ಮರಳು 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಒಳದಾರಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಬೇಸಾಯ ಯೋಜನೆ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಕ್ರಮಗಳು 
ರಚನಾತ್ಮಕ ಗೂಟ 

ಭೂಖಂಡ 

ಸಮಪಾತಳಿ 

ಸಮಪಾತಳಿ ಅಥವಾ ಜಗತಿಪಟ್ಟೆ ನೀರಾವರಿ 


ಸಮಪಾತಳಿ ಸೂಚನಾರೇಖೆ 

ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ 

ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲು 

ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ 

ಸಮಪಾತಳಿ ಉಳುಮೆ 

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೊಗು ನೀರಾವರಿ 
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 

ನಿರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 

ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಹಿಂಡಿ 

ಹೊದಿಕೆಬೆಳೆ 

ಅಲಸಂದೆ: ಹಲಸಂದೆ 

ಬಿರುಕು 

ಬೆಳೆ ಕ್ರಮ 

ಬೆಳೆಯುಳಿಕೆ 

ಬೆಳೆಸರದಿ 

ಬೆಳೆಸರದಿ ಕ್ರಮ 

ಬೆಳೆಮೌಲ್ಯ 

ಅಡ್ಡ ಸಲಾಕಿ 

ಅಡ್ಡಕೊಯ,್ಯ 

ಅಪ್ಪೆಣಬು 

ಮುಡಿ 

ಒರಟು ನಾರು 

ವಿಚೂರ್ಣ ಸ್ವತ 

ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ 

ಬೇಸಾಯ 

ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮ 


(11೪೦೯! 
(111೧5 
(೭11೧ 1010 
(1108 ೫1೩1 
(17೪೦ 


12೩1೧] ೩೯೧3೦೯ 
12೩೬೧2 

12೩೧ ೦೮೯೦೮೧ 

1) ೮೩೮ 77೦೪/ 
100೬ 

[೨೮೦೩] 

1) 60೩11೬8 ೫1೦೦6 
12೦೦೧ ಔ೩೪1೧೮ 

1) 52016೩!100 

1 €785107 
೮0 
[೮೭೭77110೩01 
[15 [1೩೯೦೪ 
[215/1೧ 
[15(₹1101(101 5191601 
121101 

121107 8೩೧% 
12117೮75107 6207570008 
1211675102 12108 
[11೮೧1೦೧7 0೯೩೦೦ 
೨೦೫೩೮51೦ ೧1೧2೩1 
1೦7೧೩೩7 
1೨೦೯೭೩೩7! 01೦೮ 
[೨೦೫೩೩೧7 56661೧ 
[೨೩81116 

[7೩೮ 0೩1 
[೨೩17೩ 6 
12೩೭1೩ € 51863 
[೩೧ 

17೩1 50000 

1) ಗಂ6 ೫1006 

(1 


338 


ಅಡಿಗಾಲುವೆ 
ಸಸ್ಯತುಂಡುಗಳು 
ಕತ್ತರಿಸುವ ಚಕ್ರ) 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗೋಡೆ 
ಡೊಂಕು 


|) 


ಗೋವಳಿಗ 
ಕಟ್ಟೆ 
ದಟ್ಟ ಹಸುರು 

ಮೃತಸಾಲು 

ಮುರುಕಲು ಗುಪ್ಪೆ 

ಕ್ಷಯಿಸುವಿಕೆ, ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ 
ಕೊಳೆಯುವ ಮರ 

ಆಳವಾದ ಕೊರಕಲು 

ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ 

ತಗ್ಗು 

ಆಳ 

ನಿರ್ಣಾಯಕ 

ಗಾಲಿ ಕುಂಟೆ; ಚಕ್ರಗುಂಟೆ; ಡಿಸ್ಕ್‌ಹ್ಯಾರೊ 
ಗಾಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ; ಡಿಸ್ಕಿಂಗ್‌ 
ಹಂಚಿಕೆ ಪದ್ಧ ತ್ರಿ 

ಚರಂಡಿ; ಹಳ್ಳ 

ಹಳ್ಳದ ದಡ; ಚರಂಡಿ ದಡ 

ತಿರುಗಣೆ ರಚನೆ 

ತಿರುಗಣೆ ಹಳ ತೆ 

ತಿರುಗು ಜಗತಿಭೂಮಿ 

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ 

ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ 

ಸುಪ್ತಾವಸ್ಲೆಯ ಕಾಲ 

ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥ ಯ ಸಸಿ 

ಎಳೆದ ರೇಖೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ 

ಮಟ್ಟಸು ಮಣೆ 

ಬಸಿಯುವಿಕೆ 

ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಬಸಿಗಾಲುವೆ 

ಚರಂಡಿ ಗೋರಿಗೆ 

ಒಣಗಿದ ರಕ್ತ 

ಕೂರಿಗೆ 
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ಕೂರಿಗೆ ಸಾಲು 

ಹಿಕ್ಕೆ 

ಧುಮುಕುವ ಕೋಡಿ 
ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ 
ಸಿಡಿಮದ್ದು 


ಢಿ 


ಭೂಮಿಯ ಅದುರುವಿಕೆ 

ಭೂಕಂಪ 

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಿಡಿವ ಯಂತ್ರ 

ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿಧಾನ 

ಭ್ರೂಣ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ 

ಯಾಂತ್ರಿಕ ರಚನಾಕ್ರಮ 

ಪರಿಸರ ಮಿತಿ 

ಕೊರೆದು ಹೋಗುವಿಕೆ: ಕೊಚ್ಚಿ ಇ 
ಹೋಗುವಿಕೆ 

ಕೊಚ್ಚ ಣೆ 

ಆವಿಯಾಗು 

ಸ್ಫೋಟಕ 


ಡಿ 


ಇಳಿತ; ಹೇಮಂತ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಬೇಸಾಯಕ್ಷೇತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧ ತ್ರಿ 

ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯ 
ಬೇಸಾಯ ಜಮೀನು 

ಬೇಸಾಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಜನೆಗಾರ 

ಬೇಲಿ 

ಸೀಮೆಗೊಬ್ಬರ; ರಸಾಯನಗೊಬ್ಬರ 
ಫಲವತ್ತು 

ನಾರಿನ ಅಂಶ 

ಜಮೀನಂಚರಂಡಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಜಮೀನು ಪರೀಕ್ಷೆ 

ನವಿರುಮಣ್ಣಿನ ಕಣ 
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ಬೆಂಕಿತಡೆ 

ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು 
ಮಹಾಪೂರ; ನೆರೆ 
ಹೆಂಚುಗಾಲುವೆ 
ಕಾಡುರಕ್ಷಣೆ 

ಕಾಡಿನ ಕೊಳೆತ ಎಲೆತರಗು 
ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ 

ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಸಂಭವ 
ಶಿಲೀಂದ್ರ 

ಸಾಲುನೀರಾವರಿ 


( 


ಅಳತೆ ಕೋಲು 

ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 
ಮರಗಳ ತೊಗಟೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ 
ಹಿಮಗಡ್ಡೆ 

ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇವು 

ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಇಳುಕಲು 

ಇಳಿಜಾರುಗೂಟ 
ಇಳಿಮೇಡು, ಇಳುಕಲು 
ಇಳುಕಲು ನಿರ್ದೇಶನ ತಂತ್ರ 
ಕಾಳು ಬೆಳೆ 

ತರಿ; ಕಾಳು 

ಹುಲುತಡೆ 

ಹುಲ್ಲ್ಗುಸಸ್ಯ 

ಗ್ರಾವೆಲ್‌ ತಳ; ಗರಸು ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿಯ ತಳ 
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ 
ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ 
ಮೇಯುವಿಕೆಯ ಹತೋಟಿ 
ಮೇಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ 
ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ 
ರಕ್ಷಣಾಗೂಟ 
ನಿಯಂತ್ರಕಸಾಲು 
ಕೊರಕಲು 

ಕೊರಕಲಿನ ತಲೆ 

ಕೊರಕಲು ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಕೊರಕಲುಗೋ 
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]_[ 


ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳುವಿಕೆ 

ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವಿಕೆ 

ಕೈಸಲಕರಣೆ 

ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ತೋಡುವಿಕೆ 
ಗಟ್ಟಿಪದರ 

ಗಟ್ಟಿ ಮರ ಪ್ರಭೇದಗಳು 

ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ 

ಹಲುಬೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ; ಹರಗುವಿಕೆ 
ಕಟಾವು ಮಾಡುವಿಕೆ; ಕೊಯ್ದ್ಲುಮಾಡುವಕೆ 
ಒಣಹುಲು 


. ತಲೆಗುಂಡಿ 


ತಲೆಗೋಡೆ 

ಜಿಗಟು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 
ಭಾರವಾದ ಚಕ್ರನೇಗಿಲು ; ಚಕ್ರಗುಂಟೆ 
ಭಾರವಾದ ಹಿಕಾಶಿ 
ನೆಲಸುಪಾತಿ 

ಪರ್ಣಸಸಿ 

ಮಂದೆ; ಹಿಂಡು 
ಮಂದೆಕಾಯುವವ 
ಎತ್ತರವಾದ ದಿಂಡು 
ನೆಲಸನಿಯ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ 
ಹಂದಿಮಂದೆ 

ಸ್ಪಳೀಯ ಬುಲ್‌ಡೋಸರ್‌ 
ಆರ್ದ್ರ 

ಆರ್ದಪ್ರದೇಶ 

ಹ್ಯೂಮಸ್‌ 

ಜಲಭಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಜಲಭಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ 


₹ 


ಎಳಸಾದ ಮೇವು 

ಅವ್ಯಾಪ್ಯ ಜೇಡಿಯ ಕಛಳಮಣ್ಣು 
ಅಭೇದ್ಯ ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ 
ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಪದರ 
ಸಾಗುವಳಿ ಸಾಧನ 

ಅನುವಂಶಿಕ ಫಲವತ್ತು 
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ಚುಚು 

ಚ 
ಕೀಟ 
ಕೀಟ ಪೀಡೆ 
ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ 
ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಮಧ್ಯಾಂತರ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆ, 
ಅಂತರ್ಜ್ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆ 
ವಿವರಪಟ್ಟಿ 
ಅಕ್ರಮ 
ನೀರಾವರಿ 


ಜಮೀನಿನ ಸಾಮರ್ಥವರ್ಗೀಕರಣ 

ಜಮೀನುಸಾಮರ್ಥಕನಕ್ಷೆ 

ಭೂತಜ್ಜ 

ಜಮೀನು ವಿವರಪಟ್ಟಿ 

ಭೂಮಟ್ಟಣೆ 

ಭೂದೃಶ್ಶ 

ಭೂಕುಸಿತ 

ಜಮೀನಬಳಕೆ 

ಪಾರ್ಶ್ವಬೇರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ವಿರೇಚಕ 

ಸೋಸಿಹೋಗುವಿಕೆ 

ಗಂಟುಬೇರು ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯ; ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ 

ಗಂಟುಬೇರು ದ್ವಿದಳಸಸ್ಯಮಿಶ್ರಣ; 
ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ ಚರ್‌ 

ಮಟ್ಟಸ ಕಡಿತ 

ಮಟ್ಟವಾದ ಜಗತಿಭೂಮಿ 

ಹಗಂರುದೃಢದಾರ 
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ಸುಣ್ಣ 

ಸುಣ್ಣಿಕಲು 

ಲೆ ಬಲಂಗ್‌ ಆಸ್ತ ದಿ 
ಜುನುವಾರು 
ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರ 
ದಿಮ್ಮಿ 

ದಿಮ್ಮಿತೊಟ್ಟಿ 
ಸಡಿಲಬಂಡೆ 
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಫಲವತ್ತು 
ತಗ್ಗು ಜಮೀನು; ಕೆಳಗಿನ ಜಮೀನು 
ತಗ್ಗಿ 'ನಿಲ್ಲಿನ ದಿಣ್ಣೆ 
ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ” 


ಡಿಗೆ 


ಮುಖ್ಯಗಾಲುವೆ 
ನಿರ್ವಹಣಾಯೋಜನೆ 
ಮಾರಾಟಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ 

ಜೌಗು 

ಕಲುಕೆಲಸ 

ಪ್ರಧಾನ ಸಾಲು 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಟ್ಟೆ 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಟ್ಟೆದಾರಿ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾರೆ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪ 
ವಿಪತ್ತು 

ಮರ್ಕರ್‌ ಹುಲ್ಲು 
ಲೋಹದ ಸುರುಳಿ 
ಲೋಹದ ಕೊಳವೆ 

ಖನಿಜ 

ಖನಿಜ ಗೊಬ್ಬರ 

ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ 
ತೇವ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಬೂಷ್ಟು 

ದೊಗರು ಚರಂಡಿ 

ಕರಗಿದ ಶಿಲಾಪ್ರವಾಹ 
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ಪರ್ವತ 
ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿ 
ಮಣ್ಣಿನಬಾಯಿ 
ಹೇಸರಗತ್ತೆ 


[ಗ 


ಕಿರಿದಾದ ಪಟ್ಟೆ 

ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸಸಿ 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಚ್ಚಣೆ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಡೆ * 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೊರದಾರಿ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತೊರೆ 

ನಿಷ್ಸಳ ಲಾಭ 

ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ 

ತಟಸ್ಪ 

ಕೆಡಕೆಮಾಡುವ ಸಸ್ಯ 
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ಸಂರಕ್ಷಣಾನೀರಾವರಿ 
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ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಹಿಂಡಿ 
ಹರಿದುಹೋಗುವ ದತ್ತಾಂಶ 
ಹರಿಯುವ ನೀರು 
ಹಲುಬೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ; ಹರಗುವಿಕೆ 
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ಹಿಕ್ಕೆ 
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ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣು 
ಹುಡಿ ಮಣ್ಣು 
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ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಲುವೆ 
ಹುಲ್ಲಿನ ಬದು 
ಹುಲ್ಲು ಕೋಡಿ 
ಹುಲ್ಲುಗಾಡು ಮಾಲೀಕ 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಟ್ಟೆ 
ಹಂಲ್ಲುಗಾವಲು ಪಟ್ಟೆದಾರಿ 
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ಕೃಷಿ ನಿಶ್ಚನಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ಸುಭಿಕ್ಚತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಂ. 
ಹೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಕೀಟಗಳ ವಿಂಗಡನೆ 


ಕೀಟ ಹತೋಟೆ. 


ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ 1). 


ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ. 


೧) 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರುಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೈಪಿಡಿ. 


ರೈತರ ನೆಚು ಮೆಚೆನ ಮರಗಳು. 
ಜ್ರ ಸ ಜಿ 


ಕೃಷಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ. 


ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 
ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 
ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 


ವ ಬಣ್ಣ 
ಕ್ಕಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 
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